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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _GoBack]Zakup jednej [1] szt. licencji wieczystej komercyjnej oprogramowania do analiz teledetekcyjnych

Oprogramowanie musi posiadać co najmniej poniżej wymienione funkcje:
· odczyt i zapis danych w formacie .shp,
· odczyt obrazów w formatach HDF, GeoTIFF,
· obsługa standardów OGC,
· korekcja spektralna,
· klasyfikacje wielospektralne, min. nadzorowana, nienadzorowana, drzewo decyzyjne,
· rejestracja obrazów (kalibracja obrazu do odwzorowania kartograficznego),
· konwersja danych rastrowych na wektorowe i wektorowych na rastrowe,
· uszczegółowienie panchromatyczne,
· mozaikowanie,
· tworzenie maski chmur dla zobrazowań satelitarnych (obsługa co najmniej obrazów z satelity Landsat oraz Sentinel-2),
· dostęp do danych zapisanych w geobazie (odczyt/zapis danych),
· możliwość tworzenia własnych skryptów i narzędzi przetwarzania,
· możliwość tworzenia złożonych modeli przetwarzania,
· transformacja dwóch lub więcej obrazów,
· możliwość przeprowadzenia korekcji atmosferycznych,
· wyświetlanie charakterystyk pikseli,
· generowanie statystyk geoprzestrzennych, takich jak autokorelacja i semiwariancja
· obliczanie statystyk obrazu - wartości średnie, minimalne/maksymalne, odchylenia standardowe,
· możliwość określania charakterystyk spektralnych przy użyciu wbudowanych bibliotek spektralnych,
· wykrywanie i identyfikowanie obiektów,
· możliwość analizowania i wizualizowania rodzajów pokrycia,
· wykonywanie analizy na pikselach i sub-pikselach,
· automatyczne obliczenie wskaźników roślinności, gleby i minerałów,
· możliwość wczytywania map podkładowych bezpośrednio z interfejsu oprogramowania,
· możliwość przeprowadzania segmentacji zobrazowania,
· możliwość wykonywania klasyfikacji obiektowej w oparciu o reguły oraz w oparciu o przykłady (wzorce),
· możliwość wizualizacji oraz przetwarzania chmury punktów,
· analizy widoczności,
· przypisywanie wartości RGB z ortofotomapy do chmury punktów,
· możliwość eksportu zrzutów ekranowych bezpośrednio do programu PowerPoint,
· eksport produktów/danych do oprogramowania typu GIS,
· automatyczne generowanie Numerycznego Modelu Terenu,
· przygotowanie modeli na podstawie zdjęć lotniczych lub stereopar obrazów satelitarnych z RPC (włączając obrazy pozyskane przez sensory typu pushbroom) np.: SPOT, IKONOS, QuickBird, WorldView, OrbView-3, GeoEye-1, ALOS/PRISM, CARTOSAT-1, FORMSAT-2, KOMPSAT-2, RapidEye, ASTER

W związku z realizacją niniejszego zadania nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)
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