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ST 01 WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem i
odbiorem biezacego utrzymania drog lesnych.
1.2 Zakres stosowanie
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy biezacym
utrzymaniu drég lesnych.
1.3 Zakres robot objetych ST

- miejscowa naprawa ubytkow o nawierzchni ulepszonej,

- dowdz i wbudowanie kruszywa na drogi gruntowe nieulepszone,

- wykaszanie poboczy mijanek , zjazdow na drogach
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Pas drogowy - pas terenu , na ktorym znajduje si¢ jezdnia z poboczami tworzaca korone drogi w
tym skarpy , rowy , $cieki , zjazdy , mijanki , place sktadowe .
1.4.2 Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.3 Korona drogi - jezdnia z mijankami i poboczami.
1.4.4 Skrzyzowanie - przecigcie , potaczenie lub rozwidlenie drog.
1.4.5 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig .
1.4.6 Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza z gruntu lub materiatu spetniajacego
wymagania podloza niewysadzinowego.
1.4.7 Nawierzchnia gruntowa ulepszona - nawierzchnia wykonana z gruntu ulepszonego mechanicznie
lub chemicznie.
1.4.8 Nawierzchnia gruntowa nieulepszona - nawierzchnia stosunkowo mato odporna na dziatanie
ciezkiego ruchu , nicodporna na zmienne warunki atmosferyczne.
1.4.9 Ksigzka obmiarow - dokument stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robot , stuzacag do rozliczen . Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
1.4.10 Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jako$ci dostarczonego materiatu.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, materiaty uzyte na budowie. Zgodnos¢ wykonanych roboét z dokumentacja projektowsa
oraz ST.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy .
1.5.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja przetargowa.
Dokumentacja przetargowa , specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowa oraz specyfikacja techniczng.
Wszystkie materiaty niezgodne z dokumentacja przetargowa i ST zostang usunigte z terenu budowy na
koszt Wykonawcy. Rozebrane roboty zostang odtworzone z materiatow speiajacych wymogi ST i
dokumentacji projektowej na koszt Wykonawcy.
1.5.3 Ochrona Srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca — bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5 BHP.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych wymagan sanitarnych. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty
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zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

2.0 Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Przed planowanym dostarczeniem materialdw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne badania kruszywa oraz dokumenty dopuszczajace do
wbudowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie spetniajgce wymogdw ST nie bedg dostarczone na budowe. Materiaty nie zaakceptowane
i nie zbadane nie majg prawa by¢ wbudowywane. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
wbudowania niewlasciwych materialdéw, Wykonawca bezwzglgdnie musi je usuna¢ na wlasny kosz. W
przypadku odmowy, Zamawiajgcy zaangazuje firm¢ zewngtrzna do naprawienia szkody na koszt
Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zadba aby skladowane materialy byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zanieczyszczeniem i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca sktadowania materialow
oraz trasy dowozu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.0 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot wlasciwosci przewozonych materiatow.
5.0 Wykonywanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6.0 Kontrola jakos$ci robét

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbednego pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowe;j,
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg
okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
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probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow wynikami badan bez zbednej
zwloki.
6.5.Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
podwykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zaleci¢, sam lub przez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.0 Dokumenty budowy

6.6.1. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.6.2. Pozostate dokumenty:

Dokumenty laboratoryjne: deklaracje zgodnos$ci, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze
kontrolne wyniki badan

Protokoty przekazania terenu budowy

Protokoty odbioru robot

Protokoly z narad i ustalen

Korespondencja na budowie.

7. Obmiar robot

7.1.0gélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
przetargowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych przedmiarze. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksiggi obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z



wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenie i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca winien posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie zatgcznika do ksigzki obmiaru.
8.0 Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na przekazaniu naprawionej drogi Zamawiajagcemu. Odbior powinien by¢
stwierdzony na pismie w formie protokotu przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Protokot powinien wymienia¢ ewentualne wady lub
usterki odbieranej roboty oraz czas, w ktorym Wykonawca ma obowigzek je usunac.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i ksigzka obmiaréw

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow wedtug ST.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny nastepuje po uplywie ustalonego w umowie okresu gwarancji. Strony w
protokole odbioru pogwarancyjnego powinny wskazac ostatnie usterki lub wady, ktéore Wykonawca
obowigzany jest w ramach gwarancji usung¢.

9.0 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,



- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10.0 Przepisy zwigzane

1) Ustawa z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, p0z.2072 z p6ézniejszymi zmianami).



ST 02 MIEJSCOWE NAPRAWA UBYTKOW DROGI O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ.
1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace naprawy ubytkow na
drogach o nawierzchni ulepszonej za pomocg naturalnego kruszywa lamanego o uziarnieniu cigglym
0/31,5mm .
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i dostawie asortymentu
wymienionego w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i odbioru
przedmiotu zamowienia.
Zakres obejmuje:
— przygotowanie nawierzchni drogi w miejscach ubytkow
— dostawe kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm ,
— zaggszczenie wbudowanego materiatu ,
— wykonanie badan laboratoryjnych dostarczonego materiatu,
— dostarczenie Deklaracji Wtasnosci Uzytkowych oraz oznaczenia CE.
1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
1 Polskimi Normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace dostawy
Dostawca jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczonego kruszywa 1 jego zgodnosé
Z obowigzujgcymi przepisami.
2.0 Materialy
Kruszywo
Wymagania dla kruszywa
Kruszywo musi spetnia¢ wymagania wykazane w ST Kruszywo do naprawy drég o nawierzchni
ulepszonej oraz drog gruntowych nieulepszonych.
3.0 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport kruszywa odbywac si¢ bedzie jedynie po drogach uzgodnionych z Zamawiajacym. Miegjsca
sktadowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Transport materialéw
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi srodkami transportu w ten sposob,
aby nie spowodowac¢ rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotno$ci mieszanki.
4.0 Sprzet
Wykonawca bezwzglednie musi zapewnié¢ sprzet ktory pozwoli na prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.
4.1 Sprzet niezbedny do przygotowania nawierzchni drogi pod planowane prace to :
- narzedzia reczne takie jak : piki, fomy, kilofy, topaty,
- narze¢dzia mechaniczne takie jak : brony, kultywatory, mtoty pneumatyczne.
4.2 Sprzet niezbedny do zapewnienia terminowych dostaw to :
- samochody samowytadowcze minimum trzyosiowe o tadownoséci minimalnej 12 t,
- koparko tadowarka lub koparka kotowa.
4.3 Sprzet niezbedny do zapewnienia wlasciwego zageszczenia wbudowanego materiatu:
- zbiornik na wod¢ o pojemnosci minimum 10001 ,
- zageszczarki mechaniczne o wadze minimum 100 kg lub walce samojezdne .
5. KONTROLA JAKOSCI
5.1 Badania kontrolne

Obejmujg one kontrole jako$ci materiatow w okresie dostaw kruszywa zgodnie z wymogami ST
W sktad obowigzkowej kontroli wchodzg :



- kontrola uziarnienia ,
- kontrola badan cech fizycznych kruszywa ,
- kontrola wykonania zagg¢szczenia naprawionych ubytkow,
- kontrola ilosci dostarczonego materiatu.
5.2 Kontrola
Kontrola kruszywa bedzie przeprowadzona na zadanie Zamawiajacego nie rzadziej niz jeden raz na
500m3. Koszt obstugi laboratoryjnej oraz badan ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wlasnych badan kontrolnych
w kazdym momencie realizacji dostawy.
Kontrola zageszczenia naprawionych ubytkow powinna si¢ odbywac co najmniej raz na 400m2 ale nie
rzadziej niz 3 razy na naprawianej drodze. Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia wynosi Is
=1.0 . Kontrola poprawno$ci wykonanych rob6t obejmuje wizualng oceng zrealizowanych prac.
6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest tona lub m3 dostarczonego kruszywa.
7. Odbior robot
Podstawa do odbioru zaleznie od rodzaju prowadzonych prac jest :
- dostarczenie wynikéw badan laboratoryjnych ,
- dostarczenie dokumentow potwierdzajacych dostarczenie wymaganej ilosci kruszywa ,
- dostarczenie dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne wykonanych robot ,
- dostarczenie Deklaracji Wtasnosci Uzytkowych ,
- dostarczenie ksigzki obmiarow.



ST 03 DOWOZ I WBUDOWANIE KRUSZYWA NA DROGACH GRUNTOWYCH
NIEULEPSZONYCH.

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace dowozu i wbudowania na
drogach o nawierzchni ulepszonej i nieulepszonej za pomocg naturalnego kruszywa lamanego o
uziarnieniu ciggly 0/63mm .

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i dostawie asortymentu
wymienionego w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i odbioru
przedmiotu zaméwienia.

Zakres obejmuje:

dostawe kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63mm ,

rozplantowanie dostarczonego materiatu ,
— wykonanie badan laboratoryjnych dostarczonego materiatu,

dostarczenie Deklaracji Wtasnosci Uzytkowych oraz oznaczenia CE.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace dostawy

Dostawca jest odpowiedzialny =za jako$¢ dostarczonego kruszywa 1 jego zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami.

2.0 Materialy

2.1 Kruszywo

Wymagania dla kruszywa

Kruszywo musi spelnia¢ wymagania wykazane w ST 5 Kruszywo do naprawy drég o nawierzchni
ulepszonej oraz drog gruntowych nieulepszonych.

3.0 Transport

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Transport kruszywa odbywac si¢ bgdzie jedynie po drogach uzgodnionych z Zamawiajacym. Miejsca
sktadowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.2 Transport materialow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi srodkami transportu w ten sposob,
aby nie spowodowac¢ rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotno$ci mieszanki.

4.0 Sprzet

Wykonawca bezwzglednie musi zapewni¢ sprzet ktory pozwoli na prawidlowe i bezpieczne wykonanie
robot.

4.1 Sprzet niezbedny do zapewnienia terminowych dostaw oraz rozplantowania materiatu to :

- samochody samowytadowcze minimum trzyosiowe o tadowno$ci minimalnej 12 t,

- koparko tadowarka lub koparka kotowa .

4.2 Sprzet niezbedny do zapewnienia wlasciwego zageszczenia wbudowanego materiatu:

- zbiornik na wode¢ o pojemnosci minimum 10001 ,

- zageszczarki mechaniczne o wadze minimum 100 kg lub walce samojezdne

5.0 Kontrola jakos$ci

5.1 Badania kontrolne

Obejmuja one kontrole jakosci materiatow w okresie dostaw kruszywa zgodnie z wymogami ST5

W sktad obowigzkowej kontroli wchodza :

- kontrola uziarnienia ,

- kontrola badan cech fizycznych kruszywa ,



- kontrola ilo$ci dostarczonego materiatu.

5.2 Kontrola

Kontrola kruszywa bedzie przeprowadzona na zadanie Zamawiajacego nie rzadziej niz jeden raz na
1000 ton . Koszt obstugi laboratoryjnej oraz badan ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wlasnych badan kontrolnych
w kazdym momencie realizacji dostawy.

Kontrola zaggszczenia wykonanych odcinkéw drogi powinna si¢ odbywac co najmniej raz na 400m2
ale nie rzadziej niz 3 razy na naprawianej drodze. Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia wynosi
Is =1.0 . Kontrola poprawnosci wykonanych robdt obejmuje wizualng oceng zrealizowanych prac.

6.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest tona lub m3 dostarczonego kruszywa.

7.0 Odbiodr roboét

Podstawa do odbioru zaleznie od rodzaju prowadzonych prac jest :

- dostarczenie wynikdéw badan laboratoryjnych ,

- dostarczenie dokumentow potwierdzajacych dostarczenie wymaganej ilosci kruszywa ,

- dostarczenie ksigzki obmiaréw ,

- dostarczenie Deklaracji Wtasnosci Uzytkowych .
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ST 04 OBUSTRONNE WYKASZANIE POBOCZY, MIJANEK, ZJAZDOW NA DROGACH.
1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykaszania poboczy
mijanek , zjazdéw na drogach lesnych.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i dostawie asortymentu
wymienionego w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i odbioru
przedmiotu zamowienia.
Zakres obejmuje: obustronne wykaszanie poboczy ,mijanek , zjazdow.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace ushlugi
Dostawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz ich wykonanie zgodnie z zasadami
BHP.
2.0 Sprzet
Wykonawca bezwzglednie musi zapewni¢ sprzet ktory pozwoli na prawidlowe i bezpieczne wykonanie
robot.
Sprzet niezbedny do wykoszenia poboczy , mijanek , zjazdow:
- kosa spalinowa r¢czna ,
- traktor z kosiarka bijakowa lub rotacyjng o szerokosci tngcej minimum 50 cm .
3.0 Kontrola jakosci
Kontrola wykonywanych prac
W sktad obowigzkowej kontroli wchodza :
- kontrola poprawno$¢ wykonanych wykoszen metoda wizualna,
- kontrola przestrzegania zasad BHP podczas wykonywanych prac.
4.0 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa wykoszen jest m2 /mb/ km wykonanych prac.
5.0 Odbior robot
Podstawg do odbioru prac jest :
- dostarczenie ksigzki obmiarow.
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ST 05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWE KRUSZYWA LAMANEGO O
UZIARNIENIU CIAGLYM 0/31,5 mm i 0/63 mm
1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy naturalnego
kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm i 0/63 mm.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i dostawie asortymentu
wymienionego w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i odbioru
przedmiotu zaméwienia.
Zakres obejmuje:
— dostawe kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm ,
— dostawe kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/63mm ,
— wykonanie badan laboratoryjnych dostarczonego materiatu,
— dostarczenie Deklaracji Wiasnosci Uzytkowych oraz oznaczenia CE.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace dostawy
Dostawca jest odpowiedzialny =za jako$¢ dostarczonego kruszywa 1 jego zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami.
2.0 Materialy
2.1 Kruszywo
Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdza si¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.
Tab.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
[mm] 0/31,5mm [%] 0/63mm [%]
63 100 100
31,5 100 76-100
16 69-94 56-92
8 50-75 40-75
4 37-58 28-58
2 25-42 18-41
0,5 14-24 9-24
0,075 2-10 2-10

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelg ponize;j:

Wymaga- Badania wedlug

Lp. Wiasciwosci ma
kruszywo
lamane
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz 2-10% PN-EN 933-

1:2000(1)
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2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5% PN-EN 933-
1:2000(1)
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz: 35% PN-EN 933-
4:2001(2)
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz 1% PN-EN 1744-
1:2000(8)
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu 30-70% PN-EN 933-
8:2001(3)
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-EN 1097-
a) catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wiccej niz 35% 2:2000(4)
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po
petnej liczbie obrotdow, nie wigcej niz 30%
7 Nasigkliwosc¢, nie wigcej niz 3% PN-EN 1097-
6:2002(6)
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5% PN-EN 1367-
nie wigcej niz 1:2001(7)
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wig- 1 PN-EN 1744-
cej niz 1:2000(8)
10 | Wskaznik no$no$ci wyes mieszanki kruszywa, nie mniejszy PN-S-
niz 80 06102:1997(9)
a) przy zageszczeniu Is>1,00 120
b) przy zaggszczeniu Is> 1,03
11 Kategorie procentowych zawarto$ci ziarn o powierzchniach
przekruszonych lub tamanych oraz ziarn catkowicie zaokrg- Cso30 PN-EN 13242:2004
glonych w kruszywach grubych

2.2 Kontrola jako$ci materialéw w okresie dostaw

Kontrola jako$ci materiatdéw polega na sprawdzeniu krzywej uziarnienia oraz na przeprowadzeniu badan
cech fizycznych materiatu na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa 1 poréwnaniu wynikow
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.1.

Parti¢ stanowi sktadowany w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego , material w ilosci zgodne;j
z warunkami zamowienia. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego kruszywa  tamanego
o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm i1 0/63mm z podanego zrédta sga pozytywne wyniki badan
przeprowadzone na probkach z dostarczonego kruszywa.

3.0 Transport

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Transport kruszywa odbywac si¢ bedzie jedynie po drogach uzgodnionych z Zamawiajacym. Miegjsca
sktadowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.2 Transport materialéw

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi srodkami transportu w ten sposob,
aby nie spowodowac¢ rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotno$ci mieszanki.

4.0 Kontrola jakoSci

Badania kontrolne

Obejmuja one kontrole jakoSci materiatow w okresie dostaw .

W sktad obowigzkowej kontroli wchodza :

- kontrola uziarnienia

- kontrola badan cech fizycznych.

Kontrola bedzie przeprowadzona na zadanie Zamawiajacego nie rzadziej niz jeden raz na 1000 ton .
Koszt obstugi laboratoryjnej oraz badan ponosi Wykonawca. Wyniki badan laboratoryjnych materiatu
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nie moga by¢ starsze niz rok od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wlasnych badan kontrolnych
w kazdym momencie realizacji dostawy.

5.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest tona dostarczonego materiatu.
6.0 Odbior robot

Podstawa do odbioru jest :

- dostarczenie wynikéw badan laboratoryjnych

- dostarczenie dokumentow potwierdzajacych dostarczenie wymaganej ilosci kruszywa.
- dostarczenie Deklaracji Wtasno$ci Uzytkowych .

7. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Cze$¢ 6: Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpo-
srednig.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
10.PN-EN -13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2.2 Inne dokumenty

11. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zalacznik 2 -GDDiA
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ST 06 GEOKRATA KOMORKOWA

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utozenia geokraty komorkowej.

1.2 Zakres stosowanie

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy biezacym
utrzymaniu drég leSnych w zakresie zabezpieczenia skarp.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ulozeniem
geokraty komorkowej przestrzennej o gr. 20 cm.

Geokrata bedzie stanowita zabezpieczenie skarpy z wypehienie humusem i obsianiem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykow, poltaczonych
ultradzwigkowymi zgrzeinami punktowymi.

Rama montazowa — lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta geokraty, sluzgca do montazu
dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie ta§mami i zapewniajgca
doktadne rozciagnigcie geokraty i nadanie jego komorkom nominalnych wymiarow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.0 Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania
ogoblne.

Materiaty do wykonania robot

Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng.

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz
z aprobatg techniczng IBDiM.

Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej
gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie
techniczne;.

Geokrata wykonana jest z zespolu taSm z polietylenu o duzej gestosci (HDPE), dwustronnie
teksturowanych, potaczonych seriami glebokich, ultradzwigkowych zgrzein punktowych.

Grubos¢ $cianek min. zewngtrzne: 4 mm / wewngetrzne: 5 mm , stabilno$§¢ wymiarow:

zakres temperatur od -30 °© C do +80° C, wchlanianie wilgoci: 0,01%, wptyw na $rodowisko:
nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod gruntowych, odpornos¢ chemiczna: produkt odporny
na dzialanie kwasow, lugow (s6l do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Wytrzymato$¢ na obcigzenia drogowe:> 180 kN nacisku na o$

Wymagania dotyczace wlasciwosci geokraty

1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie kratki, nie mniej niz MPa 2,0

2. Spadek wytrzymatosci na S$ciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20 3 .Spadek
wytrzymatos$ci na $ciskanie kratki w temperaturze -20°C % 25

4. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, nie mniej niz kN/m2 6,5

5. Wydluzenie przy sile maksymalnej % 25

6. Wydtuzenie przy zerwaniu % 40

7.0dporno$¢ na warunki klimatyczne % Rf >80 Re >77

8 .Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu kN 0,405

9 .Wyglad zewng¢trzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna

10. Wyglad zewnetrzny: powierzchnia - gltadka, bez uszkodzen

11. Wyglad zewnetrzny: szczerby krawegdziowe (gat.l) - niedopuszczalne

12. Proba elastycznosci kratki — mozliwos¢ odwracalnego dogigcia przeciwlegtych naroznikow kratki
13. Trwato$¢ przewidywana, nie mniej niz 25 lat
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14 .Odchylenia wymiaréw % 2

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespol wzajemnie przylegajacych do
siebie taSm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje posta¢ faliScie wygigtych tasm
przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu . Do taczenia sgsiednich sekcji ze soba nalezy
stosowa¢ opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Geokrate nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionychi wentylowanych,
chronigec je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tluszczami, paliwami i mozliwoscig
uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania $wiatta nie powinno
trwac dtuzej niz dwa miesigce.

Wysokos¢ geokraty 20cm.

Nie stosowa¢ geokraty nacinanej i perforowane;j.

Kruszywo

Kruszywo na warstwe wypetniajgcg powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Wypekienie to zwir o uziarnieniu 2-8 mm lub humus z obsianem ro$linnoscia.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Kotwy stalowe

Do mocowania geokraty stosuje si¢ kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gladkiej lub Zebrowane;.
Wymiary i ksztalt kotew nalezy dostoosowaé¢ do wymiaru geokraty wg zalecen jej producenta. Zwykle
kotwy wykonuje si¢ z pretow srednicy 6 + 8 mm, dtugosci 250+ 600 mm.

Opaski zaciskowe do lgczenia sasiednich odcinkéw geokrat

Do 1aczenia, roztozonych na budowie, sasiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje si¢ tasmy
samozaciskowe (opaski zaciskowe).

3.0 Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- sprz¢t do przewozu kruszywa, humusu

- przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komoérkom nominalnych
wymiarow,

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0 Transport

Transport materiatow

Transport geokrat moze si¢ odbywaé¢ dowolnymi $srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i ttuszczami oraz przed
ich fizycznym uszkodzeniem.

5.0 Wykonywanie robot

Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- utozenie geokraty

- wypehienie geokraty kruszywem lub humusem z obsianiem,

- roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

- ew. wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostgpnienia terenu robot,
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- ew. dokona¢ kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie
r6znig si¢ od cech przyjetych do obliczen projektowych.

Ulozenie geokraty wypekionej kruszywem lub humusem

Nawierzchni¢ sktada si¢ z geokraty, kruszywa wypetniajacego jej komorki lub humusem z obsianiem.
Geokrate uktada si¢ sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie podbudowy zasadniczej przy
pomocy przeno$nych ram montazowych lub taczac poszczegolne elementy zapewniajacych doktadne
rozciggniecie sekcji 1 nadanie komorkom geokraty nominalnych wymiarow. Skrajne komorki sekcji
nalezy potaczy¢ z sasiednimi sekcjami za pomocg taSm (opasek) samozaciskowych, a ponadto
przymocowaé do podloza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowe;j $rednicy 8 mm, w ksztalcie litery
,»U” 0 dlugosci rownej wysokosci geokraty zwiekszonej o 200 mm.

Liczba kotew 1 ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST
lub Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ Scian komorek.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypehi¢ jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5
cm dla geokraty o wysokosci > 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,0 cm przy wysokosci < 15 cm, a
nast¢pnie zagescic lekkim sprz¢tem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajgc mechanicznemu
uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowac sprz¢t mechaniczny jak spycharki, tadowarki
itp. Wypehianie nalezy wykona¢ metoda od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypelionych sekcjach. Materialu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozong geokrate z
wysokosci wigkszej od 1 m. W miare zageszczania wypetienie geokraty kruszywem nalezy uzupetniac
tak, aby geokrata byta okryta warstwg grubo$ci nie mniejszej niz 3 cm.

Szeroko$¢ warstwy moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm. Nierdwnosci
podtuzne i poprzeczne, pod tatg 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja £ 0,5%.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupehienia zniszczonej w czasie robot ro§linnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6.0 Kontrola jakoS$ci robot

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone
w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ulozonej geokraty komorkowe;.

8.0 Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotownie podioza pod ulozenie geokraty,

- utozenie geokraty wypekionej kruszywem lub humusemg.
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9.0 Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utozenia geokraty komorkowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- utozenie geokraty,

- wypehienie kruszywem, humusem i inne roboty, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SST
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzgtu.

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6ot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.0 Przepisy zwigzane

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10.2. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

10.3. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
Europejska Aprobata Techniczna - Geokrata
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