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TT/WEW/21/001305 Gdynia, 18.06.2021r.

Dzial T1,
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé: wymieniane przewody wodociggowe azbestowo-

x

cementowe w ul. Popiela i ul. Al. Zwyciestwa w Gdyni.

Dziat Techniczny PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. ustala nastgpujace warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢: wymieniane przewody wodociggowe azbestowo-cementowe DN100 w ul. Popiela
i wul. Alei Zwycigstwa w Gdyni:

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe przewodéw wodociagowych DN100AC na DN110 PE100 SDR11:
- dlugosci ok. 32 m w ul. Alei Zwycigstwa na odcinku od wezta W1 do wezla W2. Przejscie pod Aleja
Zwycigstwa nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa - zgodnie z zal. nr 1,
- dlugosci ok. 275 m w ul. Popiela na odcinku od wezta W2 do wezla W8 (skrzyzowanie
z ul. Perkuna) - zgodnie z zal. nr 1,
W ramach danej inwestycji nalezy zaprojektowaé hydranty podziemne wraz z niezbedng armaturg
w wezlach wodociggowych W1, W3, W5, W8. Hydranty istniejace zlokalizowane w weztach W4, Wé
oraz W8 nalezy zlikwidowac - zgodnie z zak. nr 1.
Do projektowanych sieci wodociggowych nalezy przelaczy¢ istniejace czynne przylacza
(wraz z uwzglednieniem wymiany zasuw domowych) obstugujace obecnych ustugobiorcow tut.
Przedsigbiorstwa. Szczegblowy zakres przelaczen przylaczy obejmujacy ich skrocenie badz wydluzenie
jak rowniez ewentualng konieczno$¢ budowy nowych studni wodomierzowych zostanie okre$lona na
etapie uzgadniania koncepcji trasy projektowanych przewodéw wodociagowych. Zakres przetaczenia
i ewentualnych likwidacji instalacji stanowigcych wiasnos¢ osob trzecich nalezy uzgodnié
z wlascicielami poszczeg6lnych nieruchomosci.
Tras¢ przewodow wodociggowych nalezy zaprojektowa¢ w chodnikach lub na poboczu oraz
w granicach paséw drogowych wyznaczonych w MPZP Uchwata nr 1V/47/07 Rady Miasta Gdyni
z dnia 24 stycznia 2007r. na terenie dzialek stanowiacych wlasno$¢ Gminy.
Dopuszcza si¢ zaprojektowanie przebudowy oraz wymiany przewodéw wodociggowych
po istniejacej trasie pod warunkiem spetnienia wymogoéw okreslonych pkt. 4)
Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ koniecznos¢ zachowania cigglosci zaopatrzenia
w wode dla wszystkich obecnych odbiorcow z rejonu inwestycji podczas budowy i odbiorow
projektowanych sieci.
Dokumentacja projektowa:
a) powinna uwzglednia¢ wymiang istniejacych przewodéw z azbestocementu (pkt 1)) przy
zastosowaniu  bezodkrywkowej,  odkrywkowej lub  mieszanej technologii  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie azbestocementui , w tym réwniez zgodnie
z Ustawg o odpadach ( Dz. U. z2020 r. poz. 10 wraz z poZniejszymi zmianami),
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9.

10.

b) powinna zawieraé zapisy zobowigzujace Wykonawcg robot do realizacji inwestycji zgodnie
z przepisami prawa ujgtymi w pkt a), a w szczegdlnosci do: zgloszenia zamiaru przeprowadzenia
prac organowi nadzoru budowlanego, okrggowemu inspektorowi pracy oraz wiasciwemu
panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni przed rozpoczgciem robét), oraz zlozenia PEWIK
GDYNIA SP. z 0.0. o$wiadczenia o prawidlowosci wykonania prac i oczyszczaniu terenu z pylu
azbestowego.

Dla zadania nalezy opracowa¢ opini¢ geotechniczng oraz dokumentacj¢ z badan podioza gruntowego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dn.
25.04.2012 1. (Dz.U. z 2012 1. poz.463) jak dla obiektow drugiej kategorii geotechnicznej (przewiduje
sie wykopy pod projektowany obiekt budowlany glebsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonane na gigbokosci co najmniej 2 m ponizej posadowienia projektowanej
sieci, a w przypadku nawiercenia gruntow nienosnych w poziomie posadowienia projektowanego
obiektu i ponizej, glebokos$¢ wiercenia nalezy zwigkszy¢ tak aby dowierci¢ si¢ do warstwy nosnej;
wiercenia powinny byé wykonane co minimum 50 mb oraz w punktach charakterystycznych
np. zmiana wysokosci terenu, bliskos¢ cieku wodnego, itp.

b) sondowania powinny byé wykonane na gigbokos¢ co najmniej 1m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej glgbokos¢ sondowania nalezy zwiekszy¢ tak aby dowiercic sie
do warstwy nosnej, sondowania powinny by¢ wykonane co minimum 100 m oraz w punktach
charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, blisko$¢ cieku wodnego, itp.

c) okreslenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektow drugiej kategorii
geotechnicznej,

d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na glebokosci plytszej niz 1m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonac przesiewy gruntu w warstwie wodonosnej
do okreslenia wspétczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢ wspoiczynnik filtracji.

W ramach sporzadzanej mapy do celow projektowych nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie przebieg
wszystkich przytaczy wodociagowych (od nieruchomosci znajdujacych sig na trasie projektowanych
odcinkow sieci wodociagowej) oraz miejsca ich wiaczen do istniejacych przewodéw wodociggowych.
W przypadku zinwentaryzowania przylaczy wodociggowych od nieruchomosci nie ujetych w pkt. 3
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na etapie koncepcji wskaze ewentualng konieczno$¢ przelgczenia tych
przylaczy do nowoprojektowanych odcinkow sieci wodociagowych.

Przew6d wodociggowy nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zawartymi w zalgcznikach nr 2+4.

Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi
projektowanych tras przewodéw (tzw. ,.koncepcja trasy”) przedstawione odrebnie na:

a) mapie do celow projektowych,

b) planie struktury wlasnosci,

¢) obowigzujacym MPZP,

nalezy uzgodnié z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planow sytuacyjno wysokosciowych
i profili podtuznych.
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12. Projekt budowlany o szczegélowosci projektu wykonawczego (zawierajace uzgodnienia

gestorow uzbrojenia znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi) sieci
nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

W przypadku gdy wymiana sieci wodociggowej formalnie nie bgdzie wymagata pozwolenia na budowe
ani zgloszenia zamiaru budowy (zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane), projektant,
w mysli obowigzujgcych przepisdéw w zakresie azbestocementu, zglosi zamiar przeprowadzenia prac
polegajacych na zabezpieczeniu/usunigciu przewodoéw z AC do organu administracji architektoniczno-
budowlane;.

Niniejsze warunki techniczne wraz z zalacznikami nalezy dotaczy¢ do przedkiadanej do uzgodnienia
dokumentacji projektowe;.

Warunki techniczne zachowuja waznoé¢ do dnia 18.06.2023 r.

JB
KIEROWNIK
DZIALU TECH o]
k.o. EW, ZOT w/m PEWIK GDY, 00,

Zataczniki:
la. Mapa ewidencji gruntow z lokalizacjg zakresu przedsigwzigcia — schemat ideowy.

1b. Mapa MPZP z lokalizacjg zakresu przedsiewziecia - schemat ideowy.
Ic. Mapa ze strukturg wlasnosci z lokalizacja zakresu przedsigwzigcia - schemat ideowy.

4.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze sieci wodociggowe.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ przejscia przewodéw wodociggowych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotowymi.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac przylacza wodociggowe.

! Wymiane przewod6w z azbestocementu nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem w szczeg6lnosci:

1.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U.2004.71.649 wraz z
pozZniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 paZzdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U.2005.216.1824)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagad w zakresie
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace
azbest (Dz.U.2011.8.31)
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Biuro Obslugi Klienta Zatacznik nr 2.
ﬂ ul. Witominska 21, 81-311 Gdynia
Tel. +48 58 66 87 311

PEWIK GDYNIA www.pewik.gdynia.pl

e Nr TT/ WEW/21/001305

Numer warunkow technicznych Kod RDE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1

1:2.
1.3.

14.
1.5,
1.6.

Srednice projektowanych przewodow wodociagowych nie moga by¢ mniejsze niz DN 100 w przypadku rurociagéw wykonanych
z zeliwa sferoidalnego i DN 110 w przypadku rurociagow wykonanych z polietylenu.

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy instalowac armature i ksztattki w wykonaniu PN 16.

Armatura odcinajaca projektowana na przewodach wodociggowych musi posiadac $rednice nominalne zgodne ze $rednicami
przewodow, na ktorych ma zosta¢ zainstalowana.

Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonywa¢ za pomocq $rub, nakretek i podktadek ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Nalezy dazy¢ do zapewnienia doptywu wody do projektowanych przewodéw wodociagowych z dwach stron.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do projektowanych przewodow wodociggowych oraz ich uzbrojenia.

2. LOKALIZACJA | ZAGLEBIENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

24.

2.2,

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.1.

2.8.

2.9.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nalezy projektowa¢ w drogach publicznych i drogach wewnetrznych lub w wydzielonych

geodezyjnie dziatkach przeznaczonych pod drogi dojazdowe do zabudowy, w pasie chodnikéw, zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) bezkolizyjnie w stosunku do istniejacych i projektowanych elementow malej architekiury np. wyposazenia placu zabaw,
pomnikéw, muréw oporowych, schodow itp. oraz drzew,

2)  po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigce] przylaczy wodociagowych,

3)  wodleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od kraweznikow,

4)  bez zbednych zalaman, zachowujac w miarg mozliwosci przebieg prostoliniowy i réwnolegly do osi ulicy oraz do innych
elementow uzbrojenia podziemnego, unikajgc nieuzasadnionego przechodzenia przewodow z jednej strony ulicy na druga,

5)  wtaki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa ruchu,

6)  wuzasadnionych przypadkach dopuszcza sig umieszczanie przewodow wodociggowych w zieleficach.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie lukow, trasy przewoddw wodociagowych nalezy prowadzié wzdlu? cieciw luku,

zachowujac jednakowe dlugosci cigciw.

Nalezy daiy¢ do zachowania zestawionych w poniZszej tabeli poziomych odlegloéci migdzy zewnetrzng powierzchnig

projektowanego przewodu wodociggowego a skrajnig rownolegle przebiegajace] infrastruktury technicznej:

Lp. Infrastruktura techniczna Odleglos¢ [m]

1. | Linie energetyczne kablowe 0,70

2. | Linie energetyczne slupowe 0,70

3. | Linie teletechniczne 0,60

4. | Kanaly sanitame i deszczowe 1,20

5. | Przewody tloczne (kanalizacja) 0,60

6. | Sieci cieplownicze preizolowane 0,60

7. | Sieci cieplownicze kanalowe 0,70

8. | Sieci gazowe Zgodnie z przepisami

Minimalna pozioma odleglo$¢ w $wietle miedzy projektowanymi przewodami wodociagowymi rozdzielczymi a przebiegajacymi
réwnolegle do nich innymi rurociagami lub kablami wynosi 0,40 m.

Minimalna pionowa odleglos¢ w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodéw wodociagowych rozdzielczych z innymi
rurociggami lub kablami wynosi 0,20 m jezeli rurociag bedzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli rurociag bedzie
wykonywany metoda bezwykopowa,

Przy skrzyzowaniu projektowanych przewodéw wodociagowych z innymi rurociagami lub kablami nalezy dazy¢ do zachowania kata
zblizonego do 90°.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nalezy uklada¢ z przykryciem wynoszacym nie mniej niz 1,40 m mierzac od zewnetrznej
powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu. Jezeli wymagane przykrycie nie moze zosta¢ zachowane, przewod
wodociagowy nalezy ocieplic i zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem obciaZen statycznych i dynamicznych.

Maksymalne dopuszczalne przykrycie projektowanych przewodéw wodociagowych wynosi 2,50 m bez wzgledu na ich $rednice,
jednak nalezy dazy¢ do ukladania projektowanych przewodéw wodociggowych moZliwie jak najplyce;.

Nalezy unika¢ poziomego prowadzenia przewodéw wodociagowych rozdzielczych.

Obowiqgzuje od dnia 14.05.2021 r.



3, MATERIALY DO BUDOWY PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

a:1.

3.2,

3.3

34.

3.5

3.6.

3.1

3.8

3.9

3.10.

311

312

313

Do budowy przewoddw wodociagowych rozdzielczych nalezy stosowac rury i ksztaltki wykonane z.

1)  zeliwa sferoidalnego laczone na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzng wykladzing zapobiegajaca zarastaniu
(np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa itp.) oraz izolacja zewnetrzna na calej dlugosci rury i kielicha. Zalecane do
stosowania érednice rur wykonanych z zeliwa sferoidalnego to: DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250. Minimalna grubo$¢
§cianek rur nie moze by¢ mniejsza niz wynikajaca z ponizszej tabeli:

Nominalna $rednica rury Minimalna grubos¢ scianki [mm]
DN 100 6,0
DN 150 6,0
DN 200 6,3
DN 250 6,8

2)  polietylenu PE 100, SDR 11, PN 16 jezeli przewod bedzie realizowany w wykopie otwartym. Zalecane do stosowania $rednice
rur wykonanych z polietylenu to: DN 110 DN 160,

3) polietylenu PE 100-RC, SDR 11, PN 16 dwuwarstwowe jezeli przewod bedzie realizowany bezwykopowo. Zalecane do
stosowania érednice rur wykonanych z polietylenu to: DN 110 DN 160.

Dopuszcza sie wykonywanie przewodow wodociagowych za pomoca rur i ksztattek pochodzacych od réznych producentow. Nie

dopuszcza sie stosowania rur polietylenowych wykonanych z regranulatow.

Rury wykonane z zeliwa sferoidalnego nalezy laczy¢ kielichowo w sposob elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

STANDARD itp. Potaczenia powinny by¢ przystosowane do ewentualnych odchylen katowych. W przypadku rur o $rednicach

DN 100250, dopuszczalne odchylenia nie moga by¢ mniejsze niz 3,5°.

Zalamania trasy przewodow wodociagowych o zlaczach kielichowych o kat wigkszy niz 11,25° nalezy realizowa¢ za pomoca

wykonanych fabrycznie lukéw dwukielichowych lub dwukolnierzowych.

Przewody wodociagowe wykonane z zeliwa sferoidalnego nalezy laczy¢ z trojnikami kotnierzowymi i armaturg odcinajacy zeliwng

za pomoca ksztattek kielichowo-kotnierzowych. Nie dopuszcza sig stosowania tréjnikow kielichowo-kotnierzowych.

Przewody i ksztaltki wykonane z PE 100 nalezy ze soba taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe. Nie dopuszcza sig wykonywania

zadnych polaczen za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

Zatamania trasy przewodéw wodociagowych z polietylenu o kat wiekszy niz 11,25° nalezy wykonywac za pomoca lukow z PE 100,

SDR 11, PN 16. Nalezy stosowa¢ fuki wykonane fabrycznie metoda formowania wiryskowego lub gigcia. Nie dopuszcza sig

stosowania ksztattek segmentowych.

Przewody wodociagowe wykonane z PE 100 nalezy laczy¢ z trojnikami i armatura odcinajacq zeliwna za pomocg wykonanych

fabrycznie tulei kotierzowych z PE 100, SDR 11, PN 16 i kotnierzy luznych ze stali nierdzewnej AlS| 304 w wykonaniu PN 16.

Odgalezienia sieciowe od projektowanych przewodow wodociggowych nalezy wykonywa¢ za pomoca tréjnikéw konierzowych

wykonanych z zeliwa sferoidalnego o srednicach zgodnych ze érednicg przewodu, na ktorym majg zostat zainstalowane. Nie

dopuszcza sig stosowania czwornikow.

Wigczenia projektowanych przewodow wodociagowych do istniejacej sieci wodociagowej nalezy wykonywac za pomoca trjnikow

kotnierzowych wykonanych z zeliwa sferoidalnego i tacznikow rurowo-kolnierzowych.

Jezeli przewiduje sie dalsza rozbudowe sieci wodociagowej, projektowany odcinek nalezy zakoriczy¢ hydrantem zainstalowanym

na odgatezieniu od trojnika. Za trojnikiem nalezy zaprojektowaC zasuwe i kolnierz slepy w wykonaniu PN 16.

Na zakohczeniach, odgalezieniach i zatamaniach trasy przewodow wodociagowych rozdzielczych a takze pod zasuwami

i hydrantami nalezy stosowa¢ bloki oporowe. Stosowanie blokéw oporowych nie jest wymagane jezeli kat zatamania trasy przewodu

nie przekracza 11,25° w przypadku rurociagdw wykonanych z zeliwa sferoidalnego i 30° w przypadku rurociggow wykonanych

z polietylenu.

Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wykonane na terenie budowy z betonu lanego, ped warunkiem ich dokladnego oparcia

o grunt w stanie nienaruszonym.

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r.



4. UZBROJENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH ORAZ ZASADY JEGO ROZMIESZCZANIA

41, Zasuwy

4.1.1. Zasuwy na przewodach wodociggowych nalezy umieszczaé:
1) wwezlach na odgatezieniach od projektowanego przewodu wodociagowego,
2) na prostych odcinkach migdzy weztami w odstepach od 200 do 400 m.
4.1.2. Liczbg zasuw na projektowanej sieci wodociagowe] nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
4.1.3. Zasuwy na odgatezieniach od przewodu wodociagowego powinny byé zlokalizowane tak blisko przewodu jak to tylko
mozliwe, najlepiej zaraz za trojnikiem.
4.1.4. Na przewodach wodociagowych nalezy instalowac zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:
1)  ciénienie nominalne PN 16,
2)  krécce kotnierzowe, zabudowa diuga F5 (DN + 200 mm),
3) rownoprzelotowa $rednica otworu przy catkowitym otwarciu — brak przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia,
4) migkko uszczelniajacy klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego klasy co najmniej EN-GJS-400-15, powleczony powlokg
gumowang EPDM, dopuszczony do kontaktu z woda pitng z wzmocnieniem prowadnicy klina wkladka z tworzywa np.

teflonu,
5) trzpien - stal nierdzewna klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, lozyskowane za pomoca niskotarciowych
podkiadek z tworzywa,

6) pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

7)  $ruby faczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2,

8) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, naniesiong metodg
fluidyzacyjng zgodnie z norma DIN 30677-2, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 pm. Jako warstwe
wewngtrzng dopuszcza sie emalie,

9) na zasuwach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ci$nienie robocze,
$rednica, material, producent itd.),

10) jakos¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje.

4.1.5. Zasuwy nalezy wyposazyc w fabrycznie wykonane przediuzenia trzpieni oraz zeliwne skrzynki do zasuw.

4.2 Hydranty

4.2.1. Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ hydranty podziemne o $rednicy DN 80.
4.2.2. Hydranty na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy lokalizowaé:
1) wzdluz drg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
2)  wnajwyzszych i najnizszych punktach przewodow,
3) przy zasuwie odcinajacej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,
4)  na koncowkach przewodow,
5) poza miejscami parkingowymi,
6) tak, aby odleglos¢ miedzy sasiednimi hydrantami nie przekraczala 150 m.
4.2.3. Hydranty nalezy instalowa¢ na odgatezieniach od przewodow wodociagowych rozdzielczych, na ktorych nalezy przewidzie¢
montaz zasuwy DN 80 zapewniajacej mozliwo$¢ odcigcia hydrantu bez koniecznoici przerywania przeplywu wody
w przewodzie. W celu zmiany trasy odgalezienia w pionie, nalezy stosowac kolano 90° z wykonana fabrycznie stopka.
4.2.4. Na przewodach wodociagowych naley instalowac hydranty odpowiadajace ponizszym wymaganiom:
) cisnienie nominalne — PN 16,
2)  korpus — zeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,
3)  wrzeciono - stal szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,
4) nakretka wrzeciona i inne elementy montazowe — mosigdz utwardzony powierzchniowo (Zn39),
5)  typ zamknigcia — podwojne, kula wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej,
6) powioka antykorozyjna wewnetrzna i zewngtrzna z Zywicy epoksydowej, minimalna grubosc warstwy 250 pm. Jako
warstwe wewnetrzng dopuszcza sie emalig,
7) na hydrantach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (ciSnienie
robocze, rednica, materiat, producent itd.),
8)  jakost potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub rownowaznym, wydanym przez niezalezna instytucje.
4.2.5. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z PEWIK GDYNIA Sp. z0.0., dopuszcza sig stosowanie hydrantow
nadziemnych zabezpieczonych lakierem odpornym na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

il

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r.
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5.5,

Rury, ksztaltki i armatura stosowane do budowy przewodow wodociagowych musza by¢ fabrycznie nowe.

Trase przewodow wodociggowych, kitbre majg zostaé zrealizowane metodg wykopu otwartego, nalezy oznakowaC tasma
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowa, ktérg nalezy umiesci¢ ok. 0,30 m nad
grzbietem rurociagu i zamocowat do skrzynek zasuw i hydrantéw,

W uzasadnionych przypadkach, szczegdlnie przy duzych roznicach rzednych terenu, nalezy zaprojektowat odpowietrzniki
i odwodnienia przewodu wodociagowego rozdzielczego.

Skrzynki zasuwowe i skrzynki hydrantowe zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
sie wzgledem uzbrojenia znajdujgcego sie pod ziemia,

Lokalizacje zasuw i hydrantéw w terenie nalezy trwale oznakowa¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych, ktére nalezy umieszczac
w miejscach widocznych na stupkach o wysokosci ok. 1,20+1,50 m w odleglosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.
Dopuszcza sie montaz tabliczek na innych elementach statych, np. $cianach budynkéw, ogrodzeniach itp.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ DO UZGODNIENIA W SPOLCE

6.1.

6.2.

Projekt zagospodarowania terenu lub dzialki oraz projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany), musza zawiera¢
w szczegdlnosei:

1) trase projektowanej sieci wodociaggowej przedstawiong na mapie do celoéw projektowych,

2) profile wszystkich projektowanych przewodow wodociagowych wraz ze skrzyzowaniami z istniejacq infrastrukturg
podziemna,

3) schematy wszystkich projektowanych weztow wodociagowych jak rowniez wszystkich miejsc w ktdrych nastepuje zalamanie
trasy projektowanej sieci o kat wiekszy niz 11,25° wraz z legenda,

4) okreslong metode realizacji projektowanych przewodow (wykop otwarty lub metoda bezwykopowa),

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia projektowanej sieci wodociagowej a takze odniesienie do
kwestii ewentualnego odwodnienia wykopu,

6) kopie warunkow technicznych wydanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wraz z zatgcznikami.

Projekt wykonawczy musi zawieraC w szczegolnosci:

1) wszystkie materiaty i informacje o ktérych mowa w punkcie 6.1.,

2) jezeli projektowany przewod wodociagowy ma zostat wykonany w wykopie otwartym, nalezy okresli¢ wymagania dotyczace
podsypki, obsypki i zasypki rurociagu a takze stopni zageszczenia poszczegolnych warstw. Ponadto nalezy odniesc sie do
kwestii wymiany gruntu, sposabu umocnienia $cian wykopu i sposobu jego ewentualnego odwodnienia,

3) parametry pozwalajace jednoznacznie okreslic Srednice zewnetrzng i grubo$¢ Scianek projektowanych przewodow
waodociggowych,

4) opis wymagan dotyczacych proby cisnieniowej projektowanych przewodow wodociggowych,

5) zestawienie zawierajgce lgczna diugosc projektowanych przewodéw wodociagowych z podziatem na ich $rednice oraz ulice,
w ciggach ktérych beda zlokalizowane,

6) w przypadku przebudowy istniejacej sieci wodociagowej - opis sposcbu zapewnienia ciaglosci dostawy wody przez
modernizowane przewody,

7 kopie uzgodnienia dokumentaciji opisanej w punkcie 6.1.,

8) jezeli nie przewiduje si¢ opracowania projektu wykonawczego, wszystkie materialy wymienione w p. 6.2. nalezy zamiescic
w dokumentacji opisanej w punkcie 6.1.

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych wymagajg uzgodnienia z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
Nadrzedne znaczenie majg wymogi okreslone w tresci przedmiotowych warunkéw technicznych.
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) Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejscia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny byé
wykonywane w miejscach, gdzie sa one polozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociggowych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejscia przewodéw wodociggowych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ wykonane w rurach
ochronnych.

Glgbokos¢ ulozenia odcinkéw przewodéw wodociagowych pod drogami powinna wynosié co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej Scianki rury ochronne;.

Pod drogami o normalnym ruchu kolowym przewody wodociagowe wykonane z rur z PE-HD i zeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak glebokos¢ przykrycia rurociggu nie moze by¢
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o srednicach
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich ztacz przewodéw wodociagowych.

Przewody wodociaggowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich srednic) uchwyty umozliwiajgce montaz i demontaz przewodow.

Przestrzenie pomigdzy przewodem wodociaggowym a wewnetrzna sciana rury ochronnej, z obu jej koncow
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na material, z ktorego
wykonany jest przewod wodociagowy.

Rura ochronna powinna koriczyé si¢ w studzienkach, w ktérych przewéd powinien byé przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajace powinny znajdowaé si¢ na zewnatrz studzienki.

. Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno sie ukladaé przewodéw wodociggowych

pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

. Przy budowie drog lub toréw kolejowych nad istniejagcymi przewodami wodociagowymi dopuszcza sie

stosowanie zabezpieczen w postaci kanalow.

- Rozwiazania techniczno-budowlane przejscia przewodéw wodociggowych w rurach ochronnych pod torami

kolejowymi oraz drogami kolowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Wymagania ogélne

Dla budynkéw mieszkalnych nalezy wykonywa¢ jedno przylacze wodociaggowe, natomiast dla budynkéw
rozleglych w planie, o ukfadzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przylacze
wodociagowe.

Srednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Usytuowanie

Przylacza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych
do przewodu wodociggowego, najkrotsza droga do obiektu budowlanego w odleglosci minimum 2 m
od krawedzi obiektu budowlanego.

Przy wspélbieznym prowadzeniu przylaczy wodociggowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odleglo$¢ od przylacza do sasiedniego rurociagu
lub kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 i 0.5 m.

Przylacza wodociagowe poza budynkiem nalezy uklada¢ w ziemi o 0.4m metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nie moga byé speknione,
nalezy przylacza wodociagowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Przejscia polaczen wodociagowych przez $ciany obiektéw budowlanych nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych uszczelnionych na koncach.

Materiaty
Przylacza wodociagowe nalezy wykonywac z rur i ksztaltek polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD).
Przylacza wodociagowe o Srednicach DN > 80 mm mogg by¢ wykonywane z rur i ksztattek zeliwnych

taczonych na uszczelki.

Polaczenie z przewodem wodociagowym

Polaczenia przylaczy wodociagowych z przewodami wodociagowymi nalezy wykona¢ za pomoca nasady
wodociggowej przeznaczonej do montazu na przewodach wodociggowych pracujacych (bedacych pod
ci$nieniem).

W przypadku, kiedy srednica przylacza wodociagowego jest wieksza od 50 mm, a srednica przewodu
wodociagowego jest w granicach 80 + 100 mm, jak réwniez w sytuacji, kiedy $rednica przylacza jest
wigksza niz polowa srednicy przewodu wodociagowego, polaczenia przylaczy wodociagowych
z przewodami wodociagowymi nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika.

._Elementy wyposaZenia przylaczy wodociagowych

. Zasuwy

Zasuwy na przylaczach wodociagowych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach polaczen z zewngtrznym przewodem wodociagowym, jezeli przewod wodociagowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po tej stronie ulicy, po ktérej znajduje si¢ nieruchomoéé zasilana
w wode,

2) w miejscach polaczen z zewngtrznym przewodem wodociagowym i pod ciagiem pieszym w odleglosci
nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od drogi, jezeli przewdd wodociagowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po drugiej stronie ulicy,
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3) pod ciagiem pieszym w odlegltosci nie wickszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢ od
drogi, jezeli przewéd wodociggowy prowadzony jest pod jezdnia.

Na przylaczach wodociggowych nalezy instalowac miekkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

3) klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

Wodomierze

Na kazdym potaczeniu instalacji w budynku lub wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie nieruchomosci

z przylaczem wodociagowym powinien by¢ zainstalowany wodomierz glowny.

Wodomierz glowny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony)

na parterze, w miejscu wydzielonym, latwo dostepnym dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji

calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze posiadajacym wpust do kanalizacji.

Jezeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

1) nieruchomo$¢ gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglosci wiekszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢
od ulicy (drogi),

3) nie istnieje zadne pomieszczenie nadajace sie do zamontowania wodomierza gléwnego, ktore spetnia
wymagania okreslone odrgbnymi przepisami,

wodomierz nalezy umiesci¢ w studzience umiejscowionej w odleglosci nie wigkszej niz 1| m od linii

rozgraniczajacej nieruchomos¢ od ulicy (drogi).

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowaé armature zaporowa (przed i za wodomierzem), ktéra ma

mozliwoé¢ catkowitego odslonigcia przekroju poprzecznego przewodu wodociagowego oraz zawor

antyskazeniowy usytuowany za armaturg zaporowa liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) znajdowata sig

na poziomie nie wyzszym niz 1 m nad podloga pomieszczenia, w ktorym bedzie odczytywany stan jego

liczydta.

Do zabudowy wodomierzy o srednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy

do montazu wodomierzy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Dla wodomierzy o $rednicy wiekszej niz 50 mm pod wodomierzem i armaturg zaporowa nalezy wykona¢

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktorych konstrukeja powinna zabezpiecza¢ wodomierz przed

dziataniem naprezen pochodzacych od rurociagéw i armatury Zaporowej.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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