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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI

Szczesna, lipiec 2022 .

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany o$wiadczam, Zze projekt:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane z pozni. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Lukasz Widalski

Projektant branzy drogowe;j:
upr.: MAZ/0143/PO0OD/12

mgr inz. Pawet Szymanski

Sprawdzajgcy branzy drogowej:
upr.: LOD/2199/PWOD/13

%{ BIURO INZYNIERSKIE 4
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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI

/Q . MAZOWIECKA
/'/f N | OKREGOWA
,‘rlzﬁ\m%
& NNNB Iz B A
[ S5 Siws.

7 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawniemia budowlame
uprawniajg do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITI. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow; *

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

RO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2, Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja;
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

%( BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAZ-1MG-9GD-WCR *

Pan tUKASZ WIDALSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5 |, SZCZESMNA, 05-600 GROIEC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikosanego certyfikatu sg
rivamowaine pod wrgledem skutkw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wissnoreczrymi. |

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswiadozeniu moine sorewdzic T8 pomocy numeny wengfikaoyjrego Taswiadcz=nia na

stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem winscwej Okregowej lzoy Inynierow
Budownictwa.

==k
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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI

L4dz, dnia 11 grudnia 2013 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2199/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 6 wrzesnia 1984 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2199/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W /
megr inz. Zbigniew Cichoriski /g

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ) .ZC. P
mgr inz. Jan Galazka 4

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB '
mgr inz. Tomasz Kluska /M

%{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI

Pan Pawet Szymanski jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOII

Otr.
I;

odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

B i
mgr inz. Zbigniew Cichonski %MM
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /(/ 4 "%

mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB( 72&(/5 . »

mgr inz. Tomasz Kluska

Zymuja:
Pawet Szymanski
ul. Tetmajera 4 m. 34
96-100 Skierniewice;
Rada Lddzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GFW-BYS-DN6 *

Pan Pawet SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0002/14

adres zamieszkania ul. Tetmajera 4 m. 34, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

11

tukasz Widalski



%{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI
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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI

A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brzeska Wola, gmina Biatobrzegi.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajgcy branzy drogowej - Pawetl Szymanski, nr upr. LOD/2199/PWO0OD/13

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

umowa pomiedzy Burmistrzem Miasta i Gminy Biatobrzegi a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

inwentaryzacja wtasna,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 r. (Dz. U.z 2016 1., poz. 124),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dziatkach: 353 - obreb 0006 Kamien; jednostka ewidencyjna 140101_5
Biatobrzegi - obszar wiejski, na dziatkach: 230, 231 - obreb 0014 Brzeska Wola, jednostka ewidencyjna
140101_5 Biatobrzegi - obszar wiejski oraz na dziatkach: 559, 553/3 - obreb 0007 Mikéwka, jednostka
ewidencyjna 140101_5 Biatobrzegi - obszar wiejski.

5.3 Mapy
Projekt zostat sporzadzony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronione;.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Brzeska Wola, gmina Biatobrzegi.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego na dziatkach: 353 - obreb 0006
Kamien; jednostka ewidencyjna 140101_5 Biatobrzegi - obszar wiejski, na dziatkach: 230, 231 - obreb 0014
Brzeska Wola, jednostka ewidencyjna 140101_5 Biatobrzegi - obszar wiejski oraz na dziatkach: 559, 553/3 -
obreb 0007 Mikéwka, jednostka ewidencyjna 140101_5 Biatobrzegi - obszar wiejski. Droga w rejonie
inwestycji jest droga jednojezdniowa, o zmiennej szerokosci jezdni od 3,00 do 4,00 m. Otoczenie
przebudowywanej drogi stanowi zabudowa mieszkalna i gospodarcza, obszary uzytkowane rolniczo oraz
obszary zadrzewione i zakrzewione.

W pasie przebudowywanej drogi znajduje sie sie¢ teletechniczna, wodociggowa oraz elektroenergetyczna.
Ponadto w trakcie robo6t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktéore w trakcie robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Obszar terenu objetego niniejszym
opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 - ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano droge o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda ulepszona), jednojezdniowa, o szerokosci
jezdni 4,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75m utwardzonymi kruszywem
tamanym i pochyleniem poprzecznym 3-9 %. Zaprojektowano spadek jezdni daszkowy o nachyleniu
poprzecznym 2% oraz jednostronny 7% na tuku o promieniu R=12 m.

Charakterystyka drogi:
—  Kategoria drogi - gminna,
—  Klasa drogi - D,
—  Kategoria ruchu - KR2,
—  Szerokos¢ jezdni - 4,00 m
— Rodzaj nawierzchni - naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona),
—  Predko$¢ projektowa Vp - 30 km/h,
—  Dopuszczalny nacisk na o$ - 115 kN.
—  Pobocze - gruntowe o szerokosci 0,75 m

3.1 Zakres robo6t rozbiérkowych

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje rozbidrke istniejacych warstw konstrukcyjnych wystepujacych
w pasie planowanej drogi publiczne;j.

3.2 Rozwiazania wysokosciowe
Przekréj podtuzny drogi nalezy dostosowaé¢ do istniejacego zagospodarowania terenu z zachowaniem

wymaganych spadkéw podtuznych i tukéw pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej ptynnosci niwelety
oraz skutecznego odwodnienia.
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3.3 Roboty ziemne

Zakres robét ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizacje w zakresie wynikajacym z
korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych.

Rzeczywisty zakres wykopdw warstw nasypéw niekontrolowanych nalezy ustali¢ na budowie w
zalezno$ci od:

= grubosci warstwy nasypow niekontrolowanych w terenie
» poziomu projektowanego koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypéw niekontrolowanych
* mozliwoSci zageszczenia istniejgcego podtoza gruntowego do wymaganych wskaznikéw
Zageszczenia
Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nalezy podtoze wyprofilowaé i zage$ci¢ zgodnie z wymogami

norm technicznych. Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z norma PN-S-02205. W czasie
wykonywania robdt nalezy zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia robot
musi zapewnia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw
powinno postepowac¢ w Kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktére umozliwiaja odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje
Wykonawca.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych (zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014r.)

Zalozenia projektowe:

- droga dojazdowa,
- kategoria ruchu KR2,
- nawierzchnia podatna.

Konstrukcjanr 1 NAWIERZCHNIA JEZDNI - ODCINEK NOWE] KONSTRUKCJI

1 - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S 4 cm
2 - warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W 4 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
25 cm
3 €90/3
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 15 cm
4 C1,5/2, na powierzchni E22100 MPa
Konstrukcjanr2 NAWIERZCHNIA JEZDNI - NAKLADKA
1 - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11 S 4 cm
4 cm
- warstwa wigzgca/wyrdéwnawcza - beton asfaltowy AC 16 W 100
2 kg/m2
3 - istniejgce warstwy konstrukcyjne
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3.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni i dlugoS$ci:

- dtugos$¢ przebudowywanej drogi ~880,59 m

- szeroko$¢ jezdni - 4,00 m,

- szeroko$¢ poboczy - 0,75m,

- powierzchnia jezdni bitumicznej - 3575,90 m2
- powierzchnia poboczy - 1291,55 m2

4. Dodatkowe informacje i wytyczne
Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu
regulujacy ruch na czas robot.

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczeg6lnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonaweca.

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana
metodg produkcji w wytwdrniach stacjonarnych.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

a) Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie
na pogorszenie stanu Srodowiska.

b) roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem kierownika budowy.

¢) nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

d) pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospé6tka pochodza ze Zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona w
beczkowozach.

6. Obowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
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7. Oddziatlywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany z praca maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu w
czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska. Jest to
ucigzliwos¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robét budowlanych w rejonie zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej (690 - 2200),

Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione uciazliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorgc pod uwage przejSciowos¢ prac budowlanych
nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych
zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robét na jakos$¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie beda powodowa¢ powstawania istotnych iloSci Sciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda
stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na skladowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci moga wystepowaé wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty ro$linnej. Przy przebudowie ulicy wystapig zmiany
srodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastapi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i =zabezpieczonych zbiornikéw oraz zZle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodo6w,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewta$ciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzy¢.
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Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne,

¢ utozenie nawierzchni.
Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane aby spetnia¢é wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczegbtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

2. sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. staty nadzoér nad wykonawcami roboét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwré6cié uwage na witasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowacé zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla $§rodowiska, os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
¢ mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadoéw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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Rys 01 - Plan orientacyjny [1:25 000]

%{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

21



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI

Rys 02 - Projekt zagospodarowania terenu [1:500]
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Rys 03 - Przekroje poprzeczne typowe [1:20]
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