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Kl Brzeska Wola 1 rewizja OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. BRZESKA WOLA, GMINA BIALOBRZEGI
1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
430,59 m 430,59
RAZEM 430,59
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 430,59
RAZEM 430,59
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 8 cm m
d.1.2/0101-01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
4|KNR 2-31 Rozebranie progu z kostki betonowej m2
d.1.2/0815-02
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.1.2{1103-01
20*0,08 m3 1,60
RAZEM 1,60
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
20*0,08 m3 1,60
RAZEM 1,60
1.3 D.02.00.00. Roboty ziemne
7/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.3|0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
100%0,95 m3 95,00
RAZEM 95,00
8|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.3{0301-03
100*0,05 m3 5,00
RAZEM 5,00
9|KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.3/0402-01 dami; kat.gr.l-Il - 90%mechanicznie
20*0,9 m3 18,00
RAZEM 18,00
10/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypoéw - 10%recznie m3
d.1.3/0311-01
2001 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.4 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4{1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni od km 0+450 - 0+880,59
12|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum) m2
d.1.5{1004-06
(poz.1)*(4+0,04) m?2 1739,58
RAZEM 1739,58
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1.5|0308-02 cm (warstwa wigzgca) KR1-2
Krotnos¢ = 0,8
poz.12 m?2 1739,58
RAZEM 1739,58
14|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.5{1004-07
(poz.1)*4 m?2 1722,36
RAZEM 1722,36
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m2
d.1.5/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) KR1-2
(poz.1)*4 m?2 1722,36
RAZEM 1722,36
1.6 D.05.00.00. Prég w km 0+658
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.6{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
17|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.6|0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 15 cm
poz.16 m2 20,00
RAZEM 20,00
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18/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20 cm m2
d.1.6/0109-01 Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 20,00
RAZEM 20,00
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.16 m2 20,00
RAZEM 20,00
1.7 D.06.00.00. Pobocze
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.7|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.1*2*0,75 m?2 645,89
RAZEM 645,89
21|/KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.7/0204-03 Krotnos¢ = 1,5
poz.20 m2 645,89
RAZEM 645,89
1.8 D.07.00.00. Organizacja ruchu
22|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa (znak P-25) m2
d.1.8/0705-05
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.8/0702-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - znaki
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
25|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.9 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
26|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1.9/0501-02
poz.1*2 m?2 861,18
RAZEM 861,18
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