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Rodzaj opracowania

Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym

Nazwa inwestyciji







Opis Techniczny
do projektu budowlanego — branza elektryczna:
Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy

wraz 7 odwodnieniem i kanalem technologicznym

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Warunki techniczne ZDMIKP,

Warunki techniczne MWIK,

Podktady drogowe,

Wymagania techniczne gestoréw sieci,

Wizja lokaina,

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jakub Kaszak,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
Z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2016 r., Poz. 124,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne

Zarzagdzenie Ministra £gcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o achronie
linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

Ustawa z dn. 7.VIi.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800)
Z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U.z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego —
Dz. U.z2012r, Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
142

Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;
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2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego
w ramach przebudowy ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy. Zakres obejmuje branze elektryczng
w zakresie budowy kanatu technologicznego w postaci kanalizacji kablowej pod planowane
przez miasto wykonanie os$wietlenia oraz zapewnienie obstugi telekomunikacyjnej

przebudowywanych ulic.

3. Dane inwestycji
3.1 Inwestor
Stowarzyszenie zwykte ,Budowa ulicy Cytrusowej’
ul. Cytrusowa 12,
85-389 Bydgoszcz

3.2 Lokalizacja inwestycji
ul. Cytrusowa w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy

4. Stan istniejacy
4.1. Uzbrojenie podziemne

Zgodnie z przedtozonym planem sytuacyjno — wysokosciowym, w obszarze opracowania

znajduje sie nize] wymienione uzbrojenie podziemne:
e sie¢ wodociggowa,
« sie¢ kanalizacyjna,
o sie¢ elektroenergetyczna,
o sieé telekomunikacyjna,

s sie¢ gazowa.

Prace budowlane nalezy wykonywaé uwzgledniajgc uzgodnienia inwestoréw sieci.
Uzgodnienia z gestorami sieci zostaly zataczone do projektu. Wszystkie media zaznaczone s3
na planie zagospodarowania terenu. Jednak nie wyklucza sie wystepowania

niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

4.2, Opinia geotechniczna
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U.2012.483)
Na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego, przedstawionych w zatgczone]

opinii oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanego  obiektu stwierdza sie



| kategorie geotechniczna projektowanych obiektéw w prostych warunkach gruntowo-

wodnych.
Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez zespét

geotechniczny BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski,

5. Budowa kanatu technologicznego

W zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej, tj. ul. Cytrusowej, przewidziano
budowe kanatu technologicznego na odcinku objetym opracowaniem. Na catym odcinku
Zaprojektowano 2 studnie kablowe SKR-1 oraz kanat o przekroju 1XRO @125 mm (HDPE),
2xWMR @40 + 5mm (HDPE), 2xRS @40/3,7mm (HDPE), ktérego dtugosé wynosi:

* ok. 49,20 m, w tym ok.30,50 m rodzaju KTp (pod jezdnig i Zjazdami),

Studnie kablowe typu SKR-1 nalezy lokalizowaé¢ zgodnie z zatgczong planszg
przebiegu kanatu. Nalezy je wyposazyé w pokrywy zewnetrzne, z ukiadem Zasuwowo-
ryglowym, blokowanym zamkiem. W miejscach narazonych na zwiekszone obcigzenie
powinny mie¢ zastosowane ramy typu ciezkiego oraz ramy ciezkie wzmocnione. Pokrywa
ciezka stanowi wypetnienie ramy studni. Wazne jest, aby rama i pokrywa byta w tej samej
klasie obcigzenia - diatego, ze oba te elementy wplywajg na wytrzymatodé, a zastosowanie
jakiegokolwiek elementu o mniejszej wytrzymatosci Spowoduje efekt stabego ogniwa
W fancuchu i mozliwosé uszkodzenia,

Na zakonczenie prac nalezy wyregulowaé studnie — wysokosé ich posadowienia
(bokryw i ram) powinna zostaé dopasowana do przebudowanej niwelety pasa drogowego.

Rury projektowanego kanatu nalezy ukiadaé na warstwie podsypki piaskowsj,
grubosci 10 cm, z zachowaniem minimum 1,0m przekrycia pod droga i zjazdami,
a w pozostalych miejscach minimum G,8 m. Naiezy ukiada¢ rury na przektadkach
dystansowych. Doktadnie zasypaé piaskiem o $rednicy ziaren < 20 mm i zagesci¢, zachowagd
nalezyts staranno$é podczas wypetniania szczelin miedzy rurami. Na kanale utozy¢ 10 cm
warstwe piasku, a ziemia wykorzystywana do catkowitego zasypania, nie powinna posiadad
kamieni ani resztek gruzu.

Budowe kanatu technologicznego nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
-10°C. Szczeliny miedzy rurami w studniach powinny by¢ wypeinione przy uzyciu zaprawy
cementowej. Rury w studniach nie mogq posiadac ostrych wewnetrznych krawedzi. Sciana
Z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ plaszczyzne, bez wystajgcych koricéw rur, a otwory rur
powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Sciany i strop cafkowicie zmontowanej studni
kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalu technologicznego, powinny by¢ szczelne
w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mieé uszczeiniajgce i ochronne pokrycie
lakierem  bitumicznym. Elementy metalowe studni naiezy pomalowaé. Na rurach
wspornikowych zamontowaé wsporniki dwukablowe. Otwory rur wprowadzonych do studni
powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto nastgpié¢ zamulanie rur
ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanatu do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do

zaslepienia koricow rur powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce (wilasciciela

e
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infrastruktury). Rama wiazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wiazu i otoczona
betonowym obramowaniem. Osadniki w studniach powinny znajdowac si¢ na osi otworu
witazowego. Dno osadnika powinno byé wykonane z warstwy grubego zwiru. Wybudowane
studnie kablowe powinny w pokrywach posiadac¢ logo wiasciciela sieci.

Pod projektowanymi  zjazdami i pieszojezdnig  przewidziano dodatkowe
zabezpieczenie dla rur HDPE @40 w postaci rur przepustowych HDPE @125/7.1, zachowujac
przekrycie gornej rury min. 1,0 m. Ze wzgledu na przebudowe drogi wszystkie prace
przewidziano wykopem otwartym, ktére nalezy wykona¢ w skoordynowaniu przed budowa
poszczegélnych warstw podbudowy drogi.

Charakterystyka robét
W celu wykonania budowy urzadzen telekomunikacyjnych nalezy:
= Wybudowa¢ projektowane studnie kablowe zgodnie z planem sytuacyjnym.
W studniach kablowych zastosowaé pokrywy ryglowane — zabezpieczone
zgodnie z wytycznymi wiasciciela sieci.
= Wybudowac rury przepustowe o zwiekszonej sztywnosci obwodowej typu
HDPE @125/7,1 przy przejéciach pod pieszojezdnig i zjazdami
»  Wybudowa¢ kanat technologiczny zgodnie z przebiegiem na planie

sytuacyjnym

6. Uwagi dla wykonawcy prac
Prace zwigzane z realizacjg prac wykonywaé w skoordynowaniu z pracami
drogowymi. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przestrzegajac
uzgodnieri branzowych. Przed rozpoczeciem prac, trase infrastruktury wytyczyé geodezyjnie

oraz przed zasypaniem zinwentaryzowac.

Opracowanie:

Upr. bud. 285/72 g P-K7-7342/21/98
Projekt i kiarow. rfjbotami bucowy
sieci, insteladi\i urzadzen \

inz. ('B-f\zegh()rz mgr in%. Sylwia Danecka




