{ / ZARZAD DROG MIEJSKICH
y— | KOMUNIKACJ! PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 18.02.2020 r.

1P-2101/1L/101/20
Nr wplywu 1857

Stowarzyszenie zwykie
_Budowa ulicy Cytrusowej”
reprezentowane przez P. Tadeusza Cichego

ul. Cytrusowa 12
85-389 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkow technicznych budowy ulicy Cytrusowej w Bydgcszczy
w ramach programu inicjatyw lokalnych 25/75.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2020 r. Zarzad Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze dla obszaru, obejmujgcego
powyzszg ulice zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Miedzyn - Zyzna” (Uchwata Nr [V/25/14 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zaggspodarowanié
przestrzennego ,Miedzyh - Zyzna” w Bydgoszczy). W powyZszym m.p.z.p.
dia ulicy Cytrusowej, oznaczonej symbolem 04.KD-D (teren drogi publicznej - ulica
kiasy dojazdowej) przewiduje sie zmienna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych,
wyncszacg 8,40-23,80 m.

W liniach rozgraniczajgcych tereny komunikacyjne, w zaleznosci
od mozliwosci ferenowych. nalezy przewidzie¢ miejsca parkingowe.
Ulica Cytrusowa jest ulicg obstugujaca przyleglte posesje. W opracowaniu nalezy
uwzgledni¢ wjazdy oraz dojécia na teren posesji, a takze w przypadku
koniecznosci elementy uspokojenia ruchu. Na obszarach niezagospodarowanych
nawierzchniami drogowymi nalezy. przewidzie¢ zielen lub utwardzone miejsca
parkingowe. Nalezy zaprojektowac elementy statej organizacji ruchu.

Zgodnie z powyzszym ul. Cytrusowg nalezy projektowa¢ jako ulice klasy D
(dojazdowa), o przekroju jednoprzestrzennym dwupasowym Z wydzielonymi
chodnikami o szerokosci jezdni 5,0 m (dopuszcza sig przekrdj z jednostronnym
chodnikiem). Ostatnie 20 metréw ulicy wykona¢ jako nawierzchnig azurowa
z uwagi na konieczne w przysziodci wlasciwe dowigzanie rozwigzan
do planowanej rozbudowy ulicy Nakielskiej.

Wewnetrzne promienie skretu na skrzyzowaniach nalezy projektowac
o warto&ci min. 6,0 m. Nalezy zapewni¢ skrajni¢ jezdni od ogrodzen posesji min.
0,5m. Przy projektowaniu uktadu drogowego nalezy zachowaé minimaling skrajnie

od stupéw o$wietleniowych.
00 0. W

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 1744, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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W orzypadku budowy kansz! . Lytrusows) s

{przylaczami) - |
!"Ojer(lO\N&C W oparciu ¢ nastepujace warunki:

- studnie betonowe wpustdw ulicznych o dns00 2 zelbet owyim pisrecieniem
odcigzejgeym | plyltg nastudzienng, Weusty uliczne jezdniowe z osadnikiam
ogiebo <o$ci min. h=0,90m, kraig z zeliwa k. D 400 o wys. h=150mm z zawiasem

zamknigciem zatrzaskowym (w przypadky zzsiosowania w pustdw jezdniowo-
kmwezmkowycn — wpust uliczny ki. C 250). Do regulacji pionowej zeliwnych
wpustow  ulicznych  nalezy siosowaé piercienie felbeiowes | svsiemowe
pierscienie z tworzyw sztucznych.

- pizykanalik wpustu ulicznego z rur i keziatiek sysiemowych FVC litvch
0 SN28 i é$rednicy minimainej dn200. W g-;z.;.paci'!-:u przykeycia rur mnigj
niz 2:0*-‘ naleZy stosowad rury i keziehtid jw. o SN 212,

Nalezy w ten sposbdb zaprojektowsd ulice i zaprojekiowad odwodnienie,
aby nie dopusci¢ do syiuvacji splywaniz wéd opadowych z pasa diogowego
na przylegle posesje.

Pizy wigczaniu sie do istniejgcych  siudni wpusiow  ulicznych

jak i przykanalikéw nalezy bezwarunkowo dokonaé kontroli stanu technicznego
(zdjecia, inspekcja TV) tvch elementdw odwodnienia drogi, w razie potrzeby
Jje wyczysécié i udroznid, a iakze przewidzied ocbudowe lub wymiane uszkodzonych
eiementdw na nowe o wymaganych parameirach technicznych.
W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzglednié
lase nodnodol weszystkich elemenidw ww. odwodnisniz do projekiowans)
viefkoéci obcigzenia nawisrzchni drogows]. Dodatkowo element odplywowy
cdwaodnienia liniowego (korvio odplywowe) powinlen posiadaé czedé osadnikowsg
(csaccza). Ma przyiaczach odwodnien hmowych bezpoérednio wigczonyceh
do sieci kanalizacji GES?CZOW°] stesowad studzienki inspekeyjne z zeliwnymi
pokivwarmi ¢ k. D400 oraz kolana o mayx, juky 450,

Projekt budowlany I wykonawczy doiyczacy odwodnienia pasa drogi
nalezy przediozyé do uzgodnienia.

[



Nalezy zaprojektowa¢ nowe o$wietlenie na ulicy Cytrusowej na odcinku
od ul. Nakielskiej. Nalezy wykona¢ projekt oswietlenia, dostosowujac
sie do ponizszych warunkéw technicznych:

Nalezy zaprojektowaé zasilanie z ostatniego stupa zasilanego
z szafki o$wietleniowej stanowigcej wiasnoé¢ ZDMIKP, zlokalizowanej przy ulicy
Kalinowej. Nalezy zastosowaé kable obwodowe YKY wg obliczen. Stupy
oéwietleniowe o cechach charakterystycznych: stalowe, ocynkowane, w postaci
stozka scietego o przekroju kolowym, wysokosci wg obliczen, do posadowienia
w fundamencie prefabrykowanym, wysiegnik ocynkowany.

Oprawy o$wietleniowe typu LED o mocy wg obliczenn i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelnos¢ komory optycznej komory
zespotu sterowania IP66. W oprawie zainstalowany sterownik zgodny z systemem
DALI w celu wigczenia do systemu sterowania o$wietleniem.

Nalezy uwzglednié koniecznos¢ wykonania pomiaréw o$wietlenia
po wybudowaniu dla oceny sprawnosci $wiecenia po rocznej eksploatacji.

Nalezy uzyskaé rownomierno$¢ oswietlenia w zakresie od 0,6 do 0,4. Przed
przystapieniem do projektowania nalezy uzgodnié koncepcje o$wietienia
w ZDMIKP. W trakcie projektowania nalezy konsultowa¢ sie z przedstawicielem
ZDMIKP pod numerem telefonu (52) 582-27-13. Po wybudowaniu nowe
o$wietlenie nalezy przekaza¢ do ZDMiKP dowodem PT.

Ewentualne kolizje sieciowe usuwa¢ na warunkach i w uzgodnieniu
z wiasciwymi gestorami sieci. Dokumentacja projektowa, przed zioZzeniem
w ZUDP, podlega uzgodnieniu w ZDMIKP.

W skiad dokumentacji, dla omawianegc zadania poza projektem
budowianym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robét i kosziorysem
inwestorskim, powinny wejéé specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz projekt organizacji ruchu drogowego. Wi elementy rowniez
wymagajg zatwierdzenia przez ZDMIKP.
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Maciej Rogalski
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Bydgoszcz, dnia 06.09.2021 r.

IP-2101/IL/101¢/21
Nr wplywu — 18743

Lapis Artur Kaminski
ul. Ilgrzyskowa 1/46
85-796 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgoednienia projektu budowlanego dla przedsigwzigcia inwestycyjnego
polegajacego na budowie ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.09.2021 r. dot. uzgodnienia zatgczonego
projektu budowlanego dla w/w inwestycji Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy uprzejmie informuje, ze po sprawdzeniu poprawionego opracowania uzgadnia
przedstawiony projekt budowlany dia zadania pn. ,Budowa ulicy Cytrusowej

w Bydgoszczy”.

[%&Zymuja:

‘1. Adresat.

Q“2. ala.
Kontakt:

Maciej Rogalski
(562) 582 27 72

Kaminski

85-844 Bydgoszcz, ul. Torufiska 1744, tel. (52) 582 27 23 - fax (62) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 09.06.2021 r.

WGK-1V.720.06.21

LAPIS Artur Kamiriski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 BYDGOSZCZ

OPINIA
PROJEKTU GEOMETRII DROGI

Dziatajgc na podstawie §3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2017r. poz.784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 30.08.2018 znak: WOA-1.0052.854.2018, opiniuje pozytywnie geometrig
uktadu drogowege ul. Cytrusowej w Bydgoszczy (droga gminna - 200150C)
przedstawiong w dokumentacji technicznej Przebudowa ulicy Cytrusowej
w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanalem technologicznym wykonanej
przez LAPIS Artur Kaminski projektanta mgr inz. Artur Kaminski (Upr.
KUP/0151/PBD/15), dziatajgcego na Zlecenie Stowarzyszenia
pn. ,,Budowa ulicy Cytrusowej” ul. Cytrusowa 12, 85-389 Bydgoszcz.

..................................................................................................................

Pouczenie

Niniejsza opinia nie zastepuje uzgodnienia przez ZDMiKP projektu budowlaneqo
i
i

..................................................

{z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)
Zatgezniki:
- 1 egz. projektu
mujg:
éﬁzevdnostka skiadajgca projekt geometrii drogi,
ZDMIKP w Bydgoszczy afa
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Ml MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A, )l O BYDGOS2CZ
TELEFON: 52 686 06 00

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 080563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52 586 05 93
NIP 554 030 92 41 ] ) o ) 525860583
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzgdu - mgrinZz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
XUl Wydzlat Jarcay Kr Rejestru Sad Czionek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik.bydgoszez.pl
Wysokodt ———— " ;63 653 OO0,0‘CI o h Czlonek Zarzadu - mgrinz. Wiodzimierz Smoczynski adres WWW:  hitp:/Anww.mwik.bydgoszcz.pl
RT.405/0540/2021 Bydgoszcz, 24.06.2021 r.
. N
LAPIS Artur Kaminski

ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych dla odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych
z ukladu drogowego dla zadania p.n. ..Przebudowa ulicy Cytrusowe;j
w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanalem technologicznym”, realizowanego
w ramach inicjatywy lokalnej programu 25/75

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje,
ze w zwigzku z planowang budowa nawierzchni ulicy Cytrusowej nalezy:
1. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowe] armatury wodociggowej

(tj. dostosowania dlugosci trzpieni zasuw, oraz skrzynek zasuw) zlokalizowanej

w obrebie planowanego ukladu drogowego, do poziomu projektowanej niwelety

nawierzchni.

Zachowaé dotychczasowe przykrycie (okofo 1,80 m) sieci i przyiaczy

wodociggowych.

W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapi¢ do MWIK - sp. z o. o.

z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych na ich przebudowe.

3. Przewidzie¢ regulacje wysokosciowa wlaz6w na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na kanatach sanitarnych i deszczowych w obrebie budowanego
uktadu drogowego do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

4. Stupy o$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

5. Projektowane krawezniki lokalizowal poza istniejacymi wilazami do studni
rewizyjnych na kanatach sanitarnych i deszczowych oraz poza istniejagcymi zasuwami
na sieciach i przytagczach wodociagowych (lub wykonaé obejscia krawgznikowe).

6. Zapewni¢ mozliwosé dojazdu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym MWiK - sp. z o. o.
do studni rewizyjnych na kanatach sanitarnych i deszczowych w projektowanym pasie
drogowym.

W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw
do posesji dostosowanych do ruchu cigzkiego.

7. Powiadomié¢ pisemnie MWIK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji.

8. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji
naszego przedsiebiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakiadu

.

0909, 2021
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Sieci Wodociagowej MWIK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakladu Sieci
Kanalizacyjnej MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811).

9. Po zakoficzeniu prac uzyska¢ od MWIK - sp. z o. 0. pozytywny pisemny protokol
odbioru wykonanych robot.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z 0. 0. informuje, ze wody
opadowe i roztopowe z planowanej nawierzchni ul. Cytrusowej dz. ur 6/6 i 6/8 obr. 41
w Bydgoszezy mozna odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej ¢0,30 m z rur
betonowych zlokalizowanej w ulicy Cytrusowe;.

Wigczenia projektowanych przykanalikow od wpustéw ulicznych do istniejgcego

kanalu deszczowego nalezy wykona¢ popizez istniejgce studnie rewizyjne za pomocg
wiertnicy (zabrania sig rozkuwania clementow studni rewizyjnych i kanaléw). W przypadku
koniecznosci wykonania nowych studni ich zabudowg na istniejgcym kanale deszczowym
nalezy wykonaé z uwzglgdnieniem nizej opisanych czynnosci.
Po odkopaniu odcinka istniejacego kanatu pigtrowego, wykonaniu podbudowy nowej studni,
wymurowaniu czgsei przydennej z cegly kanalizacyjnej nalezy uszczelnic polaczenia
istniejacych kanatéw deszczowych w Scianach studni. Po zrealizowaniu w/w prac przystgpic
do wycigcia odeinka istniejgeego kanatu deszczowego w obrebie wnetrza studni i wykonania
kinety. Nastepnie dokona¢ montazu krggow zelbetowych na wymurowanej podstawie z cegly
kanalizacyjnej, pierscienia odcigzajgcego, plyty pokrywowej 1 wlazu.

Do regulacji wysokosciowej wlazéw stosowaC systemowe pierscienie zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych, faczonych na klej.

Do obliczen bilansu wéd opadowych i roztopowych nalezy przyjaé dla warunkow
miasta Bydgoszez (dla opadu lokalnego) nastgpujgce watrtosci:

o czestotliwo$é wystepowania deszezu C =5 lat;

e czas trwania deszczu miarodajnego t = 1§ min;

e natezenie deszezu miarodajnego 193,30 I/s % ha.

O okreslenie wytycznych dotyczacych zaprojektowania i wykonania wpustow
ulicznych oraz przykanalikow od wpustow nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych do Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
(ul. Torunska 174a).

Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nalezy opracowac projekt branzy
sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowiazujace przepisy
i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

o czg$C opisowg,

o dokumentacje geotechniczng,

e bilans wod opadowych i roztopowych (z okre$leniem wielkosci i rodzaju

odwadnianych powierzchni);

e plan orientacyjny, obejmujacy projektowany i istniejacy system kanalizacji
deszczowe] na obszarze od projektowanego uktadu drogowego do istniejgcego
wylotu do odbiornika;

e plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowych z naniesionymi frasami kanalizacji deszczowej, z okresleniem
wszystkich niezbednych projektowanych rzednych wysokosciowych i parametrow
materiatowych;



» profile podluzne kanalizacji deszczowej z naniesionymi odwiertami geologicznymi
oraz wszystkimi niezbednymi parametrami majagcymi wplyw na roboty ziemne
i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegbélowe studzienek i innych obiektéw.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15), w Zarzadzie Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Toruriska 174a) oraz w Miejskich Wodociagach

i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. o. (ul. Toruniska 103).
Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien

zawiera¢ aktualne warunki techniczne wydane przez MWK - sp. z o. 0. i ZDMiKP oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong trasg zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Do uzgodnienia w MWiK - sp. z o. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okreSleniem rzednych projektowanej
niwelety nawierzchni drogowe;.

Realizacj¢ kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczgciu prac nalezy powiadomié inspektora Dziatu Technicznego
MWIK - sp. z 0. 0.

W trakcie procesu inwestycyjnego zwigzanego z budows kanalu deszczowego
nalezy:

1. We wszelkich dokumentach kosztorysowych dokonaé wyodrebnienia kosziéw
kanalu deszczowego (z pominigciem wpustéw ulicznych oraz przykanalikéw
od wpustow).

2. Zapewni¢ nadzor inwestorski w zakresie robdt branzy sanitarnej przez inspektora
nadzoru MWIiK - sp. z 0. o.

Naiezy powiadomi¢ pisemnie MWIiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem

realizacji inwestycji.

Na etapie procedur odbiorowych, przed zasypaniem kanalizacji deszczowej
nalezy:

1. Zglosi¢ do uprawnionej shizby geodezyjnej wykonanie na wilasny koszt

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przewodéw kanalizacji deszczowej,
ktérej dwa egzemplarze nalezy dostarczyé inspektorowi MWIK - sp. z 0. o.
Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej oraz wlgczen
do kanatu deszczowego od inspektora MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego
whniosku.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wiaze
si¢ z mozliwoscig wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy
nawierzchni drogowej zobowigzany jest do usuniecia na wilasny koszt tej kolizji
w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z o. o.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

09 09 un
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Infommjemy se warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg
prawa wiasnosci i uprawniefi 0sob tr zecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie
o zwrot naktaddw poniesionych w zwiazku z wydanymi war unkami technicznymi.

Otrzymujg:
() Adresat

2. Stowarzyszenie zwykle
.,Budowa ulicy Cytrusowej”
Pan Tadeusz Cichy ‘
ul. Cytrusowa 12 g ek Wikl St
85-389 Bydgoszcz -

3. Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publiczne)
ul. Torutiska 174a
85-844 BYDGOSZCZ

4. RT/RSt a/a
tel. 52 58-60-966
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’ MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
- w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

[BEYDEOSZCT |

KONTO BANK PEKAO S.A. I O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52586 05 93
NIP 554 030 92 41 . . 52 586 05 83
Nr KRS: 6000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszezy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
XU Wydziat G darczy Kraj Rejestru Sad Czlonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik bydgoszcz.pi
Wysokodt | L 3°63 653 000,02) P Czionek Zarzadu - mgrinz. Wiodzimierz Smoczyriski adres WWW.:  hitp:/iwww.mwik bydgoszez.pi

RT.404/0047/2021 Bydgoszcz, 20.05.2021 r.
Stowarzyszenie Zwykle

sBudowa ulicy Cytrusowej”
ul. Cytrusowa 12
85-380 BYDGOSZCZ

adres do korespondencii:

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacii projektowanego
etapu budowy ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy w Bydgoszezy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. informuje, ze uzgadnia plan
zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji projektowanego etapu budowy ulicy Cytrusowej
w Bydgoszczy, zgodnie z przedstawionymi rozwiazaniami na zataczniku graficznym.

W zakresie prac zwigzanych z planowang budows odcinka ulicy Cytrusowej nalezy:

1. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociagowej zlokalizowanej
w obrgbie planowanej przebudowy ukladu drogowego, tj. dostosowania dhugosci trzpieni
zasuw, wysokosci usytuowania hydrantu przeciwpozarowego (w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci) oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw i hydrantu, do
poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

2. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokoéciowej wlazéw do studni rewizyjnych na sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (za posrednictwem pierScieni dystansowych
z tworzywa sztucznego, laczonych na klej) do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni.

3. Stupy o$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

4. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejacymi wlazami do studni rewizyjnych
na kanatach sanitarnych i deszczowych oraz poza istniejacymi hydrantami i zasuwami
na sieciach i przytaczach wodociggowych.

S. Zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym MWiK - sp. z o. o.
do studni rewizyjnych na kanale sanitarnym i deszczowym w budowanym pasie drogi.

W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzieé wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow
do posesji dostosowanych do ruchu cigzkiego.

6. Powiadomi¢ pisemnie MWIiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczgciem realizacji

inwestycji.
09 03, 207 A
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7. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bgdacych w eksploatacji naszego
przedsiebiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zaktadu Sieci
Wodociagowej MWIiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakiadu Sieci Kanalizacyjne;j
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811).

Przed przystapieniem do przebudowy ukltadu drogowege powiadomi¢ MWIK - sp. Z 0. 0.
celem dokonania oceny stanu technicznego istniejgce]j armatury i uzbrojenia wod. - kan.

8. Po zakoficzeniu prac uzyskaé od MWiK - sp. z 0. 0. pozytywny pisemny protoko odbiorn
wykonanych robo6t.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejgeym uzbrojeniein
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze sig z mozliwosécia wyplycenia
lub pizeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowigzany jest
do usuniecia na whasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWIK - sp. z o. o.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania.

Otrzymuja:
( 1. iAdresat

(pismo + zatacznik graficzny)

2. PWw/m
3. PK w/m
4. RT/MK a/a

tel. 52 58-60-965



Dzial Techniczny
canile do pvupna_

2404 [00UT | 20241

Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30 ¢cm, + 10 cm
Kraweznik najazdowy 15x30 cm, +2 cm
Opornik 12x25 cm

Obrzeie 8x30 cm

Projektowana of jezdni

Projektowany kanat technologiczny

Projektowana jezdnia z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowane utwardzenie tymczasowe z plyt azurowych,
szarych gr. 10cm
Projektowane chodniki z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowane zjazdy z kostki betonowe], grafitowej gr. 8 cm
Projektowana zielen

Projektowane wpusty

Studnia do regulacji

Istniejaca jezdnia oraz zjazdy na ul. Nakielskie]

Istniejaca jezdnia oraz zjazdy na ul. Cytrusowej

Istniejacy chodnik

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Artur Kaminski

gdata pocnis.

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46

LRSS

85-796 Bydgoszcz

INWESTYCIA Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym
LOKALIZACJA ul. Cytrusowa w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy
Stowarzyszenie zwykte
INWESTOR "Budowa ulicy Cytrusowej"
ul. Cytrusowa 12, 85-389 Bydgoszcz
ZESPOL FUNKCIA IMIE | NAZWISKO [ NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI : L
Projektant: | Artur Kaminski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy: [ Tomasz Wiese KUP/0040/POOD/10
Opracowanie: | Sylwia Danecka f{/)
Aol
_— Plan sytuacyjno -
RYSUNKU Wyso kOSCIOWV
STADIUM UZGODNIENIA | SKALA: Nr planszy
L - 1:500 1.0

DATA

10.05.2021 |




Miejskie Wodociaggi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz, tel. 52 58-60-508

Uzgodnienip nr ’RM%/O@‘?I AQU

Uzgodnlenle projektu tracl wainosé po uplywie 3 lat,.

Bydgoszcz, dnia 26,0829 P(V ..................
CZLONEK ZARZADU

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Artur Kaminski
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-07-27
Protokot

MPG.Z.431.0493.2021
odpis

Przedmiot: Sie¢ kanalizacji deszczowej - aneks do uzgodnienia MPG.Z.431.1351.2017, kanalizacja
technologiczna

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Cytrusowa 41 6/6, 6/8

Zlecenie: LAPIS - A.Kaminski

Pismo z dnia 2021-06-29

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 15.07.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i

nadziemnych z uwagami jak podano nizej.
Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego

pisma.
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c¢, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pdézn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Rome!

B.Wydziat Administracji Budowlanej {WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwirska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Jacek Sobiereiski

3.Polska Spétka Gazownictwa, 2-d w Bydgoszczy {PSG) — Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWIK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec
Projekt branzy sanitarnej uzgodni¢ w MWiK.

Projekt branzy drogowej zaopiniowa¢ w MWIiK.

Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzié recznie.
Do MWIK nalezy zgtosi¢ wykonanie oraz odbior robét z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK)

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEMWiK

10.PGE G i EK Oddziat Zespdt Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
uszkodzenia znakdw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: gaz., wod-
kan. a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac¢ normatywne
odlegtosci od wiw sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel
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