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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia. bydgoszcz@psgaz pl

UZGODNIENIE NR 3160/BR/ZT1/2021
z dnia: 2021-03-30

Zadanie: Przebudowa ulicy
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Cytrusows

Projektant: Artur Kaminski, upr. nr: KUP/0151/PBD/15

Inwestor: STOWARZYSZENIE BUDOWY ULICY CYTRUSOWEJ Cytrusowa 12 85-389
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zakiad Gazcwnmyw goszczy ul. Jagielloriska 42, 85-097 B dgoszcz
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiedcie w Krakowie, Xi| Wydziat al Gospodarczy KRS
NIP 52524 95 411, REGON 142739519, Kapnltal Zakladowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.p
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Warunki uzgodnienia:

4,

O ~NO

10.
11.

12.

13.
. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
15.

. Rozpoczecie robodi nalezy zgiosic pisernnie, w siedzibie wiasciwej, dla terenu inwestycii, Zaklad

Gazownhiczy, nie pbézniej niz 7 dni przed planowanym terminer ich fozpoczecia.

W przvpadiu natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazoweg nalez weirzyimsdé prace i
(5 (4 5

niezwiocznie powiadomié wiascivwy, dla terenu inwestycji, Zakiad Gazowniczy.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwesior | Wykonavrea zobowigzani sg usungc wiasnym

kosztem i staraniem. lnwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno&¢
z tytufu szkody wynikowej poniesionej przez Polske Spolke Gazowniciwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zohowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Istniejgca sie¢ gazowsg naniesiono orientacyjnie. Szczegdiowy przebieg irasy sieci gazowej
nalezy uzyska na podsiawie przekopdw konirolnych.

. Zachowaé, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w

sprawie warunkoéw {echnicznych, jekim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowaiie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 840/, odliegloéci w pionie i poziomie od czynnych i projekiowanych sieci
gazowych.

. Zachowagé przykrycie sieci gazowej 0,8 do 1,2 m.
. Nad siecig gazows w pasie 2m /1m w kazda sirone/ nie stosowaé nawierzchni betonowe)

zbrojonej.

. Dokonaé regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu ierenu.
. Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtogci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na tawie thuczniowsj z
wylaczeniem odcinkow, na kidrych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboly ziemne prowadzié¢ sysiernem recznym, nie skiadowac
mas ziemi | materiaidw, nie pracowac sprzetem cigzkim.

Jezeli zakres przedmiotowe] inwestycji wymusi przebudowe istniejgce] sieci gazowej, {0
warunkiem przystapienia z naszej sirony do odbioru koricowego, bedzie wykonanie powyzszego
na podstawie opracowanego projekiu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego w oparciu o
wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.

W przypadku gdy oprocz przedstawionej planszy drogowej beda projekiowane inne branze lub
inne uzbrojenie, nalezy przedstawiC Go ponownego uzgodnienia plansze zbiorczg,

Przedlozona mapa, poiwierdzona pieczatkg PSG stanowi integralng czesc uzgodnienia.

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.

Pieczatka i podpis:

Oeo

Elektronicznie podpisany przez

Piotr. Km @ Piotrkmiec

Data: 2021.03.31 11:19:03 +02'00°
ha de kontaktu: Marcin Kaplar (marcin.kaplar@psgaz.pl)
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Kraweinik wystajacy 15x30 cm, + 10 cm
Kraweinik najazdowy 15x30 cm, + 2 cm
Opornik 12x25 cm

Obrzeze 8x30 cm

Projektowana os jezdni

Projektowany kanaf technologiczny

Projektowana jezdnia z kostki betonowe, szarej gr. 8 cm

Projektowane utwardzenie tymczasowe z pfyt azurowych,
szarychgr. 10cm
Projektowane chodniki z kostki betonowe], szarej gr. 8 cm

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowana zieled

Projektowane wpusty

Studnia do regulacji

Istniejaca jezdnia

Istniejacy chodnik
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85-796 Bydgoszcz

Imi? 1 nazmisko oraz nr upeswre? INWESTYCIA Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy
2emodowych kierowruke prac N wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym
LOKALIZACIA ul. Cytrusowa w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy
& Stowarzyszenie zwykie
INVESIOR "Budowa ulicy Cytrusowej"
ul. Cytrusowa 12, 85-389 Bydgoszcz
ZESPOE FUNKCIA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI
Projektant; | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy: | Tomasz Wiese KUP/0040/POOD/10
Opracowanie: | Sylwia Danecka
NAZWA Plansza zbiorcza
RYSUNKU
STADIUM UZGODNIENIA | SKALA: Nr planszy
i . 1:500 1.0
DATA 30.03.2021







Orange Polska S.A.

Domena Hurt LAPIS

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Artur Kaminski
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Igrzyskowa 1/46
i Obstugi Klienta 85-796 Bydgoszcz

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dZ
tel.: 42 614 62 59;

£édz, 16 marzec 2021r.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-10654/21
Temat: uzgodnienie projektu Przebudowa ul. Cytrusowe] w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym

dla Inwestora Stwoarzyszenie "Budowa ulicy Cytrusowej"

Szanowni Panistwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkéw, ktére sg integralng
czgscig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia © nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgiloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzér  wiascicieiski mozna przestaé  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz

85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie pcwinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Kanalizacje telekomunikacying zabezpieczyé poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych,
ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w miejscach kolizji

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci teilekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie facznosei recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Bydgoszczy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyrequlowad poziom _pokryw studni kablowych do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizaciji teletechnicznej

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326} przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xli Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalern zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzotu;

6. W strefie projektowanych wykopéw doziemng sieé teletechniczng OPL zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi typu AROT. Dodatkowe szczegdSty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyinej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegoélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski
Gtowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobari Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.



