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Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym




Opis Techniczny
do projektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy

wraz z odwodnieniem i kanalem technologicznym

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materialy:

Umowa z Inwestorem,

Warunki techniczne ZDMIiKP,

Warunki techniczne MWK,

Wizja Iokalna,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jakub Kaszak,

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
Z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2016 r., Poz. 124,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbiowego zakresu i formy projektu budowlanego
—-Dz. U.z2012r, Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 142

Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy

ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym. Projekt

obejmuje:

branze drogowg w zakresie budowy drogi z wigczeniem w istniejgcg czes$¢ ul. Cytrusowej
oraz dowigzaniem do ul. Nakielskiej, zjazdu z dojsciem do posesji oraz chodnika

branze sanitarng w zakresie podigczenia projektowanego wpustu deszczowego do
istniejgcej kanalizacji

branze elektryczng w zakresie budowy kanatu technologicznego pod planowang w
przysziosci inwestycje o$wietienia oraz jako infrastruktury dia linii telekomunikacyjnych
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wraz z zasilaniem, linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Celem dokumentacji jest okreslenie szczegbtowego sposobu i zakresu wykonania

budowy ulicy.

Do podstawowych celow inwestycji nalezy:
= zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazddw i pieszych,
= eliminacja utrudnien w ruchu lokainym,
= polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,
= zwiekszenie komfortu jazdy,
= polepszenie warunkdw srodowiskowych przez zmniejszenie hatasu i ilosci spalin

=  odwodnienie drogi.

Dane inwestycji

3.1 Inwestor

Stowarzyszenie zwykte ,Budowa ulicy Cytrusowej”
ul. Cytrusowa 12,
85-389 Bydgoszcz

3.2 Lokalizacja inwestycji

ul. Cytrusowa w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/8, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy

Stan istniejacy
4.1 Ogolny opis terenu

Obszar opracowania znajduje sie w miejscowosci Bydgoszcz,
w wojewodztwie Kujawsko-Pomorskim. Wediug miejskiego planu zagospodarowania terenu,
ulica Cytrusowa stanowi droge dojazdowa. Obecnie zapewnia dojazd do przylegajacej
posesji oraz wigczenie w zrealizowany W poprzednich latach odcinek ulicy Cytrusowej. Wiot
ul. Cytrusowej nalezy dowigza¢ do drogi powiatowej, zbiorczej — ul. Nakielskiej. W okolicy
polowy opracowywanego odcinka ul. Cytrusowej, wystepuje zjazd prywatny. Obecnie, ulica w
omawianym zakresie jest drogg utwardzong tiuczniem, z miejscowo uzupetnianymi ubytkami.
Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obiekty zabudowy jednorodzinnej, po przeciwnej stronie
wystepuje punkt handlowy oraz kosciét. W miejscu wjazdu do istniejgcego garazu na posesji,
wystepuje utwardzenie z plyt azurowych.

Szerokosé pasa drogowego miesci sie¢ w przedziale 13,0 — 23,8 m, na jego obszarze
teren jest zréznicowany, rzgdne mieszcza sie w granicach od 56,2 do 57,2 m n.p.m. Ulica

Cytrusowa charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Nakielskiej.



Natezenie ruchu pojazdow jest niewysokie. Ruch generujg gléwnie pojazdy osobowe
dojezdzajace do posesji, pojedyncze pojazdy ciezarowe (np. obstugi komunainej). Wystepuje
réwniez niewielki ruch pieszych i rowerzystéw. Na przebieg oraz parametry techniczne drogi
majg wplyw istniejace uzbrojenie podziemne, pojedynczo wystepujace drzewa, a takze

wykonany juz odcinek ul. Cytrusowe;.

4.2 Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
*  wodociggowa,
= kanalizacyjna,
= elektroenergetyczna,
= telekomunikacyjna,

= gazowa.

Opracowanie przewiduje wigczenie projektowanego wpustu deszczowego do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowsj, przebudowe oraz regulacje wysokosciowa wszelkich
zasuw, wiazow i studni uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejacych kabli rurami
ostonowymi w miejscach projektowanej drogi i zjazddéw. Projektuje sie rowniez kanat
technologiczny pod przyszle oéwietlenie. Opracowanie nie przewiduje przebudowy
istniejgcych sieci.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ uwzgledniajgc uzgodnienia inwestorow sieci.
Uzgodnienia z gestorami sieci zostaly zalgczone do projektu.

Wszystkie media zaznaczone sg na planie zagospodarowania terenu. Jednak nie

wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

4.3 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow budowlanych.
(Dz.U.2012.463)

Na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego, przedstawionych w
zalgczonej opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu stwierdza sie
I kategorie geotechniczna projektowanych obiektéw w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez zespot

geotechniczny BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Wediug obowigzujgcego MPZP ,Miedzyn - Zyzna', przyjetego Uchwatg nr 1V/25/14
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. ulica Cytrusowa jest droga dojazdowa i
zgodnie z tym oznaczeniem zostata zaprojektowana.

Dla ul. Cytrusowej przyjeto nastepujgce parametry:

=  Kategoria: droga gminna
= Klasa techniczna: D

= Przekroj drogowy: uliczny, 1x2

s Dlugos¢ odcinka: 62,09 m

=  Predkos$¢ projektowar Vp =30 km/h

= Szerokos¢ jezdni: 5,00 — 6,20 m (w miejscu wiaczenia)

= Na calym uktadzie przewidziano ,strefe ograniczonej predkosci”

= Nawierzchnia: kostka betonowa petna (41,98 m), plyty betonowe
azurowe (20,11 m)

= Kategoria ruchu: KR1

5.1 Uklad drogowy

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie czesci ulicy o tacznej dtugosci ok. 62 m.
Droga bedzie zapewniata dojazd do wczesniej wykonanej czesci ulicy Cytrusowej, w ramach
projektu przewiduje sie zjazd do istniejgcego garazu na terenie prywatnej posesji. Jednym z
poczatkowych etapéw prac bedzie rozbiorka istniejgcych nawierzchni, w tym czesci chodnika
oraz obszaru wylukowania istniejacej ul. Cytrusowej, a takze utwardzenia przed wjazdem do
posesiji. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana na dtugosci okoto 42 m w konstrukcji z kostki
peinej, pozostate 20 m, stanowigce dowiazanie do ul. Nakielskiej wykonane bedzie z plyt
azurowych. Rozréznienie kolorystyczne nawierzchni: szara kostka dla jezdni,
przebudowanych czesci istniejacego chodnika, a grafitowa dla zjazdu, dojscia do posesji oraz
nowo projektowanego. Jezdnie ul. Cytrusowej projektuje sie szerokg na 5,0 m, z jednym
zjazdem do posesji, lokalizowanym po wschodniej stronie. Wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni,
zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 m, prowadzacy od ciggu pieszego przy ul. Nakielskiej,
do istniejgcego utwardzonego odcinka ul. Cytrusowej.

Jezdnia w czesci z kostki petnej bedzie ograniczona obustronnie kraweznikiem
wystajacym, wyniesionym 12 cm powyzej nawierzchni. Azurowa czes¢ zostanie ograniczona
opornikiem, na réwno z nawierzchnia. Zjazdy na krawedzi z jezdnig beda zakoriczone
skosami zatamania 1,5:1,5, wydzielone bedg od jezdni kraweznikiem najazdowym, od terenow
zieleni opornikiem. Dojécie do posesji bedzie wydzielone z wykorzystaniem obrzeza, tak samo
chodnik wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni. KrawedZ miedzy projektowang jezdnia, a
ul. Nakielska zostanie wykonana z kraweznika najazdowego, wyniesionego 2 cm powyzej
nawierzchni bitumicznej. Obustronne wytukowania o promieniu 6,0 m takze zostang wykonane

z wykorzystaniem opornika. Dowiazanie do istniejgcej jezdni ul. Cytrusowej wraz z
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poszerzeniem tuku zostanie wykonane z dostosowaniem koloru i rodzaju kostki betonowej do

stanu istniejgcego.

Tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Element Powierzchnia Jednostka
Jezdnia z kostki betonowe;j 245,94 m?
Jezdnia z plyt azurowych 108,00 m?2
Zjazdy — 62,62 m?
Dojécia do furtek, chodniki 140,03 m?
Suma 556,59 m?
Odtwarzana zielen 330,27 m?

5.2 Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP oraz MWIK w Bydgoszczy wody
opadowe z przebudowywanej drogi bedg odprowadzane przykanalikiem grawitacyjnym
z projektowanego wpustu ulicznego z osadnikiem do istniejgcej studni kanalizacyjne;
wybudowanej na betonowym kanale deszczowym @0,30m w ul. Cytrusowe;j.

Zaprojektowano 1 wpust na koncu czesci ulicy wykonanej z kostki pemeij.
Zlokalizowany przykraweznikowo, zgodnie z projektowanym spadkiem poprzecznym jezdni.
Uksztattowanie wysokosciowe zostalo zaplanowane tak, aby wody opadowe splywaly
w kierunku zaprojektowanego wpustu. Projektowany odcinek ul. Cytrusowej, w czesci kostki
petnej, posiada staly jednostronny spadek poprzeczny w kierunku wschodnim, wynoszacy
2,0 %. Zaprojektowany zjazd posiada spadek podtuzny wynoszacy 1,3 % w kierunku ulicy.

Podigczenie projektowanego wpustu do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej. W miejscu wigczenia projektowanej kanalizacji do
istniejace] sieci nalezy przewidzie¢ czyszczenie istniejacego kanatu od studni poprzedzajgcej
studnie, do ktorej nastgpi wigczenie.

Przewiduje sie regulacje wysokosciowg wszystkich studni oraz skrzynek,
z zastosowaniem zabezpieczen oraz wkiadek ttumigcych zgodnie z warunkami technicznymi

MWIK z dn. 24.06.2021r., a takze warunkami technicznymi ZDMiKP z dn. 18.02.2020 r.

dotaczonymi do projektu.

5.3 Oswietlenie
W projekcie uwzgledniono budowe kanatu technologicznego oraz dwéch studni
kablowych pod budowe o$wietlenia ulicznego, przewidzianego do realizacji przez wtadze
miasta w najblizszej przysztosci. Budowa kanatu na etapie wykonywania przebudowy ulic,
pozwoli na jego wykorzystanie przez wiascicieli infrastruktury telekomunikacyjnej i/lub linii

energetycznych, bez daleko idgcych rozbiérek projektowanych nawierzchni.



5.4 Projektowana zielen
Wszelkie okazy w pasie drogowym bedace w bliskiej odlegtoéci od planowane]
inwestycji nalezy zabezpieczyé w czasie prowadzenia robét. Prace wykopowe w promieniu
3,0 m od istniejgcych drzew prowadzi¢ recznie.
Za obszary oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako zielen nalezy uznac
zachowanie istniejgcego zakrzewienia oraz odtworzenie trawy za pomocg gotowych
mieszanek traw nasion roznych gatunkow wyprodukowanych zgodnie z obowigzujgcymi

normami. Wszelkie nasadzenia oraz obsiew trawg nalezy wykona¢ na ziemi urodzajne;.

5.5 Stata organizacja ruchu

Dla zadania wykonano statg organizacje ruchu w odrebnym opracowaniu, ktorg
zatwierdzito ZDMKP pismemz dn. 9.09..2024. o nr. £5294.: 2021 ! ,

6. Charakterystyka archeologiczna
Obszar inwestycji nie jest objety ochrong archeoclogiczng. Prace nalezy wykonac
uwzgledniajac zataczong do projektu opinie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
WUOQZ.DB.ZAR. 5152.1.42.2021.TZ.

7. Wplyw eksploatacji gérniczych

Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg tereny gornicze.

8. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja — tj. na terenie dzialek o nr ew. 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy. Obszar
oddzialywania zostat okreslony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

9. Uwarunkowania srodowiskowe
Z uwagi na tgczng powierzchnie zabudowy, ktéra nie przekracza 2 ha, oraz dtugosc
nie przekraczajacg 1000 m, w my$l Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $érodowisko, przedmiotowa

inwestycja nie kwalifikuje sie jako mogaca potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

10.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na érodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiedni
Projektowany obiekt budowlany jakim jest ulica (jezdnia wraz z chodnikiem, zjazdami

i dojéciem do posesji) nie generuje zapotrzebowania na wode, nie generuje zanieczyszczen



oraz odpadéw. Powierzchnia ulicy bedzie réwng plaszczyzng o nawierzchni nie generujacej

drgan ani hatasu.

Nawierzchnia wigkszej czesci ulicy jest szczelna, a woda opadowa jest odprowadzana

do sieci kanalizacji deszczowej, co za tym idzie korzystanie z niej nie wplynie na poziom wéd

gruntowych oraz zanieczyszczenie gleby.

11.Uwagi koncowe

Ze wzgledu na fakt gesto wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowad
ostroznos¢ podczas prowadzenia wszelkich robét w jego poblizu - roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na planie
zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodniern z gestorami. W przypadku
watpliwosci  co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystaé
z orygi'nalnych naniesien i wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji
urzadzen podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

Projekt: Sprawfizenie:

&

mgr inz. Artur Kaminski mgrinz. TTrTasz Wiese

=¥

finree)






