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Projekt wykonawczy

I. CZESC OPISOWA
1. Czes$¢ Administracyjna

1.1 Zespot projektowy

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Grzegorz tukaszczuk
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1.2 Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-113/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Marcin Lukaszczuk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1982 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0113/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Plizewodnicza@y
Okrggowej Kon‘lisji Kwalifikacyjnej WOIIB
=l i,

A
dr inz. Daniel Pawlicki

A
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Marcin

Lukaszezuk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A A
NA L/ /
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\J\k,’a/

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Marcin Lukaszczuk
62-090 Rokietnica, os. Kalinowe 17B/12

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA

SRR

B

— E INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-63C-FED-BH4 *

Pan Grzegorz Marcin tukaszczuk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0247/11

adres zamieszkania os. Kalinowe 17 B/12, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whaiciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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2. Czes$é ogdina

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie materiatéw do zgtoszenia dla przebudowy drogi
powiatowej nr 2058P Nowotoskoniec — Dabréwka Lesna m. Nowotoskoniec, dz. nr 157,
Arkusz 0019, Nowotoskoniec, gm. Oborniki w zakresie okreslonym na planie sytuacyjnym.

2.2 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do okreslenia zakresu opracowania przebudowy
drogi powiatowej w tym geometrii oraz technologii i rodzaju materiatdw budowlanych
niezbednych do wykonania prac budowlanych.

2.3 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:
- aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500,
- wizja terenowa,
- ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych na terenie inwestyciji,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

24 Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane w dokumentacji
projektowe; :
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z
poézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r. poz. 1129),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519),
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2.5

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 z pézn. zm.),

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czesé | i ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drog i Mostéw , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
128 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

Podstawowy zakres inwestyciji

Opracowanie projektowej przebudowy drogi powiatowej obejmuje nastepujace prace:

2.6

wykonanie frezowania

wykonanie korytowania pod pobocza,

wykonanie kraweznikéw najazdowych na zjazdach,

wykonanie podwdjnego powierzchniowego utwardzenia drogi powiatowej,

wykonanie poboczy z kruszywa.

Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywaé na sagsiadujgce dzialki poprzez swoje
funkcjonowanie, jak réwniez jego lokalizacja nie bedzie prowadzita do uszczuplenia praw
podmiotow trzecich, zaréwno praw pozwalajgcych na okreslone zagospodarowanie ich
nieruchomosci, jak i prawa do zabudowy. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
miesci sie w catosci na dziatce 218 w m. Prusce, gm. Rogozno, na ktorej obiekt zostat
zaprojektowany ( Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
- § 13a, pkt. 2 - Dz.U. poz. 1554 2 07.10.2015 r.)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz.U.1994 Nr 89 poz 414 z pdzniejszymi
Zmianami),
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- ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627
z péznie. zmianami),

- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach

2.7 Istniejgce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada nawierzchnie o zmiennej szerokosci oraz o
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Inwestycja nie stanowi przeszkody lub ograniczenia w dostepie do drogi publicznej oraz
w doptywie swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw
tacznosci. Zapewnione zostajg warunki ochrony przed ucigzliwosciami spowodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktocenia energetyczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

2.8 Istniejgca zielen

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziatuje na obszary Natura 2000, na Parki
Narodowe, nie koliduje z rezerwatami przyrody, nie oddziatuje na Parki Krajobrazowe.
W zakresie inwestycji nie znajdujg sie zadne pomniki przyrody.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

3. Czes¢ techniczna — branza drogowa

3.1 Rozwigzania projektowe w planie

W celu realizacji zadania nalezy wykonaé nastepujgcy zakres robdt w istniejgcym pasie
drogowym:

- wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia drogi o nawierzchni bitumicznej
z zastosowaniem kationowej modyfikowanej emulsji asfaltowej C69BP3PU i grysu
bazaltowego klasy I gat. | o uziarnieniu 5/8 mm oraz 2/5 mm.

Prace na istniejgcej drodze o nawierzchni bitumiczne;j.
- Dlugos¢ drogi: 0+786,41 km
- Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni: od 3,70 do 7,07 m.

Kationowa modyfikowana emulsja asfaltowa C69BP3PU musi posiada¢ aktualng deklaracje
wiasciwosci uzytkowych o dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadaé
wymaganiom normy PN EN 13808. Grysy bazaltowe ptukane klasy | gat. | frakcji 5/8 mm i
2/5 mm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 13043 oraz posiada¢ aktualng
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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Roboty nalezy wykonaé za pomocg specjalistycznego sprzetu — kombajnu do
powierzchniowych utrwalen. Roztozong warstwe nalezy watowaé walcem ogumionym w celu
wcisniecia ziaren w emulsje. Przed przystgpieniem do wykonania zabiegu powierzchniowego
utrwalenia drogi nalezy nawierzchnie oczysci¢ z zalegajgcych zanieczyszczen przy pomocy
mechanicznych szczotek wykonanych z twardych elementéw czyszczgcych.

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie drogi powinno charakteryzowacé sie jednorodnym
wygladem zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢ pokryta ziarnami gryséw dobrze
osadzonymi w emulsji, tworzgcymi wyrazng makrostrukture.

Przy wiasciwym dozowaniu gryséw mogg wystgpi¢ minimalne jego zloty (rzedu 5 % ilosci
roztozonych grysow).

Szczegobtowy zakres prac:

a) opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robdt na
czas robot i do czasu usuniecia luznego kruszywa,

b) remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej przy uzyciu remontera drogowego,
¢) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),

d) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg
modyfikowang C69BP3U i grysem kamiennym ptukanym o wym. 5 - 8 mm,

e) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowa
modyfikowang C69BP3U i grysem kamiennym ptukanym o wym. 2 - 5 mm.

Celem remontu czedci drogi powiatowej, jest likwidacja lokalnych nieréwnosci, spekan
nawierzchni jezdni i zabezpieczenie jej przed dalszym niszczeniem.

Poza tym przedmiotowy remont poprzez wykonanie podwdjnego powierzchniowego
utrwalenia jezdni na istniejgcej bedgcej w niezadowalajgcym stanie technicznym, bedzie miat
pozytywny wptyw na bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow drogi, poprzez zwiekszenie
trwato$ci wtasciwosci uzytkowych nawierzchni jezdni i zabezpieczenie jej przed wnikaniem
wody powodujgcej degradacje szczegolnie podczas wystepowania ujemnych temperatur.
Odwodnienie zostato przyjete jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z
zastosowaniem istniejacych spadkéw podtuznych i poprzecznych, bez ingerowania w dziatki
sgsiednie.

Urobek i gruz powstaly podczas prowadzenia robét Wykonawca zagospodarowuje we
wiasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.

Nalezy wykona¢ w szczegodlnosci prace przewidziane w kosztorysie ofertowym. Wykonawca
wykona prawidtowe ptynne potgczenie nowej remontowanej nawierzchni jezdni z istniejgcymi
(uszczelnienie potgczenia asfaltem).

str. 10



Projekt wykonawczy

3.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni

a) Odcinek od km 0+000,00 do km 0+786,41
podwadjne powierzchniowe utrwalenie -gr.2cm
frezowanie -gr.do2cm

istniejgca nawierzchnia

3.3 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robdot ziemnych nalezy przyjmowac
zgodnie z normg PN-S-02205:1998

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
- zdjeciu warstwy humusu
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypéw,
- zahumusowaniu skarp warstwg grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg trawa.

Roboty bedg rozpoczete od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania
w robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robét. Nasyp
nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopow i nasypow, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp
z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrodta wody
nalezy ujg¢ za pomocg rowow lub drenéw wykonanych na czas prowadzenia robot
budowlanych. Wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.
Czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych mozna wykonaé za pomocg igtofiltrow.

3.4 Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypéw

Wyprofilowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed erozjg. Na skarpach powinna zostac
utozona warstwa ziemi urodzajnej o grubosci po zageszczeniu 10 cm uzyskana w wyniku
naniesienia warstwy urodzajnej (humusu) o zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych.
Warstwe wytworzonej ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w ilosci od 25 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych.

4, Uwagi

- Wszystkie stosowane materiaty powinny mieé atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno — sanitarnymi i budowlanymi.

- Materiaty budowlane muszg posiada¢ swiadectwo lub atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie na terenie RP.
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Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wiasciwej jakosci robdt, nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdét, z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony
przeciwpozarowe;.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowa¢ wskazane do
stosowania wymagania zawarte m.in. w:

o ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.);

o rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem
projektantow
w ramach nadzoréw autorskich.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z
uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach (projektach branzowych) oraz
je przeanalizowac.

Roboty zwigzane z realizacjg prac wynikajgcych z niniejszej dokumentacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami, Normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz tukaszczuk
WKP/0113/POOD/11
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Spis rysunkow

Rysunek 1.0 Plan orientacyjny
Rysunek 2.0 Plan sytuacyjny
Rysunek 3.0 Przekroje normalne
Rysunek 4.0 Przekroj podtuzny
Rysunek 5.0 Przekroje poprzeczne
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skala

skala

skala
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