D -05.03.24

NAWIERZCHNIA Z AZUROWYCH PLYT
BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(zwanej dalej specyfikacja techniczng lub ST) sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z azurowych
plyt betonowych w zwiazku z projektem ,,Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
przebudowy dréog gminnych wraz z o$wietleniem na terenie gminy Kudowa-Zdroj - Droga gminna ul. Stoneczna
dz. nr 194, 214 - Obreb Nowy Zdroj

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na lokalnych
drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z azurowych ptyt betonowych.
Azurowe plyty betonowowe stosuje si¢ do nawierzchni pobocza i wzmocnienia skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych stosuje si¢ plyty azurowe o wymiarach
100x75x12,5 cm.

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1339:2005
(oznaczenia wg normy):

e nasigkliwo$¢: srednia < 6%,

¢ odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, ubytek masy po badaniu:

o warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2 ,

o zaden pojedynczy wynik nie przekracza 1,5 kg/m2 .

e odpornos¢ na $cieranie - klasa 3.

Powierzchnie plyt betonowych powinny byc¢ bez rys, pgknieé¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.

Krawedzie plyt betonowych powinny by¢ réwne i proste. Odchylki wymiarowe nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w normie PN-EN-1339 dla klasy 3.

159



2.3. Piasek Piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 2.4. Humus oraz nasiona traw Humus
oraz nasiona traw powinny by¢ zgodne z ST D.06.01.01.

2.4. Humus oraz nasiona traw Humus oraz nasiona traw powinny by¢ zgodne z ST D.06.01.01..

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢é do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych

ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB , wytycznym IBDiM) wzglednie

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajacy wymaganiom ST D-

05.03.04a .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” punkt 4.
Transport prefabrykatow i piasku jak w ST D.08.01.01. Transport humusu i nasion traw jak w ST D.06.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 5.
Podbudowg pod nawierzchni z ptyt betonowych stanowi mieszanka niezwigzana 0/45 wg D04.04.02. W celu
latwiejszego regulowania ulozenia ptyty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 1 cm. Po utozeniu
plyt nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ nawierzchni w kierunku podluznym i poprzecznym za pomoca faty.
Dopuszczalne odchylenia od taty trzymetrowej wynosza maksymalnie 1 cm. Po utozeniu i wyprofilowaniu ptyt
azurowych, nalezy otwory w ptytach wypetni¢ humusem i obsia¢ trawg zgodnie z ST D.06.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Sprawdzenie uloZenia plyt
Sprawdzenie poprawno$ci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej na catlej
dhugosci budowanego odcinka.

6.2. Sprawdzanie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Réwnos¢

Nierownos$ci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 3-metrowa tata. Nieréwnosci podluzne nawierzchni nie
powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.4. Grubos$é podbudowy i podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Sprawdzenie humusowania i obsiania trawa Zgodnie z ST D.06.01.01.

6.6. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie: e wyglad zewngtrzny oraz prawidlowos¢ desenia utozonych
ptyt, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajaca nawierzchnia, ® poprawnos¢ profilu podluznego i poprzecznego
nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego splyw powierzchniowy wad.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek
betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z azurowych plyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e zakup i dostarczenie materiatow,

¢ wykonanie podsypki,

e ulozenie piyt,

e wykonanie humusowania i obsiania trawg dla ptyt azurowych,

¢ przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
¢ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

10. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania. Metody badan.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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