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Malbork, dn. 28.10.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn:
»,Remont drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi gminnej nr 192039G
(ul. Obroncéw Westerplatte) w Nowym Stawie”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Branza drogowa:

inz. Edward Zak
upr. nr 1974/EL/94

projektant



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
»,Remont drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi gminnej nr 192039G
(ul. Obroncéw Westerplatte) w Nowym Stawie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

- Zlecenie inwestora;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych wraz z projektem
zagospodarowania terenu ;

- Uzgodnienia z inwestorem ;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Uzgodnienia z wtascicielami uzbrojenia podziemnego ;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Dziennik Ustaw 43 z dnia 14 maja 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Wytyczne do projektowania drdg i ulic wydane przez GDDKIA w Warszawie

Opis wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz ulicy
Obroncéw Westerplatte w miejscowosci Nowy Staw o dtugosci 851 m wraz z wymiang
obrzezy na catym odcinku remontowanego odcinka.

Remontowana droga zlokalizowana jest na dziatkach nr 15, 21/2, 21/3, 21/4, 22 obr.
0004 Nowy Staw i dziatkach nr 26, 28/121 obreb Debina.

Istniejgca nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym i posiada znaczne koleiny
wynikajgce, prawdopodobnie ze ztej stabilizacji podbudowy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
§13a- obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Remontem objety jest odcinek o dtugosci 851 m. Zaplanowany do remontu odcinek drogi dla
pieszych i roweréw biegnie wzdtuz drogi miejskiej ulicy Obroncéw Westerplatte i odsuniety
jest od krawedzi jezdni. Rozpoczyna sie za zjazdem na droge wewnetrzna dz. nr 17 obr.
Nowy Staw i konczy przed zjazdem na droge wewnetrzng osiedlowg dz. nr 28/26 obr.
Debina. Sciezka pieszo - rowerowa w tej czesci miejscowosci jest waznym elementem
infrastruktury pozwalajgcym na bezpieczng komunikacje pieszych i rowerzystow z Nowego
Stawu do Debiny i odwrotnie. Dla niezmotoryzowanych mieszkancéw miejscowosci Debina
$ciezka umozliwia im dojazd do siedziby gminy, o$rodka zdrowia, apteki, szkoty oraz do
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punktéw handlowo-ustugowych. Stan techniczny $ciezki jest zty. Sciezka ta jest bardzo
mocno eksploatowana stgd tez zachodzi koniecznosé remontu.

W obrebie dziatek na ktérych wyznaczona jest Sciezka nie wystepuje kolizja z zielenig
wysoka.

3.2 Uzbrojenie terenu

Podczas remontu Sciezki pieszo-rowerowej nie projektuje sie znacznych wykopoéw,
dlatego nie przewiduje sie kolizji z istniejgcg infrastruktura podziemna.

3.3 Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na znajdujgce sie grunty watpliwe w podtozu nalezy czyni¢ starania by wody
opadowe nie miaty mozliwosci zalegania na terenach przylegtych.
Napotkane w podtozu grunty organiczne usung¢ na gtebokos¢ ok. 0,5 m ponizej
fundamentowania, uzupetniajgc ubytki podsypka zwirowg z zageszczeniem do 1s>0,98.
Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféw, namutéw, kredy i glin
prochnicznych nalezy catkowicie usung¢. Ubytki uzupetni¢ jw. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik
Ustaw z dnia 27  kwietnia  2012r. Poz. 463) stwierdzone  warunki
gruntowe nalezg do prostych. Zalicza sie przedmiotowg inwestycje do | kategorii
geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne podioza jest wystarczajgce do realizacji
obiektéw zaliczanych do | kategorii geotechnicznej.

3.4 Stan prawny terenu

Teren dziatek, na ktorych planowany jest remont jest wtasnoscig Inwestora.

4. PROJEKT DROGOWY

4.1 Parametry techniczne

Dla remontowanej jezdni przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

- szerokos¢ jezdni 2,5 m

- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/os.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat

Zjazdy na trasie drogi pieszo-rowerowej nalezy przebudowaé z dostosowaniem do niwelety
Sciezki.

Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowana niweleta zostata dostosowana do istniejagcego  terenu.
Spadki poprzeczne i podtuzne drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem
rzednych istniejgcych nawierzchni uwzgledniajgc niezbedne jej wyréwnanie do wymaganego
profilu poprzecznego i podtuznego. Istniejgcy teren posiada uksztattowanie terenu w
spadkach od 0,5% do 2%. Punkty state to wigczenia do istniejgcego uktadu ulic oraz
dostosowanie do istniejgcego terenu.

Spadki poprzeczne zaprojektowano jednostronne 2%. Obrzeza ustawi¢ tak by umozliwi¢
sptyw wod z drogi na pobocze.



5. KONSTRUKCJA ELEMENTOW DROGOWYCH

Podstawa opracowania konstrukcji na parkingu, chodnikach i jezdnie:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dn. 02.03.1999 (
Dz. U. Nr 43/99),
- Ztozenia zawarte w planie przestrzennym zagospodarowania miasta.

Konstrukcja jezdni drogi dla pieszych i rowerdw:
- warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) -15cm
- mata separacyjna 50/50 kN/m

podtoze istniejgce doprowadzi¢ do G1 (E2=80MPa)

lub wymiana 20cm na warstwe odcinajgcg z piasku

Konstrukcja jezdni na zjazdach:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) -25cm
- mata separacyjna 50/50 kN/m

podtoze istniejgce doprowadzi¢ do G1 (E2=80MPa)

lub wymiana 20cm na warstwe odcinajgcg z piasku

Jezdnie ciggu pieszo jezdnego ogranicza obrzeze betonowe 25x8 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem 0,027m3/mb.

Przy uktadaniu kostki nalezy skonsultowac kolorystyke jezdni z Inwestorem.
Na przejazdach przez zjazdy obnizy¢ kraweznik do max 2cm nad jezdnie.

6. ODWODNIENIE

Dla przedmiotowego odcinka drogi nie planowana jest budowa odwodnienia.
Odwodnienie utrzymano jako powierzchniowe. W celu odprowadzenia wod deszczowych
i roztopowych zastosowano spadki poprzeczne nawierzchni jezdni umozliwiajac sptyw wod
na pobocze utwardzone z kruszywa.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na projektowanym odcinku ograniczajg sie do wykopoéw pod korpus
drogi wedtug istniejgcego $ladu.

8. ROZBIORKI

Na przedmiotowym obszarze zachodzi koniecznos¢ rozbidrek istniejgcych elementow
drég z kostki betonowej oraz obrzezy.

9. POWIERZCHNIE

Dtugos¢ remontowanego odcinka drogi — 851 m
Jezdnia o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych — 2160 m2
Obrzeza — 1750 m2



11. DANE_TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO, JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE, POtOZENIE
WZGLEDEM OBSZAROW CHRONIONYCH

Obiekt realizowany w terenie istniejgcej zabudowy, z racji skali przedsiewziecia w
stosunku do istniejgcego zagospodarowania o tej samej funkcji, nie bedzie powodowac
zauwazalnego pogorszenia warunkow srodowiskowych, hatasu i emisji. Przedsiewziecie nie
zalicza sie do inwestycji mogacych oddziatywa¢é na sSrodowisko. Ucigzliwosci nie
przekraczajg granic, na ktérych znajduje sie inwestycja.

Inwestycja nie powoduje koniecznosci wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dany teren
nie podlega szczegdlnej ochronie.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko - §3 ust.1 pkt.52 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.Nr213, poz.1397 z
2010r.).

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGI

Obiekt nie jest obiektem kubaturowym i nie bedzie ogrzewany. Nie wykorzystuje
zadnych zrodet energii, wobec czego rozpatrywanie zastosowania alternatywnych zrodet
energii jest bezzasadne.

13. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dziatki objete inwestycja nie lezg w strefie konserwatorskiej oraz nie sg wpisane do rejestru
zabytkdow.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Inwestycja nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego.

14. BILANS MAS ZIEMNYCH

Ziemie z wykopow, z ewentualnych nadwyzek mas ziemnych powstatych przy
korytowaniu drogi nalezy przewidzie¢ do wywiezienia lub do ksztattowania terenu na dziatce
zadania inwestycyjnego.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki, na ktérych
planowana jest inwestycja tj. dziatki nr 15, 21/2, 21/3, 21/4, 22 obr. 0004 Nowy Staw i dziatki
nr 26, 28/121 obreb Debina. Teren inwestycji znajduje sie w sasiedztwie terendw
rekreacyjnych, pol rolnych oraz dziatek prywatnych pod zabudowe jednorodzinng.
Zakonczona inwestycja oraz jego uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
dziatek sgsiednich. Zasieg oddziatywania inwestycji wyznaczono wzdtuz dziatek, po ktérych
prowadzona jest Inwestycja.

Projektowany uktad drogowy oraz towarzyszaca infrastruktura po wybudowaniu
nie zmienig sposobu zagospodarowania terenu. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa

7



Budowlanego - projektowane urzadzenia oddziatywajg tylko w obrebie dziatek, na ktérych sg
zlokalizowane i nie wptywajg na tereny sasiednie.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiekiu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Zasieg oddziatywania inwestycji wyznaczono wzdtuz dziatek po ktérych prowadzony jest
remont uktadu drogowego wraz z infrastrukturg techniczna.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych nalezy
zgtosic sie do wiasciwego gestora sieci o stosowng decyzje.

W przypadku wystapienia kolizji z punktami oshowy geodezyjnej nalezy zwrécic¢ sie do
administratora sieci o sposob wykonania przetozenia punktu osnowy.

Sporzgdzit:

Inz. Edward Zak
uprawniony projektant. nr 1974/EL/94
bez ogran. spec. drog.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
,Remont drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi gminnej nr 192039G
(ul. Obrohcéw Westerplatte) w Nowym Stawie”

INWESTOR:

Gmina Nowy Staw
ul. Gen. J6zefa Bema 1
82 — 230 Nowy Staw

PROJEKTANT:
Inz. Edward Zak upr.nr.1974/EL/94
82-200 Malbork, ul.Maczka 33

BIURO PROJEKTOWE:

Biuro Projektowo Drogowych ,IKS”
al. Wojska Polskiego 90A/B
82-200 Malbork

Malbork — pazdziernik — 2023 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany

2.  CZESC OPISOWA

2.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow.

Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne
Budowa konstrukcji jezdni

2.2 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu budowy, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdéw na niezainwentaryzowane urzadzenia,
w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Sktadowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania
- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezaco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

2.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

e Wejscie osbéb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwosé wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz montazu
armatury — mozliwo$¢ zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwos$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

» Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych robét, jak:
pity spalinowe i elekiryczne, pompy odwodnieniowe - mozliwo$¢ porazenia
prgdem i okaleczenia.

2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
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Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji rob6t instruktaz ogélny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikow oraz instruktaz
stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegblnych maszyn i urzgdzen, ktére bedag
stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedg wykonywali w danym
elemencie robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych
pracownikow;

- Zapoznanie pracownikdéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji
robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robot oraz organizacijg transportu
materiatow i organizacja komunikacj;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych
do wykonywania robét;

- Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(szczegdlnie dotyczy to pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego
sprzetu);

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w
niezbedny dla poszczegolnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych
do wykonywania robét na danym stanowisku — zapoznanie pracownika lub
pracownikow z instrukcjami obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat
przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegdblnym zwroceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania

powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego
sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.
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2.5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig walce,
zageszczarki) sprawny technicznie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem os6b postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacije oséb,

- w przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej,
na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych rob6t nie mogg przebywac ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robot w
tym rob6t o szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegdlne;
ostroznosci przy wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:
a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane
b/ przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonnosé planowanych rob6t bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit:

Inz. Edward Zak
uprawniony projektant. nr 1974/EL/94
bez ogran. spec. drog.
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