Biuro Projektéw Drogowych "IKS" 82-200 Malbork, ul.Wojska Polskiego 90a/b

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233320-8 Fundamentowanie drog

NAZWA INWESTYCJI : "Remont drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi gminnej nr 192039G (ul. Obrofncow Westerplatte) w
Nowym Stawie"

ADRES INWESTYCJI  :  Nowy Staw, ul. Obroncow Westerplatte

INWESTOR : Urzad Gminy Nowy Staw
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BRANZA : Drogi
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DATA OPRACOWANIA :13.11.2023r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13.11.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys inwestorski_sciezka NS_23 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Obroncéw Westerplatte w Nowym Stawie
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.851 km 0.851
RAZEM 0.851
2 Roboty rozbiérkowe
2.1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000
2.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej |m?2
0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
2160 m2 2160.000
RAZEM 2160.000
2.3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
1103-03 5 samochod6éw samowytadowczych
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
2.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
2.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km do 5 km
Krotnos¢ = 4
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
Podbudowa
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci $ciezki rowerowej w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza te-
ren budowy i utylizacje.
2160+20 m?2 2180.000
RAZEM 2180.000
3.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2160+20 m?2 2180.000
RAZEM 2180.000
3.3|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukfa- |m2
0202-01 danymi sposobem recznym - mata separacyjna 50/50 kNm
2180 m2 2180.000
RAZEM 2180.000
3.4/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 - warstwa dolna o m2
0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2160+20 m?2 2180.000
RAZEM 2180.000
3.5/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 - warstwa dolna - za |m?2
0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do 25 cm na zjazdach
Krotnosé = 10
20+23 m?2 43.000
RAZEM 43.000
4 Nawierzchnia
4.1|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowej na jezdni
2160 m?2 2160.000
RAZEM 2160.000
4.2|KNR 2-31 Przetozenie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm|m?2
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka istniejaca na zjezdzie
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
Krawezniki i obrzeza
5.1/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV|m
0401-04
1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000
5.2|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem przy krawedzi Sciezki m3
0402-04
1800*0.041 m3 73.800
RAZEM 73.800
5.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000
6 Roboty towarzyszace
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Kosztorys inwestorski_sciezka NS_23 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.1 Regulacja stupéw oswietleniowych na trasie sciezki rowerowej szt.
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
6.2 Remont przepustu odwadniajgcego pas drogowy o dtugosci 6m i srednicy 0, |szt.
4m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Bariera U-11a wygrodzeniowa, szczeblinkowa z wypetnieniem pionowym z ru- |szt.
ry fi 20 mm ocynkowana i polakierowana proszkowo - zakup wraz z monta-
zem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6.4/ KNR 2-01 UtozZenie $ciekow drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie przy m
0515-02 zjezdzie
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6.5/KNR 2-31 Odmulenie rowu odwadniajgcego pas drogowy od km 0+085 do km 0+489 m
1403-03
404 m 404.000
RAZEM 404.000
7 Oznakowanie
7.1/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych odblaskowych D6 o powierzchni po- |szt.
0703-02 nad 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8 Roboty wykonczeniowe
8.1/KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0403-01
1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000
8.2|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. do  |m?2
0403-02 10cm
Krotnosé = 5
1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000
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