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Podstawowy zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa z przebudowg odcinka drogi gminnej w ul. Przemystowej

w m. Rakoniewice (obszar miejski / wiejski). Inwestycja projektowana jest na fgcznej dtugosci

0+079 km (dlugos¢ ulicy Przemystowej 0+044,50; dtugos¢ ulicy Wiatrakowej km 0+034,50).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

=  Wykonanie elementéw odwodnienia.

= Wykonanie/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Scieralnych.

= Wykonanie regulacji zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajgcych itp.

= \Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego.

= \Wykonanie/odtworzenie terenéw przeznaczonych pod zieleh, pobocza, itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

= Szczegbtowg kolejnosé wykonania robét budowlanych uwzgledniaé bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektow

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drég gminnych —
ul. Przemystowej oraz ul. Wiatrakowej w miejscowosci Rakoniewice. Teren, na ktdrym planuje sie
realizacje projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej
projektu. Projekt obejmuje wykonanie drég gminnych o tgcznej diugosci 0+079 km.

Lokalizacja obiektu: Teren inwestycji obejmuje pas drogowy drég gminnych zlokalizowanych na
terenie gminy Rakoniewice, w powiecie grodziskim, w wojewddztwie wielkopolskim. Teren
sgsiedniej zabudowy stanowig gtéwnie pola uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa.

Uzbrojenie terenu: W oparciu 0 mape do celdow projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ kanalizacyjne, wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
energetyczna.

Jezdnia: Drogi gminnej ul. Przemystowej istnieje o zmiennej nieuregulowanej szerokosci od 3,50
do 6,00 m o nawierzchni z kruszyw tamanych / gruntowej w ukfadzie paséw ruchu 1x2. Drogi
gminnej ul. Wiatrakowej istnieje o zmiennej nieuregulowanej szerokosci od 3,50 do 5,00 m




0 nawierzchni z kruszyw tamanych / gruntowej w uktadzie pasoéw ruchu 1x2. Stan techniczny
jezdni nalezy ocenié, jako niezadowalajgcy — jezdnia posiada liczne wyboje i nierownosci
Pobocze: po obu stronach jezdni wystepuje pobocze o szerokosci ok. 0,75 m umocnione gruntem
i obsiana trawa.

Odwodnienie: Odwonienie przedmiotowego odcinka na dzieh dzisiejszy odbywa sie poprzez
spadki podituzne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do
gruntu, poboczy i paséw zieleni.

Zjazdy: na przylegte do granicy pasa drogowego pola, posesje posiadajg nawierzchnie z kostki
betonowej oraz szutrowg (z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie) Wigczone sg do
jezdni drogi za pomoca fukdéw witgczeniowych badz skosow 1:1, 1:2 oraz 2:2.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
na zielen przydrozng. Brak drzew w obrebie inwestyciji.

Warunki geotechniczne i hydrologiczne

W podtozu stwierdzono wystepowanie gruntéw powstatych w trakcie Zlodowacenia Wisty tj.
w podtozu wystepujg piaski i zwiry wodnolodowcowe powstate z osadéw wodnolodowcowych
(fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe). Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) w
obszarze inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang inwestycje zaliczono do |
kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaklada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. W zwigzku
z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

= Budowe / przebudowe korpusu drogi.

= Przebudowe / budowe zjazddw.

= Przebudowg / budowg chodnika

= Wykonanie odwodnienia (nawierzchnie przepuszczalne).

= \Wykonaniem terenéw zielonych.

= Regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia podziemnego typu studnie, zawory itp.

Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Kklasa drogi D/L

= rodzaj nawierzchni jezdni kostka betonowa azurowa
= predkosc¢ projektowana dla jezdni Vp= 30 km/h,

= szerokos¢ jezdni 6,00 m,

®  rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa petna

= kategoria obcigzenia ruchem dla jezdni KR2,

= szerokos¢ zjazdéw min. 4,50 m,

®  rodzaj nawierzchni zjazdow kostka betonowa,

= kategoria obcigzenia ruchem dla zjazdow KR2,

= odwodnienie do gruntu poprzez

nawierzchnie przepuszczalne



Uktad drogowy w planie
taczna dlugosé odcinka odcinkéw drég gminnych wynosi 0+079 km. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Uklad drogowy w przekroju podiuznym

Niwelete jezdni zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu. Niwelete zaprojektowano
dowigzujgc sie do niwelety istniejgcych nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia minimalnych
pochyleh podituznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Niweleta zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Jezdnie drég gminnych zaprojektowano o szerokosci 3,50 — 6,00 m o pochyleniu daszkowym
2,0%. Chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,00 m o pochyleniu jednostronnym 2,0%.
Pochylenie zjazdow zaprojektowano, jako zmienne przy zatozeniu dowigzania sie do poziomu
istniejgcego profilu podtuznego i poprzecznego jezdni oraz poziomu istniejacych posesiji.
Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania i profilowanie pozostatego terenu w pasie
drogowym.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drég gminnych.
W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Jezdnia: jezdnia drogi gminnej ul. Przemystowej zaprojektowana zostata o szerokosci 6,00 m
0 nawierzchni z kostki betonowej azurowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie
za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x22 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Jezdnia drogi gminnej ul. Wiatrakowej zostata zaprojektowana o szerokosci
3,50 - 6,00 m o nawierzchni z kostki betonowej azurowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano
obustronnie za pomoca kraweznika betonowego o wym. 15x22 cm ustawionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania
terenu. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowa, zgodnie z niniejszym projektem.
Zjazdy: zostang przebudowane do szerokosci zgodnej z projektem zagospodarowania terenu o
nawierzchni z kostki betonowej. Przyjeto ograniczenie zjazdéw od strony jezdni za pomocg
kraweznika betonowego 15x22 cm, a z pozostatych stron za pomocg obrzeza betonowego
10x30x100 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem - lokalizacja zgodna z planem
zagospodarowania terenu.

Chodnik: zaprojektowano o szerokosci 2,00 m o naw. z kostki betonowej. Przyjeto ograniczenie
za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem - lokalizacja
zgodna z Projektem zagospodarowania terenu.

Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem
wod bedacych skutkiem opaddw atmosferycznych z terenu jezdni drég gminnych poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne niwelety do gruntu poprzez rozsgczenie. System odwodnienia
zaprojektowano za pomocg rury drenarskiej fi200 mm, rury kanalizacyjnej petnej fi315 mm,
studni chtonnych 1200mm, studzienek inspekcyjnych fi600-800 mm, przytgczy fi200mm oraz
studzienek deszczowych fi500 wyposazonych w wpusty uliczne. Wody bedace skutkiem opaddéw
atmosferycznych zostang zagospodarowane w catosci na dziatkach, na ktérych zlokalizowana
jest inwestycja i nie wptyng na stosunki wodne terenéw przylegtych.

Zielen: Pozostala przestrzen do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen,
teren pod nig przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa.

Kanat technologiczny: w terenie istnieje sie¢ teletechniczna, ktéra w catosci zaspokaja potrzeby
mieszkancow w tym zakresie.

Sposdéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.




Geometria: Na poczgtkach oraz kohncach przebudowywanego odcinka w/w drog istnieje
konieczno$¢ dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni o naw. min. —
asf. / z kruszyw famanych.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Sposéb zapewnienia warunkdéw do poruszania si¢ osobom niepetnosprawnym, w tym
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich: Na przejSciach dla pieszych wystepujacych na
diugosci przedmiotowej inwestycji zaktada sie obnizenie kraweznika do poziomu umozliwiajgcego
zapewnienie warunkéw do poruszania sie 0séb na woézkach inwalidzkich tj. do poziomu 1-2 cm.
Obnizony kraweznik stanowi zagrozenie dla oséb niewidomych z uwagi na mniejszg
rozpoznawalnos$¢ krawedzi jezdni. Aby temu zapobiec na linii przejscia dla pieszych zastosowano
ptytki betonowej z wypustkami.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR2.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

= Proj. wyniesienie w stosunku do nawierzchni jezdni o (+) 4/10 cm, na zjazdach zanizony (+ 2/4
cm) a na przejsciach dla pieszych zanizony (+0/1 cm)

= Opornik betonowy o wymiarach 10x30cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

=  Proj. opornik betonowy 0 wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm

= Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
=  Proj. wtopienie w stosunku do nawierzchni o (+) 1/0cm

Konstrukcija jezdni o nawierzchni z kostki betonowej azurowej.

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 = hz * 0,55 = 0,8 * 0,55 min. 44 cm; przyjeto 51 cm

= Proj. profilowanie i zageszczenie podfoza, dostosowanie podioza wymaganych zageszczeh i
NoSNOoSCi

= Proj. podsypka piaskowa z piaskow réznoziarnistych lub pospotki U>=4 o uziarnieniu 0-31,5
mm gr. 5 cm

= Proj. materac stabilizujgcy filtracyjno-separacyjny z kruszywa mineralnego (piaski
réznoziarniste lub pospotki U>=4 o uziarnieniu 0-31,5 mm + zbrojenie materaca z geotkaning
filtarcyjno—separacyjno gr. 15 cm

= Proj. geokrata komérkowa o komaérkach ok. 20x20 cm gr. sekcji 10 cm wraz z mocowaniami

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (wypetnienie geokraty)

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (nadsypka geokraty)

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. azurowej gr. 8 cm utozonej na podsypce grysowej o granulac;ji
0-5 mm gr. 3 cm wypetnienie szczelin grysem 2-8 cm

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej petnej.

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 = hz * 0,55 = 0,8 * 0,55 min. 44 cm; przyjeto 51 cm

= Proj. profilowanie i zageszczenie podfoza, dostosowanie podioza wymaganych zageszczenh i
nosnosci




= Proj. podsypka piaskowa z piaskow réznoziarnistych lub pospodtki U>=4 o uziarnieniu 0-31,5
mm gr. 5 cm

= Proj. PP podbudowa pomocnicza/warsta mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 MPa - gr 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C-8/10 - gr 20 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej petnej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3
cm, kostka fazowana, kolor kostki szary

Konstrukcja chodnikéw z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podfoza, dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen
i no$nosci

= Proj. WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr.15cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej petnej gr. 8 cm utozonej na pods. cem. - piask. gr 3 cm.

Konstrukcija zjazdéw do posesiji z kostki betonowej:

Obliczenie konstrukcji: KR1 dla G3 = hz * 0,50 = 0,80 * 0,50 min. 40 cm; przyjeto 41 cm

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza, dostosowanie podtoza wymaganych zageszczen
i NoSnosci

= Proj. WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 15cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej petnej gr. 8 cm utozonej na pods. cem. - piask. gr 3 cm.

Zielen:

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewow.

= Proj. scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie.
= Proj. uzupetnienie gruntem kat. 2. wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikdw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Requlacje wysokosciowe:

= |stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddac regulacji wysokosciowe;.

Organizacija ruchu:

= Statlg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.

= (Czasowg organizacje ruchu nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

= [stniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania

Powierzchnie utwardzone do 1 500 m*
- jezdnia do 600 m*
- chodniki do 200 m?
- Zjazdy do 250 m?

Powierzchnie nieutwardzone do 400 m?

Kanat technologiczny
Dane techniczne podstawowe




Kanalizacja podstawowa przekroj KTu1, KTp1.

Ktul (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40).

Ktpl (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 + DVK160/SRS-G160).
Studnie kablowe SKR — 2.

Kabel inspekcyjny 2x2x0,8 konce i potgczenia lokalizowa¢é w studniach kablowych
w montowanych na $cianach puszkach tworzywowych.

Schemat modutu podstawowego KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.

RO RO

VAR

Kanat technologiczny KTu1 Kanal technalagiczny KTp1

Kanat technologiczny (kanat plus studnie rewizyjne): Kanat technologiczny nalezy wykonac

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015
r., poz. 680] oraz wytycznymi GDDKIiA Wytyczne dla kanatéw technologicznych, Poznan, styczen
2017 .

Kanat technologiczny nalezy wykonac¢ zgodnie z PZT o przekroju podstawowym KTul, KTp1.

Gtéwny kanat technologiczny wykonac¢ jako przekréj KTuf.

Przejscia pod droga i zjazdami wykonac jako przekréj KTp1.

W miejscach zataman, rozgatezien oraz zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy zastosowaé
studnie kablowe wyZej wymienione.

Rury obsypaé piaskiem do wysokosci 5 cm nad poziomem gérnej powierzchni rury. Po
utozeniu kanatu, zasypywaé go 20 cm i utozy¢ kabel inspekcyjny. Dalej warstwami przesianej
ziemi zasypywac co 20 cm i ubijaé mechanicznie. Cato$é zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 zasypki przekopdéw poprzecznych przez jezdnie wykona¢ na gtebokosci 1,2 m
wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik
zageszczenia 0,97 a dla pobocza wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

Gtebokos$c¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do goérnej powierzchni rury wynosita: 0,5 m dla terendéw
zielonych, 0,5 m w poboczu drogi, 0,5 m dla ciggéw pieszych i rowerowych.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ ufozenia kanalizacji powinna by¢ taka,
by gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod warstwg konstrukcji drogi,
lecz jednoczesnie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.



Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Studnie kablowe: projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien

by¢ wykonany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z:

= ZN-OPL-011-96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

=  ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.

=  ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015

=  ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.,

=  ZN-OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015., ZN-OPL023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2016., ZN-OPL-025/99
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — lokalizacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

= Studnie kablowe muszg posiada¢ aprobate techniczng Ilub deklaracje zgodnosci.
Klasa obcigzenia D400 dla wszystkich nawierzchni jezdnych, zjazdéw, parkingdw a dla
pozostatych miejsc min. B125.

=  Zwienczenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z goéry
o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach: 125 — dla drog i obszaréw dla pieszych,
powierzchni réwnorzednych, parkingdw lub terenéw parkowania samochodéw osobowych;

= Zwiehczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnoéci
w studni gazu palnego.

=  Wszystkie studnie wyposazy¢é w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem oraz
w zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowotanym. Pokrywy posiada¢ majg nazwe Wiasciciela sieci w formie skrotowe;.

] Kotnierze studni i pokrywy oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

=  Konstrukcja studni zabezpieczona w powioke antywilgociowg. W przypadku braku
mozliwosci posadowienia prefabrykowanej studni kablowej, nalezy wymurowaé ja
z bloczkéw betonowych o tych samych lub podobnych wymiarach.

= Studnie do montazu dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg
izolacyjna.

Wprowadzenie rur do studni kablowych: Studnie nalezy odkopac¢ od strony wprowadzenia rur
dla kanalizacji. Wykona¢ w $cianie wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggéw kanalizacji
kablowych. Wejscia rur obrobi¢ mieszankg betonowg. Catos¢ sSciany zewnetrznej studni
zaizolowa¢ mieszankg bitumiczng i zasypa¢ ubijajgc ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia /
wyjscia z rury w studniach kablowych uszczelnia¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz
zamulaniem rur.

Reqgulacja pokryw: W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonac
regulacji pokryw studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie
z nawierzchnig chodnika. W takich miejscach jak zielence zaleca sie, aby gorna powierzchnia
pokrywy byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Ma to na celu
przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.




Budowa kanatu technologicznego: tgczenia rur wykona¢ za pomocg dedykowanych ztgczek
wodoszczelnych. Rury nalezy przechowywa¢é na utwardzonym placu budowy, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Przed
utozeniem rur, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-15/0OPL-12, a dno wykopu
wyréwnane. Rury uktadamy zabudowujgc dedykowane przektadki dystansowe i wypetniajac
przerwy pomiedzy rurami zgodnie z normg Zn-5/0OPL-12. Rury obsypac¢ piaskiem do wysokosci 5
cm nad poziomem goérnej powierzchni rury. Po utozeniu kanatu, zasypa¢ go 20 cm warstwami
przesianej ziemi ubijanymi mechanicznie. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998
zasypki przekopow poprzecznych przez jezdnie wykona¢ na gtebokosci min. 1,20 m i uzyskac¢
wskaznik zageszczenia min. 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia
min. 0,97, w poboczach min. 0,98. Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 +- 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga kanat technologiczny” i nazwe wiasciciela umieszcza sie
bezposrednio nad ciggami kanatdw technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Uwagi koncowe: Prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. Stosowaé
wytgcznie materiaty, ktére sg dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosujgc zamienniki, nie mozna ich zastosowa¢ bez przedstawienia certyfikatdw oraz aprobat
technicznych potwierdzajgcych ich witasciwosci techniczne. Dokumentacje nalezy odczytywac,
jako integralng cato$¢. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzgdzeh podziemnych jest orientacyjna.
Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. Po zakonhczeniu
budowy nalezy wykonac¢ kalibracje i probe szczelnosci wybudowanego kanatu technologicznego.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz






