Olej opałowy należy dostarczyć do kotłowni (zbiorniki w budynku), 77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28
Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe spełniające
wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz.
U. z 2014.0.1853 z późn zmianami.) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011.
Poniżej zostały przedstawione następujące parametry dla oleju opałowego
lekkiego będącego przedmiotem zamówienia:
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Olej opałowy należy dostarczać do wskazanej kotłowni w ilości określonej
zamówienia. Dostawy należy wykonywać przy użyciu autocystern
zaopatrzonych w instalację pomiarową, którą odmierzany będzie olej.
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WYNIKI BADAN

L.p]Oznaczenie wielkosci Jednostki [Wartos¢  [Norma
oznaczona
PN-ENTSO 12 2
Gestos¢ w temp. 15,0°C glem3 0,8301 (/:; e
WartoS¢ opafowa Mikg 430 PN-C-04062:2018-05 (A)
B PN-ENTSO

Temperatura zaplonu [P.M] [Tygiel zam] c 58,0 sy Bz
4 | Lepkost kinematyczna w 20°C mm2is 4,033 m RIS 0A202 =0
5 |sktad frakeyiny :’Al‘:»EN TS0 3405.2019-05

“do temp. 250°C destyluje % (VN) |43 PN-EN SO 34052019-05

~do temp. 350°C destylue % (V) |90 PN-EN 1SO 3405:2019-05
6 |Temperatura plyniecia oc -39 Z::'EN ISOS01E 20105

- . PN-ENTSO
7 | Pozost po koksowaniu w 10% pozost. % (mim) 0.01 o300 20
8 |Zawartos¢ siarki % (mim) (0,07 ose e
2 SN-EN 150

9 |Zawartos¢ wody met Karla Fischera % (m/m) 0,008 12937.2005/Ap1:2021-1
10 | Zawartos¢ zanieczyszczen staych mglkg |6 PN-EN 12662:2014-05
11 | Oznaczanie pozostalosci po spopieleniu % (m/m) _[0.001 PN-EN 1SO 6245:2008 (A)
12 [Barwa Czewona _|wzrokowo
13 [Solvent Red 19 mgll 9.1 PN-C-04426:2013-07 (A)
14 |Solvent Yellow 124 mgfl 74 PN-C-04426:2013-07 (A)
15 [Korozja Cu temp. 50°C, 3 h stopkor__|1 PN-EN S0 2160:2004 (A)
16 | Zawartos€ azotu % (m/m) ASTM D 5201-16 (A)
17 | Zawartosé wegla % (m/m) |- ASTM D 5261-16 (A)
18 [ZawartosC estrow kwaséw tiuszczowych % (VN) <005 PN-EN 14078:2014-06
19 | Stabilnosé oksydacyjna g/m3 7 PN-EN 15O 12205:2011
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