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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowej
w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-
Rokietnica polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturg
techniczng”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania zabezpieczenia
nawierzchni asfaltowej geosiatka 1 obejmuja:

— ulozenie geosiatki pod warstwg wiazaca o wytrzymatosci 120x120kN (na polaczeniu
istniejgcej nawierzchni z nowa konstrukceja, szer. 1,0m — ul. Gniewka i Dobrowita).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymalo$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.2. Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy skfadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Geosiatka

Do wykonania pofaczenia nowej konstrukeji nawierzchni z istniejaca nalezy zastosowac
geosyntetyk - geosiatka o sztywnych weztach o parametrach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa oraz emulsj¢ asfaltows.
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2.2.1. Siatka zbrojeniowa

Siatka stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢
odporna na czynniki klimatyczne i1 srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatlow,
technologii i warunkow eksploatacyjnych.

Nalezy zastosowaé geosiatke o sztywnych wezlach o nastgpujacych parametrach:
— wytrzymato$¢ — 120x120kN/m,

— wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma — nie wigcej niz 3%.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierzchni
oraz nie wigcej niz trzy rolki jedna na drugie;.
Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.2.2. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktoérej ma by¢ ulozona siatka nalezy
stosowa¢ emulsje asfaltowa szybkorozpadowa modyfikowana zgodng z wymaganiami
ST D-04.03.01.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania wzmocnienia

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu:

- skrapiarka do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa,
- sztywne szczotki,

Sprzet stosowany do wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.

4.2. Geosiatki

Geosiatki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz przed zawilgoceniem. Geosiatki
transportuje si¢ w rolach. Folie zabezpieczajaca rolki mozna zdja¢ dopiero tuz przed
przystapieniem do ukfadania materiatu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Wbudowanie geosiatki

Geosiatke mozna uklada¢ rgcznie lub za pomoca ukladarki przez rozwijanie ze szpuli.
Podloze, na ktorym ma by¢ utozona geosiatka musi by¢ suche, czyste i rowne.

Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowa zgodnie
z wymaganiami ST D-04.03.01. Geosiatke¢ instaluje si¢ powierzchnig pokryta $rodkiem
adhezyjnym do dotu, przyklejajac siatk¢ do istniejacej warstwy asfaltowej. W przypadku
miejscowych problemow z przyklejeniem mozna przytwierdzi¢ geosiatke kotkami.

Geosiatke taczy si¢ na zaktad, ktéry w kierunku podluznym i poprzecznym wynosi co
najmniej 0,50 m. W celu polaczenia zaktadow pasm geosiatki zaleca si¢ jg skropi¢ lepiszczem
w ilosci 300 g/m’,

Po roztozeniu geosiatke nalezy docisnag¢ do podtoza poprzez energiczne szczotkowanie
sztywnymi szczotkami. Wszelkie nier6wnos$ci i faldy powinny by¢ usunigte poprzez
szczotkowanie w czasie rozwijania geosiatki.

Nie dopuszcza si¢ ruchu samochodéw bezposrednio po ulozonej warstwie siatki za
wyjatkiem samochodéw dowozacych mieszanke mineralno-asfaltowa. Powinny one jezdzi¢
powoli, unikajac gwattownych skretow, hamowan i przyspieszen.

Rozlozona geosiatka powinna by¢ przykryta warstwa mieszanki mineralno-asfaltowe;j
tego samego dnia pod warunkiem zachowania wymagan odno$nie warunkow pogodowych.

Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej uktadanej na warstwie geosiatki
nie moze przekraczac¢165 °C.

W przypadku odstawania geosiatki od podloza lub niedostatecznej sczepnosci z
podiozem, co moze objawia¢ si¢ falowaniem materialu pod wplywem ruchu samochodéw
dowozacych mieszanke mineralno-asfaltowsa, zaleca si¢ dodatkowe jej przymocowanie przy
pomocy kotkow wstrzeliwanych badz wbijanych.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialdow wykonane przez
dostawcow),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Kontrola wbudowania geosiatki polega na:

- sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnos$ci skropienia,

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania zakladéw 1 dodatkowego skropienia
asfaltem,

- wizualnej ocenie przylegania geosiatki do podloza przed ulozeniem na niej
warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m’ (metr kwadratowy) ulozonej geosiatki na polaczeniu
projektowane;j i istniejacej nawierzchni.

8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogo6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas robét,

- zakup, transport i skfadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- oczyszczenie nawierzchni

- wykonanie skropienia emulsja asfaltowa,

- rozlozenie i szczotkowanie geosiatki,

- ewentualne mocowanie geosiatki przy pomocy kotkow,

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia.

PN-ENISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymalosci na rozcigganie metoda
szerokich probek

PN-EN ISO 9864  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy
powierzchniowej

10.2. Inne dokumenty

Zalecenia producenta geosiatki dotyczace technologii wbudowania.
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