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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane

Poznan, listopad 2022 r.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM

przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.:
Obreb ewid.:

Nr ewid. dziatek:
Identyfikator dziatek:

302105_2 DOPIEWO
302105_2.0002 KONARZEWO

562/14, 562/15

302105_2.0006.562/14
302105_2.0006.562/15

| ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej
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PROJEKTANT
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ARCHITEKTURA
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mgr inz. arch.
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INSTALACJE mgr inz. do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie

ELEKTRYCZNE SZYMON SZULC sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
NSTALAGE mgr inz. WKP/0336/PWOS/10
JOANNA LUKANTY W specjalnosci instalacyjnej
SANITARNE do projektowania bez ograniczen







IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/1/2013

DECYZJA nr 1/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Dominika Wiodarek

ur. 30 listopada 1974 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. *

Od decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

] /o’

\ V /4( . o
P}zewodniczqcy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

\m\
~L
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak ... WAALAA!
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
(podpis)
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  SzymonWeyna =
Otrzymuja:
1) arch. Dominika Wiodarek 60-688 Poznan, ul. Chocimska 42
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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I1ZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominika Wiodarek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1031.

Cztonek czynny od: 10-06-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1031-6197-96EE-Y8AF-D8CD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-244/2018 Poznari, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Szulc

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 pazdziernika 1989r. Leszno

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U, 2017 r. poz. 1257 z

poZn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysfuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Szulc

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalno$ci.

Sklad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgcy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buc ..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna GieczewsKa: == oo anninnnsennn i

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ W%

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwycigstwa 8/3
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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POLSKA
I Z B A

%;{, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CPJ-2AP-TET *

Pan Szymon Szulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18

adres zamieszkania ul. Kmdr St Mieszkowskiego 14, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

<. . OKREGOWA
< . 1ZBA
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA »
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-343/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archifektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p62n. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
12 ustg3 i 4, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rpzporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Katarzyna Lukanty .

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 10 kwietnia 1978 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
nr ewidencyjny WKP/0336/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicz;é
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych *

UZASADNIENIE
W 2wiazku z uwzglednieniem w caloéci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odslqpu;e sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decy.nn

Pouczenic
|.Podsigwy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodpwego
2.0d niniejszej decyz|i stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwern Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenin.

3 /"“ RN Sklad orzekajacy

Okrggowej Komisji Kw

/ ,'/.-ﬂ‘"‘\ /
/ / " \
R £ e ". Przewodniczacy - dr in2. Daniel Pawlicki: .....4... A M. .M. ..
o Czlonek Komisji - dr inz. Andrze]j Barczyfiski........... J\L... e A
\ 3 . Il
.\\ Czionek Komisji - mgr in2. Szczepan Mikurenda.................., ,‘if‘......
bt OO Y oy
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani
Joanna Katarzyna Lukanty jest upowazniona w specjalnosci instalacyinej w zakresie siedi,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, "
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kogtroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiek16w budowlanych
bez ograniczen.

.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006¢ r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i'kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasgwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na p:)dstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania d?lﬂ"&l lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

3

ox
Weal.opalsue UNgoog [;1/ 78 udowty m
l 1

dr ing, Daniel Pan

Otrzymuja:
1. Pani Joanna Katarzyna fL.ukanty
62-002 Suchy Las, Ziotniki, ul. Kochanowskiego 46 a
2.0krggowa Rada lzby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9DV-9NT-R3M *

Pani Joanna Katarzyna tukanty o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0126/11

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-11 13:20:43 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podoes vw
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Konarzewie, gm. Dopiewo, dz. nr 562/14, 562/15.

1.2. INWESTOR

GMINA DOPIEWO
ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

1.3. ADRES INWESTYCJI

Jednostka ewid.: 302105_2 DOPIEWO

Obreb ewid.: 302105_2.0002 KONARZEWO
Nr ewid. dziatek: 562/14, 562/15

Identyfikator dziatek: 302105_2.0006.562/14

302105_2.0006.562/15

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego
w Konarzewie.
Projekt zagospodarowania terenu sktada si¢ z czesci opisowej i rysunkowe;.

Projekt techniczny musi byé zgodny z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami
i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowegqo stosowania.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo budowlane,

—  aktualne przepisy i normatywy projektowania
—  mapa geodezyjna,

—  konsultacje branzowe

2. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje caty zakres inwestyciji.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Dziatki o nr ewid. 562/14 i 562/15 potozone sg w centralnej czesci wsi Konarzewo, przy ul. Koscielnej, bedacej
czescig drogi powiatowej nr 2412P, fgczacej Trzcielin, Konarzewo, Chomecice, Rosnowo i Szreniawe. Ulica
Koscielna stanowi gtéwng o$ komunikacyjng Konarzewa, wzdtuz ktérej rozlokowane sg najwazniejsze obiekty
w miejscowosci, m. in. Koscidt, zespét patacowo-parkowy, publiczne tereny rekreacyjne, placoéwki o$dwiatowe i obiekty
ustugowe. Od strony wschodniej obszar opracowania graniczy bezposrednio z terenem publicznego parkingu
i dojazdu do gminnego przedszkola. Od strony potudniowej i zachodniej z niezabudowanymi obszarami rolniczymi.
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Dziatki o nr ewid. 562/14 i 562/15 nie sg zabudowane ani zagospodarowane. Stanowig obszar gruntéw rolnych IV
klasy. Nalezg do zasobu mienia komunalnego gminy Dopiewo.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej z ul. Koscielnej, nie sg uzbrojone.
Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowan i kierunkéow zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo (U. Nr XX/256/20 z dnia
15.06.2020 r.) przewiduje na tym terenie ustugi publiczne oraz rezerwe terenu pod budowe drogi rowerowej, bedacej
czescig lokalnej trasy rowerowej biegngcej wzdtuz ul. Koscielnej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na objetym projektem zagospodarowania obszarze planuje sie realizacje ogdlnodostepnego terenu rekreacyjnego
dla lokalnej spoteczno$ci w postaci zatozenia o charakterze parkowym z atrakcjami dla dzieci. Projekt nie przewiduje
zabudowy.

W skfad zagospodarowania dziatek o nr ewid. 562/14 i 562/15 wchodzg:

— aleje parkowe utwardzone nawierzchnig bitumiczng lub betonem asfaltowym, przeznaczone do ruchu pieszego
oraz jazdy na rowerkach i pojazdach dzieciecych, rolkach, itp. — pow. 1161 m?,

— aleje parkowe o przepuszczalnej nawierzchni mineralnej — pow. 596 m?,

— plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku z trampolinami dla dzieci — pow. 79 m°,

— muzyczny plac zabaw o nawierzchni mineralnej z urzgdzeniami dzwigkowymi — pow. 201 m°?,

— plac gier podworkowych o gtadkiej nawierzchni asfaltowej — pow. 314 m?,

— plac z urzgdzeniami typu street Workuto — 154 m?,

— sitownia zewnetrzna w postaci urzadzen rozmieszczonych na terenie zieleni wzdtuz alejek,

— skatepark na placu o nawierzchni betonowej z urzgdzeniami typu modutowego — pow. 557 m?,

—  pumptrack — tor ziemny o nawierzchni asfaltowej do jazdy rowerowej — pow. Toru 511 m?,

— mata architektura w postaci tawek, lezakow, stotéw piknikowych, tablic edukacyjnych, stojakéw i rowerowych
stacji naprawczych,

— utwardzenia pod matg architekture,

— oswietlenie terenu, w tym latarnie parkowe oraz oswietlenie skateparku i pumptracku — wg projektu branzy
elektrycznej,

—  kraniki parkowe — wg projektu branzy instalacyjnej,

—  zielen urzgdzona w postaci drzew i krzewow — plan nasadzen poza zakresem niniejszego opracowania.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane elementy wyposazenia, materialy budowlane oraz urzadzenia musza posiadac¢
dokumenty dopuszczajgce wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, wymagane przepisami.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ trwale osadzone w gruncie. wg zalecen
producenta oraz normy PN-EN 1176. Fundament betonowy nie moze wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu.

Ogolne wymagania dla wykonania i montazu urzagdzen zabawowych:

— powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

— powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci
w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i placoéwkach

— powinny by¢ rozmieszczone na placu zabaw w sposob umozliwiajgcy zachowania bezpiecznych stref pomiedzy
urzgdzeniami — rozmieszczenie i strefy bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzeh zostaly wskazane
na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢é fabrycznie nowe
i posiadaé¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego
Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE:

Wymagane normy: lub rénowazne do nich:

— PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni,
- PN-EN 14974: 2019-07 Skateparki -- Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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4.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:

Przytgcze wodociggowe, ztgcze kablowo-pomiarowe (wg. Enea Operator) na podstawie odrebnego opracowania.

4.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

Wody opadowe z czesci utwardzonych rozprowadzone po terenie inwestyc;ji.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY | SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:

Projektowany teren rekreacyjny przewidziany jest wytgcznie dla ruchu pieszego i, w ograniczonym zakresie,
rowerowego. Dziatki nr 562/14 i 562/15 posiadajg bezposredni dostep do drogi publicznej, ul. Koscielne;j.

4.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU:

Zaopatrzenie w_energie elektryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej, przez projektowane przytacze
elektryczne.
Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej, przez projektowane przytgcze wodociggowe.

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu terenu. Przy granicach dziatek teren nalezy wyréwnac
i zabezpieczy¢ przed sptywem wodd opadowych na teren sasiednich nieruchomosci. Brak ingerencji w istniejgcy
drzewostan. Plan nasadzen zieleni nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

5. ROZLICZENIE POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI

powierzchnia terenu inwestycji 10 017 m? 100%
powierzchnia zabudowy 0m? 0%
powierzchnia terenéw utwardzonych 2680 m? 27%
powierzchnia biologicznie czynna 7337 m? 73%

6. INFORMACJE | DANE

6.1 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6zn. zmianami).

Zamierzona inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatlywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), stad nie
wymaga ona przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

6.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Nieruchomos¢ nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.
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6.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gornicza oraz zwigzany z nig wptyw na inwestycje.

6.4 ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Prace budowlane oraz eksploatacja instalacji nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska. Proponowane
rozwigzania techniczne projektowanej inwestycji zostaty przyjete jako wiasciwe i nie odbiegajg od standardow
stosowanych w kraju i za granicg. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wod
powierzchniowych i gruntowych. Niezorganizowana emisja komunikacyjna nie wptynie na pogorszenie stanu
powietrza w rejonie. Warto$é hatasu nie przekroczy dopuszczalnej normy. Scieki sanitarne powstate w trakcie
budowy skierowane zostang do sieci kanalizacyjnej. Podczas budowy bedg powstawaty odpady. Odpady te beda
magazynowane i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérej instalacja jest projektowana,
tj. nr dz. nr 562/14 i 562/15.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m.in. ochrony przeciwpozarowe;j,
prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore
w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw,
ktore je ustanowity.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr ewid. 562/14, 562/15.

Opracowata:
mgr inz. arch. DOMINIKA WLODAREK
nr upr. WOIA-OKK/UpB/1/2013
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INFORMACJA BIOZ

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.
401)

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest: Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego w Konarzewie, gmina Dopiewo, dz. nr 562/14 i 562/15.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziafki, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane nie sg zabudowane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢ wzdtuz granic wiasnosci
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem o0séb postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstgpu na teren budowy. Wykonac¢ prébne wykopy w celu
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych obiektow podziemnych oraz sprawdzi¢ warunki gruntowe. Prace w poblizu
istniejgcych sieci wykonywac na podstawie uzgodnien z gestorami.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
e zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzgdzen
energetycznych i teletechnicznych,
e zagrozenie podczas wykonywania wykopéw w poblizu stupéw energetycznych,
e zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury: gazowej, energetycznej,
wodociggowej i kanalizacyjnej
e zagrozenie podczas prac na odcinkach drog w sgsiedztwie budowy, ktére nie bedg wytaczone z ruchu,
e zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
e zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetow
zmechanizowanych.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

e zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

e stosowanie materiatdéw Zrgcych lub cuchngcych - chemikaliéw niebezpiecznych grozgcych zatruciem lub
uszkodzeniem powtoki skornej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

e wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

e hatas pochodzacy od maszyn i urzgdzen,

e wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢é wystepowania licznego
uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

e w przypadku uktadania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w nich studni
(kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustéw (kanalizacji deszczowej) nalezy wykopy te
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi oraz przed wpadnieciem do nich pracownikéw. Nalezy zachowac¢
ostroznos¢ przy wykonaniu wykopdw w miejscach istniejgcej sieci elektroenergetycznej (mozliwosé
porazenia prgdem), gazowych (mozliwosé wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu cigezkiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym

planowanych elementéw obiektu zgodnie z projektem technicznym. Przed przystgpieniem do robét sprawdzié¢

czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktury powinno by¢ poprzedzone ustaleniem

przez kierownika budowy z jednostkg eksploatujgcg, w ktdérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje,

bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robot. W
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trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania
kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch
pojazdoéw na odcinkach drég w sagsiedztwie budowy, ktére nie bedg wytgczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia
mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na whasciwe
wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiérke. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w
maszyny i inne urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny
zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowacd
podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie
bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.

Wykopy na gtebokos¢ do 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Wykopany urobek nalezy odktada¢ w
odlegtosci > 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego odeskowania.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
e Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,
e Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy- kierownik lub osoba przez

niego wyznaczona,
e Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,
e Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,
e Szkolenie z zakresu prowadzenia robét gazoniebezpiecznych,
e Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe.
Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkolen
BHP na budowie.
Roboty szczegolnie niebezpieczne wystepujg przy rozbidrce elementdéw zawierajgcych azbest. Szczegotowy
instruktaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi firmy specjalizujgcej sie w rozbiorce i utylizacji azbestu.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych a zwiaszcza zapewnic:
bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajace,
szczegotowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych. Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba
jest zobowigzana znaé¢, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do
pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego
aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:
e harmonogram robat,

e zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

e zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
e czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

e zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

6 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
e przed rozpoczeciem roboét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc uwage
na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robat,
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e roboty prowadzone przez firmy posiadajgce niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét. Rozbidrka i
utylizacja azbestu moze by¢ prowadzona wytgcznie przez specjalistyczng firme,

e calosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

e wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych.

e teren budowy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przebywanie osobom postronnym. Ewentualne przejscia
w poblizu budowy powinny byé odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo,

e powotaé stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

e stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét, a prawidtowos¢ ich
wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajgcy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i
pozwolenia,

e uzywac srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T- $rodki ochrony oczu i twarzy. Bezwzglednie uzywac okularéw
ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow,

e bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i
odbojnice.

e dokonywac profilaktycznych badan lekarskich.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY WYKOPACH

e zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakoéw i tablic
informacyjnych,

e ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

e zwraca¢ uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

e bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi
jednostkami.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie

Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem

elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé¢ po wyfgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod

przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dZzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy

ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odméwi¢ wykonania

polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym
petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie

sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie

uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Zamierzenie budowlane nie przewiduje przeprowadzania prac na wysokosci. Gdyby jednak zaszta taka

koniecznos¢, nalezy stosowac sie do ponizszych zasad bezpieczenstwa:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,

pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczeh oraz drabin

przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow, ulewnych

deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujgcy sie na nizszych

poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy

zwréci¢ szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzenh
elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na potrgcenia przez srodki transportowe (np.
wozki elektryczne) lub inne.
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Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac¢ specjalne rusztowania.

Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym

niz 10% wysokosci, z ktorej moga spadac¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6 m. Pomosty drewniane rusztowan

powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1 m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05 m.

Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01 m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie

podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0 m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o

wysokosci 1,1 m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15 m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno

tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z

pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie

pierwszej pomocy.
7 Przepisy prawa dotyczace bhp:

e Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

e Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowata:
mgr inz. arch. DOMINIKA WLODAREK
nr upr. WOIA-OKK/UpB/1/2013

POZNAN, listopad 2022 .
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OSWIETLENIE TERENU — CZESC OPISOWA

1 Podstawa Opracowania
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Podkfady geodezyjne,
e  Obowigzujgce przepisy i normy,

e Projekty branzowe,

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw do uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej wydany przez wiasciwy organ architektoniczno-
budowlanej dla inwestycji pt.: ,Zagospodarowania terenu rekreacyjnego — budowa oswietlenia zewnetrznego w

miejscowosci Konarzewo”.

3 Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych: dz. nr 562/14, 562/15, obreb ewidencyjny
0006Konarzewo, jednostka ewidencyjna 302105_2 Dopiewo.

4 Nazwa i adres inwestycji

GMINA DOPIEWO, ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo

5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Dla projektowanego oswietlenia zewnetrznego obszar oddziatywania zawiera sie w terenie ograniczonym liniami
granic dziatek, na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja — dz. nr 562/14, 562/15. Projektowane oswietlenie drogowe
oraz sportowe nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,poz. 163 z pézn. zm.);

6 Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg elektroenergetycznej linii kablowych nN 0,4kV wraz z budowg oswietlenia terenu nie
jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla srodowiska i
higieny zdrowia uzytkownikdéw i ich otoczenia nie wystepujg. Projektowane rozwigzania techniczne nie bedag
szkodliwie oddziatywaé na instalacje podziemne, ponadto nie bedg zZrddtem jonizujgcego promieniowania pola

elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi przebywajgcych w ich sgsiedztwie.

7 Dane informujace czy teren inwestycji obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego:

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8 Opinia geotechniczna

Inwestycja polegajaca na budowie oswietlenia zewnetrznego oraz sportowego wraz budowa linii kablowych niskiego
napiecia zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wyzej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie

wiasciwosci gruntu.
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9 Obszar gérniczy

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze i terenie gérniczym.

10 Odtworzenie i uporzadkowanie terenu

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzagdkowac¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11 Sposoéb dostepu do infrastruktury komunikacyjnej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dostepie do drogi publicznej ul. koscielna w miejscowosci Konarzewo.

12 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

13 Dane dotyczace odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy

14 Oznakowanie CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednig Dyrektywg Unii
Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE.
15 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e zasilanie elektroenergetyczne terenu rekreacyjnego,
e instalacja oSwietlenia zewnetrznego,
e instalacja uziemienia,
e ochrone przeciwporazeniowg,
e ochrone przeciwprzepieciowa,
e uwagi dla wykonawcy,
Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zawiera rozwigzania techniczne i funkcjonalne okreslajgce standard

wykonania instalacji z w/w zakresu. Szczegdtowe rozwigzania zostang ustalone na etapie projektu technicznego.

16 Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowane oswietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego wyposazony
w ukfad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany w granicy dziatki Inwestora. Projektowane ztgcze kablowo-
pomiarowe ZKP typu ZK2x-2P jest poza zakresem opracowania zgodnie z warunkami przylaczenia nr
64037/2022/0D5/ZR10 z dnia 25.11.2022r. ( ztacze kablowe ZK2x-2P w zakresie dziatan zaktadu energetycznego
ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.). Z projektowanego zitgcza kablowo-pomiarowego ZKP nalezy wyprowadzi¢ linie
kablowg nN typu YAKXS 4x25mm2 w celu zasilania projektowanej szafki kablowej zewnetrznej SZ1.Lokalizacja
szafki kablowej SZ1 oraz ztagcza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK2x-2P przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu — rys. |IE-001.

17 Wytyczne uktadania linii kablowych niskiego napiecia

Projektowane linie kablowe nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004lub réwnowazng do niej.
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18 Natezenie oswietlenia dla terenéw przylegtych oraz dla boiska

Natezenie o$wietlenia terenéw przylegtych

Przyjeto nastepujgce parametry oswietlenia zgodnie z normg europejska dot. Oswietlenia miejsc zewnetrznych
oraz o$wietlenia drogowego:
a) Dla projektowanej Sciezki przyjeto klase oswietleniowg P3 o nastepujgcych parametrach:
o Srednie natezenie oswietlenia Esr 27,5x,
¢ Minimalne natezenie oswietlenia Emin =1,5Ix,
b) Dla projektowanego parkingu:
« Srednie natezenie o$wietlenia ES$r=5lx,
e Réwnomiernos¢ natezenie oswietlenia Uo=0,25,

Natezenie o$wietlenia sportowego

Dobor natezenia oswietlenia dla projektowanych obszaréw skatepark oraz pumptrack wykonano zgodnie
z normg europejskg dot. o$wietlenia w sporcie. Dla obszaru pumptrack przyjeto parametry jak dla obszaru

skatepark. Przyjeto klase sportowg Il o nastepujgcych parametrach:

« Srednie natezenie o$wietlenia E$r 230Ix,
e Réwnomiernosc¢ natezenie oswietlenia Uo=0,3,
¢ Wskaznik ol$nienia znamionowego GR=55,

¢ \Wskaznik oddawania barw Ra=60,

Dla miejsc przeszkodowych w obszarze skateparku przyjeto parametry:

« Srednie natezenie o$wietlenia E$r 250Ix,
¢ Réwnomiernosc¢ natezenie oswietlenia Uo=0,3,
¢ Wskaznik ol$nienia znamionowego GR=55,

¢ \Wskaznik oddawania barw Ra=60,

19 Szafka kablowa zewnetrzna SZ1

Na potrzeby zasilania o$wietlenia zewnetrznego na obszarze zmiany zagospodarowania terenu projektowana
jest szafka kablowa zewnetrzna SZ1. Szczegdtowa lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Szafe kablowa zewnetrzng wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci
z fundamentem do zabudowy wolnostojgcej, o stopniu ochrony min. IP44, zamykang na klucz. W szafce
kablowej SZ1 nalezy wyposazyé w aparature zabezpieczen obwoddw zasilajgcych w postaci roztgcznikow
bezpiecznikowych. Szczegdtowy widok schemat ideowy szafki kablowej SZ1 oraz aparatura zabezpieczeniowa
zgodnie z projektem technicznym.

20 Projektowane oswietlenie zewnetrzne

20.1 Oswietlenie sciezek dla pieszych, miejsc parkingowych dla roweréw

W niniejszej dokumentacji zgodnie z planem zagospodarowania terenu sytuacyjnym rys. IE-001 projektuje sie
oswietlenie Sciezek, miejsc parkingowych dla roweréw w oparciu o oprawy ze zrodtem LED o barwie Swiatta
3000K montowane na stupach oswietleniowych aluminiowych, stozkowych o wysokosci h=5m. Oprawy nalezy
montowac na krétkim wysiegniku na wysokosci h=4,5m.Podstawowe parametry opraw przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw oswietleniowych o parametrach
technicznych réwnowaznych badz lepszych. Szczegdtowy kolor stupéw oswietleniowych oraz opraw nalezy
potwierdzi¢ na etapie realizacji z Inwestorem na etapie projektu technicznego. Szczegoétowa lokalizacja stupéw
oswietleniowych przestawiono na planie zagospodarowania terenu — rys. IE-001. Szczegdtowe paramenty opraw

oswietleniowych zgodnie z projektem technicznym.
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20.2 Oswietlenie skateparku

W niniejszej dokumentacji zgodnie z planem zagospodarowania terenu sytuacyjnym rys. IE-001 projektuje sie
os$wietlenie skateparku w oparciu o oprawy ze zrédiem LED o barwie $wiatta 4000K montowane bezposrednio
na stupach oswietleniowych aluminiowych, stozkowych o wysokosci h=8m.Podstawowe parametry opraw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Dopuszcza si¢ stosowanie innych opraw oswietleniowych
o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych. Szczegotowy kolor stupow oswietleniowych oraz
opraw nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacji z Inwestorem na etapie projektu technicznego. Szczegdtowa
lokalizacja stupow oswietleniowych przestawiono na planie zagospodarowania terenu — rys. |E-001.

Szczegodtowe paramenty opraw oswietleniowych zgodnie z projektem technicznym.

20.1 Oswietlenie pumptracku

W niniejszej dokumentacji zgodnie z planem zagospodarowania terenu sytuacyjnym rys. IE-001 projektuje sie
o$wietlenie pumptracku w oparciu o oprawy ze zrédtem LED o barwie swiatta 4000K montowane bezposrednio
na stupach oswietleniowych aluminiowych, stozkowych o wysokosci h=8m.Podstawowe parametry opraw
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw oswietleniowych
o parametrach technicznych rownowaznych badz lepszych. Szczegotowy kolor stupow o$wietleniowych oraz
opraw nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacji z Inwestorem na etapie projektu technicznego. Szczegdtowa
lokalizacja stupoéw oswietleniowych przestawiono na planie zagospodarowania terenu — rys. I|E-001.

Szczegotowe paramenty opraw oswietleniowych zgodnie z projektem technicznym.

21 Sterowanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego

Sterowanie zatgczeniem projektowanego oswietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie przez zegar astronomiczny
jednokanatowy zabudowany w szafie kablowej SZ1 z mozliwoscig recznego zatgczenia/wytgczenia opraw

oswietleniowych.

22 Redukcja mocy i strumienia swietlnego projektowanych opraw drogowych

Projektuje sie oprawy oswietlenia zewnetrznego wyposazone w funkcje autonomicznej redukcji wartosci nominalnego
mocy oraz strumienia opraw. Redukcja mocy odbywaé bedzie poprzez zaprogramowanie oprawy powodujgc
redukcje strumienia na poziomie 35% w stosunku do wartosci nominalnej. Przyjmuje sie nastgpujace godziny
redukcji mocy oswietlania zewnetrznego: Godzina 23:00 do 5:00. Szczegdtowy harmonogram redukcji mocy i

strumienia opraw oswietleniowych ustali¢ z Inwestorem.

23 Projektowane rury ostonowe

W celu zapewnienia ochrony dla projektowanych linii kablowych niskiego napiecia 0,4kV nalezy zastosowac rury
ostonowe o $rednicy zewnetrznej @75 oraz osprzet w kolorze niebieskim o odpornosci na $ciskanie L250. Lokalizacja

rur ostonowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

24  Slupy oswietleniowe oswietlenia terenéw przylegtych

Projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokosci h=5m oraz h=8m o nastepujgcych parametrach: aluminiowe, przekroj
okragty posadowione na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupdw. Szczegdtowy kolor nalezy
potwierdzi¢ na etapie realizacji z Inwestorem na etapie projektu technicznego. Projektowane stupy musza posiadac
raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Dolna czes$¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem
poliuretanowym, Zzeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez dodatkowo
zabezpieczy¢ dolng czes¢ stupa do 0,35m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli i amoniakéw. Do
wyposazenia dofgczony powinien by¢ komplet ocynkowanych ogniowo elementdw ztgcznych stupa (nakretki,

podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego (tulejki termokurczliwe), kluczyk imbusowy).
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25 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54.0chrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania wylgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem posrednim
bedzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki
bezpiecznikowej i przewodow zasilajgcych oprawe. Dodatkowo w wykopie kablowym utozyé bednarke ocynkowang
FeZn 20x3mmi potaczy¢ ze stupami oswietleniowymi. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu oznaczone stupy
oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu taSmowo pretowego w ktérego sktad wchodzi
bednarka ocynkowana FeZn 20x3mm oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dlugosci 6m. Wypadkowa

rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q. W razie potrzeby wzmocnic.

26 Bilans mocy obiektu oraz obliczenia techniczne

Szczegotowe wartosci obliczen doboru linii kablowej nN oraz obliczenia spadku napie¢ zgodnie z projektem

technicznym.

27 Alternatywne rozwigzania

Zasady zamowien publicznych moéwig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane materiaty i
rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodnié¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajnosci oraz pewno$ci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzgdzen. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania
zamiennego(alternatywnego), powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatébw (wraz z zaprojektowanymi
odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty
katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
STWIORB i dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed
otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych

udziat w tym postepowaniu.

28 Wpytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288,

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r.
zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811,

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401,

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki zdnia 17 wrzesnia 1999 r. wsprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912,

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm

i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogow
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producentéw lub dostawcéw poszczegolnych urzgdzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz

urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy

zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi

producentow.

29 Uwagi koncowe

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie maja na celu ich preferowania,
lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe wyrobow, urzadzen itp., ktore sg
istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem
okreslonym w dokumentacji. Podane w czesci opisowej parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
rbwnowaznosci wyrobow/urzadzen to wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane
wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same Ilub lepsze od produktow
referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jako$ciowym, a przede wszystkim wizualnym -
muszg spetnia¢ zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy
nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie technicznym
lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegétowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi
w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;
Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz.
690) ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;
Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacj;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow
wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

W trakcie wykonywania i odbioru robét nalezy uwzgledniaé postanowienia nastepujgcych przepiséw, norm
i wytycznych wykonawczych:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

o Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania

Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie zaakceptowac¢ przez Inwestora,
Projektanta i Nadzér budowlany.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisow oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,

certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢

oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
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certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Opis techniczny jest integralng czescig
projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo
z dokumentacjg: czescig rysunkowa i opisowg wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub

niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowa¢ z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

Projektant:

mgr inz. Szymon Szulc
upr. WKP/0214/POOE/18
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INFORMACJA DLA OPRACOWANIA PLANU BI0Z

30 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:

e Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

¢  Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
¢ Nasypanie piasku do wykopu,

e Ulozenie kabli w wykopach,

e Montaz stupa oswietleniowego taczeni z oprawa,
e Uziemienie stupa oswietleniowego,

e Wykonanie pomiaréw oraz badan,

e Inwentaryzacja powykonawcza,

e Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

e  Zasypanie wykopu,

e Uporzadkowanie terenu,

e  Zatgczenie oprawy oswietleniowe;j,

31 Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty: brak.

32 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

e zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

e  zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

e zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

e zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem oswietlenia zewnetrznego,

33 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegoOlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa

kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pragdem elektrycznym. Prace przy
urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod przewodami
linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy
dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne
warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i

urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W
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zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i
wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie
wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na
gruncie twardym i rdwnym. O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotow bebna za pomoca deski metodg dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokos$ci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen (rusztowania, pomosty,

podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczeh oraz drabin przystawnych i
rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw, ulewnych
deszczéw, oblodzeh i w nocy. Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy
znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci
urzgdzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na potragcenia przez srodki transportowe
(np. wozki elektryczne) lub inne. Na terenie wokot rusztowania nalezy okreslic i oznakowac strefy niebezpieczenstwa
0 promieniu nie mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktdrej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mieé¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co
najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o
wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m. Zabrania sie stania i
przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod
unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowaé
sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Uwagi:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E, warunkami technicznymi, oraz BHP.

34 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatdw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.
e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

35 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robé6t budowlanych,

ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medyczne;.
Zapewnienie tgcznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatdow. Okreslenie wysokosci sktadowania.
Zorganizowac¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziataé czynnikom
psychofizycznym pracownikow — polegajgcym na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania sie do polecen
kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢
zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powsta¢ podczas wykonywanych robét oraz zagrozen spowodowanych
przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania roboét i podjecia dziatania
w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny

by¢ prowadzone pod nadzorem oso6b z uprawnieniami.

Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

e Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi
Zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

e Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:
Projektant:

mgr inz. Szymon Szulc
upr. WKP/0214/POOE/18
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ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA — CZESC OPISOWA

1 Podstawa Opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Podkiady geodezyjne,
e  Obowigzujgce przepisy i normy,

e Projekty branzowe,

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy sanitarnej, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw do uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej wydany przez wiasciwy organ architektoniczno-
budowlanej dla inwestycji pt.: ,Zagospodarowania terenu rekreacyjnego — budowa instalacji wodociggowej w

miejscowosci Konarzewo”.

3 Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych: dz.nr 562/14, 562/15, obreb ewidencyjny 0006
Konarzewo, jednostka ewidencyjna 302105_2 Dopiewo.

4 Nazwa i adres inwestycji

GMINA DOPIEWO, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Dla projektowanej instalacji wodociggowej obszar oddziatywania zawiera sie w terenie ograniczonym liniami granic
dziatek, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja — dz.nr 562/14, 562/15. Projektowane oswietlenie drogowe oraz
sportowe nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,poz. 163 z p6zn. zm.);

6 Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg instalacji wodociggowej terenu nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla $rodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia nie wystepujg. Projektowane rozwigzania techniczne nie bedg szkodliwie oddziatywa¢ na instalacje
podziemne, ponadto nie bedg zrédiem jonizujgcego promieniowania pola elektromagnetycznego, szkodliwego dla

zdrowia ludzi przebywajgcych w ich sgsiedztwie.

7 Dane informujgce czy teren inwestycji obejmuje plan zagospodarowania przestrzennego:

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8 Opinia geotechniczna

Inwestycja polegajgca na budowie zewnetrznej instalacji wodociggowej zaliczana jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Wyzej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie

obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu.

9  Obszar gorniczy

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze i terenie gérniczym.
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10 Odtworzenie i uporzadkowanie terenu

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzgdkowa¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11 Sposob dostepu do infrastruktury komunikacyjnej

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dostepie do drogi publicznej ul. Koscielna w miejscowo$ci Konarzewo.

12 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

13 Dane dotyczace odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Projektowana instalacja nie powoduje powstawania $ciekow. Jedynie raz w roku konieczne bedzie spuszczenie wody

z instalacji i odprowadzenie jej do gruntu. llo$¢ spuszczanej wody nie przekroczy 0,35 m3.

14 Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednig Dyrektywa Unii

Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE.

15 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e Instalacje wodociggowag
e uwagi dla wykonawcy,
Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zawiera rozwigzania techniczne i funkcjonalne okre$lajgce standard

wykonania instalacji z w/w zakresu. Szczegétowe rozwigzania zostang ustalone na etapie projektu technicznego.

16 Przylacze wodociggowe

Projektowane instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej w200 poprzez projektowane przytgcze

wodociggowe z rur PE100 SDR11 @32. Projektowane przylgcze jest poza zakresem niniejszego opracowania.

17 Projektowana instalacja wodociggowa

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg z rur cisnieniowych PE100 SDR 11 @32 zasilajgca kraniki

ogrodowe do poboru wody.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne otwarte umocnione lub ewentualnie jako wykopy
szerokoprzestrzenne. Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokos$ci wykopu, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rury uktadaé na 15
cm warstwie podsypki piaskowej. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu
pozostatych obiektdw i urzadzen towarzyszgcych rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubo$ci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Rury nalezy obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o
grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé mechanicznie. Wykonaé
prébe szczelnosci sieci wodociggowej. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewdd

poddac¢ ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe;j.

18 Bilans

Szczegotowe wartosci bilansu zgodnie z projektem technicznym.
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19 Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz

zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288,

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r.
zmieniajgcych Rozporzadzenie W sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401,

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm

i przepisbw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogow

producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzgdzen. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy

zapozna¢ sie dokfadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi

producentow.

20 Uwagi koncowe

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta materiatdw nie majg na celu ich preferowania, lecz
wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jako$ciowe wyrobdw, urzadzen itp., ktére sg istotne
z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie zjego przeznaczeniem
okreslonym w dokumentacji. Podane w czesci opisowej parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace
rbwnowaznosci wyrobow/urzadzen to wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane
wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktow
referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jako$ciowym, a przede wszystkim wizualnym -
muszg spetniac zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nieujete w opisie technicznym
lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentaciji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi
w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakreséw rzeczowych poszczegdinych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji sanitarnych;

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;
Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Zachowac¢ wymagany odstep instalacji wodociagowej od innych instalacji;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania ipomiary wykonanej instalacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

zawarte w projekcie typy i producenci urzadzenh stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow
wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

W trakcie wykonywania i odbioru robot nalezy uwzglednia¢ postanowienia nastepujacych przepiséw, norm
i wytycznych wykonawczych:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania

e Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie zaakceptowac przez Inwestora,
Projektanta i Nadzér budowlany.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisow oraz protokolarny odbior. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,

certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢

oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzeh, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Opis techniczny jest integralng czescig
projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ si¢ szczegotowo
z dokumentacjg: czescig rysunkowa i opisowg wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub

niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowa¢ z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:
Projektant:

mgr inz. Joanna tukanty
upr. WKP/0336/PWOS/10
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INFORMACJA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:

Wytyczenie geodezyjne trasy instalacji wodociggowe;j,
Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
Nasypanie piasku do wykopu,

Utozenie rur w wykopach,

Montaz karnikéw

Wykonanie pomiaréw oraz badan,

Inwentaryzacja powykonawcza,

Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
Zasypanie wykopu,

Uporzadkowanie terenu,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty: brak.

3

4

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce odpowiednie badania
lekarskie),

zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatow zrgcych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozgcych zatruciem lub
uszkodzeniem powtoki skornej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzgcy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢ wystepowania licznego
uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

w przypadku uktadania rur w wykopach nalezy wykopy te zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi oraz
przed wpadnigciem do nich pracownikéw. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy wykonaniu wykopow
w miejscach istniejacej sieci elektroenergetycznej (mozliwos¢ porazenia pragdem), gazowych (mozliwosc

wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa

kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem elektrycznym. Prace przy

urzgdzeniach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu spod napiecia zgodnie

z wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
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Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod przewodami
linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy
dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne
warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci
i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek
i wytadunek bebnow z kablami moze byé dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie
wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych
na gruncie twardym i réownym. O$ bebna wypoziomowac¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda
dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokos$ci moga by¢é wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen (rusztowania, pomosty,

podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczeh oraz drabin przystawnych
i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw, ulewnych
deszczow, oblodzen i w nocy. Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspoétpracujgcy
znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej blisko$ci
urzgdzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na potrgcenia przez $rodki transportowe
(np. wozki elektryczne) lub inne. Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa
o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mieé¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co
najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mieé
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere
o wysoko$ci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m. Zabrania sie stania
i przechodzenia pod miejscem pracy monterédw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywac
pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Uwagi:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujagcymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatébw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.
. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét budowlanych,

ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej.
Zapewnienie tgcznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatdéw. Okreslenie wysokos$ci sktadowania.
Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom
psychofizycznym pracownikow — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen
kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢
zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé podczas wykonywanych robdét oraz zagrozeh spowodowanych
przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania
w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b z uprawnieniami.

Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

. Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 p6zniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016
z pézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:

Projektant:

mgr inz. Joanna tukanty
upr. WKP/0336/PWOS/10
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