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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2020r. poz. 471)

OSWIADCZAM

Poznan, styczen 2023 r.

ze projekt budowlany techniczny dla zamierzenia budowlanego:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

przewidziany do realizacji:

Jednostka ewid.:
Obreb ewid.:

Nr ewid. dziatek:
Identyfikator dziatek:

302105_2 DOPIEWO

302105_2.0002 KONARZEWO

562/14, 562/15

302105_2.0006.562/14
302105_2.0006.562/15

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

ZAKRES

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN
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PODPIS

ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

mgr inz. arch.
DOMINIKA WLODAREK

WOIA-OKK/UpB/1/2013

W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen







IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/1/2013

DECYZJA nr 1/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Dominika Wiodarek

ur. 30 listopada 1974 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. *

Od decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

] /o’

\ V /4( . o
P}zewodniczqcy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

\m\
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak ... WAALAA!
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
(podpis)
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  SzymonWeyna =
Otrzymuja:
1) arch. Dominika Wiodarek 60-688 Poznan, ul. Chocimska 42
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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I1ZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominika Wiodarek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1031.

Cztonek czynny od: 10-06-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1031-6197-96EE-Y8AF-D8CD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Zamierzenie budowlane

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Konarzewie, gm. Dopiewo, dz. nr 562/14, 562/15.

1.2 Inwestor

GMINA DOPIEWO
ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

1.3 Adres inwestycji

Jednostka ewid.: 302105 _2 DOPIEWO

Obreb ewid.: 302105_2.0002 KONARZEWO
Nr ewid. dziatek: 562/14, 562/15

Identyfikator dziatek: 302105_2.0006.562/14

302105_2.0006.562/15

1.4 Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt techniczny branzy architektoniczno-budowlanej dla inwestycji polegajacej
na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w Konarzewie.
Projekt techniczny terenu sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;.

Projekt techniczny branzy architektoniczno-budowlanej nalezy rozpatrywaé lacznie z projektem

zagospodarowania terenu oraz projektami branzy elektrycznej i instalacji sanitarnych.

2.

1.5 Podstawa opracowania

Prawo budowlane,

aktualne przepisy i normatywy projektowania
mapa geodezyjna,

konsultacje branzowe

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W skiad zagospodarowania dziatek o nr ewid. 562/14 i 562/15 wchodzg:

aleje parkowe utwardzone nawierzchnig bitumiczng lub betonem asfaltowym, przeznaczone do ruchu pieszego
oraz jazdy na rowerkach i pojazdach dzieciecych, rolkach, itp. — pow. 1161 m?,

aleje parkowe o przepuszczalnej nawierzchni mineralnej — pow. 596 m?,

plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku z trampolinami dla dzieci — pow. 79 m?,

muzyczny plac zabaw o nawierzchni mineralnej z urzgdzeniami dzwiekowymi — pow. 201 m?,

plac gier podwérkowych o gtadkiej nawierzchni asfaltowej — pow. 314 m?,

plac z urzadzeniami typu street Workout — 154 m?,

sitownia zewnetrzna w postaci urzgdzen rozmieszczonych na terenie zieleni wzdtuz alejek,

skatepark na placu o nawierzchni betonowej z urzgdzeniami typu modutowego — pow. 557 m?,

pumptrack — tor ziemny o nawierzchni asfaltowej do jazdy rowerowej — pow. Toru 511 m?,
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— mala architektura w postaci fawek, lezakow, stotéw piknikowych, tablic edukacyjnych, stojakéw i rowerowych
stacji naprawczych,

— utwardzenia pod matg architekture,

— oswietlenie terenu, w tym parkowe oraz oswietlenie skateparku i pumptracku — wg projektu branzy elektrycznej,

—  kraniki parkowe — wg projektu branzy instalacyjnej,

—  zielen urzadzona w postaci drzew i krzewow — plan nasadzen poza zakresem niniejszego opracowania.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane elementy wyposazenia, materialy budowlane oraz urzadzenia musza posiadac
dokumenty dopuszczajgce wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, wymagane przepisami.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza byé trwale osadzone w gruncie. wg zalecen
producenta oraz normy PN-EN 1176. Fundament betonowy nie moze wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu.

Ogodlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych:

— powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

— powinny by¢é zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci
w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach

— powinny byé rozmieszczone na placu zabaw w sposob umozliwiajgcy zachowania bezpiecznych stref pomigdzy
urzgdzeniami — rozmieszczenie i strefy bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzgdzen zostaty wskazane
na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw musza by¢ fabrycznie nowe
i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajgce akredytacje polskiego
Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE:

Wymagane normy: lub rénowazne do nich:
— PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni,
- PN-EN 14974: 2019-07 Skateparki -- Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

3. ROZLICZENIE POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI

powierzchnia terenu inwestycji 10 017 m? 100%
powierzchnia zabudowy 0m? 0%
powierzchnia terenéw utwardzonych 2680 m’ 27%
powierzchnia biologicznie czynna 7337 m? 73%

4. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Wszystkie nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z technologig systemowg producenta materiatdw nawierzchniowych.

Odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonych w teren przylegty. Projektowany spadek poprzeczny utwardzen
wynosi 0,5-2%.

4.1 Aleja parkowa i plac gier

Nawierzchnia z betonu asfaltowego o tgcznej powierzchni 1475 m?, skfadajgca sie z nastepujacych warstw:

— warstwa odsgczajgca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne —
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15¢cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8cm,

— nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca o grubosci 4 cm.

— nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna o grubosci 3 cm.
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4.2 Place pod tawki i stojaki rowerowe

Nawierzchnie o tgcznej powierzchni 120m*:

warstwa odsgczajgca z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne —
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm,

podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu zwyktego B 7,5 — grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,
podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym — 4cm warstwy po zageszczeniu,

— nawierzchnia z ptyt betonowych o grubosci 7cm na podsypce cementowo-piaskowej, 50x50x7
w kolorze szarym.

4.3 Sciezka i place o nawierzchni mineralnej

Nawierzchnia Sciezek, placu muzycznego i placu piknikowego o tgcznej powierzchni 877m2:

warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o gr. 20-25 cm,
podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm o gr. 12 cm,
— warstwa dynamiczna 0/16 mm gr. 5 cm,

nawierzchnia mineralna 0/8 mm gr. 3 cm.

Nawierzchnia mineralna sklada sie z dwoch warstw, uktadanych na sobie. Warstwa spodnia, o grubszej frakciji,
ukfadana jest bezposrednio na podbudowie i zageszczana dynamicznie. Do prawidtowego zageszczenia wymagane
jest nawodnienie warstwy. Standardowo uktada sie 5 cm grubosci warstwy. Warstwa wierzchnia, o drobniejszej
frakcji, ukftadana jest bezposrednio na prawidtowo zageszczong warstwe. Do zageszczenie warstwy
wierzchniej wymagany jest walec statyczny. Standardowa grubo$¢ warstwy to 3 cm. W celu prawidiowego
zageszczenia nalezy uzywacé walca statycznego i naprzemiennie wielokrotnie nawadnia¢ warstwe.

4.4 Plac pod urzadzenia skateparku

Nawierzchnie o powierzchni 630 m?:

— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-60 mm, gr. 15 cm,

— podbudowa betonowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 15¢cm, stopien zageszczenia 1d>0,98,

— plyta betonowa z betonu C30/37 XF3 (W8, F150), zatarta na gtadko mechanicznie, gr. 15 cm,

zbrojona.

Plyta betonowa z betonu C30/37 XF3 (W8, F150), zatarta na gtadko mechanicznie, grubosci 15cm, zbrojona
widknami polipropylenowymi, mieszanka p6t na pot, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci 1 kg/m? lub siatkg z drutu
fi 12mm oczko 25cm x 25cm dotem. Posadzka impregnowana preparatem do utwardzania i zageszczania betonu np.
Litoxil Max. Po wykonaniu posadzki zostang naciete dylatacje w polach maksymalnie 5m x 5m (w zaleznosci od
uksztattowania skateparku). Po min. 28 dniach nastepuje wypetnienie dylatacji, fazowanie krawedzi dylatacji,
zatozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg poliuretanows.

W projekcie podano standardowe warstwy podbudowy skateparku. Przed wykonaniem palcu nalezy sprawdzi¢
istniejgce warunki gruntowe i/lub uzgodni¢ warstwy podbudowy z geologiem.

4.5 Obrzeza

Wszystkie krawedzie alei bitumicznej, Sciezek, placow i innych utwardzehh pod urzgdzenia ograniczone obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na 5 cm warstwie podsypki piaskowej na tawie betonowej 18x30cm z oporem
Z betonu cementowego C12/15.

4.6 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw i placu z urzagdzeniami street workout

Projektuje sie nawierzchnie z piasku o tgcznej powierzchni 233m?, obejmujgcg powierzchnie zajmowang przez
trampoliny oraz urzadzenia street workout wraz ze strefami bezpieczenstwa dla kazdego z urzadzen. Grubosé
nawierzchni wynosi min. 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.
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Specyfikacja piasku: skata okruchowa o frakcji ziaren 0,2 — 2 mm, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny. Skata
taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiada¢ atest Panstwowego Zakfadu
Higieny PZH — zgodnie z normg PN — EN 1177.

Zaleca sie, aby w ciggu roku przeprowadzaé¢ dwukrotng wymiane piasku, celem zapobieganiu zanieczyszczeniom
odzwierzecym.

4.7 Nawierzchnia toru rowerowego — pumptracku

Nawierzchnia z betonu asfaltowego o tacznej powierzchni 400 m?, sktadajaca sie z nastepujacych warstw:

— przektadka z geowtdkniny,

wymiana gruntu — warstwa piaszczysto-zwirowa 1s>0,95, zageszczona mechanicznie,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-22 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
po zageszczeniu,

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 — warstwa Scieralna o grubosci 5-7 cm.

Podbudowa - mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypéw pumptracku
powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw. Warstwa podbudowy musi wystawa¢ poza obrys projektowanej nawierzchni
asfaltowej min.10 cm z kazdej strony.

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza
od: + 5°C. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podiozu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Temperatura mieszanki wbudowywanej nie
powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki od 140°C do 180°C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa pumptracku powinna by¢ uktadana recznie, ze stalym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé¢ sie bezzwtocznie po odpowiednim wyprofilowaniu
powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu profilowanego
0 jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze.
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5. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WYPOSAZENIE

5.1 Elementy malej architektury

Na terenie planuje sig obiekty matej architektury w postaci tawek parkowych, zlokalizowanych wzdiuz alejek, na placu
gier, placu muzycznym i przy skateparku oraz koszy na $mieci montowanych w poblizu niektérych fawek, lezakow
parkowych i stotéw piknikowych. Dodatkowo przewidziano utwardzone miejsce do parkowania rowerdw ze stojakami
modutowymi typu ,U” zapewniajgcymi tgcznie 40 miejsc postojowych przy 4 stojakach 5-modutowych. Projekt
przewiduje réwniez montaz 6 tablic informacyjno-edukacyjnych, ktérych tres¢ itematyka zostanie wybrana i

naniesiona na indywidualne zamdwienie inwestora.

Teren inwestycji planuje sie oswietli¢ latarniami parkowymi. Projekt techniczny oswietlenia i instalacji elektrycznej

stanowi przedmiot odrebnego tomu opracowania.

Projektuje sie ponadto lokalizacje 4 kranikow parkowych, zgodnie z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.

LP.

NAZWA, CHARAKTERYSTYKA

ILOSC

Ola

LAWKA

87cm

Dtugosé: 189 cm
Wysokos¢ catkowita: 87 cm
Glebokos$é:55 cm

Konstrukcja stalowa, cato$¢ malowana proszkowo

Elementy drewniane — drewno europejskie iglaste kolor orzech lub drewno egzotyczne
kolor tauari

Podstawy - profil stalowy malowany proszkowo RAL 9011

Montaz: do wbetonowania zgodnie z wytycznymi producenta

41

01b

KOSZ POJEDYNCZY

Kosz 69| :

- wysokos¢ kosza catkowita 101 cm
- wysokos¢ samego kosza 81 cm

- szerokos$¢ kosza 39 cm

- gtebokos¢ kosza 41 cm

-konstrukcja stalowa weglowa ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze czarny
grafit RAL 9011
Montaz: przykrecenie do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta

12
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Olc

LEZAK

Dtugosé: 168 cm
Wysokos¢ catkowita: 99 cm
Szeroko$¢: 60 cm

Konstrukcja stalowa, cato$¢ malowana proszkowo

Elementy drewniane — drewno europejskie iglaste lub drewno egzotyczne

Podstawa - stal weglowa ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze czarny grafit
RAL 9011

Kolorystyka siedziska: orzech lub tauari (drewno egz.)

Montaz: na nawierzchni nieutwardzonej — kotwy w betonie ponizej poziomu gruntu

01d

STOJAK ROWEROWY MODULOWY

Dtugos¢: 3,65m
Szerokos$¢: 0,75m
Wysokos$¢: 0,85m

Materiat: profil stalowy - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 9011
Modut skfadajacy sie z 5 stojakéw zapewniajgcych obustronnie miejsca dla 10 rowerdéw

Montaz: przykrecenie do podioza zgodnie z wytycznymi producenta

Ole

STACJA NAPRAWCZA

Vem

narzedzia:
- wkretak; krzyzowy i ptaski ze stali nierdzewnej
- klucze plaskie; ze stali nierdzewnej; 13, 14, 15, 16 mm
- klucze imbusowe; ze stali nierdzewnej; 2, 3, 4,5, 6, 8 mm
- pompka reczna; kompatybilna z zaworami Presta i Schreder
- skuwacz do faficucha; 2, 10, 11 biegow (obstuguje SPD
Shimano 11 biegdw, nie obstuguje faficuchéw Campagnolo
11 biegdw!); ze stali nierdzewnej
- klucz do szprych (nypli}; Mavic MTB, 3.22, 3.45 oraz klucz
- CMNSPOKE (3,2-3,3-3,4 mm) ze stali nierdzewnej
J - klucz gwiazdowy T 25; ze stali nierdzewnej
[

132em

- 8 mm klin hamulca tarczowego + otwieracz do butelek;
ze stali nierdzewnej

. et \]_// 3 . tyzki do opon; przystosowane do zdejmowania cpon
K > € bezdetkowych i opon drutowych z plastiku o wysokiej

<<y wytrzymalosci

Materiat: stal weglowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9011 z elementami ze stali
nierdzewnej

Montaz: przykrecenie do podioza zgodnie z wytycznymi producenta
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01f TABLICA EDUKACYJNA 6

Szeroko$¢ catkowita: 162 cm
Wysoko$¢ catkowita: 200 cm
Wymiary tablicy: 150x130 cm

Materiat: profil stalowy 5x5 - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 9011
Modut skfadajacy sie z 5 stojakéw zapewniajgcych obustronnie miejsca dla 10 roweréw

Montaz: na nawierzchni nieutwardzonej — do wbetonowania zgodnie z wytycznymi
producenta

0lg STOL PIKNIKOWY 3

77¢cm

45 cm

Szerokos¢ catkowita: 280 cm
Wysokos¢ catkowita: 77 cm
Srednica stotu: 164 cm

Konstrukcja stalowa, cato$¢ malowana proszkowo

Elementy drewniane — drewno europejskie iglaste lub drewno egzotyczne

Podstawa - stal weglowa ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze czarny grafit
RAL 9011

Kolorystyka drewna: orzech lub tauari (drewno egz.)

Montaz: na nawierzchni nieutwardzonej — kotwy w betonie ponizej poziomu gruntu

Montaz elementéw matej architektury zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia. W przypadku obiektéw,
takich jak kosze, stojaki, stacja naprawcza, projektowanych na nawierzchni utwardzonej (betonowej, asfaltowej),
instalacja odbywa¢ sie bedzie poprzez przykrecenie do podioza.

tawki na placu muzycznym montowane do podioza nieutwardzonego przez wbetonowanie, pozostate tawki
oraz tablice wbetonowane w ziemi poza obrzezem nawierzchni utwardzonego placu.
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Elementy takie jak lezaki i stoty piknikowe, przystosowane sg do przykrecenia do podtoza. W przypadku montazu
na nawierzchni nieutwardzonej, nalezy je zakotwi¢ w betonie ponizej poziomu gruntu poprzez przykrecenie do kotew,
znajdujacych sie w betonowych stopach. Proces ten sktada sie z nastepujacych krokéw:

— wykonanie odpowiedniej wielkosci wykopu,

— nadanie ksztattu stopie, poprzez deskowanie,

— zalanie odeskowanej przestrzeni betonem i umieszczenie kotwy,
— po stwardnieniu mieszanki betonowej przykrecenie elementu,

— izolacja betonu,

— zasypanie stopy ziemia.

UWAGA:
Wszystkie zastosowane elementy wyposazenia, materialy budowlane oraz urzadzenia musza posiadac¢
dokumenty dopuszczajgce wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, wymagane przepisami.

5.2 Skatepark

Na projektowanym terenie planuje sie budowe betonowego placu, na ktérym znajdg sie nastepujace urzadzenia
modutowego skateparku:

SYMBOL RODZAJ URZADZENIA ILOSC (szt.)
02a Minirampa H120 1
02b Funbox 1
02c Bank ramp 1
02d Quarter pipe 1
02e tawka 1
02f Porecz prosta 1

Lokalizacja poszczegdlnych urzadzen projektowanego skateparku okreslona w czesci graficznej projektu jest Scisle
ze sobg powigzana i wymaga zachowania odpowiednich stref bezpieczenstwa.

Szczegdty techniczne i sposdb montazu urzadzen skateparku znajduje sie kartach technicznych zatgczonych na koncu
czesci opisowej niniejszego opracowania.

UWAGA

Wszystkie urzadzenia skateparku muszg posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zosta¢ wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz obejmowacé
monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie dopuszcza sie wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodnosé¢ wyrobu z norma.

Nie dopuszcza si¢ stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa si¢ do wysokich
temperatur.
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5.3 Gry podwérkowe

Na placu o nawierzchni asfaltowej planuje sie rozmieszczenie nastepujgcych gier podwoérkowych:

SYMBOL RODZAJ URZADZENIA ILOSC (szt.)
08a labirynt koto duze 1
08b alfabet korale 1
08c tarcze 45, 60, 90 1
08d guziki 1
08e szachownica duza 1
08f krysztaty 1
08g lustro 1
08h klasy heksagonalne potrdjne 1
08i klasy nieskonczone srednie 1

Gry podworkowe wykonane sg z materiatu termoplastycznego cechujacego sie duzg odpornoscia na warunki
atmosferyczne, odpornoscig UV oraz zawierajgcego elementy antyposlizgowe. Elementy gier wykonane sa
z prefabrykowanej masy termoplastycznej. Zawierajg kolorowe pigmenty, wypetniacze, kruszywa, kulki szklane,
Srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywice. Materiat jest odporny na paliwo, oleje, $nieg i mréz.

Masa termoplastyczna, prefabrykowana jest kompatybilna ze wszystkimi typami nawierzchni asfaltowych. Plac pod
gry musi by¢ poziomy, dopuszczalne jest jedynie niewielkie nachylenie. Przed instalacjg asfalt musi by¢ catkowicie
suchy oraz wolny od zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych (kurz, piasek, olej, sél etc.).

Montaz gier powinien odbywac sie scisle wedtug instrukcji przekazanych przez producenta. Nalezy doktadnie czysci¢
doktadnie obszar w ktérym bedzie uktadany materiat i usung¢ wszystkie luzne elementy, piasek, kurz, kamienie itp.

Materiat nanosi sie na nawierzchnie przez ogrzewanie, wykorzystujgc palnik gazowy o duzej mocy.

Gry podworkowe nalezy aplikowaé na powierzchnie czyste i suche przy temperaturze w dzien/noc od +10 °C,
wilgotnos$¢ powietrza nie przekracza 80%. Gry mozna instalowac¢ w miesigcach: kwiecien-pazdziernik.

5.4 Sitlownia zewnetrzna

Wzdtuz Sciezki o nawierzchni mineralnej, wsrdéd zieleni, planuje sie montaz nastepujgcych urzadzen sitowni

zewnetrznej:
SYMBOL RODZAJ URZADZENIA ILOSC (szt.)
04a twister 1
04b wahadto 1
04c jezdziec 1
04d rowerek, steper 1
04e Motyl, wycigg gérny 1
04f biegacz 1
04g wioslarz 1
04h orbitrek 1
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Montaz urzgdzen zalezny od systemu wybranego producenta — nalezy wykonaé¢ sScisle wg instrukcji zatgczonych
do produktu. Opis urzgdzen w kartach technicznych produktéw.

5.5 Zestaw street workout

W centralnej czesci terenu planuje sie lokalizacje placu z zestawem urzadzen do treningu street workout. Opis
urzgdzen w karcie produktu zatgczonej do projektu.

SYMBOL RODZAJ URZADZENIA ILOSC (szt.)

05 ZESTAW STREET WORKOUT 1

I

- 1B Y T
LB Y ey

| -

Montaz urzagdzen przez zabetonowanie w ziemi, zgodnie z instrukcjami producenta.

5.6 Plac zabaw z trampolinami

Planuje sie budowe matego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej. Projektowany plac zabaw sktada sie z trzech
urzgdzen — trampolin réznej wielkosci. Parametry urzadzen wg. kart technicznych zatgczonych do niniejszego

opracowania. Lokalizacje poszczegolnych urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

SYMBOL NAZWA ILOSC (szt.)
06a trampolina @150 cm 1
06b trampolina @100 cm 1
06¢c Trampolina @80 cm 1

OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONANIA | MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH

— powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw,

— powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okre$lonymi w szczegdlnosci
w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkofach i placowkach

— powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref pomigdzy
urzgdzeniami — rozmieszczenie i strefy bezpieczenstwa dla poszczegdinych urzadzen zostalty wskazane na
planie zagospodarowania terenu.

UWAGA:

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ trwale osadzone w gruncie. wg. zalecen
producenta oraz normy PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni. Fundament betonowy
nie moze wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu.

Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg byé fabrycznie nowe

i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajgce akredytacje polskiego
Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE.
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5.7 Muzyczny plac zabaw

W poblizu placu zabaw z trampolinami, w otoczeniu zieleni, planuje sie lokalizacje placu o nawierzchni mineralnej,
na ktérym rozmieszczone zostang zewnetrzne urzadzenia muzyczne. Proponowany zestaw instrumentéw znajduje

sie w ponizszej tabeli:

SYMBOL RODZAJ URZADZENIA ILOSC (szt.)
07a Tembos pentatoniczny 1
07b Rainbow sambas 1
07c Grand marimba 1
07d harmony 1
07e Tubular bells 1
o7f Babel drums 1

Montaz urzgdzen przez zabetonowanie w ziemi, zgodnie z instrukcjami producenta.

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Projekt zaktada mozliwos¢ podzielenia prac na nastepujace etapy:

ETAP ZAKRES PRAC

Powierzchnia utwardzona alejek i placu gier:
| ALEJKI - | petla 577m?

I ALEJKI - rozbudowa 583m?”

Il PLAC GIER - 314m°

Roboty budowlane w zakresie pumptrack z asfaltu

v tor - | petla 240m?
Vv tor - rozbudowa 160m?
\i Roboty w zakresie nawierzchni skateparku betonowej
Wyposazenie skateparku:
Vil Wyposazenie skateparku etap 1
Wil Wyposazenie skateparku etap 2
Nawierzchnia mineralna:
IX ALEJKA - | petla 489m2
X ALEJKI pozostate + place 388m2
Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw z kostki
XI Roboty w zakresie nawierzchni piaskowych
Trampoliny

Gry podwérkowe

Xl Krawezniki i obrzeza
Xl Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych (poza zakresem opracowania)
XV Mata architektura

Sitownia zewnetrzna

XV
Streetworkout

Muzyczny plac zabaw

Opracowata:

mgr inz. arch. DOMINIKA WLODAREK
nr upr. WOIA-OKK/UpB/1/2013
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INFORMACJA BIOZ

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.
401)

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest: Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego w Konarzewie, gmina Dopiewo, dz. nr 562/14 i 562/15.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziafki, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane nie sg zabudowane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke ogrodzi¢ wzdtuz granic wiasnosci
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem o0séb postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy. Wykona¢ prébne wykopy w celu
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych obiektow podziemnych oraz sprawdzi¢ warunki gruntowe. Prace w poblizu
istniejgcych sieci wykonywac na podstawie uzgodnien z gestorami.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
e zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzgdzen
energetycznych i teletechnicznych,
e zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w poblizu stupéw energetycznych,
e zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury: gazowej, energetycznej,
wodociggowej i kanalizacyjnej
e zagrozenie podczas prac na odcinkach drog w sgsiedztwie budowy, ktére nie bedg wytaczone z ruchu,
e zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
e zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetow
zmechanizowanych.

W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

e zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

e stosowanie materiatdéw Zrgcych lub cuchngcych - chemikaliéw niebezpiecznych grozgcych zatruciem lub
uszkodzeniem powtoki skornej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

e wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatéw,

e hatas pochodzacy od maszyn i urzgdzen,

e wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwo$¢é wystepowania licznego
uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

e w przypadku uktadania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w nich studni
(kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustéw (kanalizacji deszczowej) nalezy wykopy te
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi oraz przed wpadnieciem do nich pracownikéw. Nalezy zachowac¢
ostroznos¢ przy wykonaniu wykopdw w miejscach istniejgcej sieci elektroenergetycznej (mozliwosé
porazenia prgdem), gazowych (mozliwosé wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu cigezkiego lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym

planowanych elementéw obiektu zgodnie z projektem technicznym. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzié¢

czy operatorzy maszyn przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp i czy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktury powinno by¢ poprzedzone ustaleniem

przez kierownika budowy z jednostkg eksploatujgcg, w ktdérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje,

bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robot. W
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trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach wystepowania
kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch
pojazdoéw na odcinkach drég w sagsiedztwie budowy, ktére nie bedg wytaczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia
mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na whasciwe
wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiérke. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w
maszyny i inne urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny
zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowaé
podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie
bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.

Wykopy na gtebokos¢ do 1,0 m nalezy zabezpieczyé¢ przez odeskowanie. Wykopany urobek nalezy odkfadaé¢ w
odlegtosci > 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego odeskowania.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
e Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,
e Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy- kierownik lub osoba przez

niego wyznaczona,
e Szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,
e Szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok,
e Szkolenie z zakresu prowadzenia robét gazoniebezpiecznych,
e Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe.
Swiadectwa odbycia szkoler znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkolen
BHP na budowie.
Roboty szczegolnie niebezpieczne wystepujg przy rozbidrce elementdéw zawierajgcych azbest. Szczegotowy
instruktaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi firmy specjalizujgcej sie w rozbiorce i utylizacji azbestu.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnic:
bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajace,
szczegotowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych. Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba
jest zobowigzana znaé, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do
pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego
aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:
e harmonogram robdt,

e zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

e zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,
e czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

e zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

6 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
e przed rozpoczeciem roboét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc uwage
na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,
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e roboty prowadzone przez firmy posiadajgce niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét. Rozbidrka i
utylizacja azbestu moze by¢ prowadzona wytgcznie przez specjalistyczng firme,

e calosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

e wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych.

e teren budowy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przebywanie osobom postronnym. Ewentualne przejscia
w poblizu budowy powinny byé odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo,

e powotaé stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

e stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét, a prawidtowos¢ ich
wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajgcy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i
pozwolenia,

e uzywac srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T- $rodki ochrony oczu i twarzy. Bezwzglednie uzywac okularéw
ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow,

e bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i
odbojnice.

e dokonywac profilaktycznych badan lekarskich.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY WYKOPACH

e zabezpieczy¢ w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakoéw i tablic
informacyjnych,

e ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,

e zwraca¢ uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

e bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi
jednostkami.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie

Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem

elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé¢ po wyfgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod

przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dZzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy

ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odméwi¢ wykonania

polecenia, jezeli nie moze wykonac¢ pracy w sposob zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym
petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie

sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie

uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Zamierzenie budowlane nie przewiduje przeprowadzania prac na wysokosci. Gdyby jednak zaszta taka

koniecznos¢, nalezy stosowac sie do ponizszych zasad bezpieczenstwa:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,

pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczehn oraz drabin

przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow, ulewnych

deszczow, oblodzenh i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujgcy sie na nizszych

poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy

zwréci¢ szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzenh
elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na potrgcenia przez srodki transportowe (np.
wozki elektryczne) lub inne.
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Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.

Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym

niz 10% wysokosci, z ktorej moga spadac¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6 m. Pomosty drewniane rusztowan

powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1 m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05 m.

Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01 m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie

podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0 m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o

wysokosci 1,1 m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15 m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno

tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z

pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie

pierwszej pomocy.
7 Przepisy prawa dotyczace bhp:

e Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

e Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
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