KOSTKA BETONOWA - SZARA

PODSYPKA CEM.-PIAS. 1:4

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA
tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

O UZIARNIENIU CIAGLYM 0-31,5MM

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5MPA

30 CM | KRAWEZNIK BETONOWY 8 X 30 X 100 CM
5CM | PODSYPKA CEM.-PIAS. 1:4
10 CM | LAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

PODLOZE GRUNTOWE

8 CM | KOSTKA BETONOWA - SZARA

3CM | PODSYPKA CEM.-PIAS. 1:4

25CM | PODBUDOWA FLOMOCNICZA Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

O UZIARNIENIU, CIAGLYM 0-31,5MM

10 CM | GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5MPA

1%

. ‘

SZCZEGOLC
POLACZENIE NAWIERZCHNI OPASKI BUDYNKU
Z TERENEM PLACEM

B PROROK  STUDIO
ARCHITECTURE

PRZEBUDOWA PLACU WRAZ Z BUDOWA MUROW OPOROWYCH W RAMACH
ZADANIA ,,MODERNIZACJA PODWORKA PRZY UL. LOKIETKA"

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GORZOW WIELKOPOLSKI,

UL. ARMII POLSKIEJ 29 UL. ARMII POLSKIEJ 41 (DZ. EW. 1200), WLADYSLAWA LOKIETKA (DZ. EW. 1203, 1205)
66-400 GORZOW WLKP. NR EWID. DZ.: 086101_1.0005.1200; 086101_1.0005.1203; 086101_1.0005.1205,
INWESTOR: ADRES INWESTYCJ!:
PROJEKTANT GLOWNY: ASYSTENT:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis mgr inz. arch. Bartosz Pieta

nr upr. B /96/01
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczen
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