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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR:
Miasto Ostroleka
Pl. Gen. J. Bema 1,
07-400 Ostroleka

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewid. 30272

jednostka ewidencyjna: 146101_1 - M. Ostroteka
obreb ewidencyjny: 0003

Przedmiotem opracowania jest Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrolece polegajacy na dobudowie dzwigu platformowego dla oséb niepelnospraw-
nych.

W ramach inwestycji planowane sg nastepujgce prace:

- zewnetrzna lokalizacja dzwigu platformowego
- usunigcie czesci stolarki okiennej i drzwiowej, powiekszenie otworow okiennych i drzwiowych,

- naprawa tynkow wewngtrznych w obrebie otworéw okiennych i drzwiowych wraz z malowaniem calych pomieszczen objetych remontem,

- wymiana drzwi wewnelrznych w wiatrolapie,

- wymiana podtogi na gres w nowo zaprojektowanym przedsionku na pietrze,

- wykonanie nowej $ciany w celu utworzenia pom. pomocniczego na pietrze, montaz drzwi wewnetrznych,

- zmiany w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych zwiazane z ww. pracami.

Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na specyfike robdt w istniejgcych obiektach oraz rozne preferowane technologie i organizacje robét u réznych Wykonawcéw, podezas realizaji in-
weslycji moga wystapic prace, ktdrych nie mozna byto przewidzieé na etapie projektowania. W trakcie robot remontowych nalezy zabezpieczyc istniejace
elementy (np. okna) przed zniszczeniem. Zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng na przedmiolowym cbiekcie oraz szczegolowo zapoznal sie
2 zakresem i charakterem prac.

W PULUTLAG W GIUCESHIU Windy, naicZy |§ wyiinsing,
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PM 5 - przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1 Fundament pod dzwig platformowy 0.00
2 Roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem 0.00
_pomieszcze¢ do montaiu dzwigu

3 Montaz dzwigu platformowego 0.00
4 Prace porzadkowe 0.00
5 Instalacje centralnego ogrzewania 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i00/100 zt
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PM 5 - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 B Fundament pod dzwig platformowy _
1 KNR 4-01 SST-1.41 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1 0811-07
2.0°2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
2 KNR 4-01 SST-141 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1 0212-03
0.20°2.0°2.0 m3 0.800
RAZEM 0.800
3 KNR 4-01 SST-1.2  Wykopy waskoprzestrzenne, - usuniecie piasku spod konstrukcji schodow m3
d.1 0102-04
RAZEM 5.600
4 KNR 4-01 8ST-1.2 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci m3
d.1 0102-04 do 3.0 m w gruncie kat. |-l
1.50"2.30"2.30 m3 7.935
RAZEM 7.935
5 KNR 2-02 SST-1.3 Podklady betonowe na podlozu gruntowym m3
d.1 1101-01
0.2071.23%1.23"2 m3 0.605
RAZEM 0.605
6 KNR 2-02 SST-1.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowa-
d.1 0290-02 ne o ér. 8-14 mm
0.30 t 0.300
RAZEM 0.300
7 KNR-W 2-18  SST-1.3  Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywane  stud.
d.1 0516-01 metodg studniarskg w gruncie kat.l-ll - gleboko$é 2 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 2-23 S8T-1.3 Wypetnienie studni pospolka stabilizowana cementem 100 kg/m3 m3
d.1 0301-01
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
9 SST-1.13  Naprawa miejsc na podescie wokdl zamontowanej windy, uzupetnienie gresu, mon- kpl
d.1 analiza indy- taz balustrady
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane zwiazane z dostosowaniem pomieszcze¢ do montazu dzwigu
10 KNR 4-01 SS8T-1.1 Wykucie z muru drzwi i ponowny mantaz ze zmiang kierunku otwierania m2
d.2 0354-10
analogia
1.30°2.10 m2 2.730
RAZEM 2.730
11 KNR 4-01 §8T-1.1 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2 0354-09
1.0'92.10"2 szl. 184.200
RAZEM 184.200
12 KNR 4-01 SST-1.1 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 mz2
d.2 0354-08
1.4672.38°2 m2 6.950
RAZEM 6.950
13 KNR 4-01 SST-1.1 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2 0349-02
<parter>0.45*0.802.10 m3 0.756
<pietro=0.45"2.10"(0.40+0.40+0.20) m3 0.945
RAZEM 1.701
14 KNR 4-01 SST-1.6 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- m3
d.2 0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.24*3.20"1.30°2+0.24'3.48"2.80 m3 4.335
0.45%0.30°2.10 m3 0.284
RAZEM 4.619
15 KNR 4-01 S8T-141 Zerwanie posadzki z wykladziny dywanowe] i PCV mz2
d.2 0818-05
<parter>3.05°2.27-(1.83"0.89)+45 m2 50.295
RAZEM 50.295
16 KNR-W 4-01 SST-1.1 Zabezpieczenie podlog folig m2
d.2 1216-01
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
17 KNR 4-01 SST-1.1 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej me
d.2 0811-07
poz.15 m2 50.295
RAZEM 50.295
18 ZKNR C-2 S8T-1.13  Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - beton m2
d.2 0502-01
poz.15+1.10*1.40+0.5070.70 m2 52.185
RAZEM 52.185
19 ZKNR C-2 SST-1.13  Przygotowanie podloza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; warsiwa kontaktowa m2
d.2 0501-05
poz.16 m2 35.000
RAZEM 35.000
20 NNRNKB 202 SST-1.13  (z.VI) Posadzki jednobarwne z plylek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna ~ m2
d.2 2806-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pew.ponad 10 m2
poz.16 m2 35.000
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PM 5 - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 35.000
21 KNR 4-01 SS8T-1.7 Podstemplowanie stropu m2
d.2 0423-01
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
22 KNR 4-01 S§S8T-1.7  Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w cianach z cegiel na zaprawie cementowo-  gniazd.
d.2 0346-03 wapiennej dla belek stalowych
6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
23 KNR 4-01 S§ST-1.7  Zabetonowanie otworow w stropach i scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy glebo- szt.
d.2 0206-04 kosci ponad 10 cm poduszki po belki
c -t ~ nnn
RAZEM 6.000
24 KNR 4-01 SST-1.7  Podbitka betonowa m2
d.2 0204-03
0.20%(1.90"2+2.24) m2 1.208
RAZEM 1.208
25 KNR 2-33 SST-1.7 Wykonanie polaczen na $ruby szt.
d.2 0304-04
analiza indy-
widualna
18 szl. 18.000
RAZEM 18.000
26 ZKNR C-1 SST-1.12  Oczyszczenie | zmycie podioza - $ciana zewetrzna z ociepleniem mz2
d.2 0101-02
3.02.0 m2 6.000
RAZEM 6.000
27 ZKNR C-1 S8T-1.12  Dwukrotne gruntowanie podtoza mz2
d.2 0101-08
poz.28+poz.29 mé 167.700
RAZEM 167.700
28 KNR 2-02 SST-1.12  Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na scianach i stlupach m2
d.2 0803-02
<parter>2.50"(2.27"2+3.05°2+1.30+0.46+0.60+0.50+0.60+0.20) m2 35,750
<pietro>2.50"(3.38"2+3.38"2+2.28"2+0.45"2+0.50+1.30) m2 51.950
RAZEM 87.700
29 KNR 2-02 SST-1.12  Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na stropach m2
d.2 0803-06
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
30 KNR 2-02 SST-1.12  Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2 0815-02
poz.28 m2 87.700
RAZEM 87.700
31 KNR 2-02 SST-1.12  Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2 0815-06
poz.29 m2 80.000
RAZEM 80.000
32 KNR 2-02 SST-1.14  Dwukrotne malowanie farbam lateksowymi odpornymi na szorowanie powierzchni  m2
d.2 1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.30+poz.31 m2 167.700
RAZEM 167.700
33 KNR 2-02 SST-1.11  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzielne pelne o powierzchni ponad m2
d.2 1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1.0*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
34 KNR 2-02 SST-1.11  Oscieznice drzwiowe szt.
d.2 1016-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 ZKNR C-1 SST-1.12  Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podioza m2
d.2 0101-07
6.20"1.30 m2 8.060
RAZEM 8.060
36 ZKNR C-1 SST-1.12  Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 15 cm na $cianach m2
d.2 0102-10
w.s.5.4. 9906
poz.35 m2 8.060
RAZEM 8.060
37 ZKNR C-1 SST-1.12  Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg kolkow plastikowych w ilosci 5 szt./ m2
d.2 0103-01 m2 do podioza z gazobetonu
poz.35 m2 8.060
RAZEM 8.060
38 ZKNR C-1 S§8T-1.12  Zatapianie jednej warlswy siatki na $cianach i stupach. m2
d.2 0103-07
poz.35 m?2 8.060
RAZEM 8.060
39 ZKNR C-1 S8T-1.12  Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego Gruntowanie pod- m2
d.2 0111-01 loza - pierwsza warstwa.
poz.35 m2 8.060
RAZEM 8.060
40 ZKNR C-1 S8T-1.12  Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowege na gotowym pod- m2
d.2 0111-03 lozu na scianach plaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm).
poz.35 m2 8.060
RAZEM 8.060
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa  Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
3 Montaz dzwigu platformowego
41 KNR 7-33 S8T-1.16  Montaz dzwigu platformowegow szybie wlasnym wolnaostojacym kpl.
d.3 0103-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Prace porzadkowe
42 KNR 4-01 SST-1.1 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.4 0106-04
p0z.170.04+p0z.24p0z.3+p0z.4+p0z.13+p0z.170.04 m3 18.208
RAZEM 18.208
43 S§5T-141 Konterner na gruz + utylizacja kpl.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
44 KNR 4-02 SST-1.17  Demontaz odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o §r.nom. 15-20 mm - mb
d.5 0501-01 transport wraz z utylizacjg
analogia
Przedmiar dodatkowy - taczna dlugosé
0 m 0.000
3 mb 3.000
RAZEM 3.000
45 KNR 4-02 SST-1.17  Demontaz grzejnika aluminiowege - transporl wraz z utylizacja kpl.
d.5 0521-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR-W 2-15  SST-1.17  Rurociggi c.0.z rur wielowarstwowych PEXc/AL/PEXc z wkiadkg aluminiowgoér. m
d.5 0404-01 16x2 mm
9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
47 KNR-W 2-15  SST-1.17  Rurociagi w instalacjach c.c. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o polgczeniach gwin- m
d.5 0402-01 towanych na scianach w budynkach
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
48 KNR 4-02 SS8T-1.17  Wymiana zaworu odwadniajgcego DN15 szl.
d.5 0510-01
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
49 KNNR 4 SST-1.17  Préby szczelnodci instalacii c.0. z rur z tworzyw szlucznych - proba zasadnicza (pul- proba
d.5 0406-03 sacyjna)
1.000 proba 1.000
RAZEM 1.000
50 KNNR 4 S8T-1.17  Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.5 0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
0 proba 0.000
poz.47 m 3.500
RAZEM 3.500
51 KNR 2-15 SS8T-1.17  Plukanie instalacji z rur z tw. sztucznych m
d.5 0110-01
analogia
poz.46 m 9.500
RAZEM 9.500
52 KNR 2-15 SST-1.17  Plukanie instalacji z rur stalowych m
d.5 0110-01
analogia
poz.47 m 3.500
RAZEM 3.500
53 KNNR 4 SST-1.17  Grzejniki aluminiowe czlonowe - do 5 elementow kpl.
d.5 0417-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR 2-15 S8T-1.17  Glowice termostatyczne szt.
d.5 0415-01
poz.53 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55 KNR 2-15 SS8T-1.17  Zawor grzejnikowy termostatyczne o $r. 15 mm szl.
d.5 0415-01
poz.53 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 KNR 4-02 SST-1.17  Dwukrotne plukanie grzejnika szt.
d.5 0514-06
analogia
p0z.53 szl 2.000
RAZEM 2.000
57 KNR 218-0  SST-1.17  Tuleje ostonowe /analogia/ szl
d.5 2701-00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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poz.46+poz.47

Lp. Podstawa = Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
58 KNR 4-01 S8T-1.17  Wykucie bruzd poziomych i pionowych w isiniejacych $cianach
d.5 0335-07
9.50+3.50 13.000
RAZEM 13.000
53 KNR 4-01 SST-1.17  Zamurowanie bruzd poziomych i piocnowych
d.5 0324-01
9.5043.50 13.000
RAZEM 13.000
60 KNR 0-34 SST-1.17  lzolaja rurociggdw otulinami przy grubosci izolacji 20 mm (N) i $rednicy zewnetrz-
d.5 0101-10 nej rurociggu: 15 mm
13.000
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