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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj acego
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznej dla remontu Przedszkola
Miejskiego nr 5 mieszczacego sie przy ul. Pieknej 12, 07-401 Ostroteka dziatka nr ewid. 30272,
jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dla branzy
elektrycznej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych
elektroinstalacyjnych, a takze okreslenie wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych
przy realizacji zaméwienia materiatdw i wyboru, jak réwniez, jakosci wykonania robét
zwigzanych z realizacjg zadania.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.1. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie ob  jetym przedmiotem zamdéwienia
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST)
dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie
zakresu prac branzy elektrycznej na potrzeby zadania:
- Demontaz opraw oswietleniowych we wszystkich pomieszczeniach remontowanych
- Demontaz starych przewodéw elektrycznych oraz kabli strukturalnych w
remontowanych pomieszczeniach
- Demontaz istniejacego osprzetu (laczniki Swiatta, przewoddéw elektrycznych
podtynkowych, teleinformatycznych podtynkowych, gniazdek elektrycznych, gniazdek
teleinformatycznych).
- Montaz instalacji elektrycznych, (uktadanie podtynkowych przewodow elektrycznych,
osadzenie puszek podtynkowych)
- Montaz opraw oswietleniowych,
- Montaz osprzetu elektrycznego. (nalezy zamontowa¢ nowe gniazda elektryczne,
taczniki oswietlenia )
- Montaz tablicy wnekowej w $cianie 5x24 modutow
- Wykonanie pomiaréw powykonawczych

Wskazane w ST nazwy materiatéw i producentéw s g przykladowe i okre $laja
minimalny standard techniczny wymagany dla tych mat eriatbw. Mog a by ¢ one
zastgpione innymi materiatami o rownorz  ednym wygl gdzie i wa $ciwo sciach
uzytkowych i jako $ciowych, po wcze $niejszej akceptacii Inspektora i Inwestora. W
przypadku materiatdbw maj gcych wptyw na bezpiecze nstwo lub inne parametry
techniczne narzucone wta $ciwymi normami, nale 2y zatgczy é wia sciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikow ni e zwalnia z wymogu
posiadania przez nich wka $ciwych certyfikatow CE

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

» Zapozna¢ sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostepnosc.

« Zapoznac sie z ogolnymi warunkami realizacji robét, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania
czystosci jak dla szpitala.



* Po udzieleniu zamowienia Wykonawca nie bedzie mégt powotywaé sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji rob6t lub zly dostep do pomieszczen w celu zadania
dodatkowych opfat.

1.5.1 Zabezpieczanie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszio do naruszenia
intereséw os6éb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Prace remontowe obj ete niniejsz @ specyfikacj @ nalezy wykona ¢ w wysokim
standardzie jako $ciowym. Prace b eda wykonywane w czynnym budynku. W zwi  azku z
powy zszym nale zy zato zy¢é wieksze naktady na utrzymywanie czysto $ci przy robotach

wyburzeniowych i po zako nczeniu dnia pracy jak i zabezpieczy € szczelnie miejsca

pracy odgradzaj ac pozostat g czes$¢ budynku.

1.5.2. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca musi podejmowacC wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na ,placu budowy” i poza jego
terenem. Podczas wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢
szkodliwych dziatan, szczegOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw.

1.5.3. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wilasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowieh
Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika RoboOt zwigzanych z
bezpieczenstwem na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujacych w
okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegolnosci wykonawca jest
zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wlasnych
potrzeb oraz zapewnia na wlasny koszt, wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i peine
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.5.5. Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajgce z
obowigzujacych w Polsce przepisébw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowaé przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.6. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (ST) sg
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) - dokument zawierajacy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co



do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacg
(certyfikujgca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu tub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd tub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - material/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaldw,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zespét materiatdbw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, ufatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownoleglych przewodow
itp.

Grupy materiatléw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

« drabinki instalacyjne,

* koryta i korytka instalacyjne,

e rury instalacyjne,

« kanaty podtogowe,

 systemy mocujace,

« puszki elektroinstalacyjne,

» koncowki kablowe, zaciski i konektory,

» pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice,
zlgczki i szyny, zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
Swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), ulatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania swiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru, itp.

Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrOdiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolinym



zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie hastepujgce grupy czynnosci:

« Wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,

 Kucie bruzd i wnek,

» Osadzanie kotkow w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montaz uchwytow do rur i przewodow,

« Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewoddw,

« Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

» Oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i system polgczehn wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne,j.
Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli potagczonych rownolegle, ktdére wraz z osprzetem utozone sg na wspolnej
trasie, fgczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo — napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie
miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1kV, ilos¢ zyt
tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta
od 1 do 1000mm?2 (praktycznie od 4 mm?2).

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych
na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

2. Wiasciwo sci wyrobéw budowlanych

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreslenia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji przetargowej oraz majg w sposob maksymalnie
prosty je identyfikowaC przez Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiatbw majgcych wptyw
na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wlasciwymi normami, nalezy
zalgczy¢ whasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikow nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wkasciwych certyfikatow CE



Do realizacji mogga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i
na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materialbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére nie
spetiajg wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci) bedg
uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

3. Wymagania szczegétowe dotycz ace sprz etu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac obgtych ta specyfikacja
musz byé sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresrym przeghdom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musg spetniat one wymogi BHP i bezpiecaestwa pracy. Nie wolno
stosowa sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymaga i nie wolno wykorzystywa go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialtdw. Wszystkie srodki
transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i narzedzi musza byc¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przew0z bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktore nalezy wykona¢ powinny by¢é wykonywane przy pomocy nastepujacego sprzetu:
- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wytacznikow réznicowo pradowych,

- miernik natezenia oswietlenia — luksometr,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiadac¢ aktualne swiadectwa
legalizacji.

4. Wymagania szczeg6towe $rodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujacych w Polsce przepisobw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi
Srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przew0z bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa pracy. Podczas transportu na budowe ze skiadu
przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
materiatdbw do montazu.

Stosowd dodatkowe opakowania materiatdow w przypadku maliwosci uszkodza
transportowych.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot

5.1. Wymagania ogdlne.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu montazowych nalezy wykonac¢ prace
porzadkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do



obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami
postronnymi poprzez odgrodzenie go tasmami ostrzegawczymi w kolorze biatlo-czerwonym.
Transport materiatdbw rozbiérkowych jak i wbudowywanych musi odbywac¢ sie przez
korytarze i klatki schodowe. Wszystkie ciggi muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po calym obiekcie. Odpady
budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Wykonawca prac jest
odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu
miejsc, w ktérych sg skladowane materialy potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W
przypadku szkdd powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy
lub zwrotu kosztéw naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobor wody i
energii dla potrzeb remontu nastgpi odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcemu — na swoj koszt.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od
inwestora. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikdbw na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone
zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowac¢ zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i
przygotowaniem praktycznym. Podstawg do rozpoczecia robét jest umowa sporzadzona
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, wskazania Zamawiajgcego w zakresie wymiany
instalacji elektrycznej okreslone w niniejsze] specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze protokét przekazania placu
budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonanych rob6t oraz ich zgodnosé
z wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i PN, dotyczacych prac
montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo
pracownikéw i o0s6b postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przylgczeniem sie do
Istniejgce] instalacji elektrycznej muszg by¢ wykonywane przy odigczonym napieciu
sieciowym, a poprawnos$c¢ tych potaczen potwierdzona przez nadzor Zamawiajacego.

5.2. Materialy do wykonania prac elektroinstalacyjn  ych.

5.2.1. Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego

A - (4szt.) LEDCOMPANY PRO LC-PSL-40 60x60 (4000 Im; 40.1 W)

B- (2szt.) TM TECHNOLOGIE 45 _NM TM.ONTEC R M1U NM (143 Im, 1.7 W, 1x010293
1LED)

AW- OPRAWA AWARYJNA 1h

Dopuszcza sie zastosowanie opraw roéwnowaznych, o parametrach nie mniejszych niz
przedstawiono w projekcie. Oprawy wyposazy¢ w osprzet do mocowania na stropowego.

5.2.2. Osprzet elektrotechniczny

- Montowane tgczniki o$wietlenia majg by¢ podwojne lub pojedyncze w ramce kolor biaty.
Podtynkowe, stopien ochrony IP20 i IP44, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy
10A, z mozliwoscig montazu w ramce.

- Montowane gniazda elektryczne podwojne 2x2P+Z 16A/230V ze stykiem ochornnym P20,
osprzet ramkowy, kolor biaty



- W pomieszczeniach mokrych montowane gniazda elektryczne pojedyncze 16A/230V ze
stykiem ochronnym 1P44, osprzet ramkowy, kolor biaty

- Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem
réznicowopradowy

5.2.3. Instalacje elektryczne

- Wtynkowo w rurach bezhalogenowych nalezy uktada¢ przewody elektryczne typu YDYzo
450/750, do zasilenia gniazd elektrycznych nalezy zastosowac¢ przewod 3x2,5mm2 do
instalacji oswietleniowej nalezy zastosowac¢ przewody 3x1,5mm2.

5.2.4, Tablica rozdzielcza

- W tablicy gtéwnej zamontowa¢ obudowe szesciu modutowg S6.

Tablica ma zosta¢ wyposazona w

- Roztgcznik bezpiecznikowy R301 B16,

- Wytaczniki nadpradowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In=16A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczenia nie mniejsza niz 6kA, napiecie
izolacji nie mniejsze niz 500V, trwalosc¢ tgczeniowa nie mniejsza niz 4000 tgczeh.

- Wylacznik réznicowopradowy dwubiegunowy, Un=230V AC, prad znamionowy In=25A,
typu A, prad znamionowy réznicowy 30mA, trwatos¢ taczeniowa nie mniejsza niz 3000
przestawien, prad znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy niz 10kA.

5.3. Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i
dodatkowg zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5.
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzadzen
izolowanych posiadajgcych atest i odpowiedni stopien ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony
spetniajg takze wylgczniki roznicowoprgdowe. Ochrong dodatkowg przed dotykiem
posrednim zapewni¢ poprzez samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez
odpowiednio dobrane wylaczniki samoczynne.

5.4. Wykaz materiatow niezb ednych dla wykonania przedmiotu zamowienia

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej, jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikébw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktérych
dziatanie moga by¢ wystawione, a takze dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidlowego wykonania powierzonych robo6t oraz do poprawnego funkcjonowania calej
instalaciji.

Stosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wlasciwosci (parametry
techniczne) takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub rownowazne. Powinny posiada¢
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich
wiasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca
moze zastosowa¢ materiaty inne niz w ST jesli proponowane materialy zamienne pod
wzgledem technicznym spetniajg wymogi dla materiatbw rownowaznych i uzyskajg aprobate
inspektora nadzoru. Wiasciwosci i parametry techniczne materialtdbw zamiennych nie mogq
by¢ gorsze od wiasciwosci i parametréow materiatdbw uwzglednionych w SIWZ czy
przedmiarach zatgczonych do ST.

Okres gwaranciji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego odbioru
prac.



6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych
badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zostaly
spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodnag z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosci materialdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badanie materiatébw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych, jakos¢
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodow, kabli i obwodéw elektrycznych,
- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

- pomiar natezenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nastagpita
wymiana oswietlenia,

Protokoty z pomiaréw nalezy zalgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

6.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyijne,

- instrukcje eksploatacji instalaciji i urzagdzeh.

Atesty, jakosci materiatdw i urzadzen elektrycznych

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje robot
— odbidr koncowy,



7.1. Odbidér ko Acowy

Odbior koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego .

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu  prawidiowej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatow, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru koncowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robét z ST i PN.
Na potwierdzenie prawidlowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty
niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji i robot zanikajacych.

7.2. Dokumenty odbioru ko nRcowego
W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce
dokumenty:
— atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,
- obmiary robot,
— Protokoty odbioru robét zanikajacych,
— Protokoly standardowych pomiarow elektrycznych i natezenia oswietlenia.
— Protokoly pomiaréw natezenia oswietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.
— Protokoty z uruchomienia urzadzen,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana
w sposob schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o
tresci "Materiaty zostaty wbudowane do:............ " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,Za
zgodnosc¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja po  wykonawcza b edzie podstaw a
do nieprzyst agpienia ze strony Zamawiaj acego do czynno $ci odbioru ko ncowego.

8. Przepisy zwi gzane z ST

Projektowane instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i
Polskimi Normami, a w szczegdInosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pbézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
30-05-2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.
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Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
 Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeAstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa - Odlgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie
- Sprawdzanie odbiorcze.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej ha napicie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne.

PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 1. Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych. Czes¢ 2
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« PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- Oswietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

Uwaga!

e Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zaméwienia
dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.

* W przypadku wycofania w/w norm stosowac¢ obecnie obowigzujgce. W przypadku
wycofania normy bez zastgpienia, stosowaé ostatnig obowigzujgcg lub aktualne
zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegoblowe okreslajg inaczej.
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