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1. Instalacja centralnego ogrzewania

1.10grzewania grzejnikowego
W zwigzku z pracami remontowymi dotyczgcymi montazu dzwigu osobowego, nastgpita
konieczno$¢ przerobienia istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Projektowane odcinki
instalacji c. o., zasilajgce i powrotne zaprojektowano z rur PEX-AL-PEX tgczonych poprzez
ksztaftki zaciskane, rozprowadzenie w bruzdach Sciennych. Zasilenie projektowanych
elementéw grzewczych z istniejgcych pionéw centralnego ogrzewania, zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Elementami grzewczymi w instalacji bedg grzejniki aluminiowe H-500
— 5 elementowe, z podejsciem bocznym, z wbudowanymi zaworami z funkcjg wstepnej
regulacji. W celu poprawienia ekonomicznosci funkcjonowania instalacji nalezy zamontowac
na zaworach gftowice termostatyczne. Gtowice te majg za zadanie ptynne sterowanie
wydajno$cig grzejnika w zaleznosci od temperatury panujgcej w pomieszczeniu.
Poziomy instalacji c. o. rozprowadzone w bruzdach sciennych ocieplone otulinami PE,
grubos$c izolacji wg tabeli:

b
gr

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035 W/(m-K)%)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

32 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wgs'frzi.z;;v:n;;;z;::ﬁzgiivprzez Sciany lub stropy, 1/2 wymaga# z poz. 1-4

S || it dnadoy aoreawanyenl pomieszcaniain] e e 172 wymagalt z poz. 1-4

7 4 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

Ze wzgledu na kolizje nalezy przesungc¢ zawor odwadniajacy DN 15, wykonujgc tzw. bypass

z rur stalowych czarnych ze szwem DN15 — zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie rur zgodnie z normg PN-64/B-10400 p.3.10.5 .

Przewody nalezy wykonac ze spadkiem 3%. .

Przewody przed zaizolowaniem otulinami nalezy poddac prdbie cisnieniowej. Po odbiorze
proby wykonac izolacje termiczng. Odlegfosc otuliny przewodu od Sciany lub sgsiedniej izolacji
rury powinna wynosic dla rur o Srednicy do 40 mm - 3,0cm, natomiast powyzej Srednicy 40mm
- 5,0cm. Odlegtosci te odnoszg sie rowniez do pozostatych przegrod budowlanych. W zwigzku
z zaprojektowaniem uktadu przewoddéw z uwzglednieniem kompensacji naturalnej nalezy
zwrocic¢ szczegollng uwage na poprawne wykonanie punktow statych. PrzejScia przez Sciany
wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci wiekszej o 10 mm z kazdej strony od grubosci
Scian. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym nie oddziatywujgcym
na rury. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moze byc zlokalizowane Zadne potgczenia
rur. tuki, obejscia i odsadzki giete o promieniu rownym 1,5D.

Podejscia do grzejnikoéw rurami PEX-AL-PEX o $rednicy 16 x 2,0mm. W trakcie wykonywania
przewodow  w bruzdach Sciennych nalezy $ciSle przestrzega¢ wymogow producenta
dotyczgcych uktadania przewodow. Jezeli zaistnieje koniecznoS¢ odwodnienia poziomych
przewodow rozprowadzajgcych, nalezy oprozni¢c je z wody przedmuchujgc sprezonym
powietrzem, po uprzednim odtgczeniu grzejnikéw. Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonac
probe cisnieniowg na ci$nienie 0,6 MPa oraz probe rozruchowg na gorgco.

Dopuszcza sie wykonanie nowych odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, tgczonych za pomocg
spawania gazowego | potgczen kotfnierzowych Ilub gwintowanych Ilub rur stalowych
cienkoSciennych, fgczonych poprzez Kksztattki zaciskane. Rury prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych.



1.2. Armatura odcinajaca.
5.2.1. Na rurociggach rozprowadzajgcych:

® zawory odcinajgce kulowe
5.2.2. Zawory grzejnikowe:

® 7z wstepng regulacjg wykonanie standardowe

1.3. Requlacja instalaciji.
- odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic rurociggdw oraz
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

1.4. Proby ci$nieniowe.

- na zimno i na gorgco nalezy wykonac na ci$nienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t=30min.
Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaC ogledzin wszystkich potgczen
i uszczelnien. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak trwatych uszkodzen
i odksztatcen.

1.5. Montaz, proby i odbiér instalacji.

Instalacje z rur z sieciowanego polietylenu o potfgczeniach zaciskowych mogg wykonac

wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, ktérzy uzyskali certyfikaty wybranej firmy.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ wylgcznie przy uzyciu oryginalnych narzedzi

dostosowanych do systemu. Przy uktadaniu przewodow nalezy postepowac wg. wytycznych

producenta.

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z:

e PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e W czasie wykonywania proby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie
zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnoSci na zimno i na gorgco.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana
jej temperatury o 10 °K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem
szczelno$ci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje. Sposéb przeprowadzania proby
podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkéw...”.

1.6. Warunki wykonania instalacji c.o.

e Catos¢ robdét wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne’.

e Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

e Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowang w technologii Pex-Al.-Pex nalezy
wykonac przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie.

Roboty nalezy prowadzic¢ przestrzegajgc przepisy ppoz. i bhp.
W przypadku zmian w prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie
W najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

e Materiaty stosowane w instalacji muszg posiadac¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.
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