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1.1.

1.2.

1.3.

|. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej dla remontu Przedszkola
Miejskiego nr 5 mieszczacego sie przy ul. Pigknej 12, 07-401 Ostroteka dziatka nr ewid. 30272,
jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003.

Projekt zaktada zasilanie projektowanego dzwigu osobowego i grzejnika elekirycznego z
istniejacej  tablicy gtéwnej budynku ,TG”, bez przekroczenia mocy zamoéwionej
u dostawcy energii elekirycznej. Remontowany budynek nie wymaga zmiany warunkow
przytaczenia. Dodatkowe oprawy osSwietlenia ogélnego, awaryjnego jak i gniazd wtykowe zasilone
zostanag z istniejacych obwoddw w danych pomieszczeniach.

Projekt nie zawiera oceny istniejgcej instalacji elektrycznej jak i doboru zabezpieczen
znajdujacych sie w istniejacych tablicach elektrycznych. Za ocene stanu technicznego obiektu
budowlanego odpowiedzialny jest Inwestor/Zarzadca zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego

Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) z
poZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz.
690) ze zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr 201
poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461, Dz.U. 2010 nr 239 poz.
1597, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289, Dz.U. 2013 poz. 926,

Podktady architektoniczne,

Wizja lokalna wykonana w dniu 28-07-2020r,

Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane,

Stan istniejacy.

Istniejacy budynek przedszkola nr 5 posiada tablice gtéwng ,TG". Tablica gtéwna wyposazona
jest w wytacznik gtéwny, oraz aparaty dla zasilania obwoddw koricowych.

Zasilanie dzwigu osobowego - tablica dzwigu ,, TD”.

Zasilanie projektowanego dzwigu osobowego wykonaC z istniejacej tablicy gtownej ,TG”
poprzez dobudowe rozitgcznika bezpiecznikowego typu R301 16A. Zasilanie tablicy dzwigu ,TD”
dostarczanej z dzwigiem osobowym wykona¢ przewodem YDYzo 3x4 mm2. Przewdd prowadzi¢ w
listwie instalacyjnej LS 40x25 w korytarzu oraz pod tynkiem w czesci rozbudowywanej jak i w rurze
pod posadzkg do tablicy dzwigu. Przewod pod tynkiem prowadzi¢ pod tynkiem z minimalnym 5 mm
pokryciem przewodu tynkiem. Schemat zasilania pokazano na rysunku E.1, a rozmieszczenie
aparatow na rysunku E.2



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Zasilanie grzejnika elektrycznego ,,GE”.

Zasilanie projektowanego dzwigu osobowego wykonaC z istniejacej tablicy gtownej ,TG”
poprzez dobudowe wytgcznika instalacyjnego typu S301 16A i wytgcznika réznicowoprgdowego
P302 25A 0,03A. Zasilanie grzejnika elektrycznego ,GE” dostarczanego z dzwigiem osobowym
wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm?. Przewdd prowadzi¢ w listwie instalacyjnej LS 40x25
w korytarzu oraz pod tynkiem w cze$ci rozbudowywanej jak i w rurze pod posadzkg do kabiny
dzwigu. Przewdd pod tynkiem prowadzi¢ pod tynkiem z minimalnym 5 mm pokryciem przewodu
tynkiem. Schemat zasilania pokazano na rysunku E.1, a rozmieszczenie aparatéw na rysunku E.2.

Instalacje elektryczne oswietlenia ogélnego i awaryjnego.

Instalacje elektryczne osSwietlenia ogdlnego zaprojektowano oprawami ze zrodtem Swiatta
LED. Obliczen warto$ci $redniego natezenia o$wietlenia dokonano zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2012, oraz PN-EN1838:2005. Opraw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zrodta Swiatta zgodnie z
dotgczonym wykazem

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami YDYzo 3 x 1,5 mm? uktadanymi pod tynkiem z 5
mm pokryciem tynkiem przewodu. Nowo projektowane oprawy zasili¢ z istniejacych obwodow
o$wietlenia.

Oswietlenie awaryjne zostato wykonane wyodrebnionymi oprawami LED. Oprawy awaryjne
(oznaczenie AW) muszg posiada¢ uktad samotestujgcy oraz Swiadectwo dopuszczania przez
CNBOP. Oprawy samotestujace dokonujgq dwéch rodzajow okresowych testéw. Funkcjonalnego,
sprawdzajgcego poprawno$¢ uktadu elektronicznego, oraz zrodta Swiatta i autonomicznego
dokonujacego sprawdzenia rzeczywistego czasu dziatania oprawy. Wyniki testow sg wy$wietlane
przez wielokolorowg diode, ktéra sygnalizuje stan poprawny kolorem zielonym, awarie zrodta Swiatta
kolorem pomaranczowym, awarie akumulatora kolorem czerwonym. Czas podtrzymania opraw
o$wietlenia awaryjnego 1 h. Zasilanie o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem YDY 2 x 1,5
mm? sprzed wytacznikéw odwietlenia korytarzy.

Do wykonania instalacji zastosowac nalezy osprzet melaminowany biaty p/t, montowany na
wysokosci 1,6 m od posadzki, np.: firmy POLO.

Instalacja gniazd wtykowych ogélnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYZo 3 x 2,5 mm? prowadzonymi pod
tynkiem z minimalng 5 mm gruboScig przykrycia przewodu tynkiem. Gniazda w wykonaniu
podtynkowym mocowac¢ na wysoko$ci 1,6 m od posadzki. Instalacje w przypadku wykonania $cian,
sufitow z ptyt G-K wykona¢ pod ptytami, a przewody prowadzi¢ wciggniete w rurki RL 20. Na
parterze istniejace gniazdo natynkowe wymieni¢ na podtynkowe, oraz schowac istniejacy przewod
zasilajacy gniazdo pod tynk.

Instalacja telefoniczna - przebudowa.

Kolidujacg instalacje telefoniczng nalezy przebudowaé poprzez montaz puszek podtynkowych
oraz potgczeniu ich nowym przewodem YTKSY 5x2x0,5mm. Przewdd uktada¢ w rurkach RL20 pod
tynkiem.
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2.0.

3.0.

Instalacja uziomowa i ochrony odgromowej.

Projektowany dzwig osobowy nalezy poddac¢ ochronie zgodnie z normami PN-EN-62305 i PN-
HD 60364-5-54. Dla ochorny odgromowej przyjeto IV klase ochronnosci obiektu. W celu ochrony
odgromowej dzwig osobowy musi znalez¢ sie w strefie 0B. Umiejscowienie dzwigu w strefie 0B
wymaga montazu pionowego masztu o wysokosci min 1,5m na istniejgcym budynku przedszkola.
Pionowy maszt potaczy¢ zwodem poziomym drutem DFeZn ¢ 8 mm. Metalowg konstrukcje dzwigu
osobowego potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 mm z istniejacym uziomem otokowym Zdunku.
Realizacje ochrony odgromowej i piorunowych potaczen wyrownawczych pokazano na rysunku E.8

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako dodatkowg ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgcznie zasilania w
uktadzie TN-S. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowo — pragdowe o pradzie réznicowym Al
= 30mA, oraz potgczenia wyrbwnawcze.

Uwagi.

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentdéw. Po zakoriczeniu prac opisaé
obwody zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do urzadzen, materiatow instalacyjnych dostarczy¢
certyfikaty potwierdzajace ich stosowanie w budownictwie.

PrzejScia przewodow przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢ odpowiednim materiatem
niepalnym o odpowiedniej odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci ogniowej Scian i stropu.

Druty, tasmy przeznaczone na uziomy powinny byC przed montazem wyprostowane
za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.
Wszystkie potaczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem
lub masg asfaltowa.

Podczas prowadzenia catosci prac nalezy sporzadza¢ dokumentacje sprawdzajgcg wykonang
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 6:
Sprawdzenie. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi aktualnych przepisow i
norm.

Projekt nie zawiera inwentaryzaciji istniejacej instalacji elektrycznej, jak i nie stwierdza jej stanu
technicznego za ktory odpowiedzialny jest Wiasciciel/Zarzadca zgodnie z rozdziatem 6 art.61, art. 62
Prawa Budowlanego



4.0.

Oswiadczenie.
Ostroteka, 03-08-2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) z pdzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze projekt budowlany dla
remontu Przedszkola Miejskiego nr 5 mieszczacego sie przy ul. Pigknej 12, 07-401 Ostroteka dziatka
nr ewid. 30272, jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003, zostat opracowany w sposéb zgodny z
ustaleniami okre$lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje wydany w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢



21.

2.5.

Il. INFORMACJA BIOZ

Zakres roboét, oraz kolejnos¢ wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznej dla
remontu Przedszkola Miejskiego nr 5 mieszczacego sie przy ul. Pigknej 12, 07-401 Ostroteka dziatka
nr ewid. 30272, jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:
Przygotowanie miejsca pracy
Montaz kabli i przewodéw,
Montaz uziemien,
Laczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,
Sprawdzenie poprawno$ci montazu,
Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,
Wykonanie pomiaréw,
Sporzadzenie protokotéw pomiarowych,
Odbiér robdt z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotdw pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobdw.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Tablica gtowna budynku ,TG”
Instalacja ochrony odgromowe;

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.

Instalacje placu budowy,
Montaz nowej instalacji

Przewidywane zagrozenia.

Prace wykonywane na wysokosci

Ciecie reczne i mechaniczne pretow metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczng
miejsca budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegobinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika firmy budowlanej wykonujacej prace.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawiC zagrozenia wynikajgce w czasie



prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

2.6. Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom :

Wyltgczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,
Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o treéci ,Nie zatgczac”,
Egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkdéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,
Stosowac $rodki ochrony bezpieczeristwa
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robét
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy
Przy urzadzeniach elektrycznych zachowal szczegolng ostroznos¢, nalezy korzystat z
instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim
W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwtocznie opusci¢ strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

Po zakoriczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy
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Branza | ELEKTRYCZNA  [Data 3 sierpieft 2020r| Faza P.B._. [Skala ———
Inwestor| MIASTO OSTROLEKA
PL. GEN. J. BEMA 1, 07—400 OSTROLEKA

uﬁ%@ REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OSTROLEKA

Adres | ul. Pigkna 12, 07—401 Ostrofeka dziatka nr ewid. 30272,

budowy | jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003

Nazwa | FRAGMENT ISTNIEJACEJ TABLICY GLOWNEJ "TG" — schemat

rysunku | zasilania dZwigu osobowego i grzejnika elektrycznego

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format

Upr. bud: nr ewid.: MAZ/0304/PWOE /04 A4
Rys.nr
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Branza | ELEKTRYCZNA  [Data 3 sierpieft 2020r| Faza P.B._. [Skala ———

Inwestor| MIASTO OSTROELEKA
PL. GEN. J. BEMA 1, 07—400 OSTROLEKA

o2k tu | REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OSTROLEKA

Adres | ul. Pigkna 12, 07—401 Ostrofeka dziatka nr ewid. 30272,
budowy | jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003

Nazwo | 7ABIICA GLOWNA "TG" — widok stanu istniejgcego i projektowanego

rysunku

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format

Upr. bud: nr ewid.: MAZ/0304/PWOE /04 A4
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: Rys.nr
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S - instalacje projektowane mM
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YDYzo0 3x4;0-mm2-TG/TD
YDYzo 3x2,5 mm2 - TG/GE
W listwach inst. LS 40x25 |
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YDYzo 3x4,0 mm2 - TG/TD
YDYzo 3x2,5 mm2 - TG/GE
0d tynkiem min. 5mm

1
|
=5
l.J
IWTG/TD YDY20 3x4,0 mm2 - TG/TD
l@'rc/cg YDYz0 3x2,5 mm2 - TG/GE
pod posadzka w DVK50
LEGENDA:
_————— TABLICA GLOWNA "TG"
16/2 — OPIS OBWODU ZASILANA
N\——— — NUMER 0BWODU "2
16 — TABLICA GLOWNA (istniejgca — montaz dodatkowych aparatéw)
™ — TABLICA DZWIGU (dostarczana przez producenta)
GE — GRZEINIK ELEKTRYCZNY (projektowany)

PRZEWODY UKLADAC W LISTWACH INSTALACYINYCH | POD TYNKIEM

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S — instalacje projektowane

Branza [ ELEKTRYCZNA  [Data 3 siepien 2020r| Faza P.B._. [Skala 1:100

MIASTO OSTROELEKA

Inwestor| p "' GEN. J. BEMA 1, 07400 OSTROLEKA

NozM tu | REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OSTROLEKA

Adres ul. Pigkna 12, 07—401 Ostrofeka dziatka nr ewid. 30272,
budowy | jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003

Nozwa | 7AqILANIE DZWIGU OSOBOWEGO i GRZEINIKA — rzut przyziemia

rysunku

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format

Upr. bud:  nr ewid.: MAZ/0304/PWOE /04 A
Rys.nr
S
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za$. zistn.
obw. opraw

1x8B
1, 7W

YDYzo 3x1,5mm2 AW
pod tynkiem

1x40W

1xA

1x40W
LEGENDA:
———— — TABLICA GLOWNA "TG"
16/2 ="0PIS OBWODU ZASILANA

N——— — NUMER 0BWODU "2"

16 — TABLICA GLOWNA (istniejgca — montaz dodatkowych aparatéw)
A — LEDCOMPANY PRO  LC—PSL—40 60x60 (4000 Im; 40.1 W)
B — TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R MU NM (143 Im, 1.7 W; 1x010293 1LED)
AW — OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO 1h

ZASILANIE OPRAW WYKONAC Z ISTNIEJACYCH OBWODOW OSWIETLENIA, A PRZEWODY

UKLADAC POD TYNKIEM
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S — instalacje projektowane
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Inwestor| MIASTO OSTROLEKA
PL. GEN. J. BEMA 1, 07—400 OSTROLEKA

NozM tu | REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OSTROLEKA

Adres ul. Pigkna 12, 07—401 Ostrofeka dziatka nr ewid. 30272,
budowy | jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003

NOZWO | \\STALACIE ELEKTRYCZNE OSWETLENIA OGOLNEGO i AWARYINEGO — raut przyziemia

rysunku
Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format
Upr. bud:  nr ewid.: MAZ/0304/PWOE /04 A
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obw. opraw
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1x40W
1xA
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LEGENDA:
,——— — TABLICA GLOWNA "TG"
16/2 — OPIS OBWODU ZASILANA
——— — NUMER 0BWODU "2"
6 — TABLICA GLOWNA (istniejgca — montaz dodatkowych aparatdw)
A — LEDCOMPANY PRO LC-PSL—40 60x60 (4000 Im; 40.1 W)
B — TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U NM (143 Im, 1.7 W; 1x010293 1LED)
AW — OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO 1h

ZASILANIE OPRAW WYKONAC Z ISTNIEJACYCH OBWODOW OSWIETLENIA, A PRZEWODY

UKLADAC POD TYNKIEM
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S — instalacje projektowane
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Nazwo | \STALACUE ELEKTRYCZNE OSWETLENIA OGOLNEGO i AWARYINEGO — rzut pigtra

rysunku
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PUSZKAplt

|

| YTKSY 5x2x0,5mm
h=1,6m | w RL 20 pod tynkiem

|
i
=7
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PUSZKA pit /

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S — instalacje projektowane

Branza | ELEKTRYCZNA  [Data 3 sierpiet 2020r | Faza P.B._. [Skala 1:100
inwestor| MIASTO  OSTROELEKA
PL. GEN. J. BEMA 1, 07—400 OSTROtEKA

gsg}':ktu REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OSTROLEKA

Adres ul. Pigkna 12, 07—401 Ostrofeka dziatka nr ewid. 30272,

budowy | jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003

ﬁ)‘,‘sﬁ‘j’gku INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH i TELEFONICZNA — rzut przyziemia

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format

Upr. bud:  nr ewid.: MAZ/0304/PWOE /04 A
Rys.nr




gn. proj.

YDYzo 3x2,5mm2
pod tynkiem

gn. istn.

j_
h=1 ,6m]_ gn. istn.
gn. proj. /

YDYZo 3x2,5mm2
pod tynkiem

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S - instalacje projektowane

Branza | ELEKTRYCZINA  [Data 3 sierpien 2020r[ Faza P.B._. [Skala 1:100

ivestor| MIASTO OSTROEEKA

PL. GEN. J. BEMA 1, 07—400 OSTROLEKA
ook tu | REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OSTROLEKA

Adres | ul. Piekna 12, 07—401 Ostrofeka dziatka nr ewid. 30272,
budowy | jednostka ewid. 146101_1, obreb ewid. 0003

Nazwe | |\NSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH — rzut pigtra

rysunku

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format

Upr. bud: nr ewid.: MAZ/0304/PWOE/04 A
Rys.nr




[kat ochrony dla IV Klasy LPS |

potaczenie z istn.
zwodem poziomym
@ DFeZn @ 8mm

proj. dzwig osobowy

Eo{qczenie z metalowa
onstrukcjg dzwigu

projektowne pofaczenie |
wyréwnawcze FeZn 30x4mm

istn. uziom otokowy

LEGENDA:

Strefa 0A — to obszar, w ktérym nie znajdujq sie chronione przez nas urzqdzenia i obiekty, a poziomy impulsowych
narazefi sq dowolne.

Strefa 0B — to obszar, w ktérym znajdujq sig chronione urzqdzenia i obiekty, lecz poprzez zainstalowanie zwoddw
odgromowych minimalizujemy mozliwos¢ bezposredniego wyfadowania piorunowego w nie.

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S - instalacje projektowane

Branza | ELEKTRYCZINA  [Data 3 sierpien 2020r[ Faza P.B._. [Skala 1:100
Inwestor| MIASTO  OSTROLEKA
PL. GEN. J. BEMA 1, 07—400 OSTROLEKA

g%}glktu REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OSTROLEKA

Adres | ul. Piekna 12, 07—401 Ostrofeka dziatka nr ewid. 30272,

budowy | jednostka ewid. 146101_1, obrgb ewid. 0003

y;szl:lr?ku INSTALACJA ZEWNETRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ — przekrdj

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format

Upr. bud: nr ewid.: MAZ/0304/PWOE/04 A
Rys.nr




Przedszkole nr 5

DIALux

30.07.2020

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Przedszkole nr 5/ Lista opraw

4 llos¢

2 llos¢

LEDCOMPANY PRO LC-PSL-40 60x60
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5520 Im

Moc opraw: 40.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 72
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
NM

Numer artykutu: 45_NM

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

il
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Przedszkole nr 5

DIALux

30.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przedsionek / Podsumowanie
7z 300 T1.28m
360 \
/ 360
390— 390
330 360 . 500 330
/ 3[90 \ L
390
360 390
l
360 390 360
390 /
N 300
- 390—__ 390 360
\ - \ 330 /
360
\ 360 s 300 1
, . 0.00
0.00 177 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:17
Wspodtczynnik konserwacji: 0.70
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 357 288 415 0.805
Podtoga 20 205 178 225 0.869
Sufit 70 170 124 193 0.728
Sciany (4) 50 276 87 874 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LEDCOMPANY PRO LC-PSL-40 60x60 (1.000) 4000 5520 40.1
W sumie: 4000 W sumie: 5520 40.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.70 W/m? = 4.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.27 m?)

il
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Przedszkole nr 5

DIALux

30.07.2020

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.70

239m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz 1/ O / Podsumowanie
T227m
040~ 240
200
200_|
|/ 280~ 280—__ 240
240 /
280 3000330+ \
/ 320 N\ og0 240
/ 320
240 280 320 | )
\ 320
\ 32( 280
3 240
240 280
280
~0.00

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 255 158 340 0.622
Podioga 20 168 128 196 0.765
Sufit 70 72 51 82 0.706
Sciany (4) 50 152 65 292 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LEDCOMPANY PRO LC-PSL-40 60x60 (1.000) 4000 5520 40.1

W sumie: 4000 W sumie: 5520 40.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.39 W/m? = 2.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.43 m?)

il
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DIALuUX

30.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz 1/ AW/ Podsumowanie
7 -
g / \8 2.27m
/ 8 \
10-10.
/ 10 10 8 6
6 3 10 10 )
: 10
\ R
\ N<1o-10 g
8
; /
8
8\8/ .
6 /
\ S~ % /
4
4\/
, . 0.00
0.00 239 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspodtczynnik konserwacji: 0.70
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.86 2.54 10 0.371
Podtoga 20 3.98 2.24 4.89 0.561
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.08 0.02 22 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45 NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 4.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.43 m?)

il
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Przedszkole nr 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.07.2020

Korytarz 2/ O / Podsumowanie

T228m
/250\
150 250
150
200 —~—300_ 200
300 3\ 0 250
250 30( 3\00 \
300 250
\ 200
200 250 300 3
30()\300 250
250
250——-/
150 \ 150
, . 0.00
0.00 3.38 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.730 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.70 Wartosci Lux, Skala 1:30
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 209 115 324 0.552
Podtoga 20 144 103 181 0.716
Sufit 70 53 36 62 0.677
Sciany (4) 50 115 45 270 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LEDCOMPANY PRO LC-PSL-40 60x60 (1.000) 4000 5520 40.1
W sumie: 4000 W sumie: 5520 40.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.20 W/m? = 2.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.71 m?)
il
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Przedszkole nr 5 D | A I_ ux

30.07.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz 2/ AW/ Podsumowanie
S4 T228m
10, s
10 10 \
10 10
10 10 a 6
0—10 /
8 8
\ / 6
8
~___ 8 / y
4
, . 0.00
0.00 3.38 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.730 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.70 Wartosci Lux, Skala 1:30
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.04 1.62 10 0.268
Podtoga 20 3.68 1.66 4.92 0.450
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.32 0.01 9.35 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45 NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.22 W/m? = 3.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.71 m?)

il
Strona 6




DIALuUX

30.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.4-Pom. pomocnicze / Podsumowanie

| T137m
/ / 300 \300 \ x

250
200 250

350 —350

300 350 35C

360 ( 35
350

oo \

J 250

200 230 \350-350/350 2 /
300

\ \ \ / 250

, . 0.00
0.00 3.38 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.730 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.70
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 253 147 364 0.581
Podtoga 20 162 120 197 0.740
Sufit 70 87 50 134 0.566
Sciany (4) 50 159 61 719 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LEDCOMPANY PRO LC-PSL-40 60x60 (1.000) 4000 5520 401

W sumie: 4000 W sumie: 5520 40.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.66 W/m? = 3.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.63 m?)
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