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Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.
401).

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest remont czesci pomieszczeh w istniejacym budynku uzytecznosci
publicznej (urzgd miejski), na dziatce 233/2, obreb Miasto Wyrzysk w gminie Wyrzysk, powiat pilski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zakres wykonania robot wykonczeniowych, instalacyjnych,
wewnatrzobiektowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg zadne inne budynki, poza budynkiem ktory w czesci jest
objety przedmiotowg inwestycja.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z wymiang okna, nalezy dziatke budowlang
ogrodzi¢ wzdtuz granic wtasnosci ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgc teren inwestycji przed
dostepem oséb postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie
wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie
budowy.

Pozostate prace budowlane bedg zorganizowane na placu budowy wewnatrz budynku.

Sktadowiska materiatow rozbiérkowych, materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykonuje sie
w sposoéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub upadku sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
rozbiorkowych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Przy robotach rozbiérkowych mogg by¢ zatrudnieni pracownicy, ktorzy:

a) zostali przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie robét rozbiérkowych
oraz zapoznali sie z programem rozbiorki,

b) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac j.w. szczegdlnie do prac na wysokosciach,
zdrowi fizycznie i psychicznie,

c) brali juz udziat w robotach rozbiérkowych.

2. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ bezpiecznie, zgodnie z niniejszym projektem rozbiorek.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego elementu.

3. Przy wykonywaniu rozbiérek na wysokosciach powyzej 2,0 m powyzej poziomu stropu, podestu,
terenu itp. nalezy stosowaé odpowiednie rusztowania robocze przestawne z pomostami roboczymi
z zabezpieczeniem barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

4. Pracownikom zatrudnionym nalezy zapewnic szatnie, umywalnie, pomieszczenie do spozywania
positkéw i w.c., do gotowania napojow i suszenia odziezy o wielko$ciach ustalonych rozporzgdzeniem
MBiPMB.

5. Ewentualne sktadowanie tymczasowe materiatdw z rozbiérek moze mie¢ miejsce w odlegtosciach
nie mniejszych niz 0,75m od ogrodzenia i zabudowan przy zachowaniu szerokosci réwnych
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gabarytowi uzywanych pojazdéw +2,0 m, tylko na krétkie okresy czasu. Skladowanie materiatéw j.w.
powinno by¢ w miejscach wyréwnanych do poziomu i do wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m.

6. Zabronione jest prowadzenie roboét rozbiérkowych przy szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek.

7. Roboty rozbiérkowe wolno prowadzi¢ wytacznie w czasie dni o dostatecznym dziennym oswietleniu
(nie wolno prowadzi¢ robét rozbiérkowych w czasie mgty, o zmierzchu, w porze nocnej).

8. Do zasilania uzywanych do rozbidrek urzgdzen elektrycznych nalezy na placu ustawi¢ tymczasowag
skrzynke rozdzielczg prgdu z zabezpieczeniem dostepu przed osobami niepowotanymi.

9. Butle z gazami technicznymi na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem tluszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu.

10. Odlegtos¢ ptomienia od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m.

11. Spawanie lub ciecie metali w czasie opaddw atmosferycznych jest zabronione, dozwolone tylko
po ostonieciu stanowiska roboczego.

12. Przy rozbiérkach dachow, scian ponad dachami itp. w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ upadku
pracownikow, nalezy ich zabezpieczy¢ za pomocg pasow ochronnych z linkami zamocowanymi do
statych czesci konstrukcji obiektu.

13. Gromadzenie cegiet, gruzu itp. przedmiotdw z rozbiérki na stropach, klatkach schodowych
i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

14. Obalanie $cian, stupéw, kominéw lub innych czesci obiektu przez podkopywanie, podkuwanie
i podcinanie sg zabronione.

15. Przy rozbidérce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza
od wysokosci obiektu, a mocowanie powinno by¢ niezawodne. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢
przed ich ponownym uzyciem. Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej
podnoszenia, aby przypadkowo stracone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikow.

16. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

17. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, upadki z wysokosci itp. szkodliwe czynniki
i zagrozenie z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochronny osobisty, m.in. w kaski
ochronne, okulary ochronne, rekawice ochronne itp. Narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone
na zdrowych i gtadkich trzonach. Sprzet ochronny osobisty powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposéb uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

18. Na miejscu rozbiérki powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

19. Na miejscu rozbidrki powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku Policiji

- najblizszego punktu telefonicznego dostepnego w godzinach prowadzenia rozbiérki

w.w. adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego.
20. Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane przy zachowaniu obowigzujgcych i wynikajgcych z zachodzacych sytuacji
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

21. Nalezy zminimalizowa¢ wptyw prowadzonych robét na inne istniejace budynki, szczegdlnie
potozone w bezposrednim sasiedztwie. Zwrdci¢ nalezy uwage na zmniejszenie ucigzliwosci
zwigzanych m.in. z hatasem, zapyleniem itp.

BHP
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia
6.1. roboty murarskie i tynkarskie:

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowacé sie ponizej wznoszonego muru
na poziomie, co najmniej 0,5 m od jej gérnej krawedzi.
Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylenie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.
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rusztowania i ruchome podesty robocze:

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na
podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod
opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronnag.

roboty na wysokosci:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1,0 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg
o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
kohcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Pomosty robocze, wykonane =z desek Ilub bali, powinny by¢ dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

Drabina bez patgkéw, ktorej dilugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie
urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Potgczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia. W przypadku
zastosowania urzgdzenh ochronnych réznicowopragdowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
rob6t powinny byé dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje
o zmroku i w nocy powinny posiadac oswietlenie pozycyjne.

maszyny i urzadzenia techniczne:

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatac;ji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia
w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny byé dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktorymi zapoznaje sie osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.

roboty montazowe:

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw
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zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzenh technicznych.

Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacijg, na ktorej
sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzieé
bezpieczny sposdb: naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu;
uwolnienia elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu
w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe
bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

6.7. roboty spawalnicze:
State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
W czasie spawania gazowego nalezy uzywacC wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego.
W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie
za pomocg ptomienia jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych.

W przedmiotowej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Wszyscy zatrudnieni
powinni odby¢ wtasciwe szkolenie w zakresie BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia w planowanej inwestycji nie wystepuja.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgoda
autoréw, a ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wiasciwych organow.

Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé atesty i certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Uwaga: kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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UWAGA GENERALNA:

Informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materialéw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktéore odpowiadaja standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiatéw innych niz
opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie
branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Generalnym Projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng
oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Wszelkie niezawarte i nieopisane elementy w niniejszym opracowaniu nalezy rozwigzywac zgodnie ze sztuka
budowlang, a w przypadku watpliwosci zwréci¢ sie do Generalnego Projektanta celem ich wyjasnienia.

Opracowata: Sprawdzita:

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk arch. Klaudyna Matelska
14/WPOKK/2019 WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
Wspotpraca:

arch. Klaudia Grzeskowiak
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4
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy wnetrz dla inwestycji:

REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W
WYRZYSKU - ETAP 1, NA DZIALCE NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GMINA WYRZYSK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Data: 31.01.2023 R.

ZAKRES PELNIONA IMIE, NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNCJA SPECJALNOSC i OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER URAWNIEN BUDOWLANYCH

mgr inz. arch. Ewa Mieloch-
Stojczyk B
ARCHITEKTURA | Projektant w specjalnosci architektonicznej do Styczen
projektowania i kierowania robotami 2024
budowlanymi bez ograniczen
14/WPOKK/2019

mgr inz. arch. Klaudyna Matelska B
ARCHITEKTURA Sprawdzajqcy w specjalnosci architektonicznej do Styczen

projektowania bez ograniczen 2024
WP-OIA/OKK/UpB/61/2010

Styczen

ARCHITEKTURA | Wspotpraca mgr inz. arch. Klaudia Grzeskowiak 5024
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lll. ZESTAWIENIA | ZALACZNIKI

PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ, STYCZEN 2024



REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

IV. DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU
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