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Posadzka:

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie

ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci =2 R10A

klasa scieralnosci =2 PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne
typu: Tubadzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

przy ptytkach zastosowac cokét z listew przypodtogowych
h =10 cm, z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na

uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokét stosowaé jedynie w pomieszczeniach gdzie Sciany

nie sg wykonczone ptytkami (wg ktadéw pomieszczen)

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - cementowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i $cieranie,

plesn i mikroorganizmy

Schody:

gres szkliwiony (GL)
ptytka schodowa (stopnica) ryflowana

grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci =2 R10A
klasa Scieralnosci = PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne

typu: Tubadzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 296 mm,

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - cementowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i

Scieranie, plesn i mikroorganizmy

zdjecie oktadzin wierzchnich do surowego drewna (usuniecie farby przez cyklinowanie,
oktadzin sztucznych typu PVC/gumolit oraz obrzezy i listew aluminiowych) - renowacja

polegajaca na uzupetnieniu ubytkéw, lakierowaniu, malowaniu i impregnaciji

kolor - mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) + cokét drewniany o wys. 10 cm w

kolorze takim samym jak schody po renowacji
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farba emulsyjna matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral

AKRYLIT W, $nieznobiata matowa
Sciany:
Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:

- lateksowe akrylowo-kompozytowe

- wysoka odpornos$¢ mechaniczna powtoki
- wykonczone powtoki

kolor biaty RGB 241, 240, 234

AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

| |

kolor jasnobrazowy RGB 221, 209, 205

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor Mellow Detale 53 lub Dekoral

EFFECT 3IN1, kolor elegancki bez

0$ elementéw wyposazenia

] podglad lamp na planie pomieszczenia

poczatek uktadania ptytek/paneli

grzejnik dekoracyjny, 1694 W, zasilanie wodne, kolor biaty, wymiar:

65

x 180 x 12,6 cm

znak wyjscie ewakuacyjne w dot w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm

znak wyjscie ewakuacyjne, tabliczka

facznik schodowy, 10AX
+ klawisz pojedynczy do tgcznikéw i przyciskow, biaty

@ znak klucz do wyjscia ewakuacyjnego, tabliczka

@ tacznik krzyzowy, 10AX, szybkozlgcza
+ klawisz pojedynczy do tgcznikéw i przyciskow, biaty

ramka 2- krotna, biaty, podstawa aluminiowa
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L2 OPRAWA OSWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oswietleniowej sufitowej

oprawa os$wietleniowa $cienna (kinkiet) typu Kanlux JASMIN (kat. 23758),
kolor biaty, wysoko$¢ 7,6 cm, glebokos$¢ 11,6 cm, szerokos$c¢ 40,7 cm

L3 OPRAWA OSWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy o$wietleniowej sufitowej

oprawa os$wietleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT
(kat. 35676), kolor biaty, wysokos¢ klosza 11,3 cm, $rednica 17 cm, IP54
tacznik schodowy 10AX

tacznik krzyzowy 10AX

DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI.

2. WYMIARY GNIAZD | LACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO NA
KtADACH PROJEKTU WNETRZ.

3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO -
LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | DOPASOWAC
DO WYMIAROW PROJEKTOWANYCH.

4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH.

+ 0,00 = bez zmian
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Th M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.

UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
REMONT

CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU

MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK
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