POSADZKA_1

POSADZKA_1*

gres szkliwiony (GL)

plytka schodowa (stopnica) ryflowana
ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 296 mm,
grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci 2 R10A
klasa Scieralnosci 2 PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne
typu: Tubadzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie
ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci =2 R10A
klasa $cieralnosci = PE| 4

kolor bezowy, odcienie naturalne
typu: Tubgdzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

przy ptytkach zastosowaé cokét z listew przypodtogowych
h =10 cm, z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokot stosowac jedynie w pomieszczeniach gdzie $ciany
nie sg wykonczone plytkami (wg ktadéw pomieszczen)

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i
Scieranie, plesn i mikroorganizmy

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i
Scieranie, plesn i mikroorganizmy

POSADZKA_2

POSADZKA_3

X!

dylatacja nr 1

dylatacja nr 2

UWAGA:
1. PRZY

renowacja posadzki typu lastriko na schodach - uzupetnienie
ubytkéw masg z lastrika oraz impregnacja posadzki

zdjecie okfadzin wierzchnich do surowego drewna (usuniecie farby
przez cyklinowanie, oktadzin sztucznych typu PVC/gumolit oraz
obrzezy i listew aluminiowych) - renowacja polegajaca na
uzupetnieniu ubytkéw, lakierowaniu, malowaniu i impregnaciji

kolor - mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34)

poczatek uktadania ptytek/paneli

listwa dylatacyjna, systemowa, do ptytek podtogowych
aluminiowa + PCV - wypetnienie kolor bezowy dostosowany do
koloru fugi ptytek podtogowych w danym pomieszczeniu

wys. i szer. 10 mm

typu producent: Pawotex, SKU: ALDK10/250CZ

szczelina dylatacyjna na styku dwéch materiatéw

ptytki gresowe - parkiet drewniany

szczeling nalezy wypetni¢é masa korkowg

np. typu korek natryskowy Bostik 3070 - uszczelniacz korkowy

PODANYCH POWIERZCHNIACH DANYCH POSADZEK NIE

UWZGLEDNIONO KONIECZNEGO ZAPASU DLA REALIZACJI ZAMOWIENIA. )
2. WSZYSTKIE WYMIARU ORAZ PODANE ILOSCI NALEZY SPRAWDZIC
BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE.

kontynuacja uktadania ptytek
z pom. PRZEDSIONEK 2.05

kontynuacja uktadania ptytek
z pom. PRZEDSIONEK 2.05

kontynuacja uktadania ptytek
z pom. PRZEDSIONEK 2.05

styk ptytek na linii drzwi

kontynuacja uktadania ptytek
z pom. KOMUNIKACJA 2.01
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podjazd dla wozkdéw inwalidzkich

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystgpieniem do rébot powinien zapoznaé sie
ze wszystkim dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnos$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zostaé¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowg.

3. Wszystkie wymiary podawane w centymetrach, a rzedne w metrach:

- wymiary wewnetrzne podane zostaty w stanie wykonczonym,

- powierzchnie pomieszczen zostaty podane w stanie wykonczonym, zgodnie z Polskg
Normag PN-ISO 9836:2022-07 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie”,

- hp oznacza wysokos$¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do spodu otworu
okiennego.

4. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystapi¢
niewielkie niezgodnos$ci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

5. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

6. Wymiary zabudowy istniejgcych elementéw instalacyjnych nalezy potwierdzi¢ i sprawdzi¢ w
naturze.

7. Lokalizacje i wymiary grzejnikéw nalezy potwierdzi¢ w naturze.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (wg Instytutu Techniki
Budowlanej),
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

9. Powyzsze uwagi obowigzujg wszystkich kolejnych rysunkéw z zakresu ponizszego projektu
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