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kolor biaty RGB 241, 240, 234

BIEY

tawka 4-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze
sklejki pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska
tapicerowane - kolor antracytowy, wymiar: 225 x 57,5 x 87 cm

krzesto - materiat: polipropylen, stalowe nogi, kolor: biaty,
wymiary: 49 x 50 x 87 cm

stot kwadratowy typu bistro, wymiar: 60 x 60 x 75 cm, materiat: ptyta
widrowa, kolor: biaty na wysoki potysk

plan tyflograficzny (dla os6b niewidomych i stabowidzgcych)

elektroniczna tablica ogtoszen (ETO), przekatna panelu 55", materiat:
hartowana szyba, obudowa metalowa wykonana z blachy stalowe;j,
malowana proszkowo, rodzielczo$¢ 3840 x 2160 (UHD)

grzejnik dekoracyjny, 1694 W, zasilanie wodne, kolor biaty,
wymiar: 65 x 180 x 12,6 cm

herb gminy Wyrzysk - wykonany w technologii frezowania MDF,
materiat: ptyty MDF lakierowane, kolor szary kwarcowy RAL 7039

donica biata okragta, $rednica 40 cm, wysokos¢ 75 cm, kolor biaty
+ wktad do doniczki okragty, 40 cm, kolor czarny

donica biata okragta, srednica 32 cm, wysokos$¢ 58 cm, kolor biaty
+ wktad do doniczki okragty, 30 cm, kolor czarny

kwiat doniczkowy sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata
'Laurentii'), wysokos$¢ 70 cm

kwiat doniczkowy Zamiokulkas okragtolistny (Zamioculcas zamiifolia
'Midori'), wysoko$¢ 60 cm

tabliczka przydrzwiowa z wymiennymi wsuwkami i alfabetem Braille'a,
wymiar 14,8 x 21 cm, laminat grawerski: kolor ztoty, montaz na tasme
piankowg

tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiat: ztoty laminat

fototapeta - zdjecie przyktadowe (do potwierdzenia przez
Zamawiajgcego nha etapie realizacji), czarno-biaty kadr, pomiary z
natury (pomiedzy oscieznica drzwi a otworem drzwiowym na klatke
schodowg), materiat: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell
255g/m2, ok. 561 x 290 cm

fototapeta - zdjecie przyktadowe (do potwierdzenia przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji), czarno-biaty kadr, pomiary z
natury (pomiedzy os$cieznicg drzwi a otworem drzwiowym na klatke
schodowg), materiat: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell
255g/m2, ok. 561 x 290 cm

gmina Wyrzysk - napis, metalowy, grub. 5 mm, materiat: mosigdz,
lakierowany lakierem chemoutwardzalnym pétmatowym, kolor zioty,
czcionka: Technic (wysokos$¢: duze litery 35 cm, mate litery 29 cm)

znak gasnica (w ramce), wymiar 15 x 15 cm

znak wyjscie ewakuacyjne w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm

znak wyjscie ewakuacyjne w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm

cyfry wycinane z mosigdzu - wysokos$¢: 75 mm, materiat: mosigdz
0,6 mm szczotkowany i lakierowany, montaz na tasme piankowg

tacznik jednobiegunowy 10AX
+ klawisz pojedynczy do tgcznikéw i przyciskow, biaty

tacznik schodowy, 10AX
+ klawisz pojedynczy do tgcznikéw i przyciskow, biaty

tacznik krzyzowy, 10AX, szybkoztacza
+ klawisz pojedynczy do tgcznikéw i przyciskow, biaty

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem, mechanizm
+ pokrywa do gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem, biata

ramka 1- krotna, biaty, podstawa aluminiowa

® L1 OPRAWA OSWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy o$wietleniowej sufitowej

oprawa os$wietleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT
(kat. 35678), kolor biaty, wysokosc¢ klosza 11,3 cm, $rednica 17 cm, IP54

E=——7 L2 OPRAWA OSWIETLENIOWA

L2 miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy o$wietleniowej sufitowej

oprawa os$wietleniowa $cienna (kinkiet) typu Kanlux JASMIN (kat. 23758),
kolor biaty, wysoko$¢ 7,6 cm, gteboko$¢ 11,6 cm, szerokos¢ 40,7 cm

L6 ZYRANDOL - ISTNIEJACY

-

6 istniejgcy, do renowacji, dopuszcza si¢ wymiang opraw w ksztatcie
Swieczek na takie same nowe, lub zblizone

facznik jednobiegunowy 10AX

tacznik schodowy 10AX

facznik krzyzowy 10AX

S

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem

UWAGI DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI.

2. WYMIARY GNIAZD | tACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO NA
KEADACH PROJEKTU WNETRZ.

3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO -
LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | DOPASOWAC
DO WYMIAROW PROJEKTOWANYCH.

4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH.

Posadzka:

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie

ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
grubos$c min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci =2 R10A

klasa $cieralnosci = PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne

typu: Tubgdzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

przy plytkach zastosowaé cokét z listew przypodtogowych
h =10 cm, z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokot stosowac jedynie w pomieszczeniach gdzie $ciany
nie sg wykonczone ptytkami (wg ktadéw pomieszczen)

fuga szer. 2 mm, kolor ciefpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - cementowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i $cieranie,
plesn i mikroorganizmy

Sufit:

|:| farba emulsyjna matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234
np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

UWAGA:
Istniejgca czes$¢ (w obnizeniu korytarza) - do zachowania (z rozetami i sztukateriami
sufitowymi i przysufitowymi).

Sciany:

Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:

- lateksowe akrylowo-kompozytowe

- wysoka odporno$¢ mechaniczna powtoki
- wykonczone powtoki

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
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grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta damsko-meska kolor szara biel RGB 215, 213, 203
np. Fligger Flutex Pro 7, kolor Grauweiss RAL 9002 lub Dekoral

Moc Koloru lub EFFECT 3IN1, kolor szary platynowy
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ramka 2- krotna, biaty, podstawa aluminiowa

—————— 0$ elementow wyposazenia

1.01 KLAD A 1:25 [::::::} podglad lamp na planie pomieszczenia
kolor szara biel RGB 215, 213, 203
kolor biaty RGB 241, 240, 234 renowacja drzwi sufit: kolor biaty skrzynka el. malowana na kolor $cian istniejgce okablowanie do schowania w bruzdach w $cianie kolor szara biel RGB 215, 213, 203 fototapeta: Staw Miejski obnizenie sufitu - istniejace renowacja drzwi kolor bialy RGB 241, 240, 234 renowacja drzwi zabytkowy sufit - do zachowania i renowacji kolor szara RGB 215, 213, 203 kolor biaty RGB 241, 240, 234 poczatek ukladania plytek/paneli
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kolor biaty RGB 241, 240, 234
e A . . . . doprowadzenie zasilania do
Etg;ﬁ;g:cﬂk;bélggﬁirge do schowania ;Vayrrr?llfrlg\i:r:iz ;’Vr;i)?\flgfs fowym zabytkowy sufit - do zachowania i renowadji zabytkowy sufit - do zachowania i renowacji istniejgce okablowanie do schowania w bruzdach w $cianie renowacja drzwi kolor biaty RGB 241, 240, 234 kolor szara biel RGB 215, 213, 203 renowacja drzwi obudowa rur systemem z piyt g-k sufit: kolor biaty renowacja drzwi elektronicznej tablicy ogtoszen (ETO) kolor biaty RGB 241, 240, 234 kolor szara biel RGB 215, 213, 203 fototapeta: szlaki turystyczne - rzeka Lobzonka
[ |
* .
I+l
[ ] ‘ /
1 98
1 .
() R0 )
kolor szara biel RGB 215, 213, 20 b .
okablowanie
135 J 165.5 J 149 J 106.5 J 134 J 144 | 415 J 415 J 415 |
numeracja na przecieciu osi ptyciny drzwi I numeracja na przecieciu osi ptyciny drzwi numeracja na przecigciu osi ptyciny drzwi
- @ e | + 0,00 = bez zmian
. ot oo |-
| ‘ — BIURO
L) ) )
@ I @ tﬁ M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
R ,E o _ — fEﬁ U@ UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN
[
I
‘ TEMAT
_ == REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
‘ 1343 | 1343 47 MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1
| i : ! DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK
} |
‘ I
O Ol : | nwesTor
‘ | | i () . o
I ‘ ‘ | GMINA WYRZYSK
| o | o _ 1 ELEKTRONICZNA | -
‘ g ‘ g : TABLICA GGLOSZEN UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK
I I ﬁ | I
- | | o | | AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
& | | 1 & | |
35 | 105 WL 50 | <l ‘ | architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
| : L | ~ wspoipraca arch. Klaudia Grzeskowiak
| I
——X | : :)5 sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
v T ©
\ [T | =] ‘
I | 8 |
\ Ol | ‘ 0 8
L < -
\.J.‘ I @ | o) i @ RYSUNEK
: I L I 100 | 386 n@ KOMUNIKACJA NR 1.01 - KLADY
I | I \w / IL 280 wI . :
B \ e e \ [ | T 3 I I FAZA BRANZA SKaLA NRRYS
‘ ! ! I ‘ ! I
| | | | | | 536 486 ! 146 ! 2685 I 128 ! 24 I 126 I | 558 | | 113 | PW ARCHITEKTURA 1.2024 1:25 PW.13.2

1 . 01 KLAD D 1 .25 1 . 01 KLAD E 1 _25 PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z pozn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




	PW.13.2 KOMUNIKACJA NR 1.01 - KŁADY

