Posadzka:

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie

ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci =2 R10A

klasa $cieralnosci = PEI 4

] RO kolor bialy RGB 241, 240, 234 | sufit: kolor biaty kolor bialy RGB 241, 240, 234 kolor bezowy, odcienie naturalne
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I I podglad lamp na planie pomieszczenia
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%I% poczatek uktadania ptytek/paneli

tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiat: ztoty laminat

grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta meska _ .
kolor biaty RGB 241, 240, 234 | sufit: kolor biaty kolor bialy RGB 241, 240, 234 + 0,00 = bez zmian

1
tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiat: ztoty laminat \ [
\
[

grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta damska | :

tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiat: ztoty laminat | ° ) . BIURO ay |
grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, tabliczka "ZAPLECZE ! 134 } 134 74 | sufit kolorbialy 74 | M&R &iuro PrOJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
SOCJALNE" - szyld z rogami prostokgtnymi, wymiar 29 x 8 cm, grub. l:::l)< ' UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

1,6 mm materiat: laminat grawerski do zastosowan wewnetrznych,

1xil2

kolor: ztoty, lekko szczotkowany, kolor graweru: czarnyznak: toaleta

65 I TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

damska

facznik jednobiegunowy 10AX
+ klawisz pojedynczy do tgcznikéw i przyciskow, biaty

ramka 1- krotna, biaty, podstawa aluminiowa
INWESTOR

GMINA WYRZYSK

2 (@ @ (@ ORORO

ramka 2- krotna, biaty, podstawa aluminiowa % N § UL BYDGOSKA 29, 89'300 WYRZYSK
N 4104
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L3 OPRAWA OSWIETLENIOWA o it { AUTORZY  |IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oswietleniowej sufitowej ‘
hitek i - i
oprawa os$wietleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT = areieldt arch. Ewa Mieloch-Stojezyk 14/WPOKK/2019
(kat. 35676), kolor biaty, wysokos¢ klosza 11,3 cm, $rednica 17 cm, IP54 . . . .
wspotpraca arch. Klaudia Grzeskowiak
é\ tacznik jednobiegunowy 10AX 9 sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
UWAGI DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO Osl PUSZKI.] RYSUNEK
2. WYMIARY GNIAZD | tACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO NA
KLADACH PROJEKTU WNETRZ. S S PRZEDS|ONEK NR 205
3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO - - ] A
LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO v 268 v L 15 100 . 33, _ NRRYS
NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | DOPASOWAC 1 1 U T T FAZA BRANZA DATA SKALA :
DO WYMIAROW PROJEKTOWANYCH. . .
4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACUI 2.05 KLAD C 1:25 2.05KLAD D 1:25 PW ARCHITEKTURA | 1.2024 1:25 PW.21
ELEKTRYCZNYCH.
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