0/1/2.03 KLAD

4%

|
|
|
I
o

L1
r—-———~>"~"="71

\

O
KLAD|C

,.
J

0/1/2.03 KLAD A A

¥V 0/1/2.0

24H x 18,4 x 28

N

0. RZUT 1:25

i
T
[
[
[
|
[
[
| [
3 [
|
[
[
[
|
[
[
[
|
[
[
1
f——————————] |
!
|
[
[
,,,,,,,,,,,, |
|
[
[
[
|
,,,,,,,,,,,, |
[
[
|
[
. B |
< 1
I
i [
S ST 1
) 1
o I
o~ I
~ |
b |
= I
o [
R
<!

WV 0/1/2\03 KLAD D

,,,,,, Q]

,,,,, y,,,,

RZUT

1:25

0/1/2.03 KLAD B A

A

N

+2.

F——

L __

RZUT

1:25

Posadzka:

Schody:

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie

ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci =2 R10A

klasa $cieralnosci = PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne

typu: Tubgdzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

przy plytkach zastosowaé cokét z listew przypodtogowych
h =10 cm, z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokot stosowac jedynie w pomieszczeniach gdzie $ciany
nie sg wykonczone ptytkami (wg ktadéw pomieszczen)

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i
$cieranie, plesn i mikroorganizmy

gres szkliwiony (GL)

plytka schodowa (stopnica) ryflowana

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 296 mm,
grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci =2 R10A

klasa $cieralnosci = PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne

typu: Tubgdzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i
Scieranie, plesn i mikroorganizmy

zdjecie oktadzin wierzchnich do surowego drewna (usuniecie farby przez cyklinowanie,
okfadzin sztucznych typu PVC/gumolit oraz obrzezy i listew aluminiowych) - renowacja
polegajgca na uzupetnieniu ubytkéw, lakierowaniu, malowaniu i impregnacji

kolor - mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) + cokét drewniany o wys. 10 cm w
kolorze takim samym jak schody po renowaciji

Sufit:

]

Sciany:

farba emulsyjna matowa

kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:

- lateksowe akrylowo-kompozytowe
- wysoka odporno$é mechaniczna powtoki
- wykonczone powtoki

|

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor jasnobrgzowy RGB 221, 209, 205

np. Flugger Flutex Pro 7, kolor Mellow Detale 53 lub Dekoral
EFFECT 3IN1, kolor elegancki bez

0$ elementéw wyposazenia

podglad lamp na planie pomieszczenia

poczatek uktadania ptytek/paneli

+ 0,00 = bez zmian

BIURO

M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019

wspdtpraca arch. Klaudia Grzeskowiak

sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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