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kacik do rozmoéw/konsultacji

platforma dla niepetnosprawnych na torze krzywoliniowym, dlugo$¢
szyny do 25 m, montaz na stupkach do stopni schodéw, 2x dodatkowy
przystanek, 1x zakret 90 st., 4x zakret 180 st., sktadana/rozkladana
automatycznie, kolor RAL 9007, wypetnienie miedzy stupkami - szkio
akrylowe

gasnica w obudowie - obudowa / szafka na gasnice 4/6 kg, kolor biaty,
wymiary 25 x 20 x 60 cm z oznakowaniem "Gasnica"
+ gasnica proszkowa GP-6x ABC/E do 245

fotel z regulacjg wysokosci, wymiary: 59 x 53 x 70-79,5 cm, materiat:
siedzisko - tworzywo (technopolimer), nogi - talerz chromowany

stét kwadratowy typu bistro, wymiar: 60 x 60 x 75 cm, materiat: ptyta
wiorowa, kolor: biaty na wysoki potysk

donica biata okragta, $rednica 40 cm, wysoko$¢ 75 cm, kolor biaty
+ wktad do doniczki okragty, 40 cm, kolor czarny

donica biata okragta, srednica 32 cm, wysoko$é 58 cm, kolor biaty
+ wktad do doniczki okragty, 30 cm, kolor czarny

kwiat doniczkowy Palma Areka (Areca Dypsis), wysoko$¢ 100-120 cm
lub inny odporny na wysokie nastonecznienie

kolor szara biel RGB 215, 213, 203

DIOIOIONO

kwiat doniczkowy Zamiokulkas okragtolistny (Zamioculcas zamiifolia
'Midori'), wysokos$¢ 60 cm

maskownica grzejnika, wymiar 154 x 77 cm, wykonczenie: MDF
lakierowany, kolor szary grafitowy RAL 7024, montaz na uchwyty

znak wyjscie ewakuacyjne w dot w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm

znak wyjscie ewakuacyjne w dot w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm

porecz scienna ze stali nierdzewnej z zakoriczeniem kolankowym

kolor biaty RGB 241, 240, 234

biata

OIORONOROIC

sufit: kolor biaty

[

tacznik schodowy, 10AX
+ klawisz pojedynczy do tgcznikow i przyciskow, biaty

facznik krzyzowy, 10AX, szybkoztgcza
+ klawisz pojedynczy do tgcznikow i przyciskow, biaty

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem, mechanizm
+ pokrywa do gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem,

gniazdo wtyczkowe podwajne z uziemieniem, mechanizm
+ pokrywa do gniazda wtyczkowego podwdjnego z uziemieniem, biata

ramka 1- krotna, bialy, podstawa aluminiowa

ramka 2- krotna, biaty, podstawa aluminiowa

0/1/2.02 KLAD A

|
|
L) -
. 2745 ! 274,5 | 65
< 1 1
R cyfra malowana za pomocg
szablonu malarskiego, wys. 25 cm,
RGB 106, 106, 106 L
Il 130 !
50 |
1
L 1
Lo
o 2
o I
© ‘ = ~
kolor szara biel RGB 215, 213, 203
4 A
I
ey I O
/’< ‘0 | |
(JICN M@ T
| 4 |
T ‘ II 3 ] ‘
T
| ! |
D
<t ‘
o [ _LLIB.50 | N
I Ll .
I > ° wypetnienie - szkto akrylowe ‘
o]
1 1 &2 : @ porgcze na wys. 90 cmi 110 cm |
T T
| e |
| I S
65 4v 65 4v | 549 I
140 t 170 I 170 | 199
o
©|
- N f\
=~z 12
I
i o o d 185 | O :
&) /@5 M ‘ ‘
I
- = b é &
I ! (|
| 7
0 Cyfra ma|0wana za pomocg cokét z pIytek imitacji Iastryko = o 'S I by
g" sZablonu malarskiego, wys. 25 cm, | = é IV
= RGB 106, 106, 106 © . 14 |
I ~ N _
N ]
o4 renowacja lastriko na schodach R It i i i o B _b’_fBA = N .
| 1 - ,74/,3
[t) _ s
o ® r
P 5. . B 8 | ‘
£ p— 4 L3 |
I S 2 S I I
1 2 2 y 8ol |
przestrzen nalplatfrome dla N 4 1 [
niepetnosprawnych ra torze L
k lini - WETS] oz
2yWOIiowy[n - Wefska roziosong r kolor szara biel RGB 215,213,203 | |
[
[
(e I [
[ [
E_ (.
| Ge [
[
| g |
I
[
| [
I I
I [
[
L =
wypetnienie - szkto akrylowe : :
porgcze na wys. 90 cmi 110 cm I
||
I
I
I 549 I
I
120 | 170 | 170 o
1 1 ~
N
- cokot z ptytek imitacji lastryko h=10 cm
[T} I
A2
_ ™
I o
I . —
| renowacja lastriko na schodach %’
N
I
[Te]
o O
N [\ -t
cyfra malowana za pomocg r/éi/
szablonu malarskiego, wys. 25 cm, ,.Jﬁ .
RGB 106, 106, 106 /@/ — i
7 ‘
i o — B /
A )
™) ~
- - -
! T 2 - ‘45/
16 .78 ! =l g s,
przestrzen naplatfrome dla o .
njepetnosprawnych na torze re— °
krzywoliniowym - wersja r to3d na// N
T a -
rT — — - — - - T iy - - - /
| I - | e A % POM. 0.09 TOALETA DLA
= P 2 /A
o 2 r— g Smmt 7 INTERESANTOW
| - I R )
! m g | r— 5 /
| AT . | { P
5 a0
| 2 | -
I I — : >
= T P
I I S |
16 4 1 ~
i I 4‘I Firkel - //
| | ~
' 10,00 S < e
L A a4 e

0/1/2.02 KLAD B

L1 OPRAWA OSWIETLENIOWA

miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oswietleniowej sufitowej \Q\ facznik schodowy 10AX

X tacznik krzyzowy 10AX

L2 OPRAWA OSWIETLENIOWA Jﬁ
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oswietleniowej sufitowej

oprawa oswietleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT
(kat. 35678), kolor biaty, wysoko$¢ klosza 11,3 cm, $rednica 17 cm, IP54

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem

oprawa oswietleniowa $cienna (kinkiet) typu Kanlux JASMIN (kat. 23758), xJ; gniazdo wtyczkowe podwdjne 1-fazowe z uziemieniem

kolor biaty, wysoko$¢ 7,6 cm, gtebokosé 11,6 cm, szerokosé 40,7 cm

L3 OPRAWA OSWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy o$wietleniowej sufitowej

UWAGI DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI.
oprawa os$wietleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT 2. WYMIARY GNIAZD | t ACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO NA
(kat. 35676), kolor biaty, wysokosc¢ klosza 11,3 cm, $rednica 17 cm, IP54 KLADACH PROJEKTU WNETRZ.
3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO -
LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | DOPASOWAC
DO WYMIAROW PROJEKTOWANYCH.
4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH.

kolor biaty RGB 241, 240, 234

RGB 241, 240, 234

kolor szara biel RGB 215, 213, 2m sufit: kolor biaty kol r|b1i
N [ N

kolor szara biel RGB 215, 213, 203

sufit: kolor biaty
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0/1/2.02 KLAD D

kolor biaty RGB 241, 240, 234
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Posadzka:

Sufit:

Schody:

renowacja posadzki typu lastriko na schodach - uzupetnienie ubytkéw masg z lastrika
oraz impregnacja posadzki

H

Sciany:

farby zmywalne:
- lateksowe akrylowo-kompozytowe

- wysoka odporno$¢ mechaniczna powtoki
- wykonczone powioki

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie

plytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci 2 R10A

klasa Scieralnosci 2 PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne

typu: Tubadzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

przy ptytkach zastosowaé cokét z listew przypodtogowych
h =10 cm, z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokét stosowaé jedynie w pomieszczeniach gdzie Sciany
nie sg wykonczone ptytkami (wg ktadéw pomieszczen)

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - cementowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i $cieranie,
ples$n i mikroorganizmy

nowy cokét z ptytek imitaciji lastriko, h = 10 cm
kolor i uziarnienienie zblizone do istniejgcej posadzki na schodach poddanej renowac;ji

farba emulsyjna matowa

kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fliigger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

Farby emulsyjne matowe

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor szara biel RGB 215, 213, 203

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor Grauweiss RAL 9002 lub Dekoral
Moc Koloru lub EFFECT 3IN1, kolor szary platynowy

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor szary mysi/grafitowy RGB 106, 106, 106

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor Mausgrau RAL 7005 lub Dekoral
EFFECT 3IN1, kolor grafitowy

o$ elementéw wyposazenia

podglad lamp na planie pomieszczenia

poczatek uktadania ptytek/panel

+ 0,00 = bez zmian

BIURO

Tb M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
wspOtpraca arch. Klaudia Grzeskowiak
_ sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
RYSUNEK
KLATKA SCHODOWA 1 NR 0/1/2.02 - KLADY
FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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