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. OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji sanitarnych

wewnetrznych w tym: ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej dla zadania pt:
REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia i wytycznych Inwestora
e Podkfadu architektoniczno — budowlanego
e Obowigzujgcych normy i przepisow.

2. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Przytagcze wody:
Obiekt posiada przytacze wody. Ciepta woda przygotowywana jest w lokalnych
podgrzewaczach elektrycznych.

Przytgcze ks:
Obiekt podtgczony jest do sieci kanalizacyjnej

Zrédto ciepta:
Bez zmian

Ogrzewanie:
Bez zmian. Projekt obejmuje swoim zakresem wymiane grzejnikbw w wybranych

pomieszczeniach.

Wspotzaleznos¢ urzadzen:
e Ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych.
e |Instalacja ogrzewania zasilana z istniejgcego zrédta ciepta

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa

Nieczynne przewody kanalizacyjne i wodociggowe przebiegajgce przez pomieszczenia w
zakresie opracowania nalezy zdemontowac.

4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenie budowlano-
instalacyjnego

Instalacja ogrzewania:

Wymiane grzejnikéw projektuje sie w wybranych pomieszczeniach.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z
PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi
przed i za uszczelka, zgodnymi z AT-15-7380/2012.

Zaprojektowano grzejniki dekoracyjne — ekranowe.
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Instalacja wody:
Przygotowanie wody w podgrzewaczach elektrycznych oraz w wylewkach zintegrowanych
z grzatka elektryczna.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych.
Instalacja prowadzona bedzie:

e W obudowach (piony)

e w bruzdach lub $ciankach g-k (podejscia do przyboréw)
Wymianie podlega cata instalacja wody w obrebie projektowanych pomieszczen
sanitarnych oraz socjalnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie wykonac z rur niskoszumowych.

Piony wymieni¢ na nowe.

Piony wyposazy¢ w rewizje. Piony wentylacyjne zakonczy¢ wywiewka — oznaczenie PW
Odprowadzenie sciekéw do sieci KS.

5. Sposob powiazania instalacji i urzadzen z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen

Przytgcze wody:
Budynek wyposazony jest w przytgcze wody oraz instalacje wewnetrzng wody zimnej.
Przygotowanie wody cieptej odbywa sie w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych.

Przytacze ks:
Scieki odprowadzone sa do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawne;.
Przebudowie podlega instalacja przebiegajgca pod planowang rozbudowa.

6. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych decydujacych o podstawowym przeznaczeniu obiektu w
tym charakterystyka i parametry instalacji i urzadzen majacych wptyw na
architekture, konstrukcje , instalacje i urzadzenia zwigzane z obiekt

6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1.1. Dane ogdlne i zatozenia do obliczen
Budynek wyposazony jest instalacje ogrzewania wodnego z grzejnikami konwekcyjnymi
ptytowymi. Dobér grzejnikéw dekoracyjnych zostat wykonany na podstawie poréwnania
mocy grzejnikow istniejacych i projektowanych przy statym parametrze pracy instalacji.
Tym samym moc grzejnikow nie ulega zmniejszeniu.

6.1.2. Opis przyjetych rozwigzan
Do zwymiarowania grzejnikow przyjeto parametry pracy instalacji 80/60°C.
Na podstawie uzgodnien z zamawiajacym przyjeto wymiane grzejnikbw w wybranych
pomieszczeniach.
Wskazane podejscia do grzejnikow (A) nalezy uktada¢ w posadzce. Przewody takie w
catosci powinny by¢ zabezpieczone otuling izolacyjng o grubosci 20mm.
Projektowane grzejniki nalezy podtaczy¢ do istniejgcych pionéw — P-CO. Czes¢ piondw
jest zakryta — prowadzona podtynkowo.
Podczas prowadzenia rob6t nalezy zweryfikowac stan techniczny pionéw i w przypadku
negatywnej oceny, wymieni¢ na nowy z zachowaniem srednicy wewnetrzne;.
Podejscia do grzejnikbw prowadzi¢ w bruzdach, poditgczenie od strony Sciany z
zastosowaniem zaworow przytgczeniowych oferowanych przez producenta grzejnika.
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6.1.3. Rurociagi, armatura, proby wodne ...
Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z
PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi
przed i za uszczelka, zgodnymi z AT-15-7380/2012.
Podejscia do grzejnikbw wykona¢ bezposrednio ze $ciany za pomoca ztgcza
oferowanego przez producenta wybranych grzejnikéw.
Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i
cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki polietylenowe;j
w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Jako armature odcinajgca i regulacyjng w instalacji nalezy stosowac:
e Zintegrowany zestaw zaworu termostatycznego, katowy z zaworem powrotnym do
przytgczenia grzejnikdw z zasilaniem dolnym o rozstawie 50mm. Kolor zestawu
zgodnie ze specyfikacjg projektu architektonicznego.

Jakos¢ wody grzewczej w systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
93/C-04607. Przy nizszej jakosci wody nalezy liczy¢ sie ze skrécong trwatoscig instalacji i
urzadzen.

Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje poddac prébie cisnieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
Wymagane cisnienie probne P=1,0 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po pozytywnej
probie wykonaé ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie
odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalaciji.
Prébe wodna cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-81/B-10700.
Po ptukaniu instalacji wykonaé regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.
Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac termicznie piankg PE o
grubosci dobranej zgodnie z WT.

e Przewody prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki — 20mm

e Przewody prowadzone w bruzdach pionowych 2 grubosci podstawowej okreslonej

wWT

6.1.4. Grzejniki

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki INVENTIOx oraz INVENTIO
prod. Instal Projekt o parametrach réwnowaznosci:

e Grzejnik panelowy / ekranowy — kolor zgodnie z opracowaniem architektonicznym
Zasilanie dolne o rozstawie przytgczy 50mm G 2"
Maksymalne cisnienie pracy 1,0 Mpa
Maksymalna temperatura pracy +95°C
Moc katalogowa grzejnika dla 80/60/20 °C
Grzejnik rurkowy z profili o srednicy 25mm
Wykonczenie powtoka lakierniczag, ekran — ptyta stalowa pokryta farbg proszkows.

6.1.5. Wskazowki dotyczace wykonania robot
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
e Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentow
e (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)



REMONT CZES$CI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1
6.2. INSTALACJA WOD-KAN

6.2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z zewnetrznej instalacji wody, ktéra podlega
wymianie w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych.
Cafosc¢ instalacji prowadzona jest podtynkowo i w zabudowie. Inwestora nie posiada
rowniez dokumentacji archiwalnej w zakresie instalacji sanitarnych.
W projekcie przyjeto wymiane dwéch pionéw wody PA, PB na nowe i wykonanie podejsé
do projektowanych odbiornikdw.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w lokalnych podgrzewaczach oraz wylewkach
zintegrowanych z zabudowang grzatka.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano =z rur wielowarstwowych spetniajgcych
wymagania techniczne: PE-Xc/AL/PE pokrytego tasmg aluminium spetniajgcego
wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako
warstwa ochronna .

Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wtasciwosci mechanicznych rur oraz ich
odporno$¢ na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalnos¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jako$ciowe
miedzy innymi.:
Przewody nalezy taczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych typy CR odpornych
na odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN
12164 lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej
CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.
Kolejno$¢ wykonania czynnos$ci potgczen w systemie przedstawia sie nastepujgco:
e nalezy ucig¢ rure nozycami na konieczng dtugosc
e nasungc¢ tuleje zaciskowg na rure zgrubieniem w strone rury
e Kkoniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie
nasung¢ na krociec ztgczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu
rura kurczy sie na kroc¢cu i rozpoczyna sie uszczelnienie ztacza
e narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasuna¢ tuleje zaciskowag na kréciec i
w ten sposob zakonczy¢ operacje uszczelnienia

Przewody doprowadzajgce nalezy wykona¢ z rur PE-Xc/AL/PE , pion zasilajgcy i
powrotny wykonac¢ nalezy wykonac¢ z rur PE-Xc/AL/PE

System dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzdach sciennych oraz w szachtach
montazowych.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i
cisSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny
proponuje sie zastosowanie pianki polietylenowej w  gotowych otulinach
termoizolacyjnych.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac sie
bezposrednio z wodga pitna, powinny byé wykonane z materialdow nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest
PZH) , wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:
e Natynkowo w obudowie z ptyt g-k
e w bruzdach lub $ciankach g-k (podejscia do przyboréw)
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W miejscach przejScia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod S$cianami
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen
przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego
wykonana jest rura.

Przejscie instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é opaskag
peczniejaca ppoz.

Montaz rurociggbw wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu w szczegdélnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz
podpar¢ rurociggow.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach.

Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=0,6 MPa . Przed odbiornikami zamontowa¢ zawory kgtowe a podtaczenie wykonac¢ za
pomocg przewodow elastycznych.

Izolacja
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z PE gr. 91 13, 20
30mm zgodnie z RMI.
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz
mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczane w odcinkach prostych o dtugosci 2 m (S) lub
zwojach o dtugosci 10 m (S 10).

e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (A10=0,035) W/mK

e Temperatura stosowania: od —80 do +95°C

e Skorcz termiczny: <3,5% na diugosci

e dtugosc otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)
oraz zgodny z:

e Kilasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajgcy ognia
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy izolowac pianka PE o grubosci:
przewod dz17, 21, 26, 32 — gr. 9mm
Instalacje poddac prébie cisnieniowej do wartosci 9 bar.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur tworzywowych
wynoszg przy $rednicy:

17mm - 1,0m
21mm - 1,15m
26mm - 1,3m
32mm - 1,5m
40mm - 1,8m

Dezynfekcia i ptukanie instalacii.

Rurociagi z PE i rurociggi stalowe przed oddaniem do eksploatacji podlegajg przeptukaniu
czysta wodg przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Po przeptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje za pomocg roztworéw wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ przez okres 48 godzin. Po usunigciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie czystg woda. Po
przeptukaniu i dezynfekcji powinna byé dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Lokalne podgrzewacze wody — nr 2 na rysunkach

Podgrzewacz cisnieniowy mozna podtgczy¢ do dwdéch lub wiecej punktéw czerpalnych,
ilo$¢ podgrzanej wody wynosi do 3 I/min. Zalecane jest stosownie odpowiedniej armatury
np.: drobnostrumieniowy perlator wylewki.
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Dobrano urzadzenie o np.: OSCAR OP-5C Iub inne spefanijgce parametry
rownowaznosci:
e Klasa efektywnosci energetycznej A
Stopnie mocy 3,5 / 5,5kW
Zasilanie 230V
Cisnienie robocze 0,6 — 6,0 MPa
Stopien ochrony IP35

Wylewki zintegrowane z podgrzewaczem — nr 1 na rysunkach
Zastosowano wylewke zintegrowang z grzatka elekiryczng do pracy w systemie
przeptywowym np.: Warmatec TapFlow+ lub inng spetniajgcg parametry rbwnowaznosci:
e moc grzewcza 3,3 kW -
e regulacja temperatury wody za posrednictwem panelu dotykowego - w zaleznosci
od potrzeb w zakresie od 30°C - 50°C z regulacjg co 1°C,
regulacja kata ustawienia kranu w zakresie 180°
panel dotykowy z wyswietlaczem do ustawiania limitu temperatury,
wygodny przetgcznik kontrolujgcy przeptyw cieptej i zimnej wody,
aktywacja ogrzewania przy przeptywie wody na poziomie 1,51/ min,
grzatka z wysokiej jakosci stali nierdzewnej odporna na przepalenia,
stopien ochrony 1P25
zabezpieczenie przed wyciekiem wody - ochrona elementéw grzejnych przed
przepaleniem w przypadku braku wody lub zbyt niskiego cisnienia.
e zabezpieczenie przed przegrzaniem - odciecie zasilania elektrycznego w
momencie wykrycia wzrostu temperatury elementu grzewczego powyzej 50 °C,

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzone bedg do miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawne;.
Cafosc¢ instalacji prowadzona jest podtynkowo i w zabudowie. Inwestora nie posiada
rowniez dokumentacji archiwalnej w zakresie instalacji sanitarnych.
W projekcie przewiduje sie

e wymiane dwdch pionéw kanalizacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych

e wykonanie nowych podejs¢

e wykonanie odkrywki kanalizacji w pomieszczeniu 0.10

Dodatkowo w pomieszczeniu 0.10 projektuje sie montaz dwéch agregatéw pompujacych z
uwagi na odprowadzenie sciekdw do kanalizacji ogélnosptawne;.

Agregaty zostang zamontowane w obudowie stelazy. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
i wykonac rewizje.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur i ksztattek niskoszumowych o
parametrach technicznych:
e Materiat Astolan o gestosci 1,9 g/cm3
Odpornos¢ na pH w zakresie 2-12
Potaczenia kielichowe uszczelkowe
Zakres temperatur 90°C praca ciagta, 95°C przeptyw chwilowy
Niskoszumowos$¢ Lsc = 14 dB (A)
Dopuszczenie do stosowania jako kanalizacja podposadzkowa

Przewody ttoczne z rur PE100 SDR17. Miejsce wpiecia mozliwe bedzie do okreslenia po
wykonaniu odkrywki kanalizacji.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane — sciany, stropy, nalezy stosowac
tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze byc¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie
grubosci scianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.
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Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wod-kan, dla zadania pt: REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Andrzej Borowczyk

WKP/0244/POOS/05

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Barna

WKP/0034/POOS/03
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WIFLKOPOLSK A
OKREGOWA
[ZBA )
INZYMIEROW
BUDOWNICTW A

OEREGOWA KOMISTA KWALIFIEACYINA

WOIB-OKK-SP-0054- 229/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZIA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzdach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z poin. zm.} iart 12unst. 1 phkt 1, art12
ust, 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt], oraz ust, 4, art. 14 pst 4 ustawy z dunia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. = 2003 r. Nr 207 poz. 3016 z piin. zm.) oraz § 121 § 23 vst. 1 rozporzydeenia Minisira
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr
96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje "

Pan
Andrzej Jan Borowczyk

magister inZynier
kierunek: InZynicria Srodowiska
urodzony dnia 19 lipca 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewldencyjny WKP/0244/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, woedociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UTZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej  Komisji Kwalifikacyjnej  Wiclkopolskicy ~ Okrgpowej  Leby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanic uprawnien budowlanych
2 dnia 29 sierpnia 2005 1., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/80/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Andrzej Jan Borowczyvk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 prakivke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1 Podstaws do wykonywania samedzielnych funkji technicznych w budowmictwie stanowi wpis do centralnggo rejestru
Cihiamess Inspektora Nadzor Budowlanego oraz na wpis na lislg czlonkow wiadeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjseej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisp Kwaliffkacyjuej Folskiej Lby Ingyniendw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budowmictwa w Poznaniv
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. T

Przewodniczacy — mer ing. Jan Lemnski:
Czlonek Komisji — megr inz Marian Karce: o f.ile

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: T
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
WEKP-WTY-L5G-4KS *

Pan Andrzej Jan Borowczyk o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0253/06

adres zamieszkania ul. Garbary 38/13, 61-865 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-09 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Egodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do mchowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zioienie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Dswiadczenie woli foione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oSwizsdczeniem woli doionym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdozeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniertw Budownictwa www.pib.org.pl lub kontakmujgc sie z biurem wiatcwej Okrggowej by Infyniercw
Budowrnictwa.
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DKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-7131-59/02/2003 Poznari, dnia 6 pazdziemika 2003 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw.,
inynierdw budownictwa oraz wrbanisiéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z po#n. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1. art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106

poz. 1126 z poén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielmych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pbén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Barna

magister inZynier
kicrunek: Inzyniera Srodowiska
urodzonemu dnia 29 listopada 1973 r. w Sulechowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0034/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i
kanalizacyjnychciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegdlowy zakres uprawnicn jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 2/OKK/03 z dnia 6 pazdziemnika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Barna
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktvke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnier
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shtyodwdmeduhmnqkumgrkmhﬁhmnq?olshthﬁ]nﬁymm&udwmﬁww
iﬁm&npﬂ&ﬂdzﬁﬂuw‘?ﬂmﬂlﬂnqw&hy Inzynieréw Budownictwa w Poznanin w terminie 14 dni od
Jei dorgczenia

Czlonek Komisji —mgr in. Marian Karcz: ..
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ......
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
WHKP-78Z-5T)-4H8 *

Pan Andrze] Barna o numerze ewidencyjnym WEKP/15/1362/03

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 13, 61-642 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE K.c.

5 1. Do zachowania elekironicznej formy cynnosci prawnej wystarcza rhodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dfwiadczenie woli foione w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwizdczeniem woli ziodonym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacis poprawnosd danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wernyfikacyjnego zaswisdczeniz na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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