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RZUT
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wycieraczka wewnetrzna obiektowa, systemowa, wys. 22 mm, wymiar:
210 x 120 cm, kolor: szary, montaz we wpuscie z ramkg

stacja do dezynfekcji rak

donica biata okragta, $rednica 32 cm, wysokos$¢ 58 cm, kolor biaty
+ wkfad do doniczki okragty, 30 cm, kolor czarny

istniejgce rosliny - gatunek o trawiastym pokroju

porecz $cienna ze stali nierdzewnej z zakonczeniem kolankowym

OICIOIONO

L1 OPRAWA OSWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy o$wietleniowej sufitowej

Y

L1

oprawa os$wietleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT
(kat. 35678), kolor biaty, wysokos$¢ klosza 11,3 cm, $rednica 17 cm, IP54

UWAGI DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OS| PUSZKI.

2. WYMIARY GNIAZD | LACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO NA
KLADACH PROJEKTU WNETRZ.

3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO -
LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | DOPASOWAC DO
WYMIAROW PROJEKTOWANYCH.

4. OPRAWY AWARYJUNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH.
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RZUT SUFITU

1:25

sufit: kolor biaty kolor biaty RGB 241, 240, 234

kolor szara biel RGB 215, 213, 203

sufit: kolor biaty

restauracja i odmalgwanie drzwi

kolor biaty RGB 241, 240, 234
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Posadzka:

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie

ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
grubosc min. 8 mm

klasa antyposlizgowosci 2 R10A

klasa $cieralnosci 2 PEI 4

kolor bezowy, odcienie naturalne
typu: Tubgdzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

przy plytkach zastosowaé cokét z listew przypodtogowych
h =10 cm, z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokét stosowaé jedynie w pomieszczeniach gdzie sciany
nie sg wykonczone ptytkami (wg ktadéw pomieszczen)

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i
Scieranie, plesn i mikroorganizmy

farba emulsyjna matowa

kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

Sciany:

Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:

- lateksowe akrylowo-kompozytowe

- wysoka odporno$é mechaniczna powtoki
- wykonczone powtoki

| |

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor szara biel RGB 215, 213, 203

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor Grauweiss RAL 9002 lub Dekoral
Moc Koloru lub EFFECT 3IN1, kolor szary platynowy

0$ elementéw wyposazenia

[ 1 podglad lamp na planie pomieszczenia
% poczatek uktadania ptytek/paneli
+ 0,00 = bez zmian
BIURO

rh M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.

L@

UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
wspdipraca arch. Klaudia Grzeskowiak

sprawdzajgcy

arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010

RYSUNEK
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