Posadzka:

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF

+ wktad do doniczki okragty, 30 cm, kolor czarny
10) - cementowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i $cieranie,

2. WYMIARY GNIAZD | LACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO NA

KEADACH PROJEKTU WNETRZ.
ples$n i mikroorganizmy

@ fawka 2-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze @ fototapeta - zdjecie przyktadowe (do potwierdzenia przez @ tacznik schodowy, 10AX ® L1 OPRAWA OSWIETLENIOWA gres szkliwiony (GL) barwiony w masie
sklejki pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska Zamawiajgcego na etapie realizacji), czarno-biaty kadr, pomiary z + klawisz pojedynczy do tgcznikdw i przyciskéw, biaty miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy o$wietleniowej sufitowej ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna
tapicerowane - kolor antracytowy , wymiar: 113 x 57,5 x 87 cm natury (pomigdzy oscieznicg drzwi a otworem na klatke schodowg), L1 ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,
materiat: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell 255g/m2, iazdo wivczk ied 1 Lo hani oprawa os$wietleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT grubosc min. 8 mm
i o ) . ok. 316 x 215 cm gniazdo wiyczkowe pojedyncze ‘i-fazowe z uziemieniem, mechanizm (kat. 35678), kolor biaty, wysoko$¢ klosza 11,3 cm, $rednica 17 cm, IP54 klasa antyposlizgowosci = R10A
@ plan tyflograficzny (dla oséb niewidomych i stabowidzacych) + pokrywa do gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem, biata klasa scieralnosci = PEI 4
fototapeta - zdjecie przyktadowe (do potwierdzenia przez kolor bezowy, odcienie naturalne
Zamawiajgcego na etapie realizacji), czarno-biaty kadr, pomiary z . . ! . .
@ elektroniczna tablica ogtoszen (ETO), przekatna panelu 55", materiat: natury (pomiedzy oscieznicg drzwi a otworem na klatke schodows), ramka 1- krotna, biaty, podstawa aluminiowa facznik schodowy 10AX typu: Tubadzin GRAND CAVE IVORY lub rownowazne
hartowana szyba, obudowa metalowa wykonana z blachy stalowej, materiat: fototapeta winylowa na bazie fizeliny Deco Shell 255g/m2 C cokot z i
) - ’ przy ptytkach zastosowaé cokét z listew przypodtogowych
malowana proszkowo, rodzielczos¢ 3840 x 2160 (UHD) ok. 356 x 215 cm Jﬁ gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem h =10 cm, z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na
- - . . uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm
grzejnik dekoracyjny, 1694 W, zasilanie wodne, kolor bialy, gasnica - obudowa, szafka na gasnice 4/6 kg, kolor biaty, wymiary 25
wymiar: 65 x 180 x 12,6 cm x 20 x 60 cm z oznakowaniem "Gasnica . uwaga: cokot stosowaé jedynie w pomieszczeniach gdzie $ciany
+ gasnica proszkowa GP-6x ABC/E do 245 UWAGI DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ . : . f . : A
nie sg wykonczone ptytkami (wg ktadéw pomieszczen)
@ donica biata okragta, Srednica 32 cm, wysokosc 58 cm, kolor biaty znak gasnica (w ramce), wymiar 15 x 15 cm 1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO 0S| PUSZKI.

OIOIOIOIONC)

kwiat doniczkowy sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata porecz $cienna ze stali nierdzewnej z zakoriczeniem kolankowym 3. ZL%IQEI}ZLSCGA&LLZF?OC;EKYFSWNUE%K&JCIJDSOPSR;AE,'\II'B IIESJI;\IPLE\IJ?@%EZ?\I%C-%O
'Laurentii'), wysoko$¢ 70 cm - " . it:
) wy NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | DOPASOWAC Sufit
K wvisci K ; | ) iar 28,5 x 15 DO WYMIAROW PROJEKTOWANYCH. .

tabliczka przydrzwiowa z wymiennymi wsuwkami i alfabetem Braille'a, znak wyjscie ewakuacyjne w lewo (w ramee), wymiar xfoem 4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI |:| farba emulsyjna matowa
wymiar 14,8 x 21 cm, laminat grawerski: kolor ztoty, montaz na tasme ELEKTRYCZNYCH. k0|0|2|t')'law RSBtM:D' 2470’k2:|54 RAL 9016 lub biaty lub Dekoral

: np. Fliigger Flutex Pro 7, kolor ub biaty lub Dekora
piankowa znak wyjscie ewakuacyjne w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm ApKRY'-S']-?— W, snieznobiata matowa ’

tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiat: ztoty laminat cyfry wycinane z mosigdzu - wysoko$é: 75 mm, materiat: mosigdz Sciany:

grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta damsko-meska

0,6 mm szczotkowany i lakierowany, montaz na tasme piankowg
Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:

- lateksowe akrylowo-kompozytowe

- wysoka odporno$é mechaniczna powtoki
- wykonczone powtoki

| 98 y 98 y
T
szklo matowe satypowe sufit: kolor biaty skrzynka el. malowana na kolor $cian istniejgce okablowanie do schowania w bru;dach w $cianie kolor szara biel RGB 215, 213, 203 kolor biaty RGB 241, 24}0, 234 kolor szara biel RGB 215, 213, 203 kolor biaty RGB 241, 240, 234 istniejace okablowanie do schowania w bruzdach w $cianie sufit: kolor biaty

i —

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fliigger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

|
||

|
|
[ " 14
— R ) ) o) ) ) Y
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schowania w bruzdach w $cignie szklo matowe satynowe sufit: kolor biaty istniejace okabloquie do schowania w bruzdach w $cianie kolor szara biel RGB 215, 213, 203 kolor biaty RGB 241, 240, 234 | elektronicznej tablicy ogtoszen (ETO) | fototapeta: rynek w Wyrzysku z lotu ptaka kolor biaty RGB 241, 240, 234 | fototapeta: ulica w Wyrzysku | kolor szara biel RGB 215, 213, 203
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