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(D WYLEWKA ZINTEGORWANA Z PODGRZEWACZEM WODY O MOCY 3,3kW, 230V
(2 PODGRZEWACZ PODUMYWALKOWY, CISNIENIOWY DO OBSLUGI 2 PUNKTOW POBORU

DWA STOPNIE MOCY 3,5 - 5,5kW, ZASILANIE 230V

PIONY WODY ZABUDOWANE.

WYMIENIC PION NA NOWY W OBREBIE SANITARIATOW ORAZ POMIESZCZEN SOCJALNYCH.
PODEJSCIA PROWADZIC W BRUZDACH ORAZ ZABUDOWIE STELAZY

NA KAZDYM ODEJSCIU OD PIONU ZAMONTOWAC ODCINAJACY ZAWOR KULOWY

+ 0,00 = bez zmian

BIURO [~
T M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU- ETAP 1

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant mgr inz. Andrzej Borowczyk WKP/0244/POOS/05

sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Barna WKP/0034/POOS/03

RYSUNEK

RZUT - 2. PIETRO. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.

PT INSTALACYJINA 1.2024 1:100 WK-6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z p6zn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




