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wszelkiego rodzaju okablowania elektryczne oraz
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LEGENDA: UWAGI:
R. istniejgca rozdzielnica pietrowa 0,4kV 1. Instalacje oswietlenia qniazd oraz przylqczy wykonac przewodami i kablami bezhalogenowymi.
RP.  rozdzielnica pigtrowa 0,4kV 2. Instalacje o$wietlenia qniazd oraz przylqczy wykonac p/t.
o lqeznik 1-bieg. 3. Wylqczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci h=1,20m, gniazda ogdine montowa¢ na h=0,3m,
O lqeanik schodowy nad blatem h=1,15m, nad umywalka h=1,05m od podfogi lub wg wytycznych aranzacji wnetrz.
X lgeanik krzyzowy 4. W pomigszczeniach wilgotnych (np. tazienkach) stosowaé osprzet szczelny o IP44,
EW1  oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED wg specyfikacji zawartej w opisie 5. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wytqczenie zasilania.
Ew2  oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED wg specyfikacji zawartej w opisie 6, Instalacja odbiorcza w ukfadzie sieciowym TNS.
AW1 oprawa oSwietIenio UWUWJ:”eQO LED wg SPGC)'f!kOCJ:! ZOWO'J“’J: v OPESEE 7. W czesciach remontowanych istniejqce okablowanie nalezy wku¢ p/t. Zbedne okablowanie
AW2  oprawa oSw!etIen!o awaryjnego LED wg specyf[kOCJ_{ ZOWOIJWJ_ W opisie zdemontowac i unieczynni¢ w istniejocych rozdzielnicach obiektowych. W czesciach remontowanych
Awa. oprawa oSwietleria awaryjnego LED wg specyfikacii zawartej w opise nalezy wykona¢ nowe okablowanie pod urzqdzenia (oprawy, gniazda, przytqcza) z dedykowanych
1 oprawa oswietlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie . -
) seréuka LED fhaci e . nowoprojektowanych rozdzielnic.
QrOWKG LY WG SPELYIKdCy ZWAre) W OpiSie . 8. Wszelkie instalacje teletechniczne (CCTV, KD, SWIN, LAN) bez zmian, nalezy je zabezpieczy¢ na
3 oprawa oswietlenia LED wq specyfikacji zawartej w opisie , \ .
4 oprawa oswietlenia LED wq specyfikacji zawarte] w opisie czas prac remontowych lub przenies¢ zgodnie z wytycznymi aranzacji wnetrz.
5 oprawa oswietlenia LED wq specyfikacji zawartej w opisie
6 oprawa oswietlenia LED wq specyfikacji zawartej w opisie
>+ gniazdo 1-fazowe o przycisk przyzywowy pociggany
3+ gniazdo 1-fazowe szczelne P44 X przycisk kasowania alarmu
przylqcze 1-faz. 230V g buczek sygnatowy z lampkg podswietlang
przylqeze 3—faz. 400V ©) polqczenie wyrownawcze linka gietka 4mm2
zestaw gniazd 2x230V+1xRJ45kat.6
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