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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.P. [ ZAWARTOSC [ SKALA/DATA [ NUMER
I OPIS TECHNICZNY
1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | PODSTAWA OPRACOWANIA
5 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Z OCENA
STANU TECHNICZNEGO
3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO
4 | SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
5 UKLAD PRZESTRZENNY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA
6 | CHARAKTERYSTYKA INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN
7 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
8 PRZEDMIOT | ZAKRES WPROWADZANYCH ZMIAN
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
e KUBATURA
9 e  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
e WYSOKOSC DLUGOSC | SZEROKOSC
e LICZBA KONDYGNACJI
10 | DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM:
o ZAPOTRZEBOWANIE WODY
« ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
e ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
1" o ODPADY KOMUNALNE
o OGRZEWANIE BUDYNKU
o ENERGIA ELEKTRYCZNA
o HALAS
e WPLYW  BUDYNKOW NA  ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE
o CHARAKTERYSTYKA PRZEGOD BUDOWALNYCH
CHARATKERYSTYKA EKOLOGICZNA WG PRAWA BUDOWALNEGO
12 | ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO — ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
Il CZESC RYSUNKOWA
1 RZUT POSADZKI — PARTER 1:50 PW.01.1
2 RZUT POSADZKI — 1. PIETRO 1:50 PW.01.2
3 RZUT POSADZKI — 2. PIETRO 1:50 PW.01.3
4 RZUT SUFITU — PARTER 1:50 PW.02.1
5 RZUT SUFITU — 1. PIETRO 1:50 PW.02.2
6 RZUT SUFITU — 2. PIETRO 1:50 PW.02.3
7 KOMUNIKACJA NR 0.01 - RZUTY 1:25 PW.03.1
8 KOMUNIKACJA NR 0.02 — KEADY 1,25 PW.03.2
9 KLATKA SCHODOWA 1 NR 0/1/2.02 - RZUTY 1:25 PW.04.1
10 | KLATKA SCHODOWA 1 NR 0/1/2.02 — RZUTY SUFITOW 1:25 PW.04.2
11 | KLATKA SCHODOWA 1 NR 0/1/2.02 — KtADY 1:25 PW.04.3
12 | KLATKA SCHODOWA 2 NR 0/1/2.03 — RZUTY 1:25 PW.05.1
13 | KLATKA SCHODOWA 2 NR 0/1/2.03 - RZUTY SUFITOW 1:25 PW.05.2
14 | KLATKA SCHODOWA 2 NR 0/1/2.03 — KLADY 1:25 PW.05.3
15 | DYZURKA NR 0.04 1:25 PW.06
16 | PRZEDSIONEK NR 0.05 1:25 PW.07
17 | TOALETA MESKA NR 0.06 1:25 PW.08
18 | TOALETA DAMSKA NR 0.07 1:25 PW.09
19 | ZAPLECZE SOCJALNE NR 0.08 1:25 PW.10
20 | WIATROLAP NR 0.09 1:25 PW.11
21 | TOALETA DLA INTERESANTOW NR 0.10 1:25 PW.12
22 | KOMUNIKACJA NR 1.01 — RZUTY 1:25 PW.13.1
23 | KOMUNIKACJA NR 1.01 — KEADY 1:25 PW.13.2
24 | KSERO NR 1.04 1:25 PW.14
25 | PRZEDSIONEK NR 1.05 1:25 PW.15
26 | TOALETA MESKA NR 1.06 1:25 PW.16
27 | TOALETA DAMSKA NR 1.07 1:25 PW.17
28 | ZAPLECZE SOCJALNE NR 1.08 1:25 PW.18
29 | KOMUNIKACJA NR 2.01 — RZUTY 1:25 PW.19.1
30 | KOMUNIKACJA NR 2.01 — KLADY 1:25 PW.19.2
31 [ KSERONR 2.04 1:25 PW.20
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32| PRZEDSIONEK NR 2.05 1:25 PW.21
33| TOALETA MESKA NR 2.06 1:25 PW.22
34 | TOALETA DAMSKA NR 2.07 1:25 PW.23
35 | ZAPLECZE SOCJALNE NR 2.08 1:25 PW.24
36| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50 PW.25
37 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (PROJEKTOWANEJ) 1:50 PW.26.1
38| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJACEJ — DO RENOWACJI) 1:50 PW.26.2
39 | BALUSTRADA NA KLATCE SCHODOWEJ 2 — DETAL - PW.27
40 | MAPA ,GMINA WYRZYSK” — DETAL ] 1:10 PW.28.1
MAPA ,GMINA WYRZYSK” — DETAL (ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH _
M| czes MAPY) 1:10 PW.28.2
42 | HERB GMINY WYRZYSK — DETAL , 1:10 PW.29.1
4 EEESBCCIS)MINY WYRZYSK — DETAL (ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNY 1410 PW.29.2
44 | PROJEKT TABLICZKI PRZYDRZWIOWEJ (PRZYKLAD) — DETAL 11 PW.30
45 | PROJEKT TABLICY URZEDOWEJ — DETAL 15 PW.31
46| WIZUALIZACJA — KOMUNIKACJA 0.01 - PW.32
47 | WIZUALIZACJA — KOMUNIKACJA 1.01 - PW.33
IIl__| ZESTAWIENIA | ZALACZNIKI
1| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0.01 KOMUNIKACJA
, | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0/1/2.02 KLATKA
SCHODOWA NR 1
5 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0/1/2.03 KLATKA
SCHODOWA NR 2
4| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0.04 DYZURKA
5 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0.05 PRZEDSIONEK
6 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0.06 TOALETA MESKA
7 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0.07 TOALETA DAMSKA
s | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIE WNETRZ — POM. 0.08 ZAPLECZE
SOCJALNE
9 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0.09 WIATROLAP
10 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 0.10 TOALETA DLA
INTERESANTOW
11| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 1.01 KOMUNIKACJA
12| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 1.04 KSERO
13| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 1.05 PRZEDSIONEK
14| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 1.06 TOALETA MESKA
15| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 1.07 TOALETA DAMSKA
16 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 1.08 ZAPLECZE
SOCJALNE
17| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 2.01 KOMUNIKACJA
18| ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 2.04 KSERO
19 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 2.05 PRZEDSIONEK
20 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 2.06 TOALETA MESKA
21 | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 2.07 TOALETA DAMSKA
>y | ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ — POM. 2.08 ZAPLECZE
SOCJALNE
23 | ZESTAWIENIE OSWIETLENIA
24| ZESTAWIENIE OKEADZIN
25 | ZAPLECZE SOCJALNE — ANEKS KUCEHNNY - PARTER
26| ZAPLECZE SOCJALNE — ANEKS KUCEHNNY — 1. PIETRO
27 | ZAPLECZE SOCJALNE — ANEKS KUCEHNNY — 2. PIETRO
IV | DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1 | OPINIA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA 5 475 'év‘zlgz'?g%m A
ZABYTKOW <
22.12.2023 R.
2 | INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (PLAN BIOZ)
PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
3 o UPRAWNIENIA BUDOWLANE
o WPIS DO IZBY ARCHITEKTOW
SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
4 o UPRAWNIENIA BUDOWLANE

e WPIS DO IZBY ARCHITEKTOW

OSWIADCZENIE
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| | OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest projekt wykonawczy remontu wnetrz czesci pomieszczen w istniejgcym
budynku uzytecznosci publicznej (urzad miejski), na dziatce 233/2, obreb Miasto Wyrzysk w gminie
Wyrzysk, powiat pilski.

Podstawa opracowania:

Umowa o prace projektowe zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem.
Inwentaryzacja czesci budynku objetego inwestycja.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Uzgodnienia z Inwestorem.

INWENTARYZAJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

Opracowaniem objeto cze$é pomieszczen budynku urzedu miejskiego w Wyrzysku, tj. korytarze
komunikacyjne wraz z dwoma klatkami schodowymi, toalete dla interesantéw, zaplecza socjalne
z toaletami oraz wiatrotap. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej i pochodzi z 4. ¢w. XIX
wieku. Sciany zewnetrzne sg murowane, z warstwg wykonczeniowg z cegly. Dach ptaski. Budynek
posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony.

Materialy wykorzystane przy opracowaniu aktualnego stanu technicznego:
— wizja lokalna,

— dokumentacja fotograficzna,

— informacje Inwestora.

Dokumentacja fotograficzna zostata wykonana przez biuro M&R Biuro Projektéw Mieloch Sp. z o0.0.
oraz Urzad Miejski w Wyrzysku we wrzesniu i w listopadzie 2023 r. Inwentaryzacja obiektu wraz
z dokumentacjg zdjeciowg zostata przekazana Inwestorowi w odrebnym opracowaniu w listopadzie
2023 .

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin budynku, jak réwniez poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych stwierdza sie, ze stan techniczny obiektu pozwala na wykonywanie planowanych
prac. Opis techniczny nie dotyczy elementéw konstrukcyjnych.

Stan techniczny obiektu jest dobry. Obiekt jest dobrze funkcjonujgcy. Na scianach, podifodze
i sufitach wida¢ slady naturalnego uzytkowania obiektu. Nie wida¢ sladow spekan. Podczas
inwentaryzacji stwierdzono, ze istniejgce posadzki majg juz wyrazne $lady zuzycia, sg zabrudzone

i miejscami zniszczone. Istniejgca glazura na Scianach réwniez jest wyeksploatowana. Wymiany
wymaga réwniez istniejgca armatura, urzgdzenia sanitarne oraz elementy wyposazenia wnetrz.
Uwaga: Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyzg techniczng.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont czesci pomieszczen
w istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej (urzad miejski), na dziatce 233/2, obreb Miasto
Wyrzysk w gminie Wyrzysk, powiat pilski. Projektowane zatozenie ma stuzy¢ celom poprawy
komfortu uzytkowania obiektu ustugowego przez interesantéw i pracownikéw budynku.

Budynek objety inwestycjg, ktdérego czes¢ jest objeta niniejszym projektem, zalicza sie do XlI
kategorii obiektow budowlanych — budynki administracji rzagdowej, budynku sejmu, senatu, kancelarii
prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzgdowe i samorzgdowej,
sgdow i trybunatéw, wiezien i domoéw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadéw karnych,
aresztow Sledczych oraz obiekty budowlane sit zbrojnych.
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4. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Zatozenie projektowe stanowi remont czesci pomieszczehn wspolnych (pomieszczenia komunikaciji
wewnetrznej — wiatrotap, korytarze, toaleta dla interesantéw oraz zaplecza higieniczno-sanitarne) w
istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej (urzad miejski), na dzialce 233/2, obreb Miasto
Wyrzysk w gminie Wyrzysk.

Budynek, ktory w czesci jest objety inwestycjg posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz
1 kondygnacje podziemng, kryty jest dachem ptaskim. W budynku znajdujg sie trzy wejscia do
budynku: dwa od strony elewacji frontowej (ul. Bydgoska) oraz jedno od strony elewac;ji tylnej
(ul. Staszica), z czego jedno z nich (boczne od ul. Bydgoskiej) jest dostepne dla osdéb
niepetnosprawnych, dla oséb starszych oraz dla uzytkownikow z wézkami. Istniejgca funkcja —
ustugowa — bez zmian.

Przedmiotowa dokumentacja zostata przygotowana na podstawie inwentaryzacji architektonicznej
czesci pomieszczeh Urzedu Miejskiego w Wyrzysku na potrzeby opracowywanego projektu i tylko
w takim celu moze zosta¢ wykorzystywana.

Istniejgcy program uzytkowy pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem pozostaje bez zmian.
Wprowadzane rozwigzania majg na celu poprawienie komfortu uzytkowania obiektu bez zmiany ich
sposobu uzytkowania.

5. UKLAD PRZESTRZENNY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA

Planowane zamierzenie budowlane znajduje sie na dzialce objetej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, uchwalonym przez Rade Miejskg w Wyrzysku
uchwatg nr Xll/115/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. i ogloszonym w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6935 z dnia 30 lipca 2019 r (zmieniony w czesci
uchwatg nr LXIV/590/2023 z dnia 30 marca 2023 r. i ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 3806 z dnia 14 kwietnia 2023 r.).

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ale znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.
Urzad Miejski, ktérego czes¢ objeta jest przedmiotowg inwestycjg potozony jest w centrum miasta
Wyrzysk. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej i posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz
1 kondygnacje podziemng. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe. Budynek przekryty jest
dachem ptaskim. W budynku znajdujg sie trzy wejscia do budynku: dwa od strony elewacji frontowe;j
(ul. Bydgoska) oraz jedno od strony elewacji tylnej (ul. Staszica). Budynek czescig elewacji
potudniowo-wschodniej przylega do budynku sgsiedniego zlokalizowanego na dz. nr 306.

Budynek posiada istniejgcy dostep istniejgcym zjazdem do wojewddzkiej drogi publicznej
Zlokalizowanej na dz. nr ewid. 331 — ul. Staszica.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie przewiduje sie wprowadzenia jakichkolwiek zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

Nie przewiduje sie ingerencji w bryle istniejgcego budynku. Forma architektoniczna budynku sie nie
zmienia. Budynek pozostaje zgodny z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan Srodowiska
naturalnego i zdrowie ludzi.

W zakresie $cian zewnetrznych, projektuje sie jedynie wymiane okna na klatce schodowej nr 1 (pom.
0/1/2.02). Wymiary otworu okiennego i jego podziaty — bez zmian. Stolarke okienng zaprojektowano
jako aluminiowg w kolorze biatym RAL 9003 po stronie zewnetrznej oraz w kolorze szarym
grafitowym RAL 7024 po stronie wewnetrznej. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
jasnym aluminiowym RAL 9006.

Sciany zewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa muszg zachowywaé odpowiednie parametry
akustyczne zgodne z PN —B-02151-3 i innymi obowigzujgcymi przepisami.

6. CHARAKTERYSTYKA INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN
Inwentaryzowane pomieszczenia znajdujg sie w obrebie kondygnacji piwnic, parteru, 1. pietra

i 2. pietra.
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Planowana inwestycja przewiduje remont nastepujgcych pomieszczen (etap 1):
— poziom -1:
o toaleta dla interesantéw — pom. 0.10
— poziom 0 (parter):
komunikacja — pom. 0.01
klatka schodowa nr 1 — pom. 0.02
klatka schodowa nr 2 — pom. 0.03
dyzurka — pom. 0.04
przedsionek — pom. 0.05
toaleta (proj. toaleta meska) — pom. 0.6
umywalnia (proj. toaleta damska) — pom. 0.07
zaplecze socjalne — pom. 0.08
wiatrofap — pom. 0.09
— poziom +1 (1. pietro):
komunikacja — pom. 1.01
klatka schodowa nr 1 — pom. 1.02
klatka schodowa nr 2 — pom. 1.03
ksero — pom. 1.04
przedsionek — pom. 1.05
toaleta meska — pom. 1.06
toaleta damska — pom. 1.07
zaplecze socjalne — pom. 1.08
— poziom +2 (2. pietro):
komunikacja — pom. 2.01
klatka schodowa nr 1 — 2.02
klatka schodowa nr 2 — pom. 2.03
ksero — pom. 2.04
przedsionek — pom. 2.05
toaleta meska — pom. 2.06
toaleta damska — pom. 2.07
zaplecze socjalne — pom. 2.08

O O O O O O O O O 0O O O O O O O O

O O O O O O O O

6.1. Opis wykonczenia/wyposazenia wewnetrznego
6.1.1. Podtogi i posadzki:
e wezly higieniczno-sanitarne: ptytki ceramiczne,
e komunikacja: wyktadziny z tworzywa sztucznego typu PCV,
e klatki schodowe: drewno (stopnice z naktadkami z tworzywa PCV) i lastryko;
6.1.2.Infrastruktura
e siec elektryczna przebiegajgca po scianach i sufitach w listwach natynkowych,
e podgrzewanie cieptej wody za pomocg podgrzewaczy nad bateriami,
e widoczne elementy osprzety elektrycznego i teletechnicznego;
6.1.3.Wykonczenie $cian w pomieszczeniach
e wezly higieniczno-sanitarne: ptytki ceramiczne (do wys. 2,0 m lub do sufitu) /malowane,
e komunikacja: $ciany otynkowane i malowane farbami,
e klatki schodowe: $ciany otynkowane i malowane farbami;
6.1.4.Wykonczenie sufitdw: malowane;
6.1.5.Parapety wewnetrzne: z tworzywa sztucznego lub kamienne;
6.1.6. Instalacje wewnetrzne: toalety w petni wyposazone w ustepy i umywalki, zaplecza
socjalne wyposazone w zlewozmywaki, zmywarke, pralke, sie¢ elektryczna, sie¢
teletechniczna, ogrzewanie z sieci gazowej.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Biuro M&R Biuro Projektéw Mieloch Sp. z 0.0. we
wrzesniu i w listopadzie 2023 r.

2. KOMUNIKACJA — KORYTARZ, PARTER
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3. KOMUNIKACJA — KORYTARZ, 1. PIETRO

4. KOUNIKACJA — 2. PIETRO
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5. GLOWNA KLATKA SCHODOWA (NR 1)

it st i

6. BOCZNA KLATKA SCHODOWA (NR 2)
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8. ZAPLECZA SOCJALNE — PRZYKtLADOWE
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9. POMIESZCZENIA POMOCNICZE (KSERO, DYZURKA ITP.) — PRZYKLADOWE

PRZEDMIOT | ZAKRES WPROWADZANYCH ZMIAN

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont czes$ci pomieszczen
w istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej (urzad miejski), na dziatce 233/2, obreb Miasto
Wyrzysk w gminie Wyrzysk, powiat pilski. Projektowane zatozenie ma stuzy¢ celom poprawy
komfortu uzytkowania obiektu ustugowego przez interesantéw i pracownikow budynku. Celem
przygotowania niniejszej dokumentac;ji jest okreslenie wytycznych materiatowych i budowlanych dla
Wykonawcow.

Zakres inwestyciji:

— korekty projektu funkcjonalnego czesci pomieszczen objetych inwestycja,

— projekt wnetrz poszczegdlinych pomieszczen urzedu wraz z wyposazeniem,

— adaptacja istniejgcej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarne;j.

Projektowany zakres prac:

— skucie wszystkich plytek podtogowych i zdjecie posadzek w obrebie pomieszczen objetych
niniejszym opracowaniem wraz z listwami przypodtogowymi (z wyjatkiem wykonczenia schodow
w obu klatkach schodowych), w celu wymiany okfadzin na nowe,

— zdjecie powtok malarskich w obrebie pomieszczen objetym niniejszym opracowaniem,

— demontaz istniejgcej armatury w weztach higieniczno-sanitarnych (umywalki, ustepy,
zlewozmywaki, pisuar itp.),

— potozenie nowych warstw wykonczeniowych posadzek,

— renowacja schodéw na obu klatkach schodowych,

— zalozenie lekkiej obudowy istniejgcych rur sieci cieplinej,

— wymiana opraw oswietleniowych lub renowacja istniejgcych (zgodnie z projektem),

— wymiana lub renowacja istniejgcych drzwi wewnetrznych (zgodnie z projektem),

— wymiana okna w klatce schodowej nr 1 (pom. 0/1/2.02, wymiary stolarki — bez zmian),

— adaptacja istniejgcej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej oraz ewentualna wymiana
ww. instalacji w niezbednym zakresie,

— wymiana obudéw grzejnikow,

— wymiana czesci grzejnikow (wedtug projektu),

— zmiana aranzacji pom. 0.07 (umywalnia) na toalete damskg — dodanie miski ustepowej
i doprowadzenie odptywu do ww. projektowanej miski ustepowe;j,

— zmiana aranzacji pom. 0.06 (toaleta) na toalete meska — dodanie umywalki i doprowadzenie
odptywu do ww. projektowanej umywalki,

PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ, STYCZEN 2024 12



REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

— zmiana aranzacji pom. 0.10 (toaleta dla interesantéw) poprzez dostosowanie jej do potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami — wyburzenie $cianek dziatowych (wg rys. A.01) i wybudowanie nowych
Scianek dziatowych (wg rys. A.04), zmiana aranzacji pomieszczenia,

— wymiana armatury w weztach sanitarnych,

— remont aneksow kuchennych w pomieszczeniach zapleczy socjalnych (0.08, 1.08, 2.08) wraz
z doprowadzeniem wody do nowych punktéw odbioru w celu montazu zmywarek i umywalek na
kazdym z pieter,

— wyposazenie i wykonczenie czesci pomieszczen budynku urzedu miejskiego objetych inwestycja.

Wszelkie prace dotyczy¢é beda wewnetrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
wodnokanalizacyjnych oraz wykonczenia pomieszczen lub ich aranzacji za pomocg lekkich
materiatdw budowlano-wykohczeniowych oraz prac zwigzanych z remontem posadzek i $cian
wewnetrznych wraz z malowaniem. Sposob uzytkowania pomieszczer pozostaje bez zmian.

Wymagania ogélnobudowlane dla pomieszczen:

— Podlogi nalezy wykona¢ z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

— Polgczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

— Pomieszczenia i urzadzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
powinny umozliwiac ich mycie i dezynfekcje.

— Przy zastosowaniu sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych sufity nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy szczelno$é powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

Aranzacja wnetrz powierzchni pomieszczen objetych inwestycjg nie zmienia sposobu uzytkowania
obiektu. Opracowanie projektowe nie zmienia w zadnym zakresie istniejgcych warunkow
higieniczno-sanitarnych, a wiec nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem wymagan higieniczno-
sanitarnym — nie dotyczy ze wzgledu na charakter inwestyc;ji.

Ponadto prace remontowe nie wptywajg na zmiane warunkéw p.poz. w istniejgcym obiekcie.
Zabezpieczenie p.poz. bez zmian. Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

Projekt wykonano w oparciu o przepisy Rozporzgdzen:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2022 r., poz.1225

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e KUBATURA

KUBATURA BUDYNKU ‘ bez zmian

e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANYCH POMIESZCZEN
STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia uzytkowa budynku (czes¢ objeta inwestycja) 377,55 m?
W tym:

- powierzchnia uzytkowa podstawowa (komunikacja) 189,24 m2

- powierzchnia pomocnicza (toalety, klatki schodowe, 188,31 m2

zaplecza socjalne, pom. magazynowe)

STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia uzytkowa budynku (czesé objeta inwestycja) 382,81 m?
W tym:

- powierzchnia uzytkowa podstawowa (komunikacja) 189,24 m?

- powierzchnia pomocnicza (toalety, klatki schodowe, 193,57 m?

zaplecza socjalne, pom. magazynowe)
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| Powierzchnia catkowita budynku

| bez zmian |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANYCH POMIESZCZEN — STAN ISTNIEJACY

POZIOM -1
0.10

POZIOM 0 (PARTER)
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09

POZIOM +1 (1. PIETRO)
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

POZIOM +2 (2. PIETRO)
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08

TOALETA DLA INTERESANTOW 10,30
RAZEM POZIOM -1 10,30 m?
KOMUNIKACJA 47,80
KLATKA SCHODOWA 1 28,31
KLATKA SCHODOWA 2 13,19
DYZURKA 2,42
PRZEDSIONEK 3,10
TOALETA MESKA 1,15
TOALETA DAMSKA 1,14
ZAPLECZE SOCJALNE 8,37
WIATROLAP 13,80
RAZEM POZIOM 0 119,28 m?
KOMUNIKACJA 70,80
KLATKA SCHODOWA 1 28,39
KLATKA SCHODOWA 2 13,54
KSERO 2,94
PRZEDSIONEK 3,20
TOALETA MESKA 1,26
TOALETA DAMSKA 1,26
ZAPLECZE SOCJALNE 9,17
RAZEM POZIOM +1 130,56 m?
KOMUNIKACJA 56,84
KLATKA SCHODOWA 1 28,36
KLATKA SCHODOWA 2 13,46
KSERO 2,67
PRZEDSIONEK 3,97
TOALETA MESKA 1,71
TOALETA DAMSKA 1,73
ZAPLECZE SOCJALNE 8,67
RAZEM POZIOM +2 117,41 m?
RAZEM 377,55 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANYCH POMIESZCZEN — STAN

PROJEKTOWANY
POZIOM -1
0.10

POZIOM 0 (PARTER)
0.01
0.02

TOALETA DLA INTERESANTOW 15,56

RAZEM POZIOM -1

KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA 1

15,56 m?

47,80
28,31
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0.03 KLATKA SCHODOWA 2 13,19
0.04 DYZURKA 2,42
0.05 PRZEDSIONEK 3,10
0.06 TOALETA MESKA 1,15
0.07 TOALETA DAMSKA 1,14
0.08 ZAPLECZE SOCJALNE 8,37
0.09 WIATROLAP 13,80
RAZEM POZIOM 0 119,28 m?
POZIOM +1 (1. PIETRO)
1.01 KOMUNIKACJA 70,80
1.02 KLATKA SCHODOWA 1 28,39
1.03 KLATKA SCHODOWA 2 13,54
1.04 KSERO 2,94
1.05 PRZEDSIONEK 3,20
1.06 TOALETA MESKA 1,26
1.07 TOALETA DAMSKA 1,26
1.08 ZAPLECZE SOCJALNE 9,17
RAZEM POZIOM +1 130,56 m?
POZIOM +2 (2. PIETRO)
2.01 KOMUNIKACJA 56,84
2.02 KLATKA SCHODOWA 1 28,36
2.03 KLATKA SCHODOWA 2 13,46
2.04 KSERO 2,67
2.05 PRZEDSIONEK 3,97
2.06 TOALETA MESKA 1,71
2.07 TOALETA DAMSKA 1,73
2.08 ZAPLECZE SOCJALNE 8,67
RAZEM POZIOM +2 117,41 m?
RAZEM 382,81 m?

e WYSOKOSC, DLUGOSC | SZEROKOSC — bez zmian
e LICZBA KONDYGNACJI — bez zmian

10. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM
OSOBY STARSZE

W czesci budynku objetego inwestycjg zaprojektowano rozwigzania dajgce dostep osobom
niepetnosprawnym do tych czesci, z ktérych mogg korzysta¢ w/w osoby, w tym osoby starsze.

W celu zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym, w tym starszym, na wyzsze kondygnacje
budynku, projektuje sie platforme schodowg o torze krzywoliniowym na gtéwnej klatce schodowej
(pom. 0/1/2.02), ktéra obstuzy wszystkie biegi schodowe. Ponadto projekt remontu przewiduje
dostosowanie toalety dla interesantow (pom. 0.10) do potrzeb oséb ze szczegdinymi potrzebami
poprzez montaz platformy schodowej o torze prostym na stopniach w ww. pomieszczeniu oraz
poprzez wymiane armatury i elementéw wyposazenia.

W drzwiach na drodze poruszania sie 0sdb niepetnosprawnych nie przewiduje sie progéw wiekszych
niz 2 cm. W obrebie miejscowej zmiany pozioméw na 2. pietrze (pom. 2.01 KOMUNIKACJA),
przewiduje sie wykonanie podjazdu na schodach umozliwiajgcego przejazd za pomocg wézka.
Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych na kondygnacji parteru
prowadzi z istniejgcego wejscia bocznego od ul. Bydgoskiej, od strony elewacji frontowej, wiec
bedzie on dostepny. Takie rozwigzanie zapewnia dostep do lokalu osobom poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich.
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11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE
/ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA WG DEFINICJI PRAWA BUDOWALNEGO

e ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Zasilanie obiektu w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego z istniejgcej
sieci wodociggowej — bez zmian. Zakres prac nie wptywa na zmiane ilosci zuzywanej wody.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej i cieptej: bez zmian

Zapotrzebowanie na cele zewnetrznego gaszenia pozaru: bez zmian.

Instalacja wodna: wedtug projektu instalacji sanitarnych.

¢ ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Odprowadzenie sciekdéw bytowych do istniejgcej wewnetrznej i zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
i dalej do istniejgcego przylgcza kanalizacji sanitarnej — bez zmian. Zakres prac nie wplywa na
zmiane ilosci odprowadzanych $ciekdw.

llo$¢ odprowadzanych sciekow:
— $cieki socjalno-bytowe — bez zmian,
— $&cieki technologiczne — nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej: wedtug projektu instalacji sanitarnych.

¢ ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiane ilosci i sposobu odprowadzenia wéd opadowych —
zachowanie istniejgcych warunkéw (bez zmian).

e ODPADY KOMUNALNE

Gromadzenia odpadkow statych na dotychczasowych zasadach — bez zmian. Odpady sg usuwane
przez koncesjonowang firme, z ktérg Inwestor posiada stosowng umowe na wywéz nieczystosci oraz
okresowo przekazywane na komunalne wysypisko smieci.

Charakter planowanej inwestycji nie bedzie generowat dodatkowych odpadéw uznawanych za
niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne i nie bedg one wymagaty zezwolenia na sktadowanie

oraz transport.

¢ OGRZEWANIE BUDYNKU

Zrédtem ciepta dla budynku sg istniejgce i projektowane (wymiana istniejgcych), grzejniki zasilane
za posrednictwem istniejgcej sieci gazowej. Grzejniki podlegajgce wymianie nalezy weryfikowaé
zgodnie z czescig projektu dotyczacg instalacji sanitarnych.

e WENTYLACJA BUDYNKU
Bez zmian.

e ENERGIA ELEKTRYCZNA
Energia elektryczna zapewniona ze stacji transformatorowej do istniejgcego zigcza kablowo-
pomiarowego — bez zmian.

Instalacje elektryczne: wedtug projektu instalacji elektrycznych.

e HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na
terenie dziatki inwestora. Projektowane zatozenie nie bedzie wigzato sie z emisjg hatasu do
Srodowiska.

Na etapie remontu zrodtem emisji hatasu bedg prace ziemne zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych. Jednakze prace te bedg prowadzone w porze dziennej tylko.
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e WPLYW BUDYNKOW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw zacienienia otoczenia oraz naruszenia

ukfadéw korzeniowych (brak zmiany sposobu zagospodarowania terenu inwestyciji).

Planowana inwestycja nie wprowadza takze zaki6cen w ekologicznej charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektéw nie bedzie

wplywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu, retencja woéd opadowych na

terenie objetym opracowaniem pozostaje bez zmian.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg nie wywieraja

wptywy obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

¢ CHARAKTERYSTYKA PRZEGOD BUDOWALNYCH

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od Srodowiska
zewnetrznego — bez zmian. Wymiana okna (1 szt.) w $cianie zewnetrznej zostata zaprojektowana
z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych izolacyjnosci termicznej przegréd wynikajgcych
z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia
15.04.2022 r./.

Wspoétczynniki U dla przegréd:

dla $cian zewnetrznych: Uc(max) < 0,20 W/m2K

dla dachéw i stropodachow: Ucmax) < 0,15 W/m2K

dla drzwi wejsciowych i bram garazowych: Uc(max) < 1,3 W/m2K

dla okien (oprécz potaciowych): Ucmax) < 0,9 W/m2K

dla okien potaciowych: Ucmax) < 1,1 W/m2K

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO -
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

12.1. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

12.2. Warunki i spos6b posadowienia
Nie dotyczy.

12.3. Konstrukcja
Budynek istniejgcy. Zasadnicza konstrukcja pozostaje bez zmian. W projekcie nie wykonuje sie
zadnych zmian w konstrukciji.
Planowany remont w zakresie wymiany okna w gtéwnej klatce schodowej oraz zmiany
lokalizacji Scianek dziatowych w pomieszczeniu toaleta dla interesantow (pom. nr 0.10), nie
wptywa na zmiane istniejgcej konstrukcji budynku.

12.4. Rozwiazania techniczno-materiatlowe elementéw budowlanych

12.4.1. PROJEKT WYBURZEN
Zaktada sie wyburzenie Scianek dziatowych w obrebie wezta sanitarnego — toaleta dla

interesantéw (pom. nr 0.10). Pozostate pomieszczenia bez koniecznosci wykonania prac
wyburzeniowych.

12.4.2. SCIANY ZEWNETRZNE
Bez zmian.

12.4.3. SCIANY WEWNETRZNE | DZIALOWE

Zaprojektowano $cianki dziatowe w pom. nr 0.10 - toaleta dla interesantow.
Nowoprojektowane sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania pustakédw ceramicznych porotyzowanych.
Projektuje sie rowniez Scianki pod stelaze misek ustepowych z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych lub impregnowanych typu H2.

Niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnek w $cianach nosnych wiekszych od
dopuszczalnych podanych w normie PN-B-03002.
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12.4.4. STROPODACH
Bez zmian.

12.4.5. NADPROZA
Bez zmian.

12.4.6. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Nie wprowadzono zmian. Elewacje zachowuje sie zgodnie ze stanem istniejgcym.
Podczas wymiany okna na elewacji potudniowo-zachodniej, istniejgce wykonczenie wneki
nalezy zachowaé, a w przypadku jego uszkodzenia odtworzyc¢.

12.4.7. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Wszystkie sciany wewnetrzne nalezy oczys$ci¢ ze starego wykonczenia, tj.:
— skuc istniejgce ptytki ceramiczne,
— oczysci¢ z powtok malarskich, w tym farb olejnych.
Nastepnie sciany w miejscach przeznaczonych do ponownego malowania: ubytki w tynku
uzupetni¢ zaprawg, wyrownacé, zagruntowaé i pomalowa¢ co najmniej dwukrotnie do
uzyskanie efektu petnego pokrycia farb.
Sciany wykonczane docelowo plytkami ceramicznymi: zagruntowaé i przykleié plytki
ceramiczne. W  pomieszczeniach mokrych dodatkowo zastosowaé izolacje
przeciwwilgociowg. Plytki uktadaé¢ zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami projektu
wykonawczego wnetrz. Szerokos¢ fugi — 2 mm; zastosowac fuge cementows, elastyczna,
szybkowigzacg, o trwalej barwie i wysokiej wytrzymatosci, nie tworzacg osadéw
wapiennych na powierzchni; do spoinowania waskich i szerokich szczelin od 2-20 mm; klej
do plytek ceramicznych do stosowania we wnetrzach.
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ewentualng konieczno$¢ wykonczenia powierzchni
scian wg specjalistycznych wytycznych dotyczgcych wykohczenia pomieszczen / wg proj.
wykonawczego wnetrz.

Przestrzenie komunikacji, wiatrotap, klatki schodowe, przedsionki do toalet, dyZzurka,

pomieszczenia ksero:

— malowane zmywalnymi farbami: emulsyjnymi, lateksowo-kompozytowymi o wysokiej
odpornosci mechanicznej powloki, farba — wykonczenie matowe, kolor: zgodnie
z projektem danego wnetrza;

Toalety i zaplecza socjalne:

— malowane zmywalnymi farbami: emulsyjnymi, lateksowo-kompozytowymi o wysokiej
odpornosci mechanicznej powloki, farba — wykonczenie matowe, kolor: zgodnie
z projektem danego wnetrza,

— malowane farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie na mokro
(klasa 1), farba — wykonczenie matowe, kolor: zgodnie z projektem danego wnetrza,

— ptytki ceramiczne rektyfikowane: wymiary, wykonczenie, kolor — zgodnie z projektem
danego wnetrza.

Uwaga: szczegotowy opis wykonczenia znajduje sie na rysunkach poszczegoélnych wnetrz.

12.4.8. WYKONCZENIE SUFITOW

Wszystkie sufity nalezy oczysci¢ ze starego wykonczenia (z wyjatkiem czesci sufitu
w pomieszczeniu komunikacja — nr 1.01), tj.: oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich.
Nastepnie sufit wyréwnaé, zagruntowac i pomalowaé farbg co najmniej dwukrotnie do
uzyskania efektu petnego pokrycia farbg. Zastosowac: farbe emulsyjng (lateksowg lub
akrylowg). Kolor farby: zgodnie z projektem danego wnetrza. Pod stropem nad czescig
parteru oraz w czesci 1. pietra, nalezy wykonac¢ sufity podwieszane z materiatu
przeznaczonego do w/w pomieszczen.

Sufity podwieszane w fazienkach przewidziano z 2x ptyt gipsowo-kartonowej wodoodporne;j
12,5 mm lub impregnowanej typu H2, montowanej na wieszakach. Ptyty pomalowac co
najmniej dwukrotnie farbg zgodnie z projektem wnetrz.

Sufit w czesci pom. komunikacja nr 1.01 nalezy podda¢ renowacji i zabiegom
pielegnacyjnym. Renowacja dotyczy  wszystkich elementéw drewnianych
i drewnopodobnych, tj. sufitu, sztukaterii drewnianych itp. W przypadku stwierdzenia
dobrego stanu drewna, nalezy jedynie oczysci¢ poszczegdlne elementy, opracowaé ich
powierzchnie i uzupeti¢ ewentualne ubytki. W przypadku stwierdzenia degradaciji

PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ, STYCZEN 2024 18



REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

elementu, nalezy zastosowaé¢ odpowiednie metody techniczno-konserwatorskie
i impregnacje drewna, zgodnie ze sztukg renowatorskg. W razie koniecznosci wymieni¢
zdegradowane elementy na nowe. Kolory istniejace — do zachowania

12.4.9. WYKONCZENIE POSADZEK

W czesci budynku objetej inwestycjg przewidziano trzy rodzaje wykonczenia: ptytki

ceramiczne, lastryko (renowacja istniejacego wykonczenia na klatce schodowej nr 1 — pom.

0/1/2.02) oraz deski drewniane (renowacja istniejgcego wykonczenia klatka schodowa nr 2

— pom. 0/1/2.03).

W pierwszej kolejnosci istniejgce podiogi nieprzeznaczone do renowacji, nalezy oczyscic

ze starego wykonczenia tj.: sku€ istniejgce plytki ceramiczne wraz z warstwg kleju, zerwaé

posadzke z wyktadziny podtogowej typu PCV. W przypadku zniszczenia izolacji nalezy

izolacje odtworzy¢. Nastepnie nalezy podtoze wyréwnaé za pomocg wylewek

cienkowarstwowych lub/i mas samopoziomujgcych. Nalezy tak prowadzi¢ prace

budowalne, aby posadzka w caltym budynku znajdowata sie na jednym poziomie.

Wykonczenie:

— plytki ceramiczne:
Podtoze nalezy wyréwna¢ za pomoca wylewek cienkowarstwowych Ilub/i mas
samopoziomujgcych. Zagruntowac i przyklei¢ ptytki ceramiczne. W pomieszczeniach
mokrych dodatkowo zastosowac izolacje przeciwwilgociowg. Plytki ceramiczne
rektyfikowane: wymiary, wykonczenie, kolor — zgodnie z projektem danego wnetrza.
Piytki uktada¢ zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami projektu wykonawczego wnetrz.
Szeroko$¢ fugi — 2 mm; zastosowaé fuge cementowg, elastyczng, szybkowigzaca,
o trwatej barwie i wysokiej wytrzymatosci, nie tworzgcg osadéw wapiennych na
powierzchni; do spoinowania waskich i szerokich szczelin od 2-20 mm; klej do ptytek
ceramicznych do stosowania we wnetrzach.

— renowacja lastryko:
Przed przystgpieniem do renowacji nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. W przypadku
widocznych odspojen lub peknig¢, sku¢ uszkodzone podtoze i uzupetni¢ materiatem
przeznaczonym do tego typu napraw. W skfad renowacji powierzchni lastrykowych
wchodzi wypetnienie uszczerbkéw, otwordw i wiekszych ubytkéw z zastosowaniem
metody flekowania lub masami lastrykowymi. Proces technologiczny uwzglednia
wykonanie polerowania powierzchni posadzek i stopni lastrykowych przy uzyciu tarcz
diamentowych polerskich o stopniowo zwiekszajacej sie gradacji polerskiej, tarczowymi
maszynami szlifierskimi w celu stopniowego zamykania otwartych poréw w kamieniu
a w efekcie wydobycia naturalnej barwy lastryko i przywrécenia wtasciwego poleru. Po
zakonczeniu prac renowacyjnych nalezy wykona¢ impregnacje hydrofobowg (wodo-
olejoodporng) preparatami pozwalajgcymi na zachowa¢ naturalny wyglagd powierzchni
kamienia w celu zapewnienia ochrony powierzchni przed wnikaniem w strukture
kamienia niepozgdanych zanieczyszczen powodujgcych zaplamienie i przebarwienia
preparatem typu np. ANTY FLEK firmy Akemi (lub réwnowazny).

— renowacja schodéw drewnianych:
Szczegotowy opis w punkcie nizej — patrz pkt. 11.4.10.

Cokoty wykonac¢ zgodnie z projektem wnetrz.

Uwaga:
Szczegodtowy opis wykornczenia znajduje sie na rysunkach poszczegdlnych wnetrz oraz na

rysunkach posadzek (PW.01.1, PW.01.2, PW.01.3).

12.4.10. RENOWACJA DREWNIANYCH SCHODOW
Renowacje drewnianych schodéw nalezy wykonaé zgodnie ze szczegdtowymi
rysunkami klatki schodowej nr 2 — pomieszczenie nr 0/1/2.03 tj. PW.05.1, PW.05.2,
PW.05.3 oraz rysunkiem detalu PW.27.

Proces renowacji schodoéw drewnianych

1. Demontaz istniejgcych nawarstwien oraz zeszlifowanie bezpytowe starych powtok
malarskich.

2. Demontaz drewnianych elementéw schodow.

3. Doktadne wyréwnanie powierzchni stopni.
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Usuniecie przebarwien, peknie¢ i uszkodzen.

Renowacja balustrady, wangi, stupkéw i tralek.

Zabezpieczenie lakierem lub olejem wraz z ujednoliceniem kolorystyki drewna
przez pomalowanie schodow na kolor mozliwie najbardziej zblizony do istniejgcych
drzwi zewnetrznych na klatce schodowej tj. mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32,
34) lub zblizony.

Opis poszczegolnych elementéw w procesie renowacji schodéw:

bieqi i spoczniki:

Zdemontowac drewniane listwy cokotowe, rozebraé¢ oktadzine stopni i spocznikéw
z wyktadziny z PCV oraz stalowe obrzeza stopni i drewniany éwieréwatek. Po tych
czynnosciach nalezy zadecydowagé, czy stopnie drewniane nadajg sie do szlifowania
i renowaciji, czy tez stopien ich zniszczenia wskazuje na ich wymiane na nowe.
Zdemontowa¢ nalezy rowniez drewniane listwy ozdobne na bocznych
ptaszczyznach biegéw schodowych oraz noski.

Warstwy farby olejnej usunaé za pomoca opalarki. Pozostatosci powtoki malarskiej
usungc¢ za pomocg papieru sciernego, az do uzyskania czystej i gtadkiej powierzchni
drewna.

Stopnice i podstopnice nalezy wyréwnaé¢ na poziomie kazdego z osobna np. przy
uzyciu szlifierki rotacyjno-obrotowe;.

balustrada:

Nalezy zdemontowac pochwyt balustrady oraz tralki i stupki, i tak jak w przypadku
biegéw i spocznikéw — zakwalifikowac te elementy do szlifowania do szlifowania
i renowacji lub wymieni¢ na nowe. Demontowane elementy nalezy w miare postepu
prac numerowac¢ w celu powtérnego montazu w odpowiednich miejscach.

Warstwy farby olejnej usunaé za pomoca opalarki. Pozostatosci powtoki malarskiej
usungc¢ za pomocg papieru sciernego, az do uzyskania czystej i gtadkiej powierzchni
drewna.

podbicie biegéw:

Podbitke z ptyty drewnopochodnej i ruszt drewniany od spodu — demontowad.
Nastepnie oczysci¢ konstrukcje drewniang biegu schoddéw. W przypadku
uszkodzonych belek — usuniecie ich i wymiana na nowe.

impregnacja elementéw drewnianych:

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo, przeciw owadom oraz
grzybom preparatem np. FOBOS M4 do cech materiatu nierozprzestrzeniajgcego
ognia NRO. Aplikacja preparatu zgodnie z instrukcjg producenta.

malowanie, bejcowanie i lakierowanie elementéw drewnianych:

Elementy drewniane nalezy zabejcowac i polakierowac. Lakiet: pétmat. Kolorystyka
— zgodnie z projektem danego wnetrza i rysunkiem detalu. Aplikacja preparatu
zgodnie z instrukcjg producenta.

montaz:

Po wykonaniu renowacji poszczegolnych elementéw schodéw, zamontowac
balustrade, kierujgc sie wczesniej wykonang numeracja.

sufity stropéw i spocznikéw, podbicia biegow:

Zamontowac¢ nowe podbitki w systemie suchej zabudowy na szkielecie metalowym,
z obudowsg ptytami gkfi 12,5 mm, zagruntowacé i pomalowac 2-krotnie farbg w kolorze
biatym, zgodnie z projektem danego pomieszczenia.

posadzki:

Posadzki na spocznikach, gdzie nie wystepujg drewniane elementy wykonczenia
oraz w obrebie wyjscia na parterze (projektowane plytki ceramiczne) — nalezy
wykonaé zgodnie z opisem wykoriczenia posadzek.

Uwagqi:
Ze wzgledoéw konserwatorskich zaleca sie pozostawienie istniejgcych stopni, balustrad

i pozostatych elementdéw drewnianych oraz ich staranng renowacje. W przypadku

wymiany danego elementu nalezy odtworzy¢ identyczne profile w stosunku do

istniejgcych.
Przed pomalowaniem schodéw na kolor docelowy nalezy wykonac prébe poréwnawczg

zgodnosci wybranego koloru z kolorem stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrzne na danej

klatce schodowe.

PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ, STYCZEN 2024 20



12.4.11.

12.4.12.

12.4.13.

12.4.14.

REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

OBUDOWA INSTALACJI CIEPLNEJ

Zaktada sie wykonanie lekkiej obudowy infrastruktury (sieci cieplnej przebiegajacej po
Scianach), we wszystkich pomieszczeniach, gdzie sie pojawia. Obudowa ptytami
gipsowo-kartonowymi, z mozliwoscig demontazu i rewizji — wymiary, wykonczenie,
kolor — zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami wnetrz.

We wnetrzach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zamontowa¢ wodoodporne ptyty
gipsowo-kartonowe lub impregnowane typu H2.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do osprzetu instalacyjnego tj. syfonéw pod umywalkami,
wodomierzy lub zaworéw regulacji c.o., poprzez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych
skrecanych na sruby lub tgczonych z obudowg na magnes.

OBUDOWA GRZEJNIKOW

Wykonaé ostony na grzejniki istniejgce i projektowane, zgodnie z projektem wnetrz.
Wymiary, wykohczenie, kolor, ilosci — zgodnie z projektem wnetrz.

Wymiary obudowy dla istniejagcych grzejnikdw, nalezy przed zaméwieniem
zweryfikowac ze stanem istniejacym (wykona¢ pomiary w naturze).

OBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
W obrebie pomieszczen objetych inwestycjg znajdujg sie okablowania elektryczne
i teletechniczne przebiegajgce po $cianach i sufitach w listach natynkowych. Istniejgce
i projektowane okablowanie nalezy poprowadzi¢ zgodnie z projektem wnetrz —
w bruzdach S$ciennych, w listwach natynkowych Ilub w przestrzeni sufitow
podwieszanych. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego okablowania, nalezy
je schowa¢ w bruzdach $ciennych (wersja preferowana) lub prowadzi¢ w listwach
natynkowych (wersja alternatywna). Okablowanie prowadzone w listwach natynkowych
nalezy wykona¢ w Kkolorystyce listwach pomalowanych na kolor tozsamy do
wykonczenia danej sciany, nalezy wykorzystywa¢ w miare mozliwosci prowadzenie
kabli w listwach przypodtogowych lub podsufitowych, a w przypadku koniecznosci
prowadzenia pionowego, wykorzysta¢ w miare mozliwosci narozniki pomieszczen.
Ewentualne niejasnosci konsultowa¢ z Gtéwnym Projektantem.

Zaktada sie rowniez wykonanie lekkiej obudowy infrastruktury (osprzet elektryczny
i teletechniczny jak np. szafy teletechniczne, skrzynki rozdzielcze, bezpieczniki), we
wszystkich pomieszczeniach, gdzie sie pojawia — zgodnie z projektem wnetrz danego
pomieszczenia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi, z mozliwoscia demontazu
i rewizji — wymiary, wykonczenie, kolor — zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami wnetrz.

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA

Okno w gtéwnej klatce schodowej nr 1 — pom. 0/1/2.02 KLATKA SCHODOWA 1 — do
wymiany. Wymiary w Swietle o$ciezy — bez zmian.

Okienko kasowe na kondygnacji parteru w pom. 0.01 KOMUNIKACJA - do
zamurowania.

Pozostate, istniejace okna — do zachowania (bez zmian).

Parametry okna do wymiany:

— wspodlczynnik przenikania ciepta dla zestawu min. Uwmax) W/(m2K) = 0,9,

— szyba zespolona, podwdjna, bezpieczna, szklo o podwyzszonej wytrzymatosci,
przezierna, cieptochronna chronigca przed nadmiernym przegrzewaniem w okresie
letnim/zespolenie cieptochronne dwukomorowe - dwie szyby typu Thermofloat,
w przestrzeniach miedzy szybami gaz (argon lub krypton), dodatkowo obnizajgcy
wspotczynnik przenikania ciepfa U,

— na obwodzie szyby gieta w narozach ciepta ramka dystansowa oraz dwustopniowe
uszczelnienie z mas plastycznych, chronigce przed ucieczka gazu,

— parametry okna: przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2017-01,
wodoszczelnosé okna do klasy 9A, PN-EN 12208:2001, odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2016-05,

— wyposazenie okna: klamki w kolorze stolarki okiennej szary grafitowy RAL 7024,
okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, petna regulacja okna w trzech
ptaszczyznach, okucia systemowe wg wytycznych producenta stolarki aluminiowej,
wyposazenie w otwieracz naswietli (dzwignie) na wysokosci spocznika schoddw
z parteru na 1. pietro, na wysokosci ok. 110 cm od posadzki,

— kolor stolarki biaty RAL 9003 (na zewnatrz) i szary grafitowy RAL 7024 (od
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wewnatrz),
— skrzydta okienne uchylne goérg (za pomocg mechanizméw otwieraczy z poziomu
podtogi), umozliwiajgce infiltracje powietrza do pomieszczenia.
Okna zlokalizowane w elewacjach budynku posiadajg obramowania wnek okiennych
tozsame z wykonczeniem zewnetrznym $Scian. Takie samo wykonczenie nalezy
zachowad, a w przypadku jego uszkodzenia odtworzy¢ (w otworze okiennym, w ktérym
stolarka okienna przewidziana jest do wymiany).

Uwaga:
Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany okna powinien wszystkie wymiary

sprawdzi¢ na budowie i przeprowadzi¢ wiasng inwentaryzacje dla potrzeb wykonania
nowej stolarki. W razie odstepstw powiadomi¢ Projektanta. Dopuszcza sie inne
rozwigzania techniczne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrow
zestawu, w tym izolacyjnosci termicznej i akustycznej. Wykonawca i dostawca okien
powinien przedstawi¢ odpowiednie badania dla potwierdzenia przyjetych parametréw.

ROLETY WEWNETRZNE

Zgodnie z projektem wnetrz, w niektérych pomieszczeniach projektuje sie rolety
wewnetrzne plisowane otwierane dwustronnie (géra i dét); kolor profili szary, ciemno
szary lub biaty, z materiatu (tkanina typu duet — plaster miodu (blackout)), gwarantujgca
100% zaciemnienia. Kolor i wymiary podane sg na rysunkach poszczegoélnych wnetrz
w projekcie wykonawczym wnetrz. Wymiary plis nalezy doprecyzowac, sprawdzi¢ na
budowie i dopasowac¢ do kazdego rodzaju okien, dla ktérych majg zosta¢ zastosowane
rolety.

STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Przewiduje sie wymianeg lub renowacje drzwi wewnetrznych, zgodnie z zestawieniami
stolarki drzwiowej (rys. PW.26.1, PW.26.2). Drzwi przeznaczone do zachowania
i renowacji, tgcznie z witrynami i obudowami oSciezy, podczas prac nalezy
zabezpieczyC.

Projektuje sie montaz drzwi w istniejgcych otworach drzwiowych na kondygnacjach
parteru i 1. pietra, miedzy komunikacjg (pom. 0.01 i 1.01) a przedsionkami (pom. 0.05
i 1.05).

Czynnos$ci montazowe w trakcie montazu drzwi:

Przygotowanie otworu.

Uzupetnienie ubytkéw w murze.

Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze.

Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem.
Przeprowadzenie regulaciji.

Uzupetnienie tynkow i wykonczeni przylegajacych $cian.
Zamontowanie opasek (w przypadku oscieznic obejmujgcych $ciane).

NogR~wON =

Renowacja drzwi:

Drzwi wewnetrzne poddane renowacji przedstawiono narys. PW.26.2 - ZESTAWIENIE

STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJACEJ — DO RENOWACJI). Drzwi przeznaczone do

renowac;ji nie podlegajg przerébkom sposobu otwierania (na zewnatrz czy do wewnatrz

pomieszczenia).

W obecnym stanie drzwi wykazujg znaczne $lady zuzycia wynikajgce z ich uzytkowania

(wystepujg drobne wyszczerbienia, wielokrotnie nanoszone powtoki malarskie, rézna

kolorystyka, podniszczone wypetnienia szklane).

Projektuje sie:

e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej (sukcesywnie — kolejnosc
uzgodni¢ z Inwestorem),

e przewiezienie do warsztatu celem usuniecia starych warstw farby tylko preparatami

chemicznymi,

dopuszcza sie delikatne przeszlifowanie drobnoziarnistym papierem sciernym,

dokonanie naprawy ubytkéw,

uzupetnienie brakujgcego forniru,

podklejenie ewentualnych pecherzy,

wyprostowanie ramy w przypadku jej skrzywienia,
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e zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snycerskiego,

e w przypadku wystepowania szklanych kwater w skrzydtach drzwiowych -
zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego trawionego ornamentu geometryczno-
florystycznego,
malowanie lakierem lub bejca, kolor — zgodnie z czescig rysunkowg projektu,

w przypadku naswietli — postepowanie tozsame jak w przypadku skrzydet,

e wymiane/renowacje zamkow, nieoryginalnych czesci klamek i szylddw — wymiana
zamkow, zachowanie istniejacych klamek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub
wymiana klamek na mozliwie najbardziej zblizone do oryginalnych (tozsame
z okuciami w drzwiach nowoprojektowanych),

e renowacje oscieznic drzwiowych na miejscu prowadzenia robot budowlanych —
usuniecie starych warstw preparatami chemicznymi, delikatnie przeszlifowanie
i naprawa ubytkow.

Uwagi:

1. Nowoprojektowane drzwi nalezy wykona¢ w oparciu o =zafgczone rysunki
zestawienia stolarki drzwiowej (patrz — czesc¢ rysunkowa).

2. Wymiary podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ w naturze.

3. Wymiary drzwi nalezy dostosowaé¢ do projektu — zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania. W przypadku niezgodnosci nalezy skonsultowaé te
informacje z Kierownikiem Budowy lub z Projektantem.

4. Drzwi powinny zachowac podziat ptycin i profile wedtug stanu pierwotnego.

5. Dla drzwi poddawanych renowacji nalezy wykona¢ badania stratygraficzne i na ich

podstawie zweryfikowac¢ kolorystyke drzwi z projektowana kolorystykg. W przypadku

niezgodnosci nalezy skonsultowac te informacje z Projektantem.

Drzwi drewniane wykonac z litego drewna debowego.

. Stolarka powinna by¢ poddana procesowi impregnacji i zabezpieczaniu powierzchni
przy zastosowaniu ekologicznych, wodorozcienczalnych lakieréw i impregnatow.
Lakier bezbarwny mat lub pétmat.

8. Drzwi wewnetrzne — do wezidw sanitarnych: w drzwiach nalezy przewidzie¢ transfer

powietrza / podciecie wentylacyjne o powierzchni catkowitej min. 0,022 m2.

9. Drzwi wewnetrzne zaopatrzy¢ w odboje w przypadku mozliwosci ich kolizji ze
Scianami lub innymi elementami wyposazenia budynku.

10.W budynku objetym inwestycjg nalezy zwrdci¢ uwage na dostosowanie posadzek
do korzystania z pom. przez osoby niepetnosprawne. W drzwiach nie nalezy
stosowa¢ progéow wyzszych niz 2 cm. Drzwi do toalet nalezy doposazy¢
w samozamykacze.

11.Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany drzwi powinien wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie i przeprowadzi¢ wiasng inwentaryzacie dla potrzeb
wykonania nowej stolarki.

No

IZOLACJE
W przypadku zniszczenia izolacji podczas prac oczyszczajgcych $ciany i podtogi,
izolacje nalezy odtworzyc¢.

OPRAWY OSWIETLENIOWE WEWNETRZE

Zamontowa¢, zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego wnetrz oraz
zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Specyfikacja opraw znajduje sie w czesci
rysunkowej projektu wykonawczego wnetrz (patrz: branza ARCHITEKTURA oraz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE).

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych, pod warunkiem, ze réwnowaznosc¢
opraw zostanie zapewniona pod wzgledem: wydajnosci $wietlnej i rozsytu swiattosci wg
ptaszczyzn przechodzgcych C90 i CO, mocy i typu zrédia Swiatta, ksztattu koloru
i wielkosci wybranej oprawy.

PARAPETY ZEWNETRZE
Parapety zewnetrzne — istniejgce, do zachowania.

PARAPETY WEWNETRZE

Parapety wewnetrzne — istniejgce do zachowania lub do wymiany (zgodnie z projektem
wykonawczym wnetrz). Renowacja parapetu z lastryko na klatce schodowej nr 1 (pom.
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0/1/2.02) — prowadzona roéwnolegle z renowacjg posadzi lastrykowej na klatce
schodowej. Nowoprojektowane parapety z zywic epoksydowych z konglomeratu lub
z ptyt MDF laminowanych.

WENTYLACJA

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng i takg sie pozostawia we wszystkich
pomieszczeniach, w ktorych wystepuje — bez zmian. Zaklada sie osadzenie nowych
kratek wentylacyjnych w miejscu istniejgcych.

Szczegotowy opis w projekcie wykonawczym wnetrz (ARCHITEKTURA) oraz
technologicznym wnetrz (BRANZA: INSTALACJE SANITARNE).

LISTWY | WKLADKI DYLATACYJNE
W szczelinach dylatacyjnych na styku scian, posadzek i otworéw wypetnienie przy

pomocy systemowych profili dylatacyjnych, zgodnie z rysunkami posadzek (PW.01.1,
PW.01.2, PW.01.3).

WYPOSAZENIE BUDYNKU

Cate wyposazenie czesci budynku objetego inwestycjg zostato opisane i zawarte
w czesci rysunkowej projektu wykonawczego wnetrz oraz w zestawieniach
tabelarycznych stanowigcych zatgczniki do niniejszego projektu. Wyposazenie
przewidziane do budynku musi spetnia¢ obowigzujgce normy i mie¢ odpowiednie
atesty, tak aby mogty stuzy¢ zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem. Przy realizacji
mogg zostac zastosowane produkty rownowazne pod wzgledem materiatu, wybranych
koloréw, funkcjonalnosci, ksztattu i estetyki ich wykonania.

DETALE ARCHITEKTONICZNE
Projektowane indywidualnie, wedtug rysunkdéw szczegoétowych niniejszego projektu
wykonawczego wnetrz.

UWAGA GENERALNA:
Informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny

i estetyczny.
W realizacji

mozna stosowaé¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi

okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materialéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych
w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢é
uzgodnione z Inwestorem i Giéwnym Projektantem.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Opracowata: Sprawdzita:

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk arch. Klaudyna Matelska
14/WPOKK/2019 WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
Wspétpraca:

arch. Klaudia Grzeskowiak
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