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Dotyczy: pisma z dn. 25.09.2023 r. (wpfynefo dn. 03.11.2023 r.) w sprawie zaopiniowania
remontu budynku Urzedu Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoska 29 w Wyrzysku.

Kierownik Delegatury w Pile Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniu w
odpowiedzi na pismo Urzedu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, znak:
[riGK.7013.39.2023 z dnia 25.09.2023 r., dotyczgce zaopiniowania remontu budynku Urzedu
Miejskiego w Wyrzysku przy ul. Bydgoska 29 w Wyrzysku, informuje, Zze przedmiotowy
budynek, jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840), na wniosek wtasciciela lub posiadacza
zabytku, wojewddzki konserwator zabytkéw przedstawia w formie pisemnej zalecenia
konserwatorskie, okreélajace sposéb korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania
prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga by¢ wprowadzone
witym zabytku.

’ ‘Whnioskowany ‘do zaopiniowania zakres prac dotyczyé ma remontu wewnatrz budynku,
w pomieszczeniach komunikacji (korytarze i oby dwie klatki schodowe), pomieszczeniach
sanitarnych, socjalnych, sali $lubéw i lustrzanej. Prace remontowe polega¢ beda na:
- odnowieniu $cian, sufitéw wraz z doborem kolorystyki i materiatéw;
- wymianie i / lub odrestaurowaniu drzwi wewnetrznych do pomieszczen biurowych,
gospodarczych, sanitarnych, wahadtowych do korytarza i na klatke schodowsg;
- wymianie okna w gtdéwnej klatce schodowej;
- wyburzert w celu likwidacji barier architektonicznych z dostosowaniem do oséb ze
specjalnymi potrzebami;
- wymianie o$wietlenia gtéwnego i ewakuacyjnego;
- wymianie instalacji sanitarnej wraz z posadzkami;
- remoncie schodéw wraz z balustradami. _

Kierownik Delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu w stosunku do przedmiotowego
budynku, zawarty w piémie zakres prac opiniuje pozytywnie, i przedktada jednoczesnie
nastepujace zalecenia i wytyczne:

- kolorystyke nalezy utrzymaé w barwach stonowanych, stosujac kombinacje zfozone z
maksymalnie 3 koloréw, z ewentualnymi zblizonymi odcieniami posrednimi;

- historyczna stolarke drzwiowa, ktéra m.in. cechuje sig charakterystycznym sposobem
umocowania w zawiasach i rozbudowanym detalu snycerskim wykoriczenia skrzydet, nalezy
zachowad i odrestaurowaé dokonujac niezbednych napraw i uzupetnien; szklenie z ozdobnym
trawionym ornamentem geometryczno — florystycznym do zachowania, z ewentualnym
odtworzeniem zgodnie z zachowanym oryginatem w kwaterach po obwodzie przeszklenia;
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- w przypadku nowej stolarki drzwiowej, ktéra bedzie podlega¢ wymianie, nalezy stosowac

szklenia skrzydet, w celu motliwie jak najwiekszego doswietlenia korytarzy (zwtaszcza na
ostathiej kondygnacji), z zastosowanie szkta matowego lub z ornamentem trawionym
nawigzujacym do historycznego;

- dopuszcza.sie modyfikacje skrzydet drzw1 wspdtczesnych, w celu ich ujednolicenia z
oryginalnymi, dodajac elementy historyzujace lub catkowitg wymiane na drzwi nawigzujace
do historycznych;

- zachowane drzwi historyczne nalezy oczysuc z warstw przemalowan, zarébwno czesci
drewniane skrzydet jak réwniez czesci mechaniczne zawiaséw; po oczyszczeniu |
ewentualnych naprawach/uzupetnieniach ubytkéw, pomalowaé w kolorze ustalonym na
podstawie badaf stratygraficznych, ujednolicajac kolorystyke drzwi w przestrzeni
komunikacyjnej, chyba ze wyniki badan wskazg inaczej;

- zaleca sie rozpoczaé prace od rozpoznania pierwotnej kolorystyki oryginalnych stolarek
aby méc dobra¢ odpowiednie kolory uzupetniajgce na pozostatych ptaszczyznach scian,
sufitéw i posadzek;

- dopuszcza sie modyfikacje historycznych skrzydet drzwi w celu zwigkszenia ich
izolacyjnoéci akustycznej, poprzez nadbicia dodatkowych uszczelniert progowych lub obic,
jednak w sposéb zapewniajacy mozliwoéé pdzniejszego demontazu bez uszkodzenia skrzydet
drzwiowych oraz nieeksponujgcy wspétczesne modyfikacje, zwtaszcza od strony komunikacji
ogdlnodostepnej;

- przy styku podiogi ze $ciang zastosowal w przestrzeni komunikacyjnej listwy
przypodtogowe, nawigzujace do tych zachowanych na jednej z klatek schodowych z
drewnianymi schodami i balustradg;

- ewentualne okablowanie teletechniczne nalezy prowadzi¢ w listwach natynkowych, w
kolorystyce zbieznej z kolorem tfa ($ciany), wykorzystujac listwy przypodtogowe lub
podsufitowe, a w przypadku konieczno$ci prowadzenia pionowego, wykorzysta¢ w miarg
mozliwosci narozniki pomieszczen;

- preferowanymi oprawami o$wietleniowymi beda oprawy plafonowe, o centrycznych
ksztaitach, $wiecace ciepta barwa swiatta;

- podczas remontu schodéw wraz z balustradami nalezy zachowa¢ istniejgce elementy
schodéw drewnianych (stopnic i podstopnic, wypetnienie balustrad i pochwyty), z
ewentualnymi uzupetnieniami elementami w nawigzaniu do pierwowzoru; dopuszcza sig
wymiane okfadziny wierzchniej biegdéw schodowych i spocznikdéw, jednak bez zakrywania lub
usuwania drewnianych elementéw wykonczeniowych;

- likwidacja barier architektonicznych z dostosowaniem do oséb ze specjalnymi
potrzebami, powinna nastepowa¢ przy jak najmniejszej ingerencji w substancje zabytkows;
poszerzanie przejé¢ powinno w miare mozliwosci powstawaé w miejscach juz
zmodernizowanych, bez koniecznoéci modyfikacji oryginalnych framug;

- w przypadku wymiany okna w gtdéwnej klatce schodowej, nalezy unikaé duzych
powierzchni przeszklonych bez podziatu; podziat powinien nawigzywa¢ do powierzchni
istniejgcych okien z dopuszczeniem wprowadzenia elementéw posrednich usztywniajacych
konstrukcje przeszklenia; mozna wzigé réwniez pod rozwage zastosowania wspofczesnego
systemu szklenia typu fasadowego; projekt okna ksztattujacego odbiér wizualny elewacji w tej
czedci budynku podlega uzgodnieniu z tutejszym urzedem w szczegéinosci.

Projekt prac remontowych wraz z przebudowa w ramach dostosowania budynku dla
0s6b ze specjalnymi potrzebami, powinien zosta¢ opracowany w oparciu 0 powyzsze wytyczne
i przestany do uzgodnienia dla WWKZ.
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Ponadto nalezy pamietaé, ze zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. 22022 r., poz. 840) ochrona zabytkéw
polega w szczegdlnoéci na zapewnieniu warunkéw prawnych i organizacyjnych
umozliwiajacych trwate zachowanie zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
zapobieganie zagrozeniom moggcym spowodowac uszczerbek dla wartoéci zabytkow, a takie
udaremnienie niszczenia i niewlaséciwego korzystania z zabytkow.

Informuje takze, iz przedmiotowa opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowe bad? zgtoszenia zgodnie z przepisami okreslonymi zapisami Prawa Budowlanego.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu )
Kiovownik Delegatury w Pile
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Otrzymuie: :
L Urzad Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

Do wiadomosci:
1. a/aRG.

Sprawe prowadzi: Robert Gudelawiczus, inspektor ochrony zabytkéw ds. zahytkéw nieruchomych
tel. 67 352 07 15 wewn. 21, e-mail: rgudelawiczus@poznan.wuoz.gov.pl :
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