ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (PROJEKTOWANEJ)
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Drzwi wewnetrzne aluminiowe w systemie z do$wietleniem bocznym/bocznym oraz gérnym, nad catg szerokoscig stolarki - system witrynowy, do pomieszczen Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych: Drzwi wewngtrzne do pomieszczen sanitarnych: . o
pomocniczych: - jednoskrzyditowe, bezprzylgowe, skrzydio drzwiowe o konstrukcji drewnianej wzmocnione;j, - jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydio drzwiowe o konstrukcji drewnianej
- aluminiowe, malowane na kolor biaty RAL 9003, - drzwi ptycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej budynku, kolor mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony, wzmocnionej z podcigciem wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu
- drzwi jednoskrzydiowe / szeroko$é skrzydta po otwarciu min. 90 cm, - obudowa wewnetrzna drzwi w kolorze odpowiadajgcym stolarce drzwiowej zewnetrznej fasadowej budynku, kolor mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony, powietrza do pomieszczenia, o o
- drzwi z do$wietleniem bocznym prawym i lewym/do$wietleniem bocznym prawym i lewym oraz naswietlem nad catg szerokoscig stolarki (zgodnie z rysunkami - o$cieznica obejmujaca, - drzwi plycinowe, malowane w kolorze odpowiadajacym stolarce drzwiowej
zestawienia stolarki drzwiowej i projektem wykonawczym wnetrz), - drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamykacz, zewnetrznej fasadowej budynku, kolor mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32,
- szklenie przezierne, szyba bezpieczna, zespolona, - drzwi wyposazone w system opdzniajgcy zatrzaskiwanie, 34) Iub_zbl|zony, . .
. - klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, - klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, - drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i
Uwagi - drzwi wyposazone w zamek z wktadkg patentowg i samozamykacz, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, samozamykacz, ) .
- schemat otwierania zgodnie z rzutem, - szeroko$ci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (projektowane;), - klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne,
- drzwi wyposazone w system op6zniajgcy zatrzaskiwanie. - detale snycerskie skrzydet drzwiowych - historyzujgce i nawigzujgce do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na pietrach. - schemat otwierania zgodnie z rzutem,
- skrzydto drzwiowe wykfadane,
UWAGA: Nad zestawem zamontowa¢ nalezy od spodu profil konstrukcyjny, do ktérego nalezy zamocowa¢ zestaw drzwiowy z do$wietleniem bocznym/bocznym i E s;e;?kosm ,)erW' zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej
Smym. projektowanej),
gomy! - detale snycerskie skrzydet drzwiowych - historyzujgce i nawigzujgce do
zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na pietrach.
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REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
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n . . . architekt j - i
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen pomocnicznych: Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych: DFZ_WI wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych: ) . Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych: Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych: Drzwi wewnetrzne do pomieszczen pomocniczych: Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych: Drzwi wewnetrzne, do pomieszczenia pomocniczego I arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
- jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji | - jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydio drzwiowe o konstrukcji drewnianej | - Jed_noslfrzydlowe,l b(_ezprzylngg, skrzydto Q"ZW'OWG o konstr_ukc_:]l - jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydio drzwiowe o konstrukcji |- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, skrzydio drzwiowe o konstrukcji |- jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydio drzwiowe | - jednoskrzydiowe, bezprzylgowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji drewnianej (schowek w pom. nr 0.10 na drobne narzedzia i $rodki )
drewnianej wzmocnionej, wzmocnionej z podcieciem wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu | drewnianej wzmocnionej z podcigciem wentylacyjnym w celu zapewnienia|  drewnianej wzmocnionej, drewnianej wzmocnionej z podcigciem wentylacyjnym w celu zapewnienia | o konstrukcji drewnianej wzmocnionej, wzmocnionej z podcieciem wentylacyjnym w celu zapewnienia doptywu powietrza czystosci)/front meblowy: wspdipraca arch. Klaudia Grzeskowiak
- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL 9003 (RGB 244, | powietrza do pomieszczenia, dOP'yV\_’U poywetrza do pomieszczenia, o ) | - drzwi plycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym stolarce | doptywu powietrza do pomieszczenia, - drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL | do pomieszczenia, - jednoskrzydtowe, skrzydto drzwiowe o konstrukcji
244, 244) lub zblizony, - drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) | - drzwi p*ycynowe, mal_owane w kolorze odpowlafiajacym stolarce drzwiowej|  drzwiowej zewnetrznej fasadowej budynku, kolor mahon ciemny RAL |- drzwi ptycinowe, malowane w kolorze odpowiadajgcym stolarce drzwiowej | 9003 (RGB 244, 244, 244) |ub zblizony, - drzwi ptycinowe, malowane w kolorze biatym RAL 9003 (RGB 244, 244, 244) drewnianej wzmocnionej, sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
- o$cieznica obejmujaca, lub zblizony, zewnetrznej fasadowej budynku, kolor mahori ciemny RAL 3007 (RGB 62, 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony, zewnetrznej fasadowej budynku, kolor mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, |- o$cieznica obejmujaca, lub zblizony, - o$cieznica ukryta (niewidoczna), )
- drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamykacz, - oécieznica obejmujaca, 32, 34) lub zblizony, | - oscieznica obejmujaca, 32, 34) lub zblizony, - drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i |- o$cieznica obejmujaca, - drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i
- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, |- drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i |- drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i| - drzwi wyposazone w zamek magnetyczny i samozamykacz, - drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i | samozamykacz, - drzwi wyposazone od strony toalet w zamek magnetyczny typu WC i samozamykacz,
Uwagi obustronne, samozamykacz, samozar_nykacz,_ ) ) ) - drzwi wyposazone w system opdzniajgcy zatrzaskiwanie, samozamykacz, - klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na | samozamykacz, - klamka aluminiowa w kolorze mosigdzu, na
- schemat otwierania zgodnie z rzutem , - klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, |- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, - klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, |- klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, |estetycznym szyldzie, obustronne, - klamki aluminiowe w kolorze mosigdzu, na estetycznym szyldzie, obustronne, estetycznym szyldzie, od strony pom. toalety dla
- szerokos$ci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej | - schemat otwierania zgodnie z rzutem, obustronne, ] ) ) obustronne, obustronne, - schemat otwierania zgodnie z rzutem , - schemat otwierania zgodnie z rzutem, interesantéw, RYSUNEK
(projektowanej), - skrzydto drzwiowe wyktadane, - schemat otwnf:rama zgodnie z rzutem, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - szeroko$ci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem | - skrzydto drzwiowe wyktadane, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, ZESTAW' EN | E STOLARK' DRZW'OWEJ
- detale snycerskie skrzydet drzwiowych - historyzujgce i nawigzujgce |- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej | - skrzydto @rZWIOW? wykladgne, ) o ) . |- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej | - skrzydto drzwiowe wykfadane, stolarki drzwiowej (projektowanej), - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem
do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikaciji na pietrach. | (projektowanej), - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej|  (projektowane), - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej |- detale snycerskie skrzydet drzwiowych - | (projektowane;), stolarki drzwiowej (projektowanej). (PROJEKTOWAN EJ)
- detale snycerskie skrzydet drzwiowych - historyzujgce i nawigzujgce do | (projektowanej), ) ) ) . ) o - detale snycerskie skrzydet drzwiowych - historyzujgce i nawigzujgce | (projektowane;j), historyzujgce i nawigzujgce do zachowywanych drzwi | - detale snycerskie skrzydet drzwiowych - historyzujgce i nawigzujgce do
zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na pigtrach. - detale snycerskie s_krzydel.drzwmw_ych - hlstor_yzu!_ace i nawigzujace do|  do zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na pietrach. |- detale snycerskie skrzydet drzwiowych - historyzujgce i nawigzujace do |w pomieszczeniach komunikaciji na pietrach. zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na pigetrach. FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na pietrach. zachowywanych drzwi w pomieszczeniach komunikacji na pietrach.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE ODSTEPSTW POWIADOMIC PROJEKTANTA!

Uwaga: dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne pod warunkiem zachowania podstawowych parametréw zestawu, w tym izolacyjnosci termicznej i akustycznej. Wykonawca i dostawca drzwi powinien przedstawi¢ odpowiednie badania dla potwierdzenia przyjetych parametrow.
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Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




