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krzesto konferencyjne - oparcie prostokatne, materiaty: obicie
- tkanina w kolorze jasnoszarym, stelaz chromowany,
wybarwienie sklejki - kolor szary, wymiary catkowite: 52 x 52 x
84 cm

biurko proste - materiaty: blat i stelaz z ptyty 18 mm, ptyty
dwustronnie laminowane na bazie 3-warstwowej ptyty
wiérowej, kolor laminatu szary, wymiary: 100 x 70 x 74,6 cm

szafka na klucze (100 kluczy) - materiat: metal malowany
proszkowo, wyposazenie: zamki cylindryczne i dwa klucze,
wymiary: 7 x 35 x 65 cm

tablica magnetyczna biata, materiat: stal, epoksydowa/
poliestrowa powtoka proszkowa, wymiar: 70 x 50 cm

regat scienny, 4 przegrody, materiat: ptyta wiérowa, ptyta
pilsniowa, folia papierowa, krawedz z tworzywa, folia
plastikowa, szyna stalowa, kolor biaty, wymiary: 70 x 70 x 35 cm

grzejnik dekoracyjny, 1371 W, zasilanie wodne, kolor biaty,
wymiar: 57 x 160 x 12,6 cm

gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem, mechanizm
+ pokrywa do gniazda wtyczkowego podwdjnego z
uziemieniem, biata

ramka 1- krotna, biaty, podstawa aluminiowa

L4 OPRAWA OSWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy o$wietleniowej
sufitowej

~AONOIONONONONONON

oprawa os$wietleniowa sufitowa wpuszczana typu TIBERI PRO
40W-940-W (kat. 35672), kolor biaty,
wysokos¢ 7,0 cm, $rednica 19 cm

% gniazdo wtyczkowe podwdjne 1-fazowe z uziemieniem

UWAGI DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI| PUSZKI.

2. WYMIARY GNIAZD | tACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO
NA KEADACH PROJEKTU WNETRZ.

3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO -
LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZETU
ELEKTRYCZNEGO NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM
ISTNIEJACYM | DOPASOWAC DO WYMIAROW
PROJEKTOWANYCH.

4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH.

sufit podwieszany: 1x ptyta g-k

kolor biaty RGB 241, 240, 234
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kolor biaty RGB 241, 240, 234
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szkto matowe satynowe

sufit podwieszany: 1x ptyta g-k
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kolor biaty RGB 241, 240, 234

obudowa rur systemem z piyt g-k

sufit: kolor biaty
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Posadzka:

gres szkliwiony (GL) barwiony w masie
ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna

grubosc min. 8 mm
klasa antyposlizgowosci 2 R10A
klasa $cieralnosci = PEI 4

Sufit:

]

Sciany:

kolor bezowy, odcienie naturalne

typu: Tubgdzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne

przy plytkach zastosowaé cokét z listew przypodtogowych
h =10 cm, z materiatu o wysokiej gestosci, odpornego na

ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,

uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokot stosowac jedynie w pomieszczeniach gdzie $ciany

nie sg wykonczone ptytkami (wg ktadéw pomieszczen)

fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i

Scieranie, plesn i mikroorganizmy

farba emulsyjna matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral

AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:

- lateksowe akrylowo-kompozytowe

- wysoka odpornos¢ mechaniczna powtoki
- wykonczone powtoki

kolor biaty RGB 241, 240, 234

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral

AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

0$ elementéw wyposazenia

I podglad lamp na planie pomieszczenia

poczatek uktadania ptytek/paneli

+ 0,00 = bez zmian

BIURO

M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU

MIEJSKIEGO

DZ. NR 233/2,

W WYRZYSKU - ETAP 1
OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019

wspblpraca arch. Klaudia Grzeskowiak

sprawdzajgcy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010

RYSUNEK
DYZURKA NR 0.04

FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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