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kserokopiarka

regat magazynowy - materiat: stal galwanizowana, sufit: kolor biaty

epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa, kolor czarny,
wymiary: 65 x 40 x 190 cm

+ potka - materiat: stal galwanizowana,
epoksydowa/poliestriwa powtoka proszkowa, kolor czarny,
wymiary: 64 x 39 x 5 cm

ORC

76,3 I 7a.3

grzejnik dekoracyjny, 610 W, zasilanie wodne, kolor biaty,
wymiar: 48 x 120 x 9,1 cm

+ 0,00 = bez zmian
facznik jednobiegunowy 10AX

+ klawisz pojedynczy do tgcznikéw i przyciskow, biaty

gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem, mechanizm BIURO

+ pokrywa do gniazda wtyczkowego podwdjnego z
uziemieniem, biata

t\h M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
‘\)@ UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

ramka 1- krotna, biaty, podstawa aluminiowa TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

® @@

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

® L3 OPRAWA OSWIETLENIOWA
L3 miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy o$wietleniowej sufitowej
L ) ) ) AUTORZY IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
oprawa os$wietleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT (kat. 35676),
kolor biaty, wysokos¢ klosza 11,3 cm, srednica 17 cm, IP54 architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/\WPOKK/2019
g\ tacznik jednobiegunowy 10AX wspolpraca arch. Klaudia Grzeskowiak
sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
5 gniazdo wtyczkowe podwojne 1-fazowe z uziemieniem
UWAGI DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ
RYSUNEK

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI| PUSZKI.

2. WYMIARY GNIAZD | LACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO NA KEADACH KSERO NR 1.04
PROJEKTU WNETRZ.

3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO - LOKALIZACJE NRRYS
PROJEKTOWANEGO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE . . FAZA BRANZA DATA SKALA :
STANEM ISTNIEJACYM | DOPASOWAC DO WYMIAROW PROJEKTOWANYCH. 1.04 KLAD C 1:25 1.04 KLAD D 1:25

4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACUI PW ARCHITEKTURA 1.2024 1:25 PW.14

ELEKTRYCZNYCH.
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