
BIURO

INWESTOR

TEMAT

RYSUNEK

FAZA SKALA NR RYS.DATABRANŻA

M&R  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

PW

RZUT SUFITU - 2. PIĘTRO

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

GMINA WYRZYSKGMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

PW.02.31:50I.2024

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

AUTORZY NR UPRAWNIEŃ PODPIS

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk

IMIĘ I NAZWISKO

architekt

współpraca arch. Klaudia Grześkowiak

14/WPOKK/2019

± 0,00 = bez zmian

sprawdzający arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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CZĘŚĆ BUDYNKU POZA OBSZAREM
NINIEJSZEGO OPRACOWNIA

L3

L3

L3

L3

L1

L2

L4

L5

L6

L3

- ETAP 1

L1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT (kat.
35678), kolor biały, wysokość klosza 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54

L2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa ścienna (kinkiet) typu Kanlux JASMIN (kat. 23758),
kolor biały, wysokość 7,6 cm, głębokość 11,6 cm, szerokość 40,7 cm

L4 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa sufitowa wpuszczana typu TIBERI PRO 40W-940-W
(kat. 35672), kolor biały wysokość 7,0 cm, średnica 19 cm

L5 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa sufitowa typu Kanlux JASMIN (kat. 23125),
kolor biały, wysokość klosza 7,7 cm, średnica 47,5 cm

L3 OPRAWA OŚWIETLENIOWA
miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej

oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT
(kat. 35676), kolor biały, wysokość klosza 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54

L6 - ŻYRANDOL - ISTNIEJĄCY

istniejący, do renowacji, dopuszcza się wymianę opraw w kształcie
świeczek na takie same nowe, lub zbliżone
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