43-600 Jaworzno
ul. F. Chopina 94

AZOT BIZNES PARK, BUDYNEK ,B”

tel. 32 752 99 23, 666 053 163
biuro@amdzp.pl

NIP 632 101 38 31

REGON 277545087

A

ZESPOL PROJEKTOWY AMD

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

BRANZA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

STRAZNICA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GASNICZEJ NR 2
W BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W TYCHACH

NAZWA STWIORB

INSTALACJA KLIMATYZACJI

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres : Bierun ul. Sw. Kingi

Jednostka ewid. : Bierun 241401_1

Obreb : Sciernie 241401-1.0005

Dziatki nr : 280/100; 782/100; 778/100; 595/115; 186/7; 781/100;

778/100; 594/115; 297/91; 592/6; 182/115; 177/6

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XVII

INWESTOR:

KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ’ STRAZY POZARNEJ
W TYCHACH ALEJA NIEPODLEGLOSCI 230, 43-100 TYCHY

DATA OPRACOWANIA

JAWORZNO, listopad 2022




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.03.01.01

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych S.03.01.01 sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
elementéw klimatyzacji w ramach realizacji zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO —
GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W
TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z Programem Funcjonalno — Uzytkowym Zakres robot
objetych STWIORB.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem
instalacji elementow klimatyzacji dla Budowy straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 2 w Bieruniu.

W zakres robot wchodza:
- montaz klimatyzatoréow typu VRF oraz jednostek klimatyzacyjnych typu SPLIT;

- montaz jednostek zewnetrznych na dachu na konstrukcji wsporczej stalowej;

- przekucia przez przegrody;

- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody;

- montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementow instalaciji;
- wykonanie préb szczelnosci oraz uruchomienie instalaciji;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
PFU i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Projekt dopuszcza zastosowanie materiatdw innych niz wskazane w projekcie w przypadkach, kiedy
proponowane rozwigzania sg co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od
wskazanych w dokumentacji. Wybrany materiat zamienny musi by¢ zaakceptowany przez projektanta a
nastepnie przez Inzyniera.

Do uzycia mogg zosta¢ dopuszczone tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzgdzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentacji.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
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Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedag przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

Materiaty i urzgdzenia niespetniajgce wymagan dokumentacji powinny zostaé odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody Inspektora nadzoru,
bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materialéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zgodnie z tredcig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych badz wyzszych od parametrow materiatéw
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentaciji
poréwnawczej parametréw technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatow
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji niezbednych obliczern umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowosé dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PFU lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetiat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA.

5.1 Projektowane sg nastepujgce uktady klimatyzacji:
e Uktad klimatyzacji w systemie VRF.

Uktad ten oparty jest na agregatach skraplajgcych ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego typu
VRV. Agregaty zostang umieszczony na konstrukcji stalowej na dachu.

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg jednostek kasetonowych. Odprowadzenie skroplin
z jednostek wewnetrznych skierowane bedzie do kanalizacji poprzez zasyfonowanie. Skropliny nalezy
odprowadzi¢ za pomocg przewodow klejonych PVC do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacja
odprowadzenia skroplin ujeta zostata w branzy wod-kan projektu. Instalacja freonowa prowadzona bedzie
ponad sufitem podwieszonym w systemie tréjnikowym. Sterowanie poszczegoélnymi jednostkami
wewnetrznymi umozliwia¢ bedg nascienne sterowniki $cienne indywidualne dla kazdego pomieszczenia oraz
sterowanie centralne. Lokalizacje sterownikéw nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

e Uklad klimatyzacji serwerowni (budynek CZTO).

W pomieszczeniu zostanie zainstalowana jednostka klimatyzacyjna typu SPLIT. Jednostka zewnetrzna
zostanie umieszczona na dachu na konstrukcji wsporczej stalowej. Odprowadzenie skroplin z jednostek
wewnetrznych skierowane bedzie do kanalizacji poprzez zasyfonowanie. Skropliny nalezy odprowadzi¢ za
pomoca przewodow klejonych PVC do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacja odprowadzenia
skroplin ujeta zostata w branzy wod-kan projektu. Instalacja freonowa prowadzona bedzie ponad sufitem
podwieszonym i w szachcie. Sterowanie poszczegdélnymi jednostkami wewnetrznymi umozliwiaé bedg
nascienne sterowniki $cienne indywidualne dla kazdego pomieszczenia oraz sterownik centralny. Jednostki
zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zestawy umozliwiajgce catoroczng prace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. System zapewnienia jakosci.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dla zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB,
PFU, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszelkich prac przygotowawczych, pomocniczych i
zakonczeniowych wraz z uzyciem odpowiednich materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania
robot. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz
Programu Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona jakosc
robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
badan materiatéw i robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
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materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla instalacji jest 1 m przewodu kazdego typu i srednicy, ilos¢ kompletow urzadzen i
klimatyzacyjnych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Programie Funkcjonalno Uzytkowym dla zadania. Roboty objete
niniejszg STWIORB uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. Pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa obejmuije:

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

* koszty wszelkich uzgodnien,

* koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
tymczasowego oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych roboét, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem pogwarancyjnym,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, koszt wymaganych ubezpieczen i
gwaranciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
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PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opodr cieplny i wspoiczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

(Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentéow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggace stwarzaé zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie, lub
ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. | 195)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czes$¢ Il - instalacje
Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
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pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogodlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Witasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogoélnej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badah i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy kohcowe. Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzgdéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikaciji
konstrukcyjnej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.



