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1. wstep

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z
zakresu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji stabopradowych jako elementu robot
zadania Projekt wykonawczy Instalacji teletechnicznych wewnetrznych bedacy integralng
cze$cig projektu dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

,Budowa Straznica Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Nr 2 W Bieruniu Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej W Tychach”

1.1 Inwestor

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej W Tychach Aleja Niepodlegtosci
230, 43-100 Tychy

1.2 Zastosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej
1.2.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Wedhig wymagan og6lnych.

1.2.2 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji
Technicznej

Wedlug wymagan ogolnych.
1.3 Zastosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.3.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Wedlug wymagan og6lnych.

1.3.2 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji
Technicznej

Wedlug wymagan ogolnych.

1.4 Zakres robot ujetych w ST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot instalacji stabopragdowych okreslony w
Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach Robdt dla projektowanego budynku
,Budowa Straznica Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Nr 2 w Bieruniu”
Bierun ul. Sw. Kingi, Dziatki nr : 280/100; 782/100; 778/100; 595/115; 186/7;
781/100778/100; 594/115; 297/91; 592/6; 182/115; 177/6
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja nastgpujace instalacje teletechniczne:
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e Instalacje sygnalizacji pozaru,

e Instalacja LAN,

¢ Instalacje KD,

e Instalacj¢ SSWiN,

e Instalacje domofonowa,

¢ Instalacj¢ detekcji CO,

¢ Instalacj¢ zintegrowanego systemu tacznosci,

e Instalacj¢ przyzywowa,

e Instalcj¢ RTV-SAT

e \Wykonanie tras kablowych

e Montaz szaf Rack

e Montaz zasilaczy buforowych

e Wykonanie okablowania pH90

e Sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podiaczanych
urzadzen oraz przeprowadzenia prob rozruchowych i préb dziatania
instalacji teletechnicznych.

e Wykonanie sieci  strukturalnych  wedlug  przygotowanych
wytycznych. Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spojna 25-
letnig gwarancja systemowga producenta (a nie dostawcy), obejmujaca
cala czgs¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma
by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje¢  instalacji
teletechnicznych, objetych przedmiarem robot.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i
parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej a takze zgodnie z kompletem
rysunkow dokumentacji technicznej. W sktad robot wchodzg wszystkie prace uzupeltniajace,
zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbgdne dla pelnego i
prawidlowego ukonczenia robot. Wykonawca zobOwigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje
kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywaé zgodnie z regutami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej.

1.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca winien:

e Zapewni¢ wlasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy istniejacych instalacji 1
urzadzen przy uwzglednieniu, iz Zamawiajacy nie dysponuje peing
dokumentacjg inwentaryzacyjng instalacji i urzadzen.

e Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i
urzadzen branzowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robot,
kierownik — przedstawiciela Inwestora.

e Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen w trybie niezwlocznym.
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1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznic od stopnia doktadno$ci dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wlasciwego 1 kompletnego zabudowania i uruchomienia
wszystkich robot teletechnicznych. Projekt i specyfikacja instalacji teletechnicznych sa
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. W przypadku btgdu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i
Przedstawicielem Zamawiajacego, ktorzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania
zmian. Wszelkie nie uj¢te prace oraz niesygnalizowane niezgodno$ci beda interpretowane
na korzy$¢ Zamawiajacego.

W zakres rob6t Wykonawcy robot teletechnicznych wchodzi:

e dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbgdnych do
wykonania instalacji wg. zakresu ,

e zabezpieczenie dostarczonych urzadzen przed kradzieza, uszkodzeniem lub
innymi czynnikami moggcymi wptynaé na jako$¢ wykonanych instalacji,

e montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

e dostawa, uktadanie kabli wchodzacych w sktad instalacji teletechnicznych,

e wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w
sktad zakresu robot instalacji teletechnicznych ,

e wykonanie wszelkich otworéw w $cianach budynkéw a takze uszczelnienie
tych otworéw przy przejSciach przez strefy ogniowe masami
uszczelniajgcymi o odpowiedniej odporno$ci ogniowej,

e wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji teletechnicznych
1 robot zanikowych,

e wykonanie niezb¢dnych pomiarow i testow dla poszczegodlnych typow
instalacji objetych zakresem oraz przedtozenie wynikow tych pomiaréw do
odbioru instalaciji,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej |
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD oraz przedtozenie:
certyfikatow deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, dla wszystkich
zastosowanych urzadzen, osprzgtu oraz innych rozwigzan systemowych
celem dokonania odbioru prac.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robdt nie
wymienionych w powyzszych ST, to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru
ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
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Wykonawcy instalacji teletechnicznych sa zobowigzani wykonaé¢ i dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg ze  wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami
Zamawiajacego.

1.7 Ogdélne wymagania dotyczace roboét instalaciji
teletechnicznych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
robot z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poz., BHP i
ochrony $rodowiska. Wykonawca robot instalacji teletechnicznych zobowigzany jest do
takiego wykonywania prac, aby byly spelnione podstawowe wymagania dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed halasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej $cian
i stropow.

Wykonawca wykona roboty teletechniczne zgodnie z poleceniami Projektanta i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania instalacji teletechnicznych w obiekcie sa
nastepujace:

e Do wykonania instalacji teletechnicznych nalezy uzywac przewodow, kabli,
sprzetu, 0Sprzetu oraz aparatury 1 urzadzen spelniajacych wymagania
okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej 1 oznaczonych znakiem CE,
zapewniajacych nabywceg, ze produkt spetnia podstawowe wymagania
bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania, nie
stanowi zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi,

e Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi
instalacyjne powinny by¢ zainstalowane, aby bylo mozliwe ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i konserwacji,

e  Trzeba umozliwi¢ calkowita wymiang instalacji 1 przewodow bez naruszania
konstrukcji budynku,

e Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji teletechnicznych z innymi
instalacjami,

e Trasy przewodoéw nalezy wykonywac po liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi $cian 1 stropow,

e Nie dopuszcza si¢ uktadania instalacji bez ostlon w posadzkach 1 w
warstwach wykonczeniowych podtogowych,

e Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolity i
spojng gwarancjg systemowa producenta udzielong bezposrednio przez
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producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego wraz z kablami krosowymi;

e Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe,
gniazda, ptyty czolowe gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne)
majg by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkoweyj;

e Wymagania odnosnie wydajnos$ci kanatu transmisyjnego musza spetniac
minimum Klas¢ EA a wszystkie komponenty spelia¢ kryteria minimum
kategorii 6A.

e Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-
50173-1:2008, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA
568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL
SEMKO potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich elementow systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami.

e Elementy Systemu okablowania strukturalnego musza pochodzi¢ od jednego
producenta (kable instalacyjne, kable krosowe, moduty przytaczeniowe, plyty
czotowe gniazd) co umozliwi uzyskanie calo$ciowej i spdjnej gwarancji na
caly system.

e Kabel w powloce LSFRZH musi by¢ przebadany do czgstotliwosci 650MHz
w celu wykazania stabilno$ci parametréw powyzej 500 MHz (kat 6A) i
osiggnigcia zapasu wydajnos$ci ponad dzisiejsze wymagania norm.

e Modul musi by¢ odporny na 1000 cykli taczeniowych oraz zapewnié
mozliwo$¢ dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli
instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych btedow instalacyjnych bez
koniecznosci wymiany calego modulu oraz pozwoli na przyszte zmiany w
strukturze sieci. Nie dopuszcza si¢ stosowania modutéw wyposazonych w
dodatkowe elementy elektroniczne (ptytki PCB) do redukowania
przestuchow pochodzacych od ztacza

e Modut RJ45 ma zapewni¢ transmisj¢ do 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T),
aplikacji 500 MHz.

e Kazdy panel telefoniczny ma by¢ zaopatrzony w pig¢ slotow na 5
dziesigcioportowych modutéw glosowych (10xRJ45). Kazdy panel
telefoniczny ma mie¢ wysokos¢ montazowa 1U i zawiera¢ zintegrowana
prowadnice, umozliwiajaca przymocowanie kabli majacych zakonczenie na
panelu. Wymagane jest, aby do terminowania kabla wieloparowego w panelu
telefonicznym byla zaimplementowana technologia IDC. Zmiana toru
telefonicznego do transmisji ma si¢ sprowadza¢ si¢ do odpowiedniego
krosowania sygnatlu za pomocg kabla zakonczonego ztgczami RJ45.

e Przelgcznice $Swiattowodowe muszg umozliwia¢ instalacje do 24
dupleksowych tacznikéw centrujacych na wysokosci 1U 1 posiadac
nastepujaca funkcjonalnosc:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 7135



Budowa Straznica Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Nr 2 w Bieruniu Instalacje Teletechniczne wewnetrzne

v" konstrukcja przetacznicy musi umozliwia¢ w swoim obszarze mozliwosci
zorganizowania zapasu tub(min 2m) z wtoknami oraz samych wiokien (min.2m)

v" obstugujacy przetacznice, poprzez podwojny wysuw czesci centralnej przetacznicy
(szuflady) musza otrzymac dostep do czgsci potaczeniowej (adapter-wtyk) oraz do
sekcji spawow w obszarze tacek spawow

v’ przelacznica musi mie¢ mozliwos¢ regulacji pozycji panela czotowego

v wzgledem ramy szafy 19”

v w celu wlasciwego zabezpieczenia kabla wprowadzanego w obszar szafy 19” tuby z
wioknami optycznymi musza by¢ ochraniane przez peszle az do wejscia do
przetacznicy

v wiokna kabla FO wchodzacego do szafy 19” muszg by¢ dystrybuowane poprzez
rozdzielacz kabla

v’ przetacznica musi by¢ wyposazona w zintegrowana pétke do prowadzenia kabli
krosowych nie wymagajaca dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy.

v Panele miedziane musza mie¢ wysokos¢ 3U, miesci¢ do 60 portow RJ45 oraz
posiada¢ nastepujaca funkcjonalnos¢:

v" montaz w szafach 19, wysoko$¢ 3U

v" modularng budowe tj. skalowalnos¢ (rozbudowe) z doktadnoscia do jednego ztacza
RJ45, mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego tacza bez przerywania ciggtosci
pracy pozostatych.

v" kodowanie kolorem gniazd w panelu

v’ zapewnia¢ system zabezpieczenia gniazd, ktory uniemozliwi przypadkowe wyjecie
wtyczki kabla krosowego z panela.

e Panele miedziane 1U o pojemnosci do 16 modutow RJ45 majg posiadaé
zintegrowane uchwyty na kable, dzigki czemu eliminuje si¢ stosowanie
dodatkowych paneli z wieszakami.

e W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametrow, wszystkie zlagcza, zar6wno w gniazdach
koncowych,

e panelach oraz zlaczach RJ45 w kablach krosowych 1 przylaczeniowych
muszg by¢ zarabiane w oparciu o technologi¢ IDC. Proces montazu modutéw
gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyzsza powtarzalnos¢. Maksymalny
rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych zaréwno
w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢
wiekszy niz 8§ mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzsza dlugoterminowa
trwato$¢ 1 niezawodnos$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac
kable przylaczeniowe i1 krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez
producenta systemu okablowania. Nie dopuszcza si¢ stosowania modutow
wyposazonych w dodatkowe elementy elektroniczne (plytki PCB) do
redukowania przestuchow pochodzacych od ztacza.

e System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe
gwarantujaca:
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v’ zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda roznych interfejséw (RJ45 dla
transmisji komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz réznych interfejsow
Swiattowodowych),

v wykorzystanie modutow o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego
jak i gniazd abonenckich,

v mozliwo$¢ dokonywania naprawy jednego tacza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych,

v" skalowalnos¢ z doktadnoscia do jednego ztacza RJ45 (takze po stronie punktu
dystrybucyjnego).

System okablowania strukturalnego powinien oferowaé technik¢ montazu
moduléw RJ45 zapewniajaca mozliwo$¢ zakanczania zlacza bez uzycia
dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych, narzedzi
uderzeniowych

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania , przy
zachowanym standardzie zlacza RJ45 system powinien umozliwiaé
mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego w celu
umozliwienia ochrony urzadzen aktywnych sieci komputerowej przed
podiaczeniem do innego systemu transmisyjnego. Producent powinien
zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych,
ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda
lub panela. Rowniez powinien zapewni¢ mozliwos¢ zainstalowania na
potaczeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min.
IP54 a takze IP67

Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawic¢
certyfikaty zapewnienia jakosci ISO9001.

Instalacje Teletechniczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
nie byly zZrodtem pozarow w budynku, ani nie powodowaty
rozprzestrzeniania si¢ ognia,

Instalacja powinna zapewni¢ ochrone $rodowiska przed skazeniem,
emitowaniem  niedopuszczalnego  poziomu  drgan, hatasu  oraz
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

Instalacje  teletechniczne  nie  moga  by¢  zrédlem  zaklocen
elektromagnetycznych (EMI), EMC.

2. Materialy

2.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw

Wszelkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wykonawca przedstawi je przy odbiorze w formie oddzielnej
teczki w Kktorej zestawione zostang dokumenty, poprzedzone spisem zawartoSci. Spis

zawarto$ci winien pokrywac si¢ z zestawieniem materiatow wydanym w projekcie.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z Dz.U 2016 poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami.

Posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 1 ktoére
spetniajg wymogi ST.

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych producent:

Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wg okreslonego systemu oceny zgodnosci,

Wydat krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak:
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC),
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Teletechnicznego (CEE), aprobaty techniczne,

Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z normami lub aprobata
techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych,
nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociagac
za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany musza uzyskac akceptacj¢ Inwestora i Gtownego Projektanta. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ 2z koniecznoS$cig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi peing
odpowiedzialno$§¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
migdzybranzowg oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania tych materialow oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob
ciggly spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.
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e Po uzgodnieniach, probach, (dobraniu kolorow) probki ostateczne
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego beda przechowywane na
budowie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu.

e Materiaty i akcesoria uzyte do budowy bedg musiaty by¢ identyczne z tymi
w modelach lub probkach zatwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Ocena zgodnosci materialbw nalezy wytacznie do
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Stosowanie materiatow

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie
okreslonych materialow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach. Wariantowe stosowanie materialow dotyczy tylko tych materiatéw, ktore nie
zostaty doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST. Wykonawca
przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego i Projektantowi propozycje materiatow.
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta o Swoim zamiarze nie
mniej niz 4 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w Okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta.
Przedstawiciel Zamawiajacego, po uzgodnieniu z Projektantem, podejmie odpowiednia
decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta, powinny by¢
niezwlocznie usunigte z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Przedstawicicla Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewartoSciowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do montazu, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiat uzywane na placu budowy winny
by¢ przechowywane w krytych pomieszczeniach zaplecza budowy wykonawcy. Sposob
sktadowania winien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i pozarem.
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3. Sprzet

Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do wykonania
pomiarow, o ktorych mowa ponizej, wymaganych przez normy i wymienionej w
dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.

Aparatura i sprzet:
e Powinny by¢ sprawne technicznie,
e Powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

e Powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.)
okreslonych w instrukcjach obstugi,

e Powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy
Wykonawcy oprocz uprawnien wymaganych przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego powinni by¢ przeszkoleni przez producenta systemu w zakresie instalacji i
konfiguracji budowanych systeméw. Przed rozpoczgciem pracy oraz przy zmianie obstugi
ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzegtu na i1 z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbegdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Materiaty przewidziane do wykonania robot instalacji teletechnicznych mogg by¢
przewozone $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy
unika¢ transportu kabli w temperaturze ponizej -15°C. W czasie transportu i
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przechowywania materiatlow teletechnicznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wilasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury teletechnicznej, urzadzen
rozdzielczych, urzadzen 1 instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w
szczeg6lno$ci: transportowane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami 1 wstrzagsami a takze przesuwaniem si¢. Aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
e Samochodd dostawczy do 0.9,
e Samochdd skrzyniowy do 5t,
Srodki transportu powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji lub inne, o ile zostana
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowaniu urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecenh wytworcow, a w szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé i
odpowiednio zabezpieczy¢ 1 przewozi¢ oddzielnie czula aparature
rejestrujacg oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,
aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston
blaszanych, itp.,

e Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

Transport, zatadunek i roztadunek Kkabli teletechnicznych nalezy dokonaé =z
zachowaniem warunkow:

e kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w
kregach lub opakowaniach fabrycznych, jezeli masa krggu nie przekroczy 80
kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna
Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

e bebny z kablami o masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami
kablowymi z wyposazeniem do podnoszenia i opuszczenia bgbndéw oraz
urzadzeniem umozliwiajacym bezpieczne odwijanie kabla,

e dopuszcza si¢ przemieszczanie bebnoéw kablowych o masie powyzej 750 kg
przy uzyciu zurawi,

e bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny by¢ wtaczane i staczane
po legarach przy uzyciu wceiagarki rgcznej,

e bebny z kablami powinny by¢ ustawione osiami W Kierunku jazdy i
unieruchomione za pomocg desek i klinbw przymocowanych do podtogi
samochodu,

e nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub
przyczep,
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bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢

ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane

do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty si¢ przetaczac,

e kladzenie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione,
kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

e zabronione jest przebywanie o0sob w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablami,

e umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca
si¢ wykona¢ przy pomocy zurawia,

e staczanie bebnow z kablami powinno odbywaé si¢ za pomoca pochylni
wykonanych z odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin
przymocowanych do stalowej osi, przechodzacej przez tuleje bebna,

e swobodne staczanie bgbnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie

kregow kabli jest niedopuszczalne.

5. Wymagania ogélne dotyczace wykonania montazu instalacji
teletechnicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego i1 Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Przedstawiciela
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw 1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego i Projektant uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta powinny by¢ wykonywane
nie podzniej niz w czasie przez niegd Wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ budowane, uzytkowane i utrzymywane
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej tak, aby zapewniaty:
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Spetnienie  warunkow  technicznych  prawidlowej pracy urzadzen
odbiorczych,

e Bezpieczenstwo pozarowe,

e Bezpieczenstwo uzytkowania,

e  Ochrong $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami,

e  Oszczednos¢ energii,

e Nie zaktocaty sieci elektroenergetycznej i odbiornikow zasilanych z tej sieci,
Urzadzenia zasilajace powinny zapewni¢ dostawe energii do odbiorow w taki
sposob, aby zasilane energig elektryczng urzadzenia mogtly funkcjonowac bez
przerwy i niezawodnie.

Elementy urzadzen zasilajgcych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana uszkodzonego
elementu odbywata si¢ w mozliwie krotkim czasie bez zaklocenia w funkcjonowaniu
urzadzen technicznych a spowodowane uszkodzenia, miaty ograniczony zasigg,

Wykonanie instalacji teletechnicznych powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom
niniejszej specyfikacji i ponadto powinno uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych
normach, przepisach, uwzgledniaé¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
by¢ prowadzone przez doswiadczonych monterow z odpowiednimi uprawnieniami,
stosownymi do wykonywanej pracy. Cato$§¢ robot powinna by¢ prowadzona z
uwzglednieniem: przepisOw bezpieczenistwa 1 higieny pracy, przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy
urzadzeniach teletechnicznych.

5.1 Instalacje teletechniczne odbiorcze sposéb uktadania

Instalacje odbiorcze wewngtrzne nalezy wykona¢ przewodami utozonymi:

e Nalezy wykona¢ nizej wymienione prace z zachowaniem podanych zalecen:

e W celu rozprowadzenia przewodow wewnatrz obiektu poza trasami
metalowymi zastosowac nalezy rury .

o Ciagi instalacji nalezy umieszcza¢ ponizej instalacji elektroenergetycznych.

e Na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami nalezy stosowac
odcinki rurek lub inne przektadki izolacyjne.

e Nalezy koordynowa¢ przebieg tras kabli danej instalacji oraz innych instalacji
i zachowa¢ nastepujace minimalne odstepy:

v" 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody,

v 5.¢cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej (np.
korytka),

v 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,.$wietlowka”,

v" 100 cm od transformatorow i silnikow.

e Nie wykonywac zadnych potaczen przewodow poza tymi, ktore wskazuje
projekt.

¢ Nie wolno wykonywa¢ nadmiarowych potaczen przewodow.

e Nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji
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kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badZ wyciaganiu kabla z
pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciagniecia oraz zwracac
uwagge na to, by na kablu nie tworzyty si¢ wezty ani supty. Przy prowadzeniu
kabli w kanatach kablowych nalezy rézne rodzaje kabli uktada¢ w
oddzielnych przegrodach kanatu.

e Rozstawienie uchwytow kablowych powinno by¢ jednakowe, a uchwyty
znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu, do ktérego dany przewod jest
wprowadzany,

e Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda
mocowane korytka, nalezy uwzgledni¢ nosno$¢ tych konstrukcji, aby byty
spelnione wymagania wytrzymato$ci mechanicznej ciggdw instalacyjnych,

e laczenie ze soba odcinkow prostych korytek kablowych nalezy wykona¢ za
pomoca tacznika przykreconego Srubami M6 z tbem potkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub inny sposéb podany przez producenta. Przy
wystepowaniu w ciggu komunikacyjnym elementéw rozgaleznych (w
miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowac
dodatkowe podpory,

e Miejsca przecig¢¢ korytek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

e Korytko do podpory nalezy mocowaé przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka
wzdtuz trasy,

e Przewody w ciagach poziomych nalezy uktada¢ luzno na dnie korytek (bez
mocowania),

e Grupy przewodéw mozna taczy¢ w wiazki opaskami,

e Przejicia przez $ciany stropy nie wymagajace oddzielenia pozarowego musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowych (ostonowymi),

e Przejscia kabli i przewodoéw przez $ciany i stropy wymagajace oddzielenia
pozarowego nalezy przeprowadzaC przez scian¢ bez oslon, ale uszczelni¢
zaprawg ognioodporng, posiadajacg wazng aprobate ITB, o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz dany stop lub dana $ciana, przez ktéra wykonano
przepust,

e Sposob mocowania koryt kablowych i obejm kablowych do §ciany lub sufitu
zelbetowego nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje montazowa
opracowang przez producenta elementow prefabrykowanych konstrukcji
budynkow. Konstrukcja gtowna jest opracowywana indywidualnie dla
kazdego budynku.

e Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto
wygina¢ tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 20 $rednic danej
rury,

e Lukiizgigcia przewodoéw powinny by¢ tagodne,

e Zabrania si¢ uktadania przewodoéw bezposrednio na betonie, w warstwie
wyrownawcze]j podtogi 1 w ztgczach plyt betonowych bez stosowania oston w
postaci rur.

UWAGA:
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Wskazane na planach instalacji lokalizacje elementéw systemu mogg ulec
zmianie na skutek:

e Wprowadzenia zmian architektonicznych,

e Zmiana ustawienia wyposazenia,

e Zmiana przeznaczenia pomieszczenia.

5.2 Uziemienie i ekranowanie

e Podstawowym celem uziemienia jest zapewnienie bezpieczenstwa, czyli
ograniczenie dotyku i zapewnienie sciezki powrotnej w przypadku
uszkodzenia uziemienia, a takze zapewnienie EMC: zerowego potencjatu
odniesienia i wyroéwnania napigc, efektu ekranowania.

e W celu uzyskania najlepszych rezultatow, system uziemiajacy powinien by¢
potaczony w trzech wymiarach, w szczegolnosci w przypadku
wielokondygnacyjnych budynkow wyposazonych w sieciowy system
przesytania danych. Nalezy pamigta¢, ze jednym z najwigkszych
niebezpieczenstw jest indukowanie sie przepieciowych pol magnetycznych w
petlach zwarciowych do ziemi. Pole przepieciowe jest gtownie poziome i
indukuje najgorsze btadzace napiecia w pionowych petlach.

e W przypadku instalacji systemow ekranowanych nalezy zastosowac si¢ do
nastepujacych wskazowek:

e wszystkie elementy systemu muszg by¢ ekranowane i pochodzi¢ od jednego
producenta, gwarantuje to niska impedancje przejscia,

podtaczenie ekranoéw kabli musi gwarantowac ciggtosé i skutecznosé ekranu,
e ekran musi by¢ ciagty na catym odcinku kabla, nie wolno przerywac ekranu,

e nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na montaz elementow potaczeniowych.
Kontakt ekranu powinien wystepowac na catym obwodzie,

e potaczenie do ziemi powinno by¢ wykonane w sposob trwaty i gwarantujacy
ciggtosc.

5.3 Mocowanie sprzetu i osprzetu

e Nalezy stosowa¢ nastgpujacy osprzet instalacyjny: rozgalezniki, puszki
instalacyjne, wylaczniki i przetaczniki, laczniki oS$wietlenia, gniazda
wtyczkowe, wtyczki do mocowania na state, gniazda bezpiecznikowe,
skrzynki (obudowy) rozdzielcze, przyciski sterownicze,

e Instalowanie gniazd wtyczkowych i lacznikow w pomieszczeniach powinno
by¢ zgodne z technologia wykonania instalacji (systemem instalacyjnym),

e Laczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podtoza lub
wg. wytycznych architektury wnetrz ,

e Sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podloza w sposob zapewniajacy jego
pewne, trwate 1 bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).
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5.4 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP, ST, PZJ,
harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot.

Materialy dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli
Inspektora. Jako$¢ materiatow okresla si¢ na podstawie dokumentoéw zalaczonych do
dostawy specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jako$¢ robot okresla si¢ na podstawie kontroli poszczegélnych rodzajow robot w
oparciu 0 wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem
w szczegdlnosci nalezy objaé roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu oraz badania
wykonanych instalacji.

Wszystkie czynnos$ci kontrolne wykonuje si¢ komisyjnie w sktadzie: Przedstawiciel
Inwestora, Przedstawiciel Wykonawcy. Ich wynik zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach
oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zalacza si¢ dokumenty w postaci aprobat,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikdw badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru
koncowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koncowego sporzadza
si¢ protokol, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

5.5 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wiaczajac
w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym
instalacji.

5.6 Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie si¢ uzupehienie tras kablowych wykonanych z
listew z tworzywa ksztaltkami katow ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie
faczenia pokryw na prostych odcinkach tacznikami, uzupeilnienie koncowek listew
zaslepkami. Widoczne nierownos$ci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnié
silikonem lub inng masg uszczelniajaca.

Jesli w instalacji wykorzystuje si¢ zamykane kanaty kablowe, nalezy je zamknac.
Zamknieciu podlegaja rowniez wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas
instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowe;,
swiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednia masa uszczelniajaca, charakteryzujaca sie
wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. 1 przymocowac
W miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.
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Zasadne jest oznaczenie wszystkich zainstalowanych elementow, wykorzystujac
opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pozniejszg rozbudowe
instalacji. Oznaczenia powinny by¢ trwale, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajaca nastgpujace elementy:

e podstawa opracowania

e informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy,
wykonawcy rozpatrywanej instalacji

e opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej
technologii

e lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / 1los¢

e schemat potaczen elementow instalacji

e podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami
instalacji

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej nie moga
pozostawaé w sprzecznosci ze stanem faktycznym dokonanej rozbudowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zastosowanych urzadzen, miejsca ich instalacji, zrodla zasilania etc.

5.7 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora program zapewnienia jakoS$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawieral:

e Czes¢ 0golng opisujaca:

v Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, BHP, Wykaz
zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz
0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot, System (sposob i

v" procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot, Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, Sposob i
forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaroéw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

o Cze$¢ szczegotowy ogdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

v" Wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, Rodzaje i
ilos¢ srodkow transportu, Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed
utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, Sposob i procedure pomiardéw i
badan.
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5.8 Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor jakosci moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materiatow oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

5.9 Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy dopuszczeni moga by¢ wylacznie pracownicy posiadajacych aktualne
orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie
przez pracownikéw posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,,Prawo
energetyczne” oraz zaznajomieni z instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu 0sob
porazonych pradem elektrycznym.

Kwalifikacje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegaja kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sg do wglady przedstawiciela Inwestora.

Montaz i uruchomienie systemoéw nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym o
duzym doswiadczeniu w danych dziedzinach. Osoby wykonujace 1 nadzorujace prace przy
systemach bezpieczenstwa musza by¢ wpisane na list¢ kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego. Wykonawca za§ posiada¢ musi wydang przez MSWiA
koncesj¢ na wykonywanie dziatalno$ci gospodarczej w zakresie ochrony osob i mienia
realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego .

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

6.1 Przedmiar robét

Zakres prac niezbgdnych do wykonania dla prawidtowe;j realizacji i funkcjonowania
instalacji teletechnicznych jest okreslony w przedmiarze robdt. Przedmiar robot powinien
by¢ wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego
podstawe do okreslenia wartosci zamowienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych i1 planowanych kosztow robot
budowlanych.

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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Powinno ono takze zawiera¢ wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robodt lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

6.2 Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki
obmiaréw

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i szczegdtowg specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robot. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty
obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonywanych robot dokonuje w sposob ciagly
kierownik budowy.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okre$lonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach
Technicznych lub Przedmiarze Robot, obmiarowi podlegaja wytacznie Roboty State.
Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiar6w pokazanych na Rysunkach lub pisemnie
zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajacego, chyba ze wyraznie inaczej opisano to lub
nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego zgodnie z warunkami
kontraktu. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszCzonymi na
karcie Ksiggi Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajacego na pismie.

Obmiar Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w Kontrakcie lub przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo,
wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [mj. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie beda
wymagaly inaczej, powierzchnie beda wyliczone w [m?], objetoéci beda wyliczone w [m°]
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, sprzet i urzadzenia w [szt.j. Ilosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku. Ilosci, ktére majg byc
obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach.

Jednostka obmiaru jest:

e Montaz kabli 1 przewodow : 1 metr

e Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek, linia

e Badanie powtok kabli : 1 odcinek
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Badanie zyl kabli : 1 para, 1 szt.

e Montaz urzadzen : 1 szt.

e Montaz osprzetu : 1 szt.

e Sprawdzenie torow i urzadzen : 1 szt. 1 pomiar

e Uruchamianie systeméw : 1 komplet
6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza
by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

6.5 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji 1 by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.6 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czes§ciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

/. Odbiodr instalacji teletechnicznych

7.1 Sktad komisji

Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie:
e przedstawiciel Inwestora,

e inspektor nadzoru ze strony Inwestora,
e przedstawiciel Wykonawcy.
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7.2 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

e Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e Odbior czgsciowy.

e Odbior ostateczny (koncowy).

e Odbior pogwarancyjny.

7.3 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej
czesei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakos$¢ i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i1 pomiarow, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

7.4 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Kierownik robot zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
czg$ciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préob i sprawdzen instalacji i
urzadzen. CzeSciowy odbidr powinien by¢ dokonany przez komisj¢ powotana przez
inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne
wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usunigcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru
czgsciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po zgloszeniu usunigcia
usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér ,,pousterkowy”.

7.5 Odbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora i1 przedstawiciela
Inwestora. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie zgodnym z postanowieniami umowy,
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liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora (Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.
b) Dokumenty niezbedne dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. DO
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

e DP podstawowga z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

e ST podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne.

e Recepty i ustalenia technologiczne.

e Dzienniki Budowy.

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.

e Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow i urzadzen.

W przypadku, stwierdzenia przez komisj¢, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja zawrze te uwagi w
protokole i wyznaczy Wykonawcy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych wyznaczy
komisja. Procedur¢ odbiorczg mozna takze przeprowadzi¢ w oparCiu 0 wytyczne zawarte w
opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych ”
Wyd. Arkady 1989 z uwzglednieniem aktualnych przepisoéw i norm.

7.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
instalacji i urzadzen z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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7.7 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot instalacji
teletechnicznych jest protokot odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami
(powykonawczg) oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na ptycie CD,

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupehiajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiardéw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow
zgodnie z ST.

Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na
przetozenie istniejacej instalacji, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i1 Robot uzupehiajacych wyznaczy

komisja.

7.8 Badania odbiorcze instalacji teletechnicznych

Kazda instalacja teletechniczna w budynku powinna by¢ poddana
szczegdbtowym ogledzinom 1 probom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiardw, w celu sprawdzenia czy spelnia wymagania dotyczace ludzi,
zwierzat 1 mienia przed zagrozeniami,

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co
najmniej dwoch osob, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym,

Podstawowy zakres pomiaréw o prob obejmuje:
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O

Sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych, w tym giéwnych 1
dodatkowych (miejscowych) polaczen wyréwnawczych,

o Pomiary telemetryczne okablowania LAN, swiattowodow, kabli
koncentrycznych

Braku uszkodzen mechanicznych,
Pomiary ciaglosci zyty,

o Przeprowadzenie prob dziatania, uruchomienie i sprawdzenie
kompletnych systeméw po przeszkoleniu przedstawicieli przysztego
uzytkownika.

Badania odbiorcze instalacji teletechnicznych moga przeprowadzaé

wyltacznie osoby posiadajace wazne S$wiadectwa kwalifikacyjne. Osoba

wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej takiego
swiadectwa, pod warunkiem, ze byla ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac
przy urzadzeniach teletechnicznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

Ogledziny instalacji teletechnicznych wchodzacych w sktad systemu,
Badania (pomiary i proby) instalacji teletechnicznych,

Proby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementow
instalacji.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne
zespotly, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych
protokotow,

Protokoly badan (pomiarow i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych
nalezy przedlozy¢ komisji w trakcie odbioru,

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan 1 prob z tym, ze
z badan 1 prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty,

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koncowy.
Protokét nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji
teletechnicznych w budynku). Protokot ten powinien zawieraé nastgpujace
dane:

o Numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,

Nazwe 1 adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Oceng wynikéw badan odbiorczych,

Decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do
eksploatacji,

Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w
protokole,

o O

7.9 Warunki przekazania instalacji teletechnicznych do
eksploatacji

Instalacje teletechniczne moga by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:
o Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej,
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o Gotowosci instalacji i urzadzen teletechnicznych do eksploatacji zgodnie
Z wymaganiami ustalonymi w zatozeniach do wykonania projektu
budowlanego i w projekcie wykonawczym,

o Przygotowania instalacji urzadzen teletechnicznych do pracy zgodnie z
okreslonymi warunkami technicznymi w odniesieniu do budynkéw i
urzadzen,

o Przygotowania instalacji i urzgdzen teletechnicznych do pracy zgodnie z
wymaganiami BHP, pozarowymi i ochrony srodowiska,

o Uzyskania pozytywnych wynikow prob i pomiardw parametrow

technicznych instalacji i urzadzen teletechnicznych,

Poprawnej pracy poszczegdlnych odcinkoéw instalacji teletechnicznej i
urzadzen teletechnicznych,
o Spehienia warunkow sanitarnych i bytowych,

e Ostatecznym  dokumentem  potwierdzajacym  przyjecie  instalacji
teletechnicznych w budynku jest protokot przyjecia, po ustaleniu, ze nie
zawiera ona zadnych brakéw i usterek. Protokdt przyjecia powinien zostaé
podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub zarzadcg przyjmujgcego
instalacje teletechniczne w budynku,

e Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
istotnych usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi
tj: w okresie gwarancyjnym,

e Termin usunigcia wad 1 usterek w ramach r¢kojmi wyznacza Przedstawiciel
Zamawiajacego W porozumieniu z Wykonawca.

o

e W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan
wynikajacych z rekojmi, Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do
stosowania kar umownych.

7.10 Wymagania ogoélne dotyczace BHP przy
wykonywaniu robét teletechnicznych

e Przy wykonywaniu robdot kazdy wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania obowigzujacych przepisow w zakresie BHP,

e Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w zakresie BHP jest ustawa
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 z pdzniejszymi zmianami.

e W Dz. U. 2018 poz. 1376 i Dz. U. 2017 poz. 847 z p6zniejszymi zmianami
opublikowano dwie ustawy, ktore wprowadzaja zmiany do Kodeksu

e Ogodlne przepisy bezpieczenstwa 1 ochrony pracy ujete zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

e Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
szczegdtowo reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca
2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 492).
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Innymi  przepisami  dotyczacymi  budownictwa,  zmienionymi i
dostosowanymi do wymogdéw obowigzujacych w Unii Europejskie;j,
uwzgledniajagcych postanowienia dyrektyw EWG jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
ochrony pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401),

Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest
szczegolna sprawno$¢ psychofizyczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i polityki Socjalnej z dn.28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Przy pracach wykonywanych przy urzadzeniach pod napigciem powinny
pracowac, co najmniej dwie osoby (Dz. U. 2008 Nr 223, poz. 1460),
Wykonawca robot powinien przestrzega¢ wymagan Generalnego
Wykonawcy w zakresie BHP,

Wykonawca robot instalacji teletechnicznych powinien mie¢ uprawnienia
budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i
eksploatacji instalacji i urzadzenteletechnicznych, zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegOlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392
Kwalifikacje personelu wykonawcy robot instalacji teletechnicznych
powinny zosta¢ stwierdzone przez wlasciwg komisj¢ egzaminacyjng i
udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym D i E.

8. Sposoéb rozliczania robét instalacji teletechnicznych

8.1 Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym Slepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

8.2 Ustalenia ogéine

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan
Ogo6lnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty
gwarancji i ubezpieczen).

8.3 Zaplecze Wykonawcy - wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektow
Zaplecza nie bedzie mie¢ wptywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje
ich wstrzymania oraz uzyska akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Obiekty zaplecza zostang =zainstalowane na terenie przygotowanym przez
Wykonawce. Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i 0znakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod
obiekty zaplecza, jak rowniez do usunigcia wszelkich przeszkod 1 elementow
uniemozliwiajacych rozpoczecie prac. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego sprzetu i
wyposazenia, niewykorzystanych materiatow, Smieci odpadkow itp.

Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacji obiektow 1 utrzymania ich
infrastruktury technicznej w dobrym stanie. W tym ponoszenia kosztow eksploatacyjnych,
zabezpieczenia antywlamaniowego, urzadzenia BHP i bezpieczenstwa pozarowego,
utrzymania obiektow w tadzie i1 porzadku. Likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do
nalezytego porzadku po zakonczeniu robot.

8.4 Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogélnymi - ponosi Wykonawca. Sposob
rozliczenia - suma ryczattowa. Ptatno$¢ - polisa ubezpieczeniowa.

8.5 Gwarancja nalezytego wykonania i inne wymagane
poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania robot oraz wszelkich
innych wymaganych poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma
ryczattowa. Platno$¢ - zaliczka na poczet gwarancji nalezytego wykonania robot oraz
wszelkich innych wymaganych poreczen gwarancyjnych.
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9. Dokumenty odniesienia

e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawa - Prawo zamoéwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1579),

e Ustawa - Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca
2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

e Ustawa - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca
2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie organizacji 1 trybu
prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U.
2023 poz. 1116

e Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. 2018, poz. 1356),

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca
2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze
technicznym Dz.U. 2022 poz. 1514

e Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. O ogdlnym bezpieczenstwie produktow z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 2047),

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24
listopada 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215)

e Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2015 r. O normalizacji z poézniejszymi zmianami
(Dz. U. 2015, poz. 1483),

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2018, poz. 799;),

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi
Zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca
2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2022 poz. 916 wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

e Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21
marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
Dz.U. 2023 poz. 822

e Ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. o zuzytym sprzgcie elektrycznym i
elektronicznym z pozniejszymi zmianami (dz. U. 2018 r., poz. 1466),
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2015, poz. 1422),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1134),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i
rozbiorki Dz.U. 2021 poz. 1686

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowej oceny technicznej z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. 2016 r., poz. 1968),

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o0 wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy 0
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci z
pozniejszymi zmianami (Dz.U 2015 poz. 1165)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2013 r., poz. 898),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie rodzajow projektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r.
nr 138, poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z poézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126),

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 135, poz. 1144),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, z dnia 21 pazdziernika 2008 r. W
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn z pozniejszymi zmianami (Dz.
U. 2008 nr 199, poz. 1228),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. 0 zmianie ustawy 0 systemie oceny
zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z pozniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 170, poz.1652),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwca 2017
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. 2017 r., poz. 1348),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku
oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 r., nr
192 poz. 1883),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650),
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia
31.01.2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2018
.03.16 r., poz. 288),

Przyktadowe normy do zastosowania:

Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 - Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego — Czgs¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe

EN 50174-1:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢
1 — Specyfikacja i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢
2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czg¢$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw
PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czgs¢ 1:
Wprowadzenie

PN-E-08350-14 - ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zakladanie, odbior, eksploatacja 1 konserwacja instalacji”
PN-EN54-:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej— Czgs¢ 2:
Centrale sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN50132-2-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia

PN-EN 50132-7:2003- Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach -- Czegs¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -- Czes¢ 1: Wymagania
systemowe
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e PN-EN 50131-1:2009- Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania
i napadu - Cz¢s$¢ 1: Wymagania systemowe

e PN-EN 50173-1:2009- Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137)

e I inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady
wiedzy technicznej.

10. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

e Nalezy stosowa¢ urzadzenia, instalacje teletechniczne , ktore nie spowoduja
przekroczenia standardéw emisyjnych, a w szczegoélnosci: drgan od
pracujacych urzadzen, hatasu, wielko$ci promieniowania i nat¢zenia pola
elektromagnetycznego,

e (Oddziatywanie zastosowanych urzadzen, instalacji teletechnicznych nie
powinno powodowaé pogorszenia stanu Srodowiska w znacznych rozmiarach
lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi,

e Wiclko$¢ emisji z urzadzen, instalacji teletechnicznych w warunkach
odbiegajacych od normalnych powinna wynika¢ z uzasadnionych potrzeb
technicznych i nie moze wystepowaé dtuzej niz jest to konieczne,

e Warunkami odbiegajacymi od normalnych sa w szczegodlnosci okres
rozruchu, awarii i likwidacji urzadzen, instalacji teletechnicznych.

e Eksploatacja instalacji teletechnicznych nie powinna powodowac
przekroczenia standardow jakos$ci srodowiska,

e Eksploatujacy urzadzenia, instalacje teletechniczne, sa obowigzani do
okresowych pomiaréow wielko$ci emisji,

e Poziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i
ultradzwigkoow, drgan, promieniowania optycznego i elektromagnetycznego,
nat¢zenia pola teletechnicznego i magnetycznego, nie moze przekroczyé
warto$ci podanych w Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286

e Poziomy pol elektromagnetycznych nie moga przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych  pozioméw  pol
elektromagnetycznych w srodowisku Dz.U. 2019 poz. 2448

e W przypadku, gdy ze wzgledow technicznych nie ma mozliwosci
zmniejszenia hatasu ponizej wartoéci okreSlonych w Rozporzadzeniu,
pracownicy sg obowigzani stosowac ochronniki stuchu dobrane do wielkosci
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charakteryzujacych hatas. Strefy pracy wymagajace stosowania ochronnikow
stuchu nalezy oznakowac i odgrodzi¢, a dostgp do nich ograniczy¢.

e Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub
krzewow albo ich zespolow, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposéb nie
szkodzacy drzewom lub krzewom,

e Uzytkownik lub Zarzadca obiektu powinien zawrze¢ umoweg z dostawca
wyrobow i urzagdzen teletechnicznych na odbidr zuzytych zrodet Swiatta oraz
urzadzen i wyrobow instalacji teletechnicznych i elektronicznych. Dopuszcza
si¢ zawarcie umowy z wyspecjalizowang firmg na wywoéz do utylizacji
zuzytych: zrodet $wiatta, aparatow, sprzgtu, urzadzen teletechnicznych i
elektronicznych, akumulatorow. Ww. firma prowadzaca dziatalno$¢ w
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powinna posiadaé
zezwolenie na zbieranie, transport odpadow komunalnych oraz powinna
udokumentowac¢ gotowos¢ ich odbioru,

e Zabrania si¢, w budynku uzyteczno$ci publicznej, sktadowania i
magazynowania sprawnych i zuzytych zrédel $wiatta z wyjatkiem iloSci
wymaganych do utrzymania na biezaco instalacji teletechnicznych w
eksploatowanym obiekcie.

e Zabrania si¢ wyrzucania zrodet Swiatta, urzadzen i wyrobow instalacji
teletechnicznych i elektronicznych do pojemnikéw przeznaczonych na
odpady ogdlne.

10.1 Uwagi dla Wykonawcy

e Wykonawca jest zobowigzany do  wykonania, uzupetnienia i uruchomienia
kompletnej instalacji teletechnicznej w niniejszej specyfikacji,

e Wykonawca jest zobowigzany do  zrealizowania wszystkich brakujacych i
pomini¢gtych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatbw 1 wurzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji teletechnicznych oraz zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosci,

e Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen
instalacji teletechnicznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletna
specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszej instalacji teletechnicznej z innymi instalacjami mechanicznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania
instalacji teletechnicznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac
na wlasny koszt.

e W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z ST, bedzie
obcigzony kosztami demontazu tych urzadzen, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegblnionych w niniejszej specyfikacji.
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Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg w Dokumentacji Projektowej wzajemnie
uzupehniajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe] a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacija
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem
urzadzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny
odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub
posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i
instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbidr w
obecno$ci  Przedstawiciela ~Zamawiajacego. Do  wykonanych prac
Wykonawca winien zalgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnos$ci z projektem i niniejsza specyfikacja oraz dokumentacje
powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w
formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego.
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