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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych B.01.01.01 —
Roboty ziemne sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacii
zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU
KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przy
realizacji rob6t ziemnych.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonywaniem
robét ziemnych.

Niniejsza STWiORB dotyczy nastepujacych robot:
- Wykopy.

- Podkfady pod fundamenty.

- Zasypki.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz odpowiednimi normami polskimi

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg STWiIORB wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
Do zasypywania wykopdéw nalezy uzyc:

a) grunty ktére spetniajg szczegdtowe wymagania okreslone w normie PN-S-02205;

b) piaski o uziarnieniu srednim/$rednim lub pospétki spetniajgce nastepujgce wymagania:
- wskaznik piaskowy WP > 40% wg. BN-64/8931-01

- zawartos$¢ frakcji mniejszej niz 0,075 mm < 10% wg. PN-88/B-04481

- zawarto$c frakcji organicznych < 2% wg. PN-88/B-04481

Nalezy stosowac kruszywo, ktére pozwoli na uzyskanie wskaznika zageszczenia Is = 0,95

¢ ) Podktady pod fundamenty - piasek $redni grubosci min 60cm zageszczany warstwami grubosci max 30cm
do 1d=0.5 na gruntach niespoistych (warstwa piaskow zgodnie z opinig geotechniczng). Max obcigzenie
podtoza pod fundamentem nie przekroczg 100kPa.

Zgodnie z tredcig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobdéw zastosowanych
w dokumentacji.
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Dopuszcza sie zastosowanie materialdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych badz wyzszych od parametréw materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczes$niejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
poréwnawczej parametréw technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatéw
a w przypadku elementow konstrukcyjnych i instalacji niezbednych obliczen umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowos$é dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wykopow, przemieszczania gruntu i nasypow moze by¢ stosowany sprzet:
koparki jednonaczyniowe kotowe,

samochodowe lub ggsienicowe,

koparko-spycharki,

koparko-tadowarki,

spycharki ggsienicowe,

tadowarki,

réwniarki samojezdne,

walce,

ubijaki, ptyty, zageszczarki

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$é
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.
5.2.1 Szczegotowe warunki wykonywania robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie
terenu z drzew, krzewow, kamieni, gruzu itp. (jesli takie prace wystepujg), przejecia protokolarnego punktéw
statych i charakterystycznych, tworzgcych ukiad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robdt ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojéw poprzecznych wykopéw, nasypow, potozenia
osi geometrycznych, szerokosci, gtebokosci, wysokosci, wykopow, nasypéw, ich punktéw przeciecia z
terenem.

Metoda wykonywania robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego
sprzetu.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy koniecznie zbadaé teren pod wzgledem jego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy
przedsiewzigé odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét ziemnych.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na wystepowanie w podtozu gruntéw ekspansywnych.

Wykopy nalezy zabezpieczac¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujgé za pomocg rowéw lub drenéw i odprowadzi¢
rowami poza teren robot.

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowaé bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi
poreczami nad wykonywanymi przekopami.

Nalezy przestrzega¢ wiasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowywag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Statecznos¢ Scian lub skarp powinna byé zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywac¢ wykopu.
W przypadkach koniecznych wykonaé zabezpieczenie $cian wykopdéw. Nalezy zachowaé przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu scian wykopéw i rozbiérce odeskowania.

W przypadku wykonywania robot ziemnych przy istniejagcych obiektach i budynkach nalezy zachowaé
bezpieczng odlegto$¢ krawedzi wykonywanych wykopéw od tych budowli.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ szczegolnych warunkdéw i przepisow
bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg maszyn i sprzetu do robot ziemnych.

W wykopach wiekszych niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia) w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkfad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odkfadéw przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej
odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajgcej z warunku bezpieczehstwa skarpy.

W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
obliczenia. Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakornczeniu w nich
przewidzianych robot.

Sposéb uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien byé okreslony w dokumentac;ji
technicznej.

Jezeli w wykopie utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci
okoto 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposob
niewptywajgcy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci okoto 40 cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubosé¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jezeli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu
$cian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji.
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu
uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopdéw dla odstoniecia Scian piwnicznych nie wolno podkopywaé fundamentow.
Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdélne".
6.2 Kontrola wykonywania rob6t ziemnych obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji technicznej

- sprawdzenie wykonania robét przygotowawczych

- sprawdzenie pomiaréw robét ziemnych

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot ziemnych z dokumentacjg ze szczegdinym z wroceniem
uwagi na: zabezpieczenie skarp wykopow, obudowe $cian wykopow, prawidtowosci odwodnienia wykopu,
doktadnosci wykonania robot ziemnych (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, naruszenie naturalnej struktury

4
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gruntu w dnie wykopu itp.)
Kontrola podczas wykonywania robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze koncowym.

Termin przeprowadzania okreslonej kontroli powinien by¢ ustalony w projekcie. Jesli w dokumentacji
technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli mozna przyjmowaé orientacyjnie wedtug
ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Przed rozpoczeciem ; Po zakoniczeniu
LP. Przedmiot kontroli (badan) budowy W czasie budowy budowy
Odbiory miedzyoperacyjne lub
czesciowe Odbidr koncowy
1 Zgodnos¢ wykonania robot z i + +
" | projektem
2. | Roboty pomiarowe + - -
3. | Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, + + +
" | zZtozu i po wbudowaniu w nasyp
5. | Odwodnienie wykopdw i nasypéw + + +
6 Wymiary wykopow i nasypéw, i + +
" | nachylenie skarp
7 Wskaznik lub stopien ) + +
zageszczenia gruntdw w nasypie
8. |Zabezpieczenie wykopow i nasypow - + +
Wykonhczenie wykopdw i nasypow
9. | oraz uporzgdkowanie terenu - - +
(niwelacja terenu)

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest m? , m3
8. ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWiIORB daty
wyniki pozytywne.

Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robé6t zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu . Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy wykonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem osdb odbierajgcych. Jako$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiIORB
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumenty odbiorowe zgodnie ze specyfikacjg STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00.
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+~Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednego metra szesciennego (m3) wykopdw z przemieszczeniem na nasypy (przerzut
poprzeczny) obejmuje:

* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
« zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robat,

* wykonanie wykopu z jednoczesnym przemieszczeniem w nasyp,

* prace zwigzane z zabezpieczeniem podtoza przed naptywem wody z przylegtego terenu,

» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

« profilowanie dna wykopu, rowoéw, skarp,

» zageszczenie powierzchni wykopu,

* przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

* zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robdt,

» wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacje terenu i porzgdkowanie terenu robdét,

Cena wykonania jednego metra szesciennego (m3) wykopdéw z przeznaczeniem do utylizacji obejmuje
« opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
« zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujgce: odspojenie gruntu przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie na miejsce utylizacji

i wytadunek,

* koszty utylizacji gruntu wraz z elementami cegiet i betonu

* prace zwigzane z zabezpieczeniem podtoza przed naptywem wody z przylegtego terenu,

» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

« profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

* zageszczenie powierzchni wykopu,

* przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia

* przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
» zapewnienie bezpieczehstwa prowadzonych robat,

* wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacje terenu i porzgdkowanie terenu robét

Cena jednostkowa wykonania zasypki obejmuije:

« opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
« zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot;

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robdt,

« dostarczenie gruntu z odktadu, przemieszczenie gruntu lub dowd6z brakujgcego gruntu

* zasypanie,

« zageszczenie | wyrdbwnanie terenu,

* przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia

» wykonania badan i pomiaréw.

* uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny -- Terminologia
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 12670:2002

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci
i szczelnosci

PN-EN 13755:2002 Metody badarn kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
cisnieniu atmosferycznym

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej

PN-EN 12371:2002 Metody badarn kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wytrzymatosci na
Sciskanie
PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztosci)
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci

10.2. Inne dokumenty
STWIORB DM.00.00.00



