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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych B.14.01.01 —
Malowanie sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:
BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU KOMENDY
MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przy
zlecaniu i realizacji prac malarskich obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem
robot murowych.

Niniejsza STWiORB dotyczy nastepujacych robot:

Malowanie tynkow,
Malowanie konstrukcji stalowych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz odpowiednimi normami polskimi

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogodlne".

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw
Woda

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistag o zabarwieniu od Zz6ttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg
wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoitej do brunatnej, bedace;j
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien od odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
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normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe Wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.
Wyroby epoksydowe Wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe:

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67
* wydajno$é — 6-8 m2/dm3 \
¢ czas schnigcia — 12h

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
— lepko$é umowna : min.60 — gesto$é: max. 1,6 g/cm3
— zawartos$¢ substancji lotnych w % masy max. 45 % — roztarcie pigmentow: max. 90 m — czas schniecia
powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia

- max. 2 godz.
Wymagania dla
powtok:

— wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubos¢- 100 - 120 ym
przyczepnos¢ do podtoza - | stopien,

— elastycznosé - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub

odstawania od podtoza,

twardo$¢é wzgledna - min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac

uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5 °C wg PN-C-81400.
Farba lateksowa matowg zgodng z PN 13300 o odpornosci na szorowanie klasa 2 odpowiednio w kolorach
wyznaczonych i rozmieszczonych wg. rysunkéw rozwinie¢

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg w stosunku
1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieniczonym pokostem
I: I (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydio szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%
Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgadzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobdéw zastosowanych
w dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych bgdz wyzszych od parametréw materiatéw
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wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
poréwnawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatow
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji niezbednych obliczerh umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowosé dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodline wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét bedacych przedmiotem STWIORB wystepuje nastepujgcy sprzet: drabiny,
rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia i sprzet do robot malarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2.Szczegobtowe wymagania dotyczace transportu

Farby i inne materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zapewniajgcych temperature nie nizsza niz +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania robét.
Malowanie tynkéw

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, i doprowadzi¢ do wymaganej gtadkosci powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac. Roboty malarskie na zewnatrz i wewnagtrz budynku powinny byé wykonywane
dopiero po wyschnieciu tynkéw. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzenh
ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanie mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
catkowitym ukornczeniu robét elektrycznych ( bez montazu wyposazenia opraw, ramek szyldéw itp.)
catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4% dla
farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych.

Malowanie tynkdw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej.

Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podtoza.

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
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Gdy podfoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozciefnczalnymi, nalezy je lekko
zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystgpi¢ do malowania.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny byé przygotowane w nastepujgcy

sposoéb:

b) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢é naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce rownato sie z powierzchnig
tynku

c) przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza powinny
by¢ zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami producenta farb

d) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen

mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren piasku.
Wykonywanie robét malarskich

Powioki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac¢ podfoze, bez przeswitdéw, plam,
odpryskéw oraz nie powinny sie sciera¢ ani osypywac po potarciu miekkg tkaning. Powloki dwuwarstwowe
nie powinny wykazywac¢ smug, przeswitéw, plam, sladéw pedzla i odpryskéw. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita bez uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi oraz ftalowymi mozna wykonywaé w
pomieszczeniach, w ktoérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych
powierzchni (przeciagi nie sg wskazane). Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet
ognia i innych mogacych stworzy¢ zagrozenie pozarem.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiego ma by¢

wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.

Malowanie konstrukcji stalowych

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczy$ci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i smardw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek
procesu spawania.

Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac¢ przy pomocy szczotki drucianej,
skrobaka lub metodg strumieniowo-sciernej (piaskowanie lub $rutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do
drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposob czyszczenia pozostawia sie
do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier dokonuje odbioru oczyszczonych powierzchni przed wykonaniem
powtok malarskich. Powtoki malarskie mogg by¢ nanoszone po zgodzie Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego nalezy
wykonaé w wytwaorni.

Na budowie, po montazu zachodzi koniecznos¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w miejscach
uszkodzen w czasie transportu i montazu.

Malowanie powierzchni konstrukcji stalowej nalezy wykonaé farbami gruntujgcymi i nawierzchniowymi.
Grubos¢ poszczegdlnych powtok malarskich i sposéb ich nanoszenia okreslajg Aprobaty Techniczne IBDIM,
Krajowe Oceny Techniczne. Catkowita grubos¢ suchych powtok dla poszczegdlnych zestawdéw powinna
wynosic :

R1 - 150 do 200 ym

R2 - 150 do 300 ym

R3 - 200 do 300 ym

R4 - 200 do 300 ym

Poszczegodlne warstwy powtoki antykorozyjnej powinny mie¢ zréznicowane barwy, a barwa ostatniej warstwy
powinna by¢ ustalona przez Zamawiajgcego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ ocene stanu powierzchni: tynkéw, gtadzi,
ptyt gipsowo- kartonowych, nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukohczenia. Przed malowaniem
nalezy dokona¢ odbioru powierzchni do malowania. Polega ona na ocenie stopnia przygotowania
powierzchni, chropowatosci, stanu zattuszczenia, stanu zapylenia i zanieczyszczen jonowych powierzchni
stali . Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni (nie pdzniej niz po 3
godzinach) oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Przydatno$¢ powierzchni do malowania
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania robét malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

sprawdzenie potysku

sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

przyczepnosci farby do podtoza,

wygladu zewnetrznego powierzchni,

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podioza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 °C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od
65 %.
Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci

i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.
- jednostkg obmiaru jest m2.
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8. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jesli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWiIORB daty wyniki pozytywne.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy wykonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbiorowi robot zanikajgcych
podlegajg wszystkie powierzchnie do malowania

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem osob odbierajgcych.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia sie w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowag, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Dokumenty odbiorowe

- Dokumentacja projektowa

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

ggélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

-zapewnienie wszystkich czynnikéw produkciji,
-przygotowanie podfoza do malowania,

-przygotowanie farb,

-ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich
-uporzadkowanie stanowiska pracy,

-badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag

ochronnych
systemow malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania;

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne;

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow;

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy i definicje

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja

N-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 1: Klasyfikacja

10.2. Inne dokumenty
STWIORB DM.00.00.00



