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1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.07.01.01 —
Roboty izolacyjne sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji
zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU KOMENDY
MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét murowych obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem robot
izolacyjnych.

Niniejsza SSTWIORB dotyczy nastepujgcych robat:
Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa — 2 x folia PE gr 0.3 mm sklejana na zaktadach

Izolacja przeciwwilgociowa emulsja bitumiczno — kauczukowa, grubowarstwowa, dwusktadnikowa
z wypetnieniem polistyrenowym gr 5 mm

Paroizolacja - Folia polietylenowa gr 0.3 mm sklejana na zaktadach lzolacja w pomieszczeniach mokrych
(sanitariaty, umywalnie, szatnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze) - izolacja
wodoszczelna oraz dodatkowa warstwa izolacyjna $ciany i podiogi wykonana z ptynnej folii izolacyjnej
uktadanej w dwoch warstwach uktadane na powtoce gruntujgcej,

Izolacje termiczne:

Izolacja cieplna Scian wetng mineralng - Wetna mineralna 0,036 W/mK, np. wetna zgodna z wybranym
systemem ocieplenia

Izolacja cieplna Scian fundamentowych styropianem - XPS

Izolacja cieplna z wetny mineralnej stropodachu

Izolacja z ptyt styropianowych stropéw miedzypietrowych - EPS 100-038

Izolacja z ptyt styropianowych podtogi na gruncie - EPS 036

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM
00.00.00. "Wymagania ogélne" oraz odpowiednimi normami polskimi

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2 Wymagania szczego6towe
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

Folia z tworzyw sztucznych — folia PE 0.3 mm - Wymagania wg norm i Swiadectw ITB
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Papa asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej P/400/1600

Izolacja wodoszczelna — emulsja bitumiczno — kauczukowa, grubowarstwowa, dwuskfadnikowa z wypetnieniem
polistyrenowym gr. 4 mm lub rébwnowazna z folig PE

Izolacja przeciwwilgociowa — masa bitumiczno — kauczukowa, grubowarstwowa, jednosktadnikowa gr. ok 3 mm
Izolacja pionowa — bitumiczno — kauczukowa powioka grubowarstwowa, dwusktadnikowa gr. ok 5 mm,
wodoszczelnosé wg DIN 52123 - 1 mm szerokos$¢ szczeliny : /0.75 bar: szczelna/

Izolacja w pomieszczeniach mokrych - izolacja przeciwwilgociowa oraz dodatkowa warstwa izolacyjna sciany i
podtogi wykonana z ptynnej folii izolacyjnej uktadanej w dwéch warstwach ukfadanych na powtoce gruntujacej,
plytki klejone klejem elastycznym uzupetniong hydrofugg , naroza uszczelni¢ dodatkowo tasma uszczelniajgca
wtopiong w warstwe izolacyjng , wszystkie przejscia przez sciany wykona¢ w mankietach uszczelniajgcych
zabezpieczonych elastyczng spoing silikonowa.

Materiaty do izolacji termicznych.
Styropian — podtogi

Styropian odmiany G-T samo gasnacy. ekstrudowany - ocieplenie podtég
Wymagania:
e gestos¢ objetosciowa — 33kg/m3,
wspotczynnik przewodzenia ciepta - <60mm: 0,034W/mK, >60mm: 0,036 W/mK,
ciepto wtasciwe - 0,39Wh/kgK,
wartos¢é modutu sprezystosci - 8N/mm2,
opor dyfuzyjny - 80-200,
wytrzymatosc¢ lub naprezenia $Sciskajgce przy 10% odksztatceniu - 0,2N/mm2,
wartos¢ obliczeniowa przy obcigzeniu diugotrwatym - 0,07N/mm2,
nasigkliwos¢ wodg (28 dni) - <0,5 Vol.%,
podcigganie kapilarne - 0,
maksymalna temperatura stosowania - +75°C,
e wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej - 0,07 mm/mK,
Piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie
wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen: dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm. taczna powierzchnia wad nie moze przekraczac 50
cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?2.
Odchytki:
wymiary: dtugos$c¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0.5 %
szerokosc¢ -1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 1.5 mm
grubosé - 20 - 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0.5 %
Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0.5-3.6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1.2 m.
Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date
produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza. Plyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od Zrodet ognia. Piyty
styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

Styropian — $ciany

Materiaty, warunki wykonania i charakterystyka materiatowa zgodna z zaleceniami wybranego systemu
ocieplenia, niedopuszczalne jest mieszanie materiatéw z réznych systemoéw od réznych producentéw
WYMAGANIA MINIMALNE :

Ptyty XPS (frezowane lub tgczenie na zaktadke ) —

CHARAKTERYSTYKA PLYT (o parametrach nie gorszych niz):

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta: 0,036 W/mK (w temp. 230C)

Odporno$¢ na $ciskanie: Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: min. 80,0 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: min. 125 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie : 100 kPa

Gestos¢ pozorna 18.0 kg/m3

Tkaniny zbrojace

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wibkna szklanego spetniajaca nastepujgce wymagania
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SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO o parametrach nie gorszych niz:

Siatka o gramaturze 145 -160 (+- 5 g) g/m2

Sita zrywajgca + ca: 1750 (N/50mm)

Tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego

Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podioza oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajgcej do ptyt
styropianowych, mozna stosowac np. nastepujgce kleje i masy klejgce produkowane w kraju:

—Zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza

—Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

taczniki do mocowania styropianu do podtoza sciany wykonczone tynkiem

Do mocowania ptyt styropianowych stosowacé nalezy tworzywowe 10 mm grubosci i $rednicy trzpienia min. 60
mm. Dlugos¢ w zaleznosci od grubosci styropianu : - zakotwienie w Scianie min 6 cm . llo$¢ tgcznikow na 1 m? —
min 4 sztuk Sciany wykonczone ptytkami klinkierowym. Kotki o érednicy 10 mm z trzpieniem metalowym,
zakotwione 80 mm w Scianie w ilosci 8 szt./mkw. Mocowanie przez pierwszg warstwe siatki do sciany murowanej
i betonowe;j.

Masy tynkarskie

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy stosowa¢ mineralng mase
tynkarskg
Tynk cienkowarstwowy strukturalny silikatowy.

Wetna mineralna.

Ptyty do ocieplania $cian

Wetna mineralna 0,036 W/mK, 165-200 kg/m3,

Ptyty do ocieplania stropodachéw

Dach : Wetna mineralna zgodne z systemem izolacji termicznej. :

Ocieplenie warstwa podstawowa gr. 20 cm

Utwardzona wierzchnia warstwa =70 kPa

Odpornos¢ ogniowa Klasyfikacja ogniowa REI15/45 : 1984/12/R28NP
Klasa reakcji na ogien Al

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/m- K
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu =40 kPa

Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm =650 N

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadta do powierzchni =10 kPa

Warstwa spadku
Klasa reakcji na ogien Al
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,040 W/m- K

Wetna mineralna mocowana mechanicznie do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego
systemu mocowan

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen réwnowaznych co do ich cech i parametrow,
a wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych
w dokumentacji.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych bgadz wyzszych od parametréw materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentaciji
poréwnawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatéw
a w przypadku elementéow konstrukcyjnych i instalacji  niezbednych obliczehA umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowos$¢ dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotycz'ce sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".
3.2 Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej STWIORB wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i
sprzet do robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji z welny mineralnej, styropianu, folii izolacyjnej i folii
paroizolacyjne;j.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotycz'ce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogoélne".

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".
5.2 I1zolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu.
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Roboty izolacyjne powinny byé prowadzone w warunkach gwarantujgcych skutecznos¢ zatozonej izolacji

e Po zakonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne
Po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej
Podczas pogody suchej, w temperaturze powyzej +5°C dla izolacji bitumicznych, powyzej +15°C dla
izolacji z tworzyw sztucznych

e Po sprawdzeniu jakosci materiatéw izolacyjnych i fachowego przygotowania pracownikéw wykonujgcych
izolacje

Podtoze - powierzchnia podtoza pod izolacje przyklejane lub powtokowe z materiatdéw bitumicznych powinna by¢
réwna (bez wgtebien, wypuktosci i peknie€) i czysta. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia ta
powinna by¢ gtadka.

Izolacja wodochronna dowolnego typu powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza, jak
réwniez prawidtowo docisnieta do niego w sposéb trwaly. lzolacja nie moze by¢ narazona na dziatanie sit
Scinajgcych.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni izolacji pecherzy, fatd, dziur, odpryskéw ztuszczen i innych
uszkodzen.

Miejsca przenikania wszelkich przewoddw instalacyjnych przez warstwy izolacyjne powinny by¢ uszczelnione w
spos6b zapobiegajgcych przeciekom wody miedzy tymi przewodami a izolacjg obiektu (kotnierze dociskowe).
Podczas prowadzenia robét izolacyjnych oraz po ich zakonczeniu nalezy chroni¢ warstwe izolacyjng przed
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uszkodzeniami mechanicznymi.
Przy stosowaniu srodkéw toksycznych, tatwopalnych i wybuchowych powinny by¢ Scisle przestrzegane przepisy
przeciwpozarowe i bhp.

Izolacje z folii PE.
Do izolacji przeciwwilgociowych mogg by¢ wykorzystywane folie polietylenowe o grubosci min. 0.3 mm, folie
PCV o gr. 0.3 mm, folie poliizobutylenowe o gr. 0.3 mm.

Izolacja z papy asfaltowej.

Podtoze powinno by¢ réwne (bez wgtebien, wypuktosci i peknieé), czyste, odttuszczone i odpylone
Izolacja powinna sktada¢ sie z 2 warstw papy przyklejonych do podtoza i sklejonych miedzy sobg w sposdb
ciggty na catej powierzchni. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy poktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno poprzecznych jak
i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokos$ci arkusza.

Wymagania dotyczace izolacji pomieszczerh mokrych.

Izolacja wodoszczelna — emulsja bitumiczno — kauczukowa, grubowarstwowa, dwusktadnikowa z wypetnieniem
polistyrenowym gr 2 - 3 mm lub réwnowazna z folig PE

Izolacja w pomieszczeniach mokrych - izolacja przeciwwilgociowa oraz dodatkowa warstwa izolacyjna sciany i
podtogi wykonana z ptynnej folii izolacyjnej uktadanej w dwdch warstwach uktadanych na powtoce gruntujace;,
ptytki klejone klejem elastycznym uzupetniong hydrofuga , naroza uszczelni¢ dodatkowo tasmg uszczelniajgca
wtopiong w warstwe izolacyjng, wszystkie przejScia przez Sciany wykona¢ w mankietach uszczelniajgcych
zabezpieczonych elastyczng spoina silikonowa.

Izolacje parochronne

Izolacje parochronne stosuje sie w celu zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych umieszczonych w przegrodzie
budowlanej przed zawilgoceniem parg wodng przenikajgcg przez te przegrode (stropodachy, cienkie $ciany
ostonowe, Sciany i stropy.).

Izolacje parochronne wykonuje sie w przegrodzie od strony wystepowania wyzszej temperatury i wilgotnosci
bezwzglednej, a w przypadku wystepowania zmiennych parametrow ( temperatury i wilgotnosci) powinny by¢
umieszczane po obu stronach przegrody.

Izolacje parochronne powinny by¢ wykonane z materiatdw o duzym oporze dyfuzyjnym ( preparaty asfaltowe,
papy, lepiki, folie z tworzyw sztucznych, folie aluminiowe, blachy oraz z farb i lakieréw )

Arkusze papy asfaltowej powinny byc¢ tgczone na zaktady szerokosci co najmniej 5 cm, sklejone lepikiem
oraz  przyklejone do podktadu tym samym lepikiem na catej powierzchni.

Arkusze folii PCV powinny by¢ przyklejone do podkfadu odpowiednim klejem, a szerokos¢ sklejonych zaktadéw
nie powinna by¢ mniejsza niz 3 cm.

Arkusze folii polietylenowej powinny byé zgrzewane na zaktadach i przyklejane do podktadu emulsyjng pastg
asfaltowg lub uktadane luzem.

Arkusze folii aluminiowej lub papy asfaltowo-aluminiowej powinny byé cate (bez uszkodzen) i powinny
by¢ przyklejone do podktadu lepikiem asfaltowym na gorgco przy stosowaniu zaktadéw szerokosci 3.0 cm.
Powtoki z farb i lakieréw, naktadane na widoczne powierzchnie przegréd powinny mie¢ grubos¢ gwarantujgca
wymagang szczelnosé, okreslong w instrukcjach wymagang przez producenta i posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.

I1zolacje powtokowe
Wg instrukcji producenta i Swiadectw ITB.

5.3 Izolacje termiczne

Przygotowanie podioza

Metody oceny podtoza

OgoIinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow

ocieplenia scian zewnetrznych sa:
Préba odpornosci na scieranie
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Otwarta dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, zapiaszczenia lub
pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujgc sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$é i nosnosé podtoza oraz
stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania

Szczotky, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza

Postugujgc sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej
odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac¢ otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych
np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne
i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podioza

Podtoze pod wykonywanie ocieplenia nalezy przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu
ocieplenia.

Ptyty styropianowe ( $ciany fundamentowe )

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowe. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

Wymagania przy uktadaniu ptyt styropianowych

Przy ukfadaniu ptyt styropianowych nalezy zwréci¢ uwage, aby :

- warstwa izolacji byta ciggta i miata statg grubosg,
ptyty przeznaczone do ukfadania w jednej warstwie miaty tg samg grubosé,

- przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach

- wzgledem siebie wynosito min. 5cm,

- ptyty uktadane sg luzno na podiozu, przy czym krawedzie dolegajg do siebie Scisle na styk,

- mniejsze nieréwnosci ptyty stropowej zostajg skompensowane przez sprezyste ptyty izolacyjne bez
koniecznosci ktadzenia dodatkowej warstwy wyréwnujgcej, wybierajgc klej do innego typu ptyt
styropianowych nalezy zwrdcié uwage na zalecenia producenta dotyczgce przydatnosci kleju do klejenia
pianek polistyrenowych — spoiwo nie powinno zawiera¢ skfadnikéw szkodliwie dziatajgcych na materiat
izolacyjny i podfoze,

- w miejscach bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi — np. przewody c.o., c.w.,
grzejnikami lub trzonami kuchennymi zaleca sie zastosowanie innych materiatéw izolacyjnych.

Przy uktadaniu ptyt z wetny mineralnej nalezy zwrdci¢ uwage aby:

- warstwa izolacji byta ciggta i miata statg grubosc,
ptyty przeznaczone do ukfadania w jednej warstwie miaty tg samg grubosé,
przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy ukfadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito min. 5¢cm,

- mniejsze nierownosci ptyty stropowej zostajg skompensowane przez sprezyste ptyty izolacyjne bez
koniecznosci kladzenia dodatkowej warstwy wyréwnujgce;,

- przy klejeniu nalezy pamietac ze:
spoiwo nie powinno zawiera¢ sktadnikow szkodliwie dziatajgcych na materiat izolacyjny i podfoze,
powierzchnie muszg by¢ wolne od kurzu, tluszczu itp.,

- powierzchnie silnie wciggajgce klej nalezy przygotowac¢ do klejenia (posmarowac roztworem lepiku z
25% dodatkiem wody),

- temperatura powierzchni nie moze by¢ nizsza niz 5°C,

- temperatura lepiku w czasie klejenia - 15-20 °C,

- mieszanie lepiku przed uzyciem — zgodnie z zaleceniami producenta,

- rozktadanie kleju przy pomocy pacy (grubosé zagbkéw 8-10 mm) w 3 pasach po 100 mm szerokosci,
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- utwardzanie lepiku wymaga dobrej wentylaciji,
- narzedzia my¢ w wodzie lub przy uzyciu benzyny.

Wykonanie proby przyklejania styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powlok i wypraw (jezeli ulegty w sposob widoczny
luszczeniu) i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia styro-
pianu stosowac¢ kleje lub masy klejgce. Mase klejaca nalezy natozyé na cate powierzchnie prébek styropianowych
warstwg o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ prébki styropianowe do przygotowanych
miejsc na powierzchni sciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa sie od
powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone
lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymato$ci. W takim przypadku nalezy dokfadniej oczysci¢
powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie
nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno
stosowac.

Gruntowanie podioza
W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Montaz listwy cokotowej
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy #gcznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac¢ po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierownos$ci $cian
nalezy wyrownac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecz-
nymi nacieciami.
Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany piyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyc¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby
uzyskac ciggtg, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.
Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wy-
konane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Zabudowa naroznikéw listwg cokotowg
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 . Sg rowniez dostepne specjalne
listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Przygotowanie zaprawy i mas klejgcych
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygoto-
wanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po
wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt
i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy
przygotowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).
- Zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podioza uzyskiwana przez zarobienie wodg
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta.
- Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska,
dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych po-
winna mie¢ grubos¢ 3-5mm.

Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza
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Przyklejanie plyt styropianowych Metoda grzebieniowa.
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podtozach.
Zaprawe klejgcg nalezy naktadac¢ na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok.
10 x 10 mm).
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchyleh od ptaszczyzny i w
razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowaé (patrz pkt 5.1.) . Linki te bedg pomocne przy biezace;j
kontroli rownosci przyklejanych ptyt.
Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawag klejgca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe;.
Ptyty nalezy ukfadaé¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm) . Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw. Piyty nalezy
dociska¢ rownomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy pomocy
poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé mocowania po
zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z dopusz-
czalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wy-
petniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.
W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usunaé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach
zewnetrznych budynku.
UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.
Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych
poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt
wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac¢ ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych
Nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci ocieplanej powierzchni
oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé
zanieczyszczania okolicy pytlem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do
pojemnikéw szczelnych.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych
Informacje ogélne:

- ilos¢, rodzaj i dlugosc¢ tgcznikbw mechanicznych winna by¢ szczegétowo okreslona w dokumentagc;ji
technicznej.

- rodzaj fgcznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te majg by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej —
wytgcznie z trzpieniem stalowym.

- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér
powietrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy doborze tgcznikéw i stosowac tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie dostosowania)

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatéw szczelino-
wych zalecane jest wykonanie prob wyrywania fgcznikow.

- faczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju lecz nie wczesniej niz po uptywie 24 h
od
czasu przyklejenia ptyt.
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Wymagana ilo$¢ i rozktad tgcznikow
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu fgcznikdw mechanicznych powinien zawieraé projekt techniczny
ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek
oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llo$¢ fgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m?2 po-
wierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci
tacznikéw do 6 szt./1m2.
W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢é w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w
przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm

Montaz tacznikéw mechanicznych
tgczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po
czym trzpieh mocujgcy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku fgcznikow wkreca-
nych) lub wbity (w tacznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez fgczniki struktury izolacji. Gltéwka fgcznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne
piyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie tacznikéw mechanicznych
- przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza

Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm

Obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajgcy
we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzal-
nosci wykonaé¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotdw podanych przez producenta systemu.

Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian piw-
nicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych
wolno stosowac tylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. Sposéb wykonania
ocieplenia strefy cokotowej oraz potgczenia jej z czescig podziemng powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
projektowej w postaci szczegotowych rysunkéw.

Do ocieplania fundamentéw lub Scian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wigkszej niz
tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgoé. W przypadku za$ uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
XPS, ktére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowaé
wytgcznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

Obrébka szczegolnych miejsc elewacji
Szczegoblne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan
szczego6téw podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego sciennego lub naroznego
W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rGwnomierng pionowg lub poziomg
szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac¢. Materiat ociepleniowy na szerokosci
ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny
Scisng¢ i tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojgcej utozy¢é w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowac.
Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do goéry. Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie
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(gérny na dolny) minimum 2cm.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil
na czas obrébki nalezy zamknaé np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wylgcznie, jesli taki sposéb
zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest zamiesci¢ opis oraz
rozwigzanie w postaci szczegotowych rysunkéw.

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniajg-
cych lub samo rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w
projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢
zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgleddéw technicznych izolacja musi tam mieé
mniejsza grubos¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczyé szerokosci oscieznicy, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze
doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokét okien i pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otworéw
okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub
wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspétczynniku przewodzenia ciepta .

Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewac;ji
Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod kgtem 45 paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne nakfada sie zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze
stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycigtego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka
zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Grubosé warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilkku cm (doktadng szerokos$¢ zaktadu siatki zbrojgcej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy
pasek siatki i zatapia ja w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong
siatke nalezy Scigé po dolnej krawedzi listwy.

Wyprawa zewnetrzna

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej
jednak niz po 48godzinach. Wyprawy tynkarskie mogg posiada¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i
probkami producenta. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w
systemach ocieplen nie sg wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (0 uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzg zbyt
cienkg warstwe zewnetrzng i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie
jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowaé jako tynki uzupetniajgce na
matych powierzchniach niepodlegajgcych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranéw balkonowych). Malowanie
elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkéw mineralnych
farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku
malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczgco chtonnos$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz
znacznie zmniejsza sie zdolno$¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powitokag
malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych i sSrodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.
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Wetna mineralna

Materiaty, warunki wykonania i charakterystyka materialowa zgodna z zaleceniami wybranego systemu
ocieplenia, niedopuszczalne jest mieszanie materiatéw z réznych systemdéw od réznych producentéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine".

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu izolaciji lub ocieplenia.

Odchyiki i doktadnos¢ wykonania robét zgodnie z zaleceniami wybranego systemu izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej.

Badania izolacji winny obejmowa¢ kontrole podfoza, powierzchni izolacji, staranno$¢ utozenia (brak mostkow
cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu. Sprawdzenie jakosci roboét izolacyjnych
podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne
znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robot oraz dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i
bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé¢ kontroli zwracajgc szczegolng uwage na:
- sprawdzenie materiatbw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych
zgodnosé zuzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg Specyfikacjg

- sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podktadu

- sprawdzenie poprawnos$ci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic jednolitg czystg powtoke
przylegajgcg do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy,

- kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
- jednostkg obmiaru jest m2.

8 ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy wykona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem osob odbierajgcych.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaty wykonane wg projektu
technicznego. Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objaé nastepujgce etapy robaot:

- przygotowanie powierzchni (podtoze pod uktad ociepleniowy).

- przymocowanie do podtoza,

- wykonanie warstwy zbrojeniowej,

- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegolnych elementach budynku : podtogi, sciany. Odbioru robot
powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy roboét.

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbiér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanego ocieplenia z projektem technicznym ocieplenia oraz z wymaganiami niniejszego projektu.
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8.2 Dokumenty odbiorowe

- Dokumentacja projektowa

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 9.

9.2. Cenajednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdét Iub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
przygotowanie i oczyszczenie podtoza.
zagruntowanie podtoza
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzgdkowanie stanowiska pracy,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i
roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P3yty styropianowe (PS-E);

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna;
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