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1. Wymagania ogoéine
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji zrédia ciepta na potrzeby przedmiotowe] inwestyciji.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac wymienionych
w punkcie 1.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegolnosci wykonanie nowej instalacji zrédta ciepta, regulacji hydraulicznej
obiegéw grzewczych oraz rozruch instalacji.

W zakres robot wchodzg:
— montaz urzadzen,
— montaz orurowania,
— rozruch i proby.

1.1.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

12. MATERIALY

1.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badanh laboratoryjnych i prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robat.

1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do
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kontroli Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatldw innych producentéw niz
sugerowani_pod warunkiem, iz jakosciowo nie moqa byé gqorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametrow,
a wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobéw zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych badz wyzszych od parametrow materiatéw
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantow obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentaciji
poréwnawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatéw
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji niezbednych obliczen umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowo$¢ dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

1.3. WYKONANIE ROBOT

1.3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow, wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi
poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu zostana,
jesli takie bedg wymagania Inspektora, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, tolerancje wykonania
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.4.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badah materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
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celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenia Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora.

1.4.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

1.4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw, zrodta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatbw rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktre posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polskg Normg lub, Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robot obejmuije:

e Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czedci
zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz = zasadami
technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjeg;

e Sprawdzenie czystosci instalacij;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

1.5.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosci i iloSci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbioér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te czesci robét, ktére znikajg w czasie postepu robot (bruzdy,
przebicia), oraz elementy, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym
nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonac wpisu w dzienniku budowy.

1.5.3. Odbioér ostateczny roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inspektora. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
nastepnym.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacija
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,Odbioér ostateczny robot”.

2. ZRODLO CIEPLA

2.1. Materiaty

Materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji zrodta ciepta powinny posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy zgodnosé z kryteriami technicznymi europejskich norm i aprobaty techniczne
oraz mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy oraz urzgdzenia zastosowane na budowie muszg spetnia¢ wytyczne unijne oraz
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatow i jakos¢ wykonywanych robét. Dotyczy to zaréwno czynnosci wykonywanych w miejscu
robét jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywaé potgczenia rur za pomocg niezbednych narzedzi, przestrzegajgc
wytycznych montazowych podanych przez producenta urzgdzenh.
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2.3. Transport i skladowanie

Nalezy stosowacé jedynie takie srodki transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczyé¢ przed ich przemieszczaniem.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w zamknietym, suchym pomieszczeniu.

Rury nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania.
Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg
by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Podczas sktadowania zabezpieczy¢ rury przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Temperatura
w miejscu skladowania rur nie powinna przekracza¢ +30°C, a odlegtosé od grzejnikow i przedmiotow
grzewczych nie powinna byé mniejsza niz 1 metr. Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny
by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Zwoje rur mogg by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opakowan kartonowych ilos¢ warstw
uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan.

2.4. Montaz

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe jest
wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢é zaakceptowane przez Inwestora
i projektanta.

2.4.1. Gazowe absorpcyjne pompy ciepta

Zastosowane gazowe absorpcyjne pompy ciepta powinny spetnia¢ ponizsze parametry lub im réwnowazne:
Jako zrédio ciepta zastosowano kaskade skfadajgcg sie z 3 gazowych absorpcyjnych pomp ciepta
zainstalowanych na wspodlnej stalowej szynie, potgczonych elektrycznie i hydraulicznie oraz szczytowego
kotta gazowego. Moc kaskady pomp przy -20°C wynosi 77,1 kW, natomiast kotta szczytowego 49,2 kW.
Pompy ciepta pozwalajg produkowaé wode grzewczg do temperatury 65°C. Zestaw przeznaczony jest do
instalacji zewnetrznej i moze byé zasilany gazem ziemnym lub LPG. Czynnik chtodniczy stanowi R717
natomiast czynnikiem absorbujgcym jest woda z glikolem propylenowym w stezeniu 40%. Kazdy modut
pompy wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego. Szafka zasilajgca oraz
wszystkie elementy przeznaczone sg do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajacej znajdujg
sie zabezpieczenia oraz zaciski do poditgczenia panelu sterujgcego zarzadzajgcego pracg grupy urzgdzen.
Panel sterujgcy zapewnia sterowanie temperaturg wody poprzez zatgczanie i wytgczanie podtgczonych do
niego urzadzen. Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzgdzen, liczby
zaptondw i liczby rozmrozen.

Pompy pracowa¢ bedg wg konfigurowalnej krzywej pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie
tygodniowego programatora temperatury wody oraz podtgczenie alarmu zewnetrznego.

Z trzech stron jednostki znajduje sie wymiennik lamelowy w ksztaicie litery C, ktérego zadaniem jest
pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali tytanowej i
malowany proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy, zapewniajgcy przeptyw powietrza przez
wymiennik lamelowy. Kazda jednostka wyposazona jest w termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu sie
urzgdzenia, zawory zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia w uktadzie chtodniczym, palnik nhadmuchowy
wykonany ze stali nierdzewnej, termostat ukfadu spalinowego, sterownik zarzadzajgcy praca,
przeptywomierz, elektrode jonizacyjng kontrolujgcg obecnosé ptomienia, zawér gazowy.

Zestaw przeznaczony jest do montazu zewnetrznego zatem czynnikiem obiegowym po stronie pierwotnej
wymiennikdéw cieptg jest roztwédr wody i glikolu propylenowego o stezeniu odpowiednim do wystepujacych
warunkéw temperaturowych tj. dla -20°C stezenie powinno wynosi¢ 40%. Stanowi to zabezpieczenie
urzgdzen przed zamarznigciem.

Szczegdbtowe parametry pomp ciepta (dla jednej sztuki):



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.06.01.01

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania | Zastosowanie Sredniotemperaturowe (55 °C) - A+
pomieszczen (ErP) zastosowanie niskotemperaturowe (35 °C) - A+
A7W35 kw 413
temperatura zewnetrzna/temperatura | A7W50 kw 383
Mocgrzewcza zasiania ‘ ’ ATW6S kW 31,1
A-7W50 kW 32,0
A7W35 % 164
A7W50 % 152
Efektywnosé GUE ;t;g gﬁirgtura zewnetrzna/temperatura o o o
A-7W50 % 127
Moc grzewcza palnika nominalna (1013 mbar, 15°C) kw 257
rzeczywista kW 25,2
Temperatura wody na wyjsciu z urzadzenia maks? mum dia ogrzewania * e
maksimum dla cw.u. °C 70
maksimum dla ogrzewania °C 55
Temperatura wody na wejsciu do urzadzenia maksimum dla cw.u. °C 60
temperatura minimalna poczas pracy ciagtej °C 30(1)
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Rdinica temperatur wody grzewczej nominalnie °C 10
nominalnie I/h 3000
Przeptyw wody grzewczej maksymalnie I/h 4000
minimalnie I/h 1400
Spadek ciénienia wody ?E?S‘fskogiéniema wody przy nominalnym przeptywie bar 043 (2)
Temperatura powietrza zewnetrznego (termometr | Maksymalnie °C 45
suchy) minimalnie °C 15 (3)
napiecie V 230
Zasilanie tvp - JEDNOFAZOWE
czestotliwode Hz 50
nominalnie kW 0,84 (4) 0,77 (4)
Macelsktrycma minimalnie kW - 0,50 (4)
Stopien P - X5D
gaz ziemny G20 (nominalnie) m’/h 2,72 (5)
metan G20 (min) m’/h 134
(25 (nominalnie) m’/h 3,16 (6)
G25 (min) m*/h 1,57
. G27 (nominalnie) m’/h 332(7)
Zuzycie gazu G27 (min) m/h 162
G30 {nominalnie) ka/h 2,03 (8)
G30 (min) kg/h 0,99
G31 (nominalnie) ka/h 2,00 (8)
G31 (min) ka/h 0,98
Klasa emisji NO, - 5
Emisja NO, ppm 250
Emisja (O ppm 36,0
Moc akustyczna L, (max) dB(A) 79,6 (9) 74,0(9)
Moc akustyczna Ly, (min) dB(A) - 71,0(9)
Cisnienie akustyczne L, z 5 metrow (max) dB(A) 57,6 (10) 520(10)
Cisnienie akustyczne L, 2 5 metréw (min) dB(A) - 49,0(10)
Minimalna temperatura przechowywania °C -30
Maksymalne ciénienie w obiegu wodnym podczas pracy bar 4
Maksymalny przeptyw kondensatu I/h 40
llos¢ wody w urzadzeniu 1 &
yp - F
Przylaca wody gwint ‘G 11/4
vp - F
Przylace gau gwint ‘G 3/4
srednica (@) mm 20
Elementy ukladu odprowadzania spalin dopuszczalny spadek cisnienia Pa &0
Sposéh instalagi - B23P B33, B53P
szerokosd mm B854(11)
Wymiary glebokosd mm 1260
wysokosé mm 1445 (11) 1540
Waga podczas pracy kg 390 400
Przeplyw powietrza przez wymiennik lamelowy m*/h 11000
Dopuszczalny spadek cisnienia na wentylatorze Pa 40
amoniak R717 kg 70
Piyn roboczy woda H,0 kg 100
Maksymalne ciénienie w ukladzie absorpcyjnym bar 32
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Szczegotowe parametry szczytowych zewnetrznych kottdw gazowych (dla jednej sztuki):
TRYE GRZANIA
Klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen (ErP)
) nominalnie (1013 mbar, 15 *C)™ 50,0 kW
Moc grzewcza palnika
minimalnie ™ 50 kW
dostepna moc 4972 kW
Punkt pracy: zasilanie 80 "C i powrat 60 “C oraz nominalna moc grzewcza
efektywnosc 984 %
Punkt pracy: zasilanie 50 “Ci powrdt 30 °C oraz nominalna moc grzewcza efektywnosc 1068 %
Punkt pracy: Temperatua powrotu 30 *C oraz moc grzewcza 30% efektywnosc 1088 %
Punkt pracy: Temperatua powrotu 47 °C oraz moc grzewcza 30% efektywnosc 1028 %
do obudowy podczas pracy 0,10 %
Straty ciepla kominowa podczas pracy 2,10 %
w stanie wylazenia 0,05 %
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu mmaksymalnie a8 iC
) maksymalnie 45 iC
Dopuszczalna temperatura powietrza zewnetrznego (termometr suchy)
minimalnie -25 i
CHARKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napiecie 230 v
Zasilanie typ jednofazowe
czestotliwos 50 Hz
Moc elektryczna 025 kW
Stopien ochrony XsD P
DAME INSTALACYJNE
gaz ziemny (G20) 529 m3/h
G35 6,15 m3'h
Zuzyde gazu (nominalne) G253 6,01 m3/h
G30 394 ka'h
G 388 ka'h
typ F
Przylacza wody -
gwint 11/4 cal
typ M
Przylacze gazu
gwint 3/4 cal
srednica (@) B0 mm
Elementy ukladu cdprowadzania spalin —
dostepny naddatek cisnienia 100 Pa
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DANE INSTALACYINE

gaz ziemny (G20) 93+91 W
G25 93+91 %
Mominalna moc grzewcza G253 93+91 W
G30 11,3=11,1 %
G31 103+ 10,1 %
Procent CO, w spalinach
; gaz ziemny (G20} 90+88 %
G25 90+88 %
Minimalna moc grzewcza G253 90+ 88 By
G30 10,9+ 107 %
G31 99+97 %
Temperatura spalin Mominalna moc grzewcza gaz ziemny (G20) 66,4 C
Mominalna moc greewcza gaz ziemny (G20) 80 ka'h
Przephyw spalin
Minimalna moc grzewcza gaz ziemny (G20) 8 ka'h
Emisja CO 68,0 ppm
Klasa emisji NO, 6
) ) Dostepna wysokos< podnoszenia przy nominalnym przephywie 044 bar
Dane techniczne pomp obiegowych
MNominalny przephyw dla maksymalnej dostepnej wysokosa podnoszenia 2350 Ifh
Dopuszczalne typy instalagi kominowej B23,B23R
B33,B53
Maksymalny elwiwalent dtugosd komina 14 m
Maksymalne disnienie w obiegu wodnym podczas pracy 3.0 bar
Maksymalny przeptyw kondensatu 50 I'h
llose wody w urzadzeniu 11 |
Pojemnosc naczymia wzbionczego 10 |
Waga Podczas pracy 87 kg
szerokosc 465 mim
Wyrniary giebokosc 575 rmirm
wysokost 1284 mim

2.4.2. Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na préby otwarcia i zamkniecia. Ustawi¢ jg
zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi.

Montaz zaworéw réwnowazgcych, tréjdrogowych, filtréw, pomp itd. wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Na koncu pionéw nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcjg
producenta. Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw lub ich czesci do celéw
remontowych. Wszystkie zastosowane elementy muszg spetniaé parametry przytoczone w Dokumentacji
Projektowej lub by¢ im réwnowazne.

2.4.3. lzolacjatermiczna

Grubos¢ izolacji dla poszczegodlnych przewoddw dostosowana jest do temperatury czynnika grzewczego
i temperatury otoczenia montazu rur zgodnie z normg PN-B-02421:2000 oraz z aktualnymi Warunkami
Technicznymi.

Grubosc¢ izolacji cieplnej:

- rurociggi do DN20 — 20mm

- rurociggi od DN25 do DN32 — 30mm

- rurociggi od DN40 do DN100 — réwna $rednicy wewnetrznej rury

- rurociggi ponad DN100 — 100mm

Sposéb przeprowadzenia montazu oraz odbiory wykonaé zgodnie z normg jak wyzej oraz zaleceniami
producenta.
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2.4.4. Elementy sterowania

Wszystkie dostarczone podzespoty (kotty, pompy, uzdatniacze wody itd.) powinny by¢é dostarczone wraz
z kompletnym systemem automatyki i okablowaniem pozwalajgcym na szybki montaz w pomieszczeniu
technicznym bez koniecznosci stosowania zewnetrznych sterownikéw programowalnych.

2.45. Rurociagi wewnatrz budynku

Rurociagi obiegéw grzewczych w zrédle ciepta wykonaé z rurociggdéw stalowych nierdzewnych (inox) ze stali
AISI316L wg normy PN-EN 10217-7 tgczone na ksztattki zaciskane wykonane ze stali nierdzewnej AISI316L.
Uszczelnienie potgczeh poprzez o-ringi z gumy EPDM. System musi by¢ przystosowany do kontaktu z
glikolem propylenowym 40% oraz woda pitng i grzewczg o temperaturze do 120°C i ci$nieniu PN16.

W instalacji obiegu pomp ciepta zabrania sie stosowania ksztattek i ztgczek ocynkowanych, ze wzgledu na
odcynkowanie ksztattki z czasem pod wptywem temperatury.

Rurociggi kondensatu wykonaé¢ w systemie PP PN16 z rur jednorodnych. Rurociagi taczy¢ poprzez ksztattki
zgrzewalne PP. Stosowac tylko zgrzewarki dopuszczalne przez producenta systemu. Ksztattki zgrzewac
Scisle przestrzegajgc instrukcji producenta.

Rurociggi ukfada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku spustéw. Montaz rurociggéw wykona¢ wg PN-64/9055-02
lub BN-64/9055-01 — preferowane sg rozwigzania systemowe, podwieszenia i podparcia muszg byc
wyposazone w gumowe przektadki antywibracyjne. Nalezy stosowac¢ podparcia w kazdym miejscu, gdzie
wystepuje potgczenie roztgczne przy zachowaniu samokompensacji rurociggéw. Maksymalny rozstaw podpér
dla rur stalowych:

Srednica z‘::'lr:fltrzna rury po?l:t!rgal:jiﬂ'ilﬁ::ch Wskazanie dla :J;::;:; -
DIN1988
12 1,25 1,50
15 1,25 1,50
18 1,50 1,50
22 2,00 2,00
28 2,25 2,50
35 2,75 2,50
42 3.00 3,00
54 3.50 3.50
76,1 4,25 4,00
88,9 4,75 4,50
108 5,00 5,00

Zastosowane rurociggi nie wymagajg ochrony antykorozyjnej.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach stalowych ostonowych, ktérych srednica
powinna umozliwi¢ swobodne przeprowadzenia rurociggu wraz z izolacjg. Rura ostonowa powinna wystawac
po min. 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a rurg ostonowg wypetnic
materiatem stale elastycznym. Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg lub
opaskami ogniowymi o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody. Przejscia zewnetrzne
dodatkowo zabezpieczy¢ rozetg przeciwopadowsg i uszczelnic.

2.46. lzolacja

Wszystkie rurociagi grzewcze zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii
aluminiowej o wspodtczynniku A=0,035 W/mK. Rurociagi zimnej wody zaizolowa¢ przeciwwykropleniowo
piankg PE o grubosci 6 mm. Rurociggi po zaizolowaniu oznaczy¢ strzatkami wskazujgcymi kierunek
przeptywu zgodnie z kolorami wykazanymi ponizej, poszczegélne obiegi nalezy réwniez oznaczy¢ tabliczkami
z opisem danej instalacji. Kolory oznaczen rurociggdéw w zalezno$ci od rodzaju instalacji:

zasilanie instalacji c.o. - kolor czerwony;
powrét instalaciji c.o. - kolor niebieski;
zimna woda - kolor ciemny zielony;
cyrkulacja - kolor fioletowy;
ciepta woda uzytkowa - kolor pomaranczowy;

Grubos¢ izolacji zastosowaé zgodnie z WT:
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$rednica wewnetrzna do 22 mm -g=20mm;

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -g=35mm;

$rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - g = réwna $rednicy wewn. rury;
$rednica wewnetrzna ponad 100 mm -g =100 mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz 0,035 W/mK, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej. Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg PN-
77/M-34030 i PN-85/B-02421.

2.4.7. Proéba cisnieniowa

Wykonang nowg instalacje nalezy przeptukaé wodg wodociggowg pod petnym cisnieniem. Po
przeprowadzeniu ptukania i oprdznieniu instalacji, nalezy jg tego samego dnia napetni¢ wodg uzdatniong.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej i malowaniem
rurociggéw. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym
jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Podczas ptukania wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Po napetnieniu instalacji i po doktadnym
jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potgczen) w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Jezeli w ciggu 24 godzin nie zostang stwierdzone
powyzsze zjawiska mozna przystgpi¢ do wiasciwej préby.

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Prébie cisnieniowej nie podlegajg naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, kociot, pojemnosciowy
podgrzewacz wody. Wszystkie inne zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomocag pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wysokos$c¢
ci$nienia probnego dla instalacji wynosi 1,5x ci$nienia nominalnego. Instalacje nalezy uznaé za szczelng przy
utrzymaniu wymaganego cisnienia prébnego przez 30 min.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci w obecno$ci Inwestora nalezy sporzgdzi¢ protokdt z wykonanych
préb. Sprawdzong na szczelnos¢ instalacje nalezy podda¢ probie eksploatacyjnej przy zatozonych
parametrach pracy, dokonac regulacji i uruchomienia.

2.4.8. Instalacja zewnetrzna gazu

Z szafki gazowej na reduktor, kurek gtéwny i gazomierz nalezy wprowadzi¢ stalowy przewdd gazowy DN8O
do ziemi. Gtebokos¢ prowadzenia przewoddéw powinna zapewnia¢ przykrycie min. 0,8 m. W odlegtosci co
najmniej 0,5 m zamontowac ztgcze kotnierzowe PE90/stal DN8O i dalej czes¢ podziemng instalacji wykonac¢ z
rur do gazu dwuwarstwowych PE @90x8,2 PE100 SDR11 RC typ 2 wg PAS1075. W odlegtosci co najmniej
0,5 m od urzgdzen gazowych na zewnatrz budynku ponownie zainstalowa¢ ztgcze PE/stal i wyprowadzi¢
przewdd stalowy ponad poziom terenu.

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci wiekszej niz
0,5 m od jego sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania, jakie dotyczg sieci gazowych.

Rury i ksztattki PE powinny mie¢ wazny atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa. Cze$¢ instalacji
prowadzonej w gruncie oraz podejscia do projektowanej szafki gazowej wykona¢ z rury stalowej przewodowe;j
dla mediéw palnych bez szwu zgodnych znormg PN-EN 10208-2+AC, tgczonej przez spawanie i
zabezpieczonej przed korozjg tadmg z PE. |1zolacje stalowych elementéw wykonaé zgodnie z PN-EN-12068.
Rury PE nalezy ukfada¢ na wyréwnanym dnie suchego wykopu na 15 cm podsypce z piasku. Nad rurg
w odlegtosci ok. 5 cm nalezy utozyé drut sygnalizacyjny (Cu 2,5 mm2), ktéry nalezy wprowadzi¢ do skrzynki
gazowej. Na gtebokosci ok. 30-40 cm nad rurg utozyé z6itg tasme ostrzegawczg. Po przeprowadzeniu proby
szczelnosci rurocigg zasypa¢ 15 cm warstwg piasku, nastepnie gruntem rodzimym zageszczanym
warstwami.

Dla skrzyzowah gazociggu z istniejgcym uzbrojeniem dla gazociggu w pierwszej klasie lokalizacji odlegtos¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu a skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej
niz 40 cm, jezeli uktadany jest réwnolegle do podziemnego uzbrojenia, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach
nie mniej niz 20cm. W przypadku niespetnienia w/w wymogoéw nalezy na gazociggu zastosowaé rure
ochronnag.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykopy wykonywacé recznie.

Instalacje gazowg prowadzong ponad poziomem terenu na zewnatrz nalezy wykonaé z rur stalowych bez
szwu wg PN-80/H-74219 fgczonych przez spawanie gazowe. Zmiany kierunku rury instalacyjnej uzyskaé
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przez odpowiednie giecie wykonujac tuki i kolana, bgdz stosowac ksztattki spawalne.

Dozwala sie stosowaé potgczenia gwintowane tylko do przytaczenia armatury i urzgdzeh gazowych. Gwinty
uszczelni¢ za pomocg wyczesanych widkien konopnych nasyconych pastg niewysychajaca.

Podejscie do kaskady pomp oraz do zewnetrznego kotta zaopatrzy¢ w odcinajgce zawory kulowe, filtry
siatkowe oraz zigcza antywibracyjne wykonane ze stali nierdzewnej. Zawér odcinajgcy nalezy umiescic
w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krééca tgczacego urzadzenie z instalacjg. Do kazdego zaworu nalezy
zapewnic¢ swobodny dostep.

Przewody nalezy prowadzi¢ po fundamentach (zgodnie z rysunkami), mocujgc je za pomocg systemowych
uchwytéw bez wktadek gumowych.

Przy montazu instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowaé wtasciwe odlegtoéci od
innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych, instalacji elektrycznych oraz urzgdzen iskrzacych, a przy skrzyzowaniach
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbidr
techniczny.

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody stalowe oczysci¢ do Il stopnia czystosci
i zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji
gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy
pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01.

2.4.9. Préba szczelnosci gazu

Przed zgtoszeniem instalacji do odbioru nalezy Sprawdzi¢ prawidtowo$é prowadzenia i posadowienia
przewoddw i urzgdzeh gazowych oraz rur spalinowych oraz usytuowania poszczegdlnych elementow
instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatébw i prawidlowosé
wykonania rob6t montazowych.

Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:

a) Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. nr 74 poz. 836 z 1999 r. wykonawca instalacji gazowej
powinien wykonaé, w obecnosci inwestora, gtéwng prébe szczelnosci. Gtowng prébe szczelnosci
przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej
czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji
nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncéwek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby
szczelno$ci powinien spetniaé wymagania klasy 0,6 iposiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosic:

- 0- 0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa,
- 0- 0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa.

b) Probe szczelnosci instalacji na zewnatrz budynku przeprowadzié¢ przy uzyciu powietrza na cisnienie
0,75 MPa manometrem tarczowym precyzyjnym imanometrem samorejestrujgcym z zapisem
tasmowym o zakresie pomiaru 0+1,0 MPa i klasie doktadno$ci odpowiednio 0,6 i 1,0.

c) Wynik gtdwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby
szczelnosci sporzadza sie protokét, ktéry powinien byé podpisany przez Inwestora oraz wykonawce
instalacji gazowej.

d) Kolejno instalacje przedmuchaé gazem obojetnym i osuszy¢. Catos¢ przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
92/M-34503.

Uwaga: Spadek cisnienia podczas prob jest niedopuszczalny.
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2.5.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.
PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictwo.Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Czes¢ 6.
Warunki Techniczne Urzedu Dozoru Technicznego.
PN-93. C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody

. PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

. PN-B-06050 Roboty ziemne -- Warunki techniczne.

. PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych

. PAS 1075 Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques. Dimensions,
Technical Requirements and Testing
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