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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.12.01.01 —
Tynkowanie i oktadziny sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt budowlanych w ramach
realizacji zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU
KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przy
realizacji robét tynkarskich wewnetrznych obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robdt zwigzanych z wykonaniem
robét tynkarskich wewnetrznych.

Niniejsza STWiORB dotyczy nastepujacych robot:

Tynki wewnetrzne mechaniczne, gipsowe. Kategoria tynku B7/50/6 zgodnie z normg PN-EN13279-1.2.
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne Il z gtadzig wapienng lub mechaniczne gtadkie.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz odpowiednimi normami polskimi

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatow
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg STWIORB wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
- Tynki wewnetrzne mechaniczne, gipsowe zgodne z normg PN-B-10110:2005
Tynki cementowo — wapienne
Gtadz gipsowa
Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
- Siatka zbrojgca do tynkéw - Alkalioodporna siatka z widkna szklanego
Wielkos¢ oczek: : 8,0 x 8,0 mm
Masa powierzchniowa: > 145 g/m?
Obcigzenie niszczace: 4700 N/5 cm
Zuzycie materiatu > 1,1 mb/m? powierzchni

2.2. Warunki przechowywania

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
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instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia.
Przestrzegac¢ terminu przydatnosci do uzycia.

Worki z wapnem, gipsem, tynkiem czy cementem przechowujemy w wentylowanym magazynie na paletach
min. 15 cm nad podtoga, utozone krzyzem do 10 warstw wysokosci.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametrow,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réownowaznych badz wyzszych od parametréw materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody projektantow obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentac;ji
poréwnawczej parametréw technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatow
a w przypadku elementow konstrukcyjnych i instalacji niezbednych obliczen umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidlowos¢ dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdélne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace objete niniejsza STWIORB nalezy wykona¢ za pomoca nizej wymienionych narzedzi oraz sprzetem:
mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia i sprzet do robét
tynkarskich, urzgdzenie do przycinania ptytek, urzgdzenia do przycinania okfadziny witdkno-cementowej,
narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogélne".
4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno
suchogaszone, tynk maszynowy i inne materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine".

Tynk gipsowy maszynowy — maszynowo lub recznie uktadany tynk dostarczany na budowe w postaci suchej
mieszanki. Przygotowanie i uktadanie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta tynku. Zuzycie ok. 0.8
kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy, czas obrébki - 180 min (do pierwszego gtadzenia), uziarnienie 0-1,2 mm,
zalecana grubos$¢ warstwy dla scian od 8 mm do 25 mm, zalecana grubos¢ warstwy dla sufitéw od 8 mm do
15 mm, grubos¢ warstwy nad przewodami elektrycznymi > 5 mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.25

(W/mK)

Tynk maszynowy cementowo — wapienny, gtadki — mechaniczne lub recznie uktadany tynk dostarczany na
budowe w postaci suchej mieszanki. Przygotowanie i uktadanie zgodnie z zaleceniami wybranego
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producenta tynku. Zuzycie ok. 1,25 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy, czas przydatnosci do uzycia po
zarobieniu wodg — ok. 3 godzin ( w tem. +20 stopni C) uziarnienie 0-0,5 mm, zalecana grubos$¢ warstwy od 5
do 15 mm, kategoria wytrzymatosci CSlI

Gtadz — zaprawa do recznego wykonywania wypraw tynkarskich, zaprawa dostarczana w postaci suchej
mieszanki. Przygotowanie i uktadanie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta . Zuzycie ok. 1,25 kg/m2
na 1 mm grubosci warstwy, czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg — ok. 3 godzin ( w tem. +20
stopni C) uziarnienie 0-0,5 mm, zalecana grubos¢ warstwy do 3 mm, kategoria wytrzymatosci CSI

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ wodag

Warunki przygotowania podtoza :

Podtoze powinno byé odpowiednio stabilne, oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabic¢
przyczepno$¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw, resztek powtok malarskich i srodkéw
antyadhezyjnych. Stabo zwigzane czesci podioza nalezy odkué, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyscic¢
szczotkg druciang. Miejsca potgczenia dwdch rdéznych materiatdw, np. elementy murowe i zelbetowe
nadproza, zaleca sie wzmocni¢ poprzez zastosowanie dodatkowej siatki zbrojgcej, w ukfadzie prostym
(wzdtuz nadproza) lub ortogonalnym (réwniez w naroznikach) . Mur powinien by¢ wykonany na niepetne
spoiny (poziome i pionowe), tzn. z pozostawieniem ok. 5-15 mm wolnej przestrzenie w stosunku do lica
muru. Wszelkie szczeliny o wigkszej szerokosci, oraz bruzdy i przebicia w $cianach muszg zostac
wypetnione przed tynkowaniem za pomocg zapraw cementowych, nie wolno uzywac¢ do tego celu obrzutki
tynkarskiej. W przypadku nadmiernej chtonno$ci podtozg zaleca sie wykonanie gruntowania za pomocg
odpowiedniego preparatu gruntujgcego

5.2.Szczego6towe warunki wykonywania robét.

Tynki zwykle stanowig warstwe ochronna, wyrdwnawczg Ilub ksztattujgcg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom normowym.

Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i
badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-
10100 p.

3.3.2.

Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow odpowiadajgcym wymogom normowym
oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciggniona.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta.
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Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-
70/B- 10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé sprawdzenie dostarczonych tynkow z
dokumentacja projektowa i wymaganiami producenta

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe.”

Wyniki badan materiatébw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Zamawiajgcego.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1.Badania ogdélne tynkow
Badania tynkéw zwyktych, powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podiozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkéw,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4.2.0dbior podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢, zmyé wodg i zagruntowad.

6.4.3.0dbidr tynkow

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m;

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na dtugosci 1 m i
ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1
m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.);
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odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie
wieksze niz 4 mm na dlugosci 1 m.

zgodnosé zastosowanych materiatéw budowlanych z zapisami dokumentacji (projekt, specyfikacja
techniczna, umowa)

prawidiowosé przedstawionej dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw (deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty itp.)

przyczepnosé tynku (préba opukiwania lekkim miotkiem, po odgtosie ustala sie czy tynk wiasciwie
przylega do podfoza — w przypadku gtuchego odgtosu uznaje sie ze tynk wykazuje w tym miejscu brak
przyczepnosci). Na zgdanie odbiorcy mozna dodatkowo wykonaé¢ badanie przyczepnosci metoda pull-off.

grubos¢ tynku (okreslana w 5 losowo dobranych miejscach otynkowanej powierzchni, na podstawie
wykonanych odwiertéw o $rednicy ok. 30 mm i pomiaru grubosci warstwy z doktadnoscig do 1 mm — jako
grubos¢ tynku przyjmuje sie $rednig z 5 pomiaréw). W przypadku tynkéw wykonanych jednorazowo na
powierzchni wiekszej niz 3 000 m2, na kazde dodatkowe 1 000 m2 nalezy wykonaé o jeden otwor kontrolny
wiece;.

wyglad otynkowanej powierzchni (poprzez ogledziny tynku, gtadko$¢ powierzchni ocenia sie poprze
potarcie dtonig)

prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku (powierzchnia powinna byé wykonana tak, aby
zapewniata ptaszczyzny zaréwno w kierunku poziomym jak i pionowym, krawedzie na przecieciu ptaszczyzn
oraz narozniki zewnetrzne powinny by¢ prostoliniowe, za wyjatkiem miejsc gdzie przewidziano wykonczenie
po tuku. W przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych jakos¢ i doktadnosé mozna okreslic
zgodnie z normg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest m?
8. ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWIORB daty
wyniki pozytywne.

Odbior materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu . Odbior robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy wykona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci roboét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem osdb odbierajgcych. Jako$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumenty odbiorowe zgodnie ze specyfikacjg STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9."

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? tynkow zewnetrznych i wewnetrznych uwzglednia:

Jakosci,

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét

Iub wynikajgcych z przyjetej technologii robaét;

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robét,

przygotowanie zaprawy,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?2 powierzchni utozonej oktadziny uwzglednia:

Jakosci,

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtiowego wykonania robét

Iub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

10. PRZEPISY

10.1. Normy
PN-70/B-10100
PN-B-10107:1998
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-75/B-10121

10.2.

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robot,

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidérkg rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebié.

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

ZWIAZANE

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Wapno budowlane. Czes$¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Cement .Czes$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy

Oktadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Inne dokumenty

STWIORB DM.00.00.00



