SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH B.06.01.01

43-600 Jaworzno
ul. F. Chopina 94

AZOT BIZNES PARK, BUDYNEK ,B”

tel. 666 053 163
biuro@amdzp.pl
NIP 634 224 82 49
REGON 277545087

A

ZESPOL PROJEKTOWY AMD

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

BRANZA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

STRAZNICA JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2
W BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W TYCHACH

NAZWA STWIORB

ROBOTY MUROWE

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres : Bierun ul. Sw. Kingi

Jednostka ewid. : Bierun 241401_1

Obreb : Sciernie 241401-1.0005

Dziafki nr 280/100; 782/100; 778/100; 595/115; 186/7; 781/100;

778/100; 594/115; 297/91; 592/6; 182/115; 177/6

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XVII

INWESTOR:

KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W TYCHACH ALEJA NIEPODLEGLOSCI 230, 43-100 TYCHY

DATA OPRACOWANIA

JAWORZNO, listopad 2022




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH B.06.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.06.01.01 —
Roboty murowe sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robé6t budowlanych w ramach realizacji
zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GASNICZEJ NR 2 W BIERUNIU
KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przy
realizacji robot murowych obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem robot
murowych.

Niniejsza SSTWIORB dotyczy nastepujacych robot:

- Sciany murowane no$ne i dziatowe
- Wykonanie kominéw wentylacyjnych z pustakow wg dokumentacji projektowej
- Wykonczenie szczelin dylatacyjnych w Scianach - systemowe - wg dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiIORB DM
00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz odpowiednimi normami polskimi

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegétowe
221 Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych tluszcze
organiczne,

oleje i mut.

2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawa murarska do cienkich spoin

wytrzymatos¢ na Sciskanie M10 — 10 N/mm?
uziarnienie 0-1,2 mm

reakcja na ogien - klasa Al

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej u = 5/20
wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry = 0,49 W/(mK) (P = 50%)
A0,dry = 0,53 W/(mK) (P = 90%)

czas obrébki 2-4 godz.

zapotrzebowanie wody ok. 6 | / worek

zuzycie 15 kg/m3 — bez wypetniania spoin pionowych
20 kg/m3 — z wypetnieniem spoin pionowych
minimalna temperatura stosowania +5 °C
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sktad zaprawy zgodny z przyjetym systemem i wymaganiami producenta materiatéw do wznoszenia $cian.
2.2.3. Sciany

— bloki wapienno — piaskowe gr. 24 cm, gesto$¢ 1500 kg/m® klasa wytrzymatosci 15 N/mm?
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,65 W/mK , reakcja na ogien — klasa Al

— bloki wapienno — piaskowe gr. 12 cm, gestos¢ 1500 kg/m*® klasa wytrzymatosci 15 N/mm? ,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,50 W/mK , reakcja na ogien — klasa Al

2.2.4. Belki nadprozowe.

Prefabrykowane zbrojone elementy zgodnie z technologia wznoszonych $cian
Belki nadprozowe wylewane

Pojedyncze belki mogg przenies¢ obcigzenie (rownomiernie roztozone) od 5,3 do 18,4 kN/m. Nos$nosé
nadproza ztozonego z kilku belek oblicza sie, sumujgc nosnosci poszczegdélnych belek. Masa belek wynosi 36
kg/m.. llos¢ i wielkos¢ belek dostosowana do rozpietosci otworéw zgodnie z zaleceniami producenta belek lub
w przypadku belek wylewanych zgodnie z projektem konstrukciji

2.3 Elementy uzupetniajace

Masa uszczelniajgca trwale plastyczna do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych
Bloki wyréwnawcze wapienno - piaskowe

2.4 Profile dylatacyjne

Profile dylatacyjne wewnetrzne podtogowe i scienne np. C/S - listwa aluminiowa z pojedynczg tasma
elastomerowg koloru szarego. Listwa do zastosowania w pofgczeniach typu podioga /podtoga dostepna w
standardowych dtugosciach 3.0 m. Listwa $cienna i sufitowa np. C/S FWFP-50 — listwa aluminiowa z tasmg
elastomerowg Listwa do zastosowania w potgczeniach typu $ciana / $ciana, sufit /sufit dostepna w
standardowych dtugosciach 3.0 m.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzehn réwnowaznych co do ich cech i parametrow,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentaciji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych badZz wyzszych od parametréw materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wcze$niejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentaciji
poréwnawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatéw
a w przypadku elementéw konstrukcyjnych i instalacji  niezbednych obliczen umozliwiajacych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczenstwo konstrukcji oraz prawidtowo$¢ dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdéine".
3.2 Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej STWIORB wystepuje nastepujgcy sprzet: narzedzia i
sprzet do rob6t murowych. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem :

- srodki transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarki do przygotowywania zapraw,

- rusztowania,

- kielnia, miotek murarski, fopata -czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski -katowniki murarskie,

- drobny sprzet pomocniczy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".
4.2.Szczegobtlowe wymagania dotyczace transportu

a) Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

c) cegte, pustaki z betonu komérkowego, pustaki wentylacyjne, listwy ostonowe dylatacyjne mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zwracajgc uwage na ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine".

Uwagi ogdlne
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy:

- wykonac projekt robat,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy;

- sprawdzi¢ jako$¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw;

- odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe;

- wykonaé poziomg izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni $cian fundamentowych;

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wytyczenia $cian oraz wymiary z rysunkami.

Dopuszczalne wady, uszkodzenia, odchytki blokow wapienno - piaskowych

Wiasciwosci Wymagania

Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni (odbicia,odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o gtebokosci <12 mm i

dtugosci < 50 mm

uszkodzenia krawedzi oraz piora i wpustu nie wiecej niz 4 szt. o glebokosci <12 mm

rysy, pekniecia technologiczne na powierzchniach zewnetrznych nie wiecej niz 3 szt. o dlugosci < 50 mm

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

dlugosé <+ 2,0 mm

wysokos$¢ <+ 1,0 mm

szerokos¢ <+ 2,0 mm

wymiary piéra i wpustu oraz wgtebien-uchwytéw <+ 2,0 mm

5.2. Przygotowanie i ukladanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin

Do wykonania zastosowaé mineralng suchg mieszankg gotowg do zarobienia wodg. W celu przygotowania
zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na
opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego w wiertarce wolnoobrotowej. Po
wymieszaniu, zaprawe odstawia sie na ok. 5 minut i nastepnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej
zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywacé suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia
zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymieszac¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z
zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych. Przed przystgpieniem
do uktadania zaprawy nalezy usunagé z podfoza kurz, sadze, substancje ttuste oraz inne zanieczyszczenia
mogace mie¢ negatywny wptyw na przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza. Zaprawe murarskg do cienkich spoin
uktada sie przy pomocy systemowych narzedzi — kielni lub dozownikéw o szerokosci dostosowanej do
szerokosci muru. Grubos$é utozonej warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 1+3 mm. Jednorazowo naktada sie
warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie
nalezy ukfada¢ przy pomocy innych narzedzi.
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W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postepowac
zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.3. Murowanie $cian
5.3.1. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz wytyczeniu $cian, nalezy za pomocg niwelatora sprawdzic€ i
oznaczy¢ najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysoko$ci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢
wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zostac
wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy uktada sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do

piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie
od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach scian, rozpoczynajgc od naroznika najwyzej potozonego.
Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych o szerokosci dobranej do szerokosci sciany.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie

blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw
naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Bloki o powierzchni czotowej
profilowanej (piéro i wpust) nie wymagajg wypetniania spoin pionowych zaprawg. Spoiny pionowe nalezy
wypetni¢ zaprawa do cienkich spoin w przypadku tgczenia powierzchni czotowych gtadkich, np. przy murowaniu
z blokow gtadkich, przy wmurowywaniu bloku przycietego lub przy tgczeniu naroznikéw. W $cianach nadziemia
wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetréw, pierwsza warstwa blokéw utozonych na zaprawie
cementowej moze przechyla¢ sie na zewnagtrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne bloki klinuje sie za
pomocg klindbw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej.Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy
usungc.

5.3.2. Kolejne warstwy muru

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po

uptynieciu 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy. Murowanie kolejnych warstw odbywa sie analogicznie
do pierwszej warstwy: rozpoczyna sie od naroznikéw, nastepnie uzupetniajgc warstwe. Do murowania kolejnych
warstw stosuje sie zaprawe murarska do cienkich spoin Bloki o powierzchni czotowej profilowanej (pioro i
wpust) nie wymagajg wypetniania spoin pionowych zaprawg. Spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawg do
cienkich spoin w przypadku tgczenia powierzchni czotowych gtadkich, np. przy murowaniu z blokéw gtadkich,
przy wmurowywaniu bloczka przycietego lub przy tagczeniu naroznikéw. W murach z blokéw w ktérych
wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijac sie doktadnie w potowie blokéw,
tj. co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw
muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach muszg mija¢ sie o co najmniej 80 mm.

5.3.3. Sciany w strefie otworéw

Strefy podokienne muru nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez utozenie poziomego zbrojenia

w najwyzszej spoinie. W celu wzmocnienia strefy podokiennej nalezy zastosowac¢ prefabrykowane belki
zbrojenia do spoin. Zbrojenie nalezy utozy¢ tak, by jego zasieg obejmowat dtugos¢ co najmniej 0,5 m poza
krawedz otworéw z obu stron. Prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych umieszcza sie bezposrednio
w spoinie, w warstwie zaprawy.Otwory przekrywa sie nadprozami przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w
murze (ze stropdw, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki scian.

5.3.4. Nadproza

Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin

symetrycznie nad przekrywanym otworem. Minimalna dtugos$c¢ oparcia wynosi 20 lub 25 cm po kazdej

ze stron i jest uzalezniona od rozpietosci przekrywanego otworu. Prefabrykaty nadproza zespolonego ustawia
sie ha murze, na zaprawie do cienkich spoin, symetrycznie nad przekrywanym otworem. Najczestszym
przypadkiem jest wykonywanie nadprozy w $cianach o grubosci wiekszej niz grubos¢ jednego prefabrykatu.
W takim przypadku nalezy utozy¢ obok siebie dwa lub trzy elementy o odpowiedniej grubosci oraz wypetnié
podtuzng spoine pomiedzy dwoma elementami zaprawg do cienkich spoin. Minimalna diugo$¢ oparcia
prefabrykatéow Ytong YF wynosi 200 mm, dla nadprozy o dtugosci do 150 cm, oraz 250 mm dla dtuzszych
nadprozy. Do uzyskania petnej nosnosci z prefabrykatéw Ytong YF wymagane jest wykonanie uzupetniajacej
warstwy blokéw Silka. Warstwe uzupetniajgcg muruje sie wypetniajgc spoiny pionowe, nawet wprzypadku, gdy
bloki posiadajg powierzchnie czotowg profilowang (piéro i wpust).

5.4. Sciany fundamentowe i piwniczne
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Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych

moga by¢ wykonywane z blokéw pod warunkiem wypetniania spoin pionowych zaprawg oraz

stosowania zabezpieczen wodochronnych powierzchni stykajgcych sie z gruntem. Zaleca sie w tym
przypadku stosowanie blokéw petnych Sposdéb murowania $cian fundamentowych i piwnicznych jest
analogiczny jak $cian nadziemia. Zabezpieczenia wodochronne $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z projektem

5.5. Murowanie w warunkach zimowych

Murowanie $cian z blokéw w temperaturze ponizej +5°C jest mozliwe po spetnieniu dodatkowych
wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac murowych moze podjgé kierownik budowy lub
inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.
Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Oznacza to, ze
bloczki nie mogg znajdowac sie w temperaturze nizszej niz -2°C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i
dlatego tez zaleca sie je przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o
temperaturze dodatniej.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin zimowe;.
Pozwala ona murowa¢ przy temperaturach spadajgcych okresowo do -6 °C.
Doktadny, szczegodtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych
wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zatgczanych do wyrobu. Przed przystgpieniem do
murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenia
dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru.
Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.
Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:
- przy temperaturze nizszej niz -6 °C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C
- na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w

temperaturze, ktéra jest nizsza niz -2 °C
- podczas opaddéw atmosferycznych
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego
wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem
silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien
by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

5.6. Kanaty elektryczne

Przy pracach murarskich mozna wykorzystac bloczki przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych
wewnatrz Scian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokéw umieszczone sg otwory o srednicy &4 cm.
Na powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanatéw zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych
znacznikow.

Sciane wykonang z blokéw mozna wykorzystaé do prowadzenia instalacji pod warunkiem

przestrzegania nastepujgcych zalecen:

- Sciane z blokéw nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie
mijaty sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg
znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy
doktadnie zgrywac ze sobg znaczniki w kazdej nowo potozonej warstwie ze znacznikami
warstwy dolnej;

- nie nalezy dopuszczaé¢ do wpadania zaprawy do otworéw kanatéw elektrycznych. Z tego
powodu $ciany, w ktérych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowaé wytgcznie na
zaprawie murarskiej do cienkich spoin z wykorzystaniem kielni lub dozownikéw do zapraw
tego typu. Dozowniki 0 specjalnej konstrukcji ograniczajg w znacznym stopniu wpadanie
zaprawy do otwordéw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trojkgtnym

przekroju, o szerokosci rownej $rednicy otworu kanatu elektrycznego (4cm), ktéra w trakcie naktadania

zaprawy przykrywa doktadnie te otwory, zapobiegajgc ich zatkaniu sptywajacag zaprawa.

Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed

oparciem stropéw i zalaniem wienca. W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie

instalacji elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zatgczniki. Otwory wykonuje
sie za pomocg wiertnic mechanicznych na gtebokos¢ zalezng od grubosci $ciany. Gtebokos¢
wiercenia wynika z koniecznosci dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu elektrycznego.

Przewody elektryczne wprowadzania sie do sciany od gory, spuszczajgc w kanat elektryczny w

ostonie z gietkich rurek polipropylenowych (tzw. ,peszli”).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Kontrola robét murowych obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Sprawdzenie jakosci materiatow:

- Sprawdzenie zgodnosci zakresu robét, prawidtowosci wymiardw, tolerancji wykonawczych.

- Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otwordw.

- Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukonczeniu.

- Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi

- Sprawdzenie poziomowosci warstw

- Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

- Sprawdzenie jakosci materiatdw i wykonania zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych
rozwiazan

6.2. Materiaty murarskie

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w Dokumentacji Projektowej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

6.3. Zaprawy
Nalezy sprawdzaé na zgodnos$¢ dokumentéw z niniejszg STWIORB.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchyiki
Lp. Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci I m 3 6
- na wys. Kondygnacji 5 10
- na catej wysokosci 15 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od
- na | m. dtugosci 1 2
- ha catej dlugosci 10 30
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1m. dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w
swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +5, -3 +6, -3
wysokosé +10, -5 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢é +10, -5 +15, -10
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

- jednostkg obmiaru jest m2.

8. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SSTWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
— protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajgcych.
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Czesciowe rozliczenie robot

Cena 1 m2 wykonania muru obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét Iub

wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

wytyczenie i prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

wykonanie Scian,

utozenie nadprozy

wykonanie czapek kominowych z cegty klinkierowej,

obtozenie Scian kominéw cegtg klinkierows,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

badania i pomiary.

Cena 1 m wykonania kanatéw wentylacyjnych z pustakow
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
e zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
wytyczenie i prace pomiarowe,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,
wykonanie kanatéw wentylacyjnych z pustakéw,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢é 1-2: Reguty ogdlne -
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Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-2 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdér materiatéw i wykonanie murow

PN-EN 771-2 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia

2004 r.) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005

r. Nr 75, poz. 664)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.

Zmianami)



