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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.16.01.01 —
Ogrodzenia panelowe zelbetowe sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w
ramach realizacji zadania: BUDOWA STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ NR 2 W
BIERUNIU KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYCHACH.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia panelowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robot budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

ochrony $rodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.6. Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
~YWymagania ogodlne” pkt. 2.

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 2030mm wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z
trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm. Rozstaw osi
stupkéw 257cm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmuréwka (cokot) z
prefabrykowanych elementéw betonowych w rozwigzaniu systemowym wys. 25cm.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami i
posiada¢ aprobatami techniczne, Swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.
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Zgodnie z tredcig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametrow,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobdéw zastosowanych
w dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw podobnych do wskazanych w dokumentacji, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych réwnowaznych badz wyzszych od parametrow materiatow
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania wczes$niejszej zgody projektantéw obiektu. Wykonawca
w celu dokonania zmiany i uzyskania opinii projektanta jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
porownawczej parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych proponowanych materiatéw
a w przypadku elementoéw konstrukcyjnych i instalacji  niezbednych obliczern umozliwiajgcych poréwnanie
i zapewniajgcych  bezpieczehstwo konstrukcji oraz prawidtowos$¢ dziatania. Koszty wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych zwigzanych ze zamiang materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogodine” pkt. 4.
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Roboty montazowe

- o0sadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gteboko$ci 80-90cm stupkéw
z profili stalowych prostokgtnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50 m zakohczonych zaslepkami z
tworzywa sztucznego oraz elementdéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu) wysokosci 25 cm,
Przekroj dotéw na stupki 40x40cm.

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 5 mm ocynkowanych
ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przesta 120 x 250 cm, Rys. Nr 1
powyze;.

- wykonanie i montaz wrét (bramki) wejsciowych wykonanych na wzdr przesta ogrodzenia panelowego. Rama
ze stali profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20
cm w poziomie. Wrota szerokosci 120 cm i wysokosci 150 cm. Stupki z profili stalowych kwadratowych
80x80mm obsadzone na gtebokos¢ 100-110cm. Przekréj gniazd 50x50cm.

- wykonanie i montaz wrét (bramy wjazdowej) przesuwnej mechanicznie na rolkach wykonanej w ramie ze
stali profilowej o przekroju 60x80mm wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo grub. 5mm,
zgrzewanym co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie (wzér jak w panelu ogrodzeniowym). Stupki ze stali
profilowej 120x120mm osadzone w gniazdach betonowych (beton B- 20) gtebokosci 110 120cm. Przekroj
gniazd 70x70cm.

- plantowanie ziemi wokét cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu

- Wykonanie dotéw pod stupki
Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie dokonac¢
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podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowa¢ sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki dokfadnie obetonowac¢ do
poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania
terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw okreslonych w
pkt. 2.2 i dokumentaciji.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;j

8. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:
e opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiIORB wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;
e -wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajgcych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIiORB;

e sporzgdzenie Projektu Technologicznego montazu stali ksztattowej
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji,
e zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

e zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

e wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

¢ Dostarczenie wszystkich czynnikéw produkgiji,

e Badanie blach i ptyt stalowych oraz wykonanie polecen Inspektora nadzoru z tym zwigzanych,
czyszczenie, ciecie, trasowanie, wiercenie, obrobke maszynowg, pasowanie, ukosowanie, spawanie,

skrecanie na Sruby, montaz, nagrzewanie, zapewnienie srub, nakretek i podktadek

(niezbednych do montazu na budowie) razem ze Srubami zapasowymi oraz bolcami montazowymi,
tacznikami do tgczenia konstrukcji stalowej z betonem, obrébkg termiczna,

¢ kontrole kwalifikacji spawaczy,

e prowadzenie badan robét spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczacych,
antykorozyjne konstrukcji (warsztatowe) i malowanie,

e oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie;

e montaz;

e zapewnienie bezpieczenstwa oséb, ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac montazowych
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10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



